
Basınç düşürücü vanalar

5360 - 5362 - 5365 - 5366 serisi

Çalışma

Basınç düşürücü vanalar, müstakil tesisat sistemine monte edildiğinde, su 
şebekesinden gelen giriş basıncını düşürüp dengeleyen cihazlardır. Bu giriş 
basıncı, genel olarak, domestik sistemlerin düzgün çalışması için çok yüksek 
ve değişken olabilmektedir.

Kaliteli bir basınç düşürücü vana için en önemli gereksinim, giriş yönü basıncı 
dalgalanmaları karşısında sabit bir çıkış yönü basıncını koruyabilmektir.

              seri 	 5360/5362	 5365	 5366

 Malzemeler:
- Gövde: çinkosuzlaşma dirençli alaşım	 bronz EN 1982 CB499K bronz EN 1982 CB499K

EN 1982 CB752S		
- Kapak: pirinç EN 12165 CW617N	 pirinç EN 1982 CB753S	 pirinç EN 1982 CB753S
- Diyafram: NBR	 NBR	 NBR
- Contalar: EPDM	 EPDM	 EPDM

 - Yatak ve pislik tutucu:	 paslanmaz çelik	 paslanmaz çelik	 paslanmaz çelik

 Performans:
- Maks. giriş yönü basıncı: 25 bar	 25 bar	 16 bar
- Çıkış yönü basıncı ayar aralığı: 0,5÷6 bar	 0,5÷6 bar	 0,5÷6 bar
- Fabrika ayarı: 3 bar	 3 bar	 3 bar
- Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	 80°C	 80°C
- Manometre ölçeği: 0÷10 bar	 0÷25 bar giriş yönü	 0÷25 bar giriş yönü

0÷10 bar çıkış yönü	 0÷10 bar çıkış yönü
- Ortam: su	 su	 su
- Uyumluluk:	 EN 1567	 EN 1567	 -

 - Ses grubu:	 I	 -	 -

 Bağlantılar:	 - 5360;	 1/2”÷1 1/2” (ISO 7-1) M	 1 1/2”÷2” (ISO 7-1) M	 DN 65 flanşlı, PN 16
rakorlu rakorlu  karşı flanş 

- 5362	 1/2”÷1” (ISO 228-1) F		 EN 1092-1 ile bağlanır

 Manometre bağlantıları:	 bir 1/4” (ISO 228-1) F	 iki 1/4” (ISO 228-1) F	 iki 3/8” (ISO 228-1) F

Ürün yelpazesi

5360.1 serisi 	 Dış dişli bağlantıları ve manometresi olan basınç düşürücü vana	 boyutlar DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”), DN 40 (1 1/2”)
5360.0 serisi	 Dış dişli bağlantıları olan, manometresi olmayan basınç düşürücü vana	 boyutlar DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”), DN 40 (1 1/2”)
5362.1 serisi	 İç dişli bağlantıları ve manometresi olan basınç düşürücü vana	 boyutlar DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”)
5362.0 serisi	 İç dişli bağlantıları olan, manometresi olmayan basınç düşürücü vana	 boyutlar DN 15 (1/2”), DN 20 (3/4”), DN 25 (1”)
5365.1 serisi	 Dış dişli bağlantıları ve çift manometresi olan basınç düşürücü vana	 boyutlar DN 40 (1 1/2”), DN 50 (2”)
5365.0 serisi	 Dış dişli bağlantıları olan, çift manometresi olmayan basınç düşürücü vana	 boyutlar DN 40 (1 1/2”), DN 50 (2”)
Kod 536660	 Flanşlı bağlantıları ve çift manometresi olan basınç düşürücü vana	 boyut DN 65

Teknik özellikler

01026/18 TR



Boyutlar

Su akışıyla çalışma

Su sisteminde bir su çekim noktası açıldığında, yayın kuvveti diyaframdan daha büyük olur; 
obtüratör, vanayı suyun akışına açarak aşağı yönde hareket eder.
Su gereksinimi ne kadar büyük olursa, diyafram altındaki basınç o kadar düşük olur ve böylece 
vanadan daha fazla bir ortam akışı gerçekleşir.

Su akışı olmadan çalışma

Su çekim noktası kapalı olduğunda, çıkış yönü basıncı yükselir ve diyaframı yukarı doğru iter.
Sonuç olarak, obtüratör vanayı suyun geçişine karşı kapatır ve kalibre edilmiş olan değerde basıncı 
sabit tutar.
Diyafram tarafından uygulanan kuvvetin, yay tarafından uygulanan kuvvetten çok az bir farkla da 
olsa daha büyük olması, cihazın kapanmasına neden olur.
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*5350 serisi ile değiştirilebilir.

Çalışma prensibi

Basınç düşürücü vananın çalışması, iki karşıt kuvvet arasındaki dengeye dayanır:

1	� yayın, obtüratörün açılma 
yönüne doğru uyguladığı itme 
kuvveti.

2	� diyaframın, obtüratörün 
kapanma yönüne doğru 
uyguladığı itme kuvveti.

Basınç regülatörü 
kilitleme somunu



Hareketli temas yüzeyleri

Hareketli parçalardan kaynaklanan 
sürtünme nedeniyle en çok 
bozulmaya maruz kalan parçalar 
PTFE ile kaplanmıştır. 
Bu, basınç düşürücünün ömrünü 
önemli ölçüde uzatır.

Değiştirilebilir kartuş

Diyafram, pislik tutucu, yatak, obtüratör ve denge pistonu içeren kartuş, 
pislik tutucu temizliği ve bakım işlemlerini kolaylaştırmak için çıkarılabilir.

Referans standartlar

Basınç düşürücü vanalar, Avrupa standardı EN 1567’nin gereksinimlerini 
karşılar.

Yapı detayları

Sessiz çalışma

İç yapı, optimum akışkan dinamiği performansı sağlanacak şekilde 
tasarlanmış olup yapılan testlerde, 20 dB’den düşük gürültü seviyeleri 
göstermiştir.
Bu özelliği sayesinde Caleffi 5360 serisi basınç düşürücü vanaları, EN 1567 
hükümlerine göre I ses grubunda sınıflandırılmıştır.

Düşük basınç kayıpları

Basınç düşürücü vanaların dâhili akışkan dinamiği yapısı sayesinde, çok 
sayıda tüketim noktası açık olsa bile çok düşük basınç kayıpları görülür.
Bu özellik, basınç kayıplarını en aza indirgeyen basınç düşürücü vanaların 
kurulumunu gerektiren termostatik karışım vanaları gibi sistemlerde 
hâlihazırda kullanılan cihazların neden olduğu yüksek basınç kayıplarıyla 
ilişkili olarak önemlidir.

Yüksek basınç

Giriş yönü basıncına maruz kalan bölge, yüksek basınçta bile çalışacak şekilde 
geliştirilmiştir. Kompanzasyon 
pistonundaki PTFE halkaları, 
vananın 25 bara kadar giriş yönü 
basınçlarında kesintisiz bir şekilde 
kullanılmasını sağlar.

Conta yatağı

Akışkan ortamın geçiş yaptığı ve obtüratörün çalıştığı yatak, paslanmaz 
çelikten yapılmıştır. Böylece cihaz, 
zaman içinde yüksek performansını 
koruyabilir.

Kompanzasyon yatağı

Caleffi basınç düşürücü vanalar kompanzasyon yatağı ile donatılmıştır. 
Bu, çıkış yönü basıncı kalibrasyon değerinin, giriş yönü basıncındaki 
değişimlere bakılmaksızın sabit kalacağı anlamına gelir.

Şekilde, açılma yönüne doğru 
uygulanan kuvvet, kompanzasyon 
pistonuna etki eden kapama 
basıncının oluşturduğu kuvvetle 
dengelenir. Pistonun yüzey alanı 
obtüratörün yüzey alanıyla eşit 
olduğundan, iki kuvvet birbirini 
dengeler.



Hidrolik özellikleri

Referans koşullar:	 Giriş yönü basıncı = 8 bar

		  Çıkış yönü basıncı = 3 bar

Boyutlandırma

Doğru vana çapı seçimini kolaylaştırmak için, aşağıda, domestik sıhhi tesisat 
sistemlerinde kullanılan en yaygın cihazların (tüketim noktalarının) tipik 
debileri listelenmiştir:

Tipik debiler tablosu

 Küvet, eviye, bulaşık makinesi	 12 litre/dk
 Duş	 9 litre/dk
 Lavabo, bide, çamaşır makinesi, rezervuarlı klozet	 6 litre/dk

Basınç düşürücü vana ve boruların aşırı boyutlandırılmasını önlemek 
amacıyla doğru eşzamanlı kullanım düzeltme faktörü dikkate alınmalıdır. 
Temel olarak, sistemde bağlı tüketicilerin sayısı ne kadar yüksek olursa, aynı 
anda açık olan su tüketim noktalarının yüzdesi o kadar düşük olacaktır.

Doğru boyutlandırma için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

·	� Toplam debi, var olan cihazların sayısına ve türüne göre, 
bireysel akış hızlarının toplamı alınarak hesaplanır

	 Örnek:

	 2 banyolu bir ev
	 2 bide			   G = 12 l/dk
	 1 duş			   G = 9 l/dk
	 2 lavabo			  G = 12 l/dk
	 2 rezervuarlı klozet		  G = 12 l/dk
	 1 küvet			   G = 12 l/dk
	 1 eviye			   G = 12 l/dk
	 1 çamaşır makinesi		  G = 12 l/dk

	 Gtop = 81 l/dk
	 Cihaz sayısı = 10

·	� Tasarım debisi, eşzamanlı kullanım faktörleri tablosundan 
hesaplanır.

	 Örnek:

	
Gpr = Gtop · % = 81 · 41 % = 33 l/dk

Doğru basınç düşürücü vana boyutu hesabı için, akış hızının 
saniyede 1 ila 2 metre arasında tutulması önerilir. Bu, borularda 
gürültü oluşmasını ve cihazların hızlı bir şekilde aşınmasını 
önleyecektir.

·	� Basınç düşürücü vananın doğru çapı, tasarım debisine bağlı 
olarak, 1 ile 2 m/sn) arasında kalan ideal akış hızı bölgesinde 
(mavi şerit) kesilen çap çizgisi dikkate alınmak suretiyle 
grafik 1 üzerinden belirlenir.

	 Örnek:

	 Gpr = 33 l/dk için 3/4” çapı seçilir 
	 (grafik 1’deki gösterime bakın)

·	� Grafik 2 kullanılarak, benzer şekilde tasarım debisi değeri 
dikkate alınarak seçilmiş olan çap eğrisini kestiği noktadaki 
yatay eksen değeri basınç kaybı olarak tanımlanır (çıkış 
yönü basıncı, sıfır akış ayar basıncıyla bağlantılı olarak basınç 
kaybına eşit bir değerde düşer).

	 Örnek:

	 Gpr = 33 l/dk için	 Δp = 0,55 bar
	 (Grafik 2’deki gösterime bakın)

Nominal debiler

EN 1567 standardının spesifikasyonlarına uygun olarak, 2 m/
sn'lik ortalama bir hız için her çapa karşılık gelen su debileri 
aşağıda gösterilmiştir.	

 Çap	 1/2”	 3/4”	 1”	 1 1/4”	 1 1/2”	 2”	 DN 65
 Debi (m3/sa) 	 1,27	 2,27	 3,6	 5,8	 9,1	 14	 24
 Debi (l/dk) 	 21,16	 37,83	 60	 96,66	 151,66	 233,33	 400
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Grafik 1 (Sirkülasyon hızı)

Grafik 2 (Basınç kaybı)
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Boyutlandırma yazılımı; www.caleffi.
com, Apple Store ve Google Play’den 

temin edilebilir.



Sorun giderme

Genellikle hatalı sistem tasarımından kaynaklanan bazı arıza türleri, 
çoğu zaman basınç düşürücü vanalara atfedilir, yanlışlıkla. En sık 
karşılaşılan vakalar şunlardır:

1.	Bir su ısıtıcısı bulunması durumunda basınç düşürücü 
vananın çıkış yönünde basıncın artması

	� Bu sorun, ısıtıcıdaki su sıcaklığı çok yüksek olduğunda ortaya 
çıkar. Basınç düşürücü vana sıkıca kapatılmış olduğundan basınç 
tahliyesi olmaz. Çözüm 
olarak, artan basıncı 
“emmek” için bir genleşme 
kabının kurulumu (basınç 
düşürücü vana ile su ısıtıcısı 
arasına) gerekir.

2. �Basınç düşürücü vana, istenen ayar değerini muhafaza 
etmiyor

	� Bu sorun, çoğu durumda conta yatağında oluşan kirlerin birikerek 
sızıntıya yol açmasından ve dolayısıyla da çıkış yönü basıncını 
artırmasından kaynaklanır. Önleyici çözüm, basınç düşürücü 
vananın giriş yönüne bir pislik tutucu monte edilmesi ve daha 
sonrasında da çıkarılabilir kartuşun düzgün şekilde temizlenip 
bakımının düzenli olarak yapılmasının sağlanmasıdır (aşağıdaki 
bakım bölümüne bakınız).

Montaj

1)	� Basınç düşürücü vanayı monte etmeden önce, sistemi temizlemek 
ve borularda kalan havayı tümüyle boşaltmak için tüm musluklar 
açılmalıdır.

2)	� Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için giriş ve çıkış yönlerine kesme 
vanaları monte edilmelidir.

3)	� Basınç düşürücü vana dikey veya yatay boru hatlarına monte 
edilebilir.

	 Bununla birlikte, baş aşağı şekilde monte edilmemelidir

4	 Çıkış yönündeki kesme vanası kapatılır
5	� Basınç ayarlanırken, ayar değerini arttırmak için saat yönünde 

ya da bu değeri azaltmak için saatin tersi yönünde olacak 
şekilde, 10 mm'lik altıgen anahtar veya düz uçlu bir tornavida ile 
kapağın altındaki yay üzerindeki ayarlama vidası çevrilir.	

6	� Manometre üzerinden istenilen değer okunur. (Caleffi 
basınç düşürücü vanalar, fabrikada 3 bara ayarlanmıştır).	

Bakım

Kartuşun tamamını temizleme, kontrol etme veya değiştirme 
prosedürü:

1	 Basınç düşürücüyü kapatın.

2	�  Yayı rahatlatmak için basınç ayar vidasını sökün.

3	 Kapağı çıkarın.

4	 Kartuşu iki tornavida yardımıyla çıkarın.

5	� Kontrol ve muhtemel temizlikten sonra, uygunsa tüm kartuş tekrar 
yerine takılabilir; alternatif olarak, yedek bir kartuş ile değiştirilebilir.

6	 Basınç düşürücü vana ayarını sıfırlayın.
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Basınç düşürücü vanada yalıtım alanının aşınmasıyla arızalara, titreşimlere 
ve gürültüye yol açabilecek kavitasyon riskini en aza indirgemek için, 
şemada belirtilen çalışma koşullarına dikkat edilmesi tavsiye olunur.	
Sistem basıncı, sıcaklık, hava varlığı, debi ve hız gibi basınç düşürücü 
vananın performansını etkileyebilecek çok sayıda unsur ve değişken 
koşullar nedeniyle, giriş yönü basıncı ile çıkış yönü basıncı arasındaki 
oranın ideal olarak 2:1ve en fazla 3:1 değerinde tutulması önerilir 
(örneğin, giriş yönü basıncı 10 bar, çıkış yönü basıncı 5 bar, basınç 
oranı = 10/5 = 2:1). Bu koşullarda, kavitasyon riski azaltılmış olur 
ancak bu durum, çalışma sırasında sistem içinde etkin olan diğer 
birçok faktörün olası etkilerini engellemez. Basınç oranı belirtilen 
sınırı aşarsa sistemin tasarım basıncını veya birinci kademe basınç 
düşürücü vananın kullanımının gözden geçirilmesi gerekir (ör. 16 
bardan 8 bara düşüren birinci kademe basınç düşürücü vanası ve 8 
bardan 4 bara düşüren ikinci kademe basınç düşürücü vanası).	   
Basınç düşürücü vana giriş ve çıkış yönündeki boruların tesisatta 
gürültü ve/veya titreşim üretmesini ve iletmesini önlemek için üretici 
firmanın talimatlarına ve yerel gereksinimlere göre kelepçelerle 
sabitlenmelidir.

Yer altı montajı
	� Basınç düşürücü vanaların yer altına monte edilmesi dört nedenle 

önerilmez:
	 - �basınç düşürücü vananın buzlanmadan dolayı hasar görme riski 

vardır
	 - �denetim ve bakım işlemleri zordur
	 - manometrenin okunması zordur
	 - �baş kapakta bulunan hacimsel aşırı basınç çıkışlarından cihaza
		  yabancı maddeler girebilir.

Koç darbesi
	� Bu, basınç düşürücü vanalardaki arızaların başlıca sebeplerinden 

biridir. Basınç düşürücüler risk altında bulunan sistemlere monte 
edilirken, koç darbesini sönümlemek için özel cihazların takılması 
önerilir.

Kavitasyon şeması 

Montaj önerileri



Uygulama şeması

Sulama sistemleri

Karışım vanalarıÇamaşır 
makineleri

CALEFFI
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Kesme vanası

Çek valfli küresel vana

Pislik tutucu

Su darbesi emici

Solenoid vana

Regülatör

5360 serisi
EN 1567’e göre kompanzasyon yatağına sahip basınç düşürücü vana. Boyut DN 15 (DN 15 ila DN 40). 1/2” (1/2”  ila 1 1/2”) M (ISO 71) 
rakorlu dişli bağlantılar. Çinkosuzlaşma dirençli alaşım gövde ve pirinç kapak. Paslanmaz çelik yatak ve filtre. NBR diyafram. EPDM 
sızdırmazlık contası. Çalışma ortamı: su. Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C. Maksimum giriş yönü basıncı 25 bar. Çıkış yönü basıncı 
kalibrasyon (ayar) aralığı 0,5 ile 6 bar arasıdır. PTFE ile sıcak kaplamalı hareketli temas yüzeyleri. Bakım amaçlı olarak çıkarılabilen diyafram, 
filtre, yatak ve obturatöre sahip kartuş.

5362 serisi
Kompanzasyon yatağına sahip basınç düşürücü vana. Boyut DN 15 (DN 15 ila DN 25). 1/2” (1/2” ila 1”) F (ISO 228-1) dişli bağlantılar. 
Çinkosuzlaşma dirençli alaşım gövde ve pirinç kapak. Paslanmaz çelik yatak ve filtre. NBR diyafram. EPDM sızdırmazlık contası. Çalışma 
ortamı: su. Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C. Maksimum giriş yönü basıncı 25 bar. Çıkış yönü basıncı kalibrasyon (ayar) aralığı 0,5 ile  
6 bar arasıdır. PTFE ile sıcak kaplamalı hareketli temas yüzeyleri. Bakım amaçlı olarak çıkarılabilen diyafram, filtre, yatak ve obturatöre sahip 
kartuş.

5365 serisi
EN 1567’e göre kompanzasyon yatağına sahip basınç düşürücü vana. Boyutlar DN 40 (DN 40 ve DN 50). 1 1/2” (1 1/2”  ve 2”) M (ISO 71)   
rakorlu dişli bağlantılar. Bronz gövde ve pirinç kapak. Paslanmaz çelik yatak ve filtre. NBR diyafram. EPDM sızdırmazlık contası. Çalışma ortamı: 
su. Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C. Maksimum giriş yönü basıncı 25 bar. Çıkış yönü basıncı kalibrasyon (ayar) aralığı 0,5 ile 6 bar arasıdır. 
PTFE ile sıcak kaplamalı hareketli temas yüzeyleri. Bakım amaçlı olarak çıkarılabilen diyafram, filtre, yatak ve obturatöre sahip kartuş.	  

5366 serisi
Kompanzasyon yatağına sahip basınç düşürücü vana. Boyut DN 65. Flanşlı PN 16 bağlantılar. Bronz gövde ve pirinç kapak. Paslanmaz 
çelik yatak ve filtre. NBR diyafram. EPDM sızdırmazlık contası. Çalışma ortamı: su. Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C. Maksimum giriş 
yönü basıncı 16 bar. Çıkış yönü basıncı kalibrasyon (ayar) aralığı 0,5 ile 6 bar arasıdır. Giriş yönü 0÷25 bar ve çıkış yönü 0÷10 bar olan                     
çift manometreyle birlikte sağlanır. PTFE ile sıcak kaplamalı hareketli temas yüzeyleri. Bakım amaçlı olarak çıkarılabilen diyafram, filtre, 
yatak ve obturatöre sahip kartuş.
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