
Elektrothermische zoneventielen met zuiger

serie 630 - 632 - 633 - 635

Functie

De zoneventielen maken het mogelijk om de warmtegeleidende 
vloeistof in het systeem automatisch af te sluiten. Met name in 
zoneverwarmingsinstallaties kunnen ze de ruimtetemperatuur en 
de indirecte warmtemeting regelen dankzij de aansluiting op een 
urenteller; in sanitaire systemen kunnen ze de temperatuur in de 
boilers regelen.

De elektrothermische zoneventielen met zuiger worden gekenmerkt 
door de afwezigheid van lekkage en duidelijke drukverliezen voor een 
optimale dimensionering van de installatie.

Naleving van de Europese richtlijnen

CE-markering richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU

Productassortiment

Art. 63000.  Elektrothermische radiatorkop  voeding 230 V (AC) of 24 V (AC) 
Art. 6300..   Elektrothermische radiatorkop met extra microschakelaar  voeding 230 V (AC) of 24 V (AC) 
Art. 63010.  Elektrothermische radiatorkop met handmatige bediening  voeding 230 V (AC) of 24 V (AC) 
Art. 63011.  Elektrothermische radiatorkop met handmatige bediening en extra microschakelaar voeding 230 V (AC) of 24 V (AC) 

Serie 632  2-wegzoneventiel met zuiger maten 1/2”, 3/4”, 1”
Serie 633  3-wegzoneventiel met zuiger maten 1/2”, 3/4”, 1”
Serie 635  Bypass-T-stuk met gekalibreerd mondstuk U4 – U6 – U8 maten 1/2”, 3/4”, 1”

Technische gegevens

Klephuis

Materialen
Huis:  messing EN 1982 CB753S
Afsluitklep:  messing EN 12164 CW614N
Bedieningsas:  roestvrij staal
Veer:  roestvrij staal
Dichting afsluitklep: EPDM
Dichting regelstang:  dubbele O-ring in EPDM
Dichting wartels: EPDM

Prestaties
Gebruikte vloeistof:  water, glycoloplossingen
Max. glycolpercentage: 30 %
Maximale bedrijfsdruk:           10 bar
Max. temperatuur: -5–95 °C (110 °C voor korte intervallen)
Maximaal drukverschil:        1 bar (100 kPa)
Normaal gesloten

Aansluitingen:       1/2”, 3/4”, 1” M met staartstuk
Onderste 3-wegaansluiting: 3/4” F

Elektrothermische radiatorkop

Elektrische voeding:  230 V (+10 % -15 %) - 50 Hz
24 V (+10 % -15 %) - 50 Hz

Energieverbruik:  max. 11 W
(11 W bij inschakeling tijdens de opening,

4 W behoud bij open ventiel)
Capaciteit van de contacten van de extra microschakelaar:  6 (3) A
Beschermingsgraad: art. 6300.. IP 44 (verticale regelstang)

IP 42 (horizontale regelstang)
art. 6301.. IP 20 

Openingstijd:  120–180 s
Sluitingstijd:  90–150 s
Maximale ruimtetemperatuur: 55 °C
Max. temperatuur kabel: 80 °C
Referentienormen: EN 60730-1 · EN 60730-2-14

2014/35/EU en 2014/30/EU

Voedingskabel: 4x0,75 mm2 - lengte 90 cm
2x0,75 mm2 - lengte 90 cm

Omgevingscondities (ventiel + bediening)
Temperatuurbereik vloeistof: 5–80 °C
Omgevingstemperatuur: 
Werking:  0–55 °C EN 60721-3-3 Klasse 3K3, max. vochtigheid 85 %
Transport: -20–70 °C EN 60721-3-2 Klasse 2K3, max. vochtigheid 95 %
Opslag: -5–50 °C EN 60721-3-1 Klasse 1K2, max. vochtigheid 95 % 
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Werkingsprincipe

De ruimtethermostaat regelt de opening van het ventiel door het 
verwarmingselement (1) elektrisch te voeden. De verdamping 
van de vloeistof in de membraanbalgen (2) zorgt ervoor dat dit element 
uitzet waardoor de drukpen (3) naar beneden wordt verplaatst. 
De pen overwint de kracht van de tegenveer (4) en opent het 
ventiel via de afsluitklep (5), die met de regelstang (6) verbonden 
is. Wanneer de ingestelde ruimtetemperatuur bereikt is, opent de 
ruimtethermostaat het circuit en sluit de elektrische voeding naar het 
verwarmingselement af. De membraanbalgen koelen af en keren terug 
naar hun oorspronkelijke positie, en de tegenveer sluit het ventiel.

Constructiekenmerken

Elektrothermische radiatorkop
De elektrothermische radiatorkop 
is een onderhoudsvrij toestel. De 
elektrische onderdelen worden 
beschermd door een dubbele isolatie, 
die het zoneventiel geschikt maakt voor 
een veilige installatie in elke ruimte. 
De elektrothermische radiatorkop is 
aan het ventiel gekoppeld met twee 
schroeven met inkeping.

Stroomverbruik
De inschakelweerstand is anders dan 
de houdweerstand, wat resulteert in een lager verbruik om het ventiel 
open te houden.

Handmatige bediening met hendel
De ventielen van Caleffi van de serie 632 en 633 zijn van het type 
normaal gesloten. Wanneer de stroom naar de elektrothermische 
radiatorkop uitvalt, of de thermostaat geen toestemming geeft en hem 
niet van stroom voorziet, sluit de afsluitklep het ventiel. Daarom kan 
de opening van de afsluitklep met de handmatige bediening worden 
geforceerd. 

Bypass-T-stuk met gekalibreerde mondstukken
Het T-stuk is voorzien van aansluitingen met staartstuk voor de 
aansluiting op de leiding en van een buitendraadse aansluiting voor de 
aansluiting op de derde weg van het 3-wegventiel van de serie 633. 
Het bypass-T-stuk bevat een afgesteld mondstuk (7) (U4, U6 of U8 
voor de montage op de verdelers met 4+4, 6+6, 8+8 aansluitingen) 
om de drukverliezen van de uitgesloten zone te simuleren. Dit 
systeem houdt het debiet in het systeem en de opvoerhoogte van de 
pomp dus constant, zowel met open als met gesloten ventielen. Het 
systeem met vast mondstuk is gemakkelijk toe te passen, kan niet 
worden ontregeld en veroorzaakt geen geluid.
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2-wegzoneventiel serie 632 3-wegzoneventiel, serie 633, tijdens de werking in OPEN toestand

3-wegzoneventiel, serie 633, in ‘BY-PASS’-werking 
zonder bypass-T-stuk

3-wegzoneventiel, serie 633, in ‘BY-PASS’-werking 
met bypass-T-stuk serie 635 met mondstukken U4 - U6 - U8
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Hydraulische kenmerken



Installatie

1. Het 2-wegzoneventiel van de serie 
632 moet op de aanvoerleiding van 
het circuit worden geïnstalleerd. 
Het 2-wegventiel mag niet worden 
omgebouwd tot 3-wegventiel 
door de dop te verwijderen. 

2. Het 3-wegzoneventiel van de serie 
633 moet altijd op de retourleiding 
van het circuit worden geïnstalleerd. 
Het 3-wegventiel mag niet worden 
omgebouwd tot 2-wegventiel door 
een dop aan te brengen. 

3. Voor de montage van de zoneventielen van de serie 632 en 633 
in het systeem moet de stromingsrichting die op het lichaam 
staat aangegeven in acht worden genomen. De ventielen mogen 
nooit worden aangesloten met de stang naar beneden. 

4. De elektrothermische radiatorkop van de serie 630 kan met 
de twee bijgeleverde schroeven op het reeds op de leidingen 
aangebrachte ventiel worden gemonteerd met zowel omlaag 
als omhoog gerichte elektrische verbindingskabel. 

5. De rode hendel van de handmatige 
bediening moet toegankelijk zijn.  
Voor de handmatige opening moet de rode hendel 
naar beneden en daarna naar rechts worden 
geduwd tot hij in het zijslot vastklikt. 
De standen van de hendel komen 
overeen met de volgende condities: 

 0 = gesloten ventiel
 1= volledig geopend ventiel

Installatie in de verdelerkast

Wanneer de ventielen in de 
bijbehorende zonekast worden 
geïnstalleerd, moet er boven de 
elektrothermische radiatorkop 
voldoende ruimte worden 
vrijgehouden om hem te kunnen 
vervangen. 
Om te voorkomen dat te hoge 
temperaturen in de zonekast worden 
bereikt, moet voor voldoende 
luchtcirculatie in de kast worden 
gezorgd.

Installatie in de 
verdelerkast serie 659, 
met koppeling van het 
zoneventiel met de 
eenvoudige verdelers 
serie 668...S1. 

Installatie in de 
verdelerkast serie 659, 
met excentrische kit serie 
6480 voor de aansluiting 
op het bypass-T-stuk 
voor de koppeling van 
het zoneventiel met 
eenvoudige verdelers.

Toepassingen in installaties

In installaties met zoneregeling wordt het zoneventiel zo geïnstalleerd 
dat de hydraulische circuits die de eindunits voor warmteuitwisseling 
bedienen automatisch worden afgesloten, afhankelijk van de 
temperatuur die in de ruimte wordt bereikt. Deze afsluiting van 
de circuits kan echter druk- en debietveranderingen in de hele 
installatie veroorzaken, daarom moet ervoor worden gezorgd dat deze 
veranderingen binnen acceptabele limieten worden gehouden.

Installatie met 3-wegzoneventielen
De installatie werkt alleen met een constant debiet als de zoneventielen 
zijn uitgerust met een uitgebalanceerd T-stuk of als de circuits zijn 
uitgebalanceerd met de automatische debietregelaar AUTOFLOW®, 
die het debiet constant houdt bij de zone-aftakking zowel bij geopend 
zoneventiels als in by-pass. In dit geval veroorzaakt de sluiting van de 
zoneventielen geen veranderingen in het drukverschil of van het debiet 
in de opengebleven circuits.

Installaties met 2-wegzoneventielen
De installatie werkt met variabel debiet en de toename van het 
drukverschil dat door de sluiting van de zoneventielen wordt 
veroorzaakt moet noodzakelijkerwijs onder controle worden 
gehouden. Deze toename, die onacceptabele limieten voor de goede 
werking van het systeem kan bereiken, heeft een groter debiet naar de 
opengebleven circuits tot gevolg, waardoor problemen bij de pompen 
en de ketel ontstaan. Daarom moeten de drukverschillen onder 
controle worden gehouden met drukverschilregelaars of pompen 
met variabele snelheid. Door inschakeling van de AUTOFLOW® wordt 
het debiet naar de open circuits hoe dan ook altijd tot de nominale 
waarde beperkt.
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Elektrische aansluitingen

Inschakelschema parallel geschakelde urenteller
Het elektrisch systeem moet aan de geldende voorschriften en 
voorgeschreven schema’s voldoen. In dit schema is de urenteller 
CO parallel geschakeld met het zoneventiel en werkt hij telkens 
wanneer deze elektrisch wordt gevoed na toestemming van 
de ruimtethermostaat. Het schema gebruikt de versie van de 
elektrothermische radiatorkop, met tweedradige kabel.

Inschakelschema urenteller met extra microschakelaar
Het schema gebruikt de versie met extra microschakelaar van 
de elektrothermische radiatorkop met vierdradige kabel. Hiermee 
kan de urenteller worden ingeschakeld, wat ook de oorzaak van 
de opening van het ventiel is (automatisch of handmatig met de 
hendel). De microschakelaar wordt namelijk ingeschakeld door de 
openingsbeweging van het zoneventiel. De extra microschakelaar is 
gesloten wanneer het ventiel open is.

Uitschakelschema pompen wanneer geen enkele zone in 
werking is
De extra microschakelaar kan, zoals in dit schema,  worden gebruikt 
voor de uitschakeling van de pomp wanneer geen enkele zone in 
werking is. In dat geval moeten de urentellers parallel geschakeld 
worden met de elektrische voeding van het zoneventiel. Merk op dat 
als de stroomopname van de pomp meer dan 6 (3) A hoger is dan de 
capaciteit van de contacten, er een tussenschakelaar moet worden 
gebruikt. Het schema gebruikt de versie van de elektrothermische 
radiatorkop met vierdradige kabel.
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362   broch. 01091

Inspectiekast van kunststof.
Voor parallelle verdelers serie 356, 357 
en eenvoudige verdelers serie 349, 350, 
592 en 354.
Geventileerd. 
met zijbeschermingen.
Verstelbare diepte van 100 of 80 mm.
Kleur: wit RAL 9010.
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356

van 50 tot 70 mm

6480  

Stel excentrische grepen voor de 
aansluiting van de zoneventielgroep 
serie 6480, 633 en respectievelijke 
bypass-T-stukken serie 6490, 635 op elk 
willekeurig type parallelle verdeler met 
een hartafstand tussen 50 en 70 mm.

6480 
Excentrische kit voor aansluiting van 
de zoneventielen serie 6480 en 633 op 
de respectievelijke by-pass-T-stukken 
serie 6490 en 635, voor de installatie in 
verdelerskasten serie 659 en 661 en de 
koppeling met de verdelers serie 349, 
350, 592 en 668...S1.
Max. werkingsdruk: 10 bar.
Temperatuurbereik: -5–110 °C.

360 x 270 x 100/80
560 x 330 x 100/80
730 x 360 x 100/80

Artikel Nuttige afm. (h x b x d)

362036
362056
362073

648018

Artikel

648005
648006

3/4”
1”

Artikel

659044
659064
659084
659104
659124

500 x 1400 x 110–140
500 x 1600 x 110–140
500 x 1800 x 110–140
500 x 1000 x 110–140
500 x 1200 x 110–140

659
Verdelerkast serie 668...S1.
Montage tegen de wand of 
op de vloer (met serie 660).
Sluiting met blokje met 
snelkoppeling.
Van gelakt staalplaat.
Verstelbare diepte van 110 tot 
140 mm.

Artikel (h x b x d)



Installatie met 3-wegzoneventielen en AUTOFLOW®

Toepassingsschema’s

Installatie met 2-wegzoneventielen en overstortventiel
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Installatie met 2-wegzoneventielen, thermische regelgroep en open verdeler-collector

Installatie met 2-wegzoneventielen, pomp met variabele snelheid en AUTOFLOW®
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Art. 630002-630004
Elektrothermische radiatorkop voor zoneventiel. Normaal gesloten. Elektrische voeding 230 V (AC) of 24 V (AC). Energieverbruik 
11 W (inschakeling), 4 W (behoud). Openingstijd 120–180 seconden. Sluitingstijd 90–150 seconden. Beschermingsgraad: 
IP 44 (regelstang in verticale stand), IP 42 (regelstang in horizontale stand). Maximale ruimtetemperatuur 55 °C. 

Art. 630012-630014
Elektrothermische radiatorkop voor zoneventiel. Normaal gesloten. Met extra microschakelaar. Elektrische voeding 230 V (AC) 
of 24 V (AC). Energieverbruik 11 W (inschakeling), 4 W (behoud). Capaciteit contacten extra microschakelaar 6 (3) A. Openingstijd 
120–180 seconden. Sluitingstijd 90–150 seconden. Beschermingsgraad: IP 44 (regelstang in verticale stand), IP 42 (regelstang 
in horizontale stand). Maximale ruimtetemperatuur 55 °C. 

Art. 630102-630104
Elektrothermische radiatorkop voor zoneventiel. Normaal gesloten. Met handmatige bediening. Elektrische voeding 230 V (AC) 
of 24 V (AC). Energieverbruik 11 W (inschakeling), 4 W (behoud). Openingstijd 120–180 seconden. Sluitingstijd 90–150 
seconden. Beschermingsgraad IP 20. Maximale ruimtetemperatuur 55 °C.  

Art. 630112-630114
Elektrothermische radiatorkop voor zoneventiel. Normaal gesloten. Elektrische voeding 230 V (AC) of 24 V (AC). Met 
handmatige bediening en extra microschakelaar. Energieverbruik 11 W (inschakeling), 4 W (behoud). Capaciteit contacten 
extra microschakelaar 6 (3) A. Openingstijd 120–180 seconden. Sluitingstijd 90–150 seconden. Beschermingsgraad IP 20. 
Maximale ruimtetemperatuur 55 °C.  

Serie 632
2-wegzoneventiel met zuiger. Schroefdraadaansluiting M met staartstuk 1/2” (1/2"–1"). Lichaam van messing. Dichting 
regelstang met dubbele O-Ring in EPDM. Temperatuurbereik -5–95 °C (110° voor korte intervallen). Maximaal drukverschil 
1 bar. Vloeistof water en glycoloplossingen. Max. glycolpercentage: 30 %. Max. bedrijfsdruk 10 bar.  

Serie 633
3-wegzoneventiel met zuiger. Schroefdraadaansluiting M met staartstuk 1/2” (1/2"–1"). Aansluiting derde weg 3/4” F. Lichaam 
van messing. Dichting regelstang met dubbele O-Ring in EPDM. Temperatuurbereik -5–95 °C (110 °C voor korte intervallen). 
Maximaal drukverschil 1 bar. Vloeistof water en glycoloplossingen. Max. glycolpercentage: 30 %. Max. bedrijfsdruk 10 bar.

Serie 635
Bypass-T-stuk voor 3-wegzoneventiel met zuiger. Schroefdraadaansluiting M met staartstuk 1/2” (1/2"–1"). Aansluiting derde 
weg 3/4” M. Lichaam van messing. Voorzien van gekalibreerd mondstuk (U4, U6, U8) op de derde weg, voor de uitbalancering 
van de installatie. Vloeistof water en glycoloplossingen. Max. glycolpercentage: 30 %. Max. bedrijfsdruk 10 bar.

Serie 6480
Een paar excentrische grepen voor aansluiting van het zoneventiel op verdelers met hartafstand tussen 50 en 70 mm. 
Aansluiting 3/4” M (3/4”-1”). Van messing.

Art. code 648018
Excentrische kit voor de aansluiting van de 3-wegzoneventielen met bijbehorende bypass-T-stukken. Aansluiting 3/4” M x 3/4” F. 
Voor de installatie in de verdelerkast serie 659 en de koppeling met verdelers, serie 349, 350, 592 en 668..S1.  

TEKST VOOR LASTENBOEK

Caleffi International   
N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL   
NL tel. +31 495 54 77 33
info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com       
© Copyright 2022 Caleffi

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen aan de beschreven 
producten en de betreffende technische specificaties.
Op de site www.caleffi.com is altijd het document met het meest recente update te vinden en dit is authentiek in geval van technische controles.


