Termostatyczne zawory mieszajace do

systemow scentralizowanych

Seria 5231

Zakres produktow

Kod 5231.0  Termostatyczny zawdr mieszajacy dla systemow scentralizowanych

Kod 523162 Termostatyczny zawdr mieszajacy z zaworami zwrotnymi

Specyfikacja techniczna

Materiaty
Korpus: mosiadz odporny na odcynkowanie (R
EN 1982 CB752S
EN 12165 CW724R (DN 20)
Element zamykajacy: PPSG40
PSU (DN 20)
Sprezyny: stal nierdzewna (AISI 302)
Uszczelnienia: EPDM
Wykonanie
Medium: woda
Zakres nastawy temperatury: 35+65°C
Doktadnos¢: +2°C
Maks. cisnienie pracy (statyczne): 14 bar
Maks. cisnienie pracy (dynamiczne): 5 bar
Min. ci$nienie pracy (dynamiczne): 0,2 bar
Maksymalny stosunek cisnienia wlotowego (C/Z lub Z/C): 2:1
Maks. temperatura cieptej wody zasilajacej: 90°C
Minimalna temperatura cieptej wody zasilajacej: 50°C
Maks. temperatura zimnej wody zasilajacej: 25°C
Min. temperatura zimnej wody zasilajacej: 5°C
Minimalna wymagana réznica temperatury
pomiedzy zasilajacg c.w.u. i wodg zmieszang
w celu zapewnienia optymalnej sprawnosci: 15°C

3/4"+2" GZ (1SO 7/1) ze ztaczkami
@ 28 mm dla rur miedzianych

Przytacza:

CALEFFI

Funkcja

Termostatyczny zawdr mieszajacy jest stosowany w instalacjach cieptej wody
uzytkowej. Jego zadaniem jest utrzymanie statej nastawionej temperatury
zmieszanej wody przy zmiennych warunkach temperatury i ci$nienia wody
cieptej i zimnej na wejsciu.

Ta seria zaworow przeznaczona jest dla instalacji o duzych przeptywach takich
jak systemy scentralizowane lub grupy odbiornikéw.
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Srednice DN 20 (3/4"), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4"), DN 40 (1 1/2"), DN 50 (2")
srednica DN 32 (@ 28 mm) dla rur miedzianych

Wymiary

Kod DN A B C D E F Waga (kg)
523150 | 20 | 3/4" | 785 | 157 | 169 | 955 | 73,5 | 1,35
523160 | 25 1 104,5| 209 [1955| 109 | 86,5 | 2,50

523170 | 32 |11/4"|104,5| 209 |1955]| 109 | 86,5 | 2,47
523180 | 40 |[11/2"| 121 242 [219,5] 129 | 90,5 | 3,81
523190 | 50 2" 131 262 1234,5] 139 | 955 | 558

Kod DN A B C D E F Waga (kg)
523162*| 32 | ©28 121 242 | 212 | 125,5]| 86,5 | 2,70

*

z zaworami zwrotnymi



Bakterie Legionelli a niebezpieczenstwo
poparzenia

W celu unikniecia niebezpieczeristwa skazenia
instalacji cieptej wody uzytkowej bakteriami
Legionelli nalezy utrzymywac w zasobnikach cie-
ptej wody temperature przynajmniej 60°C . Przy
takiej temperaturze rozwoj bakterii zostaje catko-
wicie zatrzymany.

Taka temperatura moze jednak stworzy¢ niebez-
pieczeristwo poparzen.

Na przyktad przy 55°C lekkie oparzenie wystapi
w ciggu okoto 30 sekund, jednak przy temperatu-
rze 60°C lekkie oparzenie wystapi juz po 5 sekun-
dach.

Miedzy innymi z takich wifasnie powodéw

konieczny jest montaz

termostatycznego zaworu mieszajacego, ktory

bedzie mogt:

— obnizy¢ temperature cieptej wody uzytkowej
w miejscu poboru do wartosci bezpiecznej.

- utrzymywac temperature cw.u. na statym
poziomie przy zmiennych warunkach tempe-
ratury i cisnienia na wejsciu do mieszacza.

Dezynfekcja termiczna

Wykres obok pokazuje jak zachowuja sie bakterie
Legionella Pneumophila w zaleznosci od tempe-
ratury wody w ktérej sie znajduja.

W celu wykonania prawidtowej dezynfekgji ter-
micznej temperatura wody nie moze by¢ nizsza
niz 60°C.

70 -1 Wl I- Natychmiastowa $mier¢ bakterii
60 —{ ll - Smieré 90% bakterii po 2 minutach
50 |l I~ Smier¢ 90% bakterii po 2 godzinach
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Oszczednos¢ energii

Montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego
w instalacjach c.w.u. z zasobnikiem, umozliwia
obnizenie temperatury wody wprowadzanej do
instalacji w zakresie 30+65°C z tolerancjg 2°C.
Celem ograniczenia temperatury jest jak naj-
wieksze obnizenie strat ciepta w instalacji, a takze
unikniecie sytuacji, w ktérych temperatura wody
zasilajacej jest wyzsza niz jest to wymagane.

Zasada dziatania

Elementem regulujagcym w termostatycznym zaworze mieszajacym jest czujnik temperatury (1) catko-
wicie zanurzony w przewodzie wyjscia zmieszanej wody, ktory rozszerzajac sie i kurczac ustala w sposob
ciagly odpowiednia proporcje pomiedzy woda ciepty i woda zimna.

Regulacja odbywa sie dzieki ttokowi (2), ktéry przesuwa sie w specjalnym cylindrze umieszczonym
pomiedzy doprowadzeniem wody cieptej (3) i wody zimnej (4).

Rowniez wtedy, gdy wystepuja spadki cisnienia spowodowane poborem wody przez innych uzytkow-
nikéw lub gdy zmienia sie temperatura na wejsciu wody do instalacji mieszacz automatycznie reguluje
natezenie przeptywu po to, by uzyskac zagdang temperature.

Szczegoty konstrukcyjne

Element zamykajacy

Element zamykajacy wykonany jest z specjalnego polimeru dopuszczonego do uzycia w instalacjach
wody pitnej. Materiat zapobiega osadzaniu sie kamienia, co eliminuje problem zacinania sie zaworu.
Element zamykajacy jest uksztattowany w taki sposob aby w sposéb optymalny kierowac przeptyw
ponad czujnik termostatycznym, co pozwala na dokfadna regulacje.

Czujnik termostatyczny o matej bezwiadnosci cieplne;j.
Czujnik termostatyczny charakteryzuje sie niska bezwtadnoscia cieplna, dzieki czemu szybko reaguje na
zmiane parametrow czynnika zasilajgcego, co skraca czas zadziatania zaworu.

Regulacja temperatury i blokada

Pokretto regulacyjne pozwala na ustawienie temperatury

miedzy potozeniem min i max jednym petnym obrotem (360°C).

Ponadto zawdr jest wyposazony w mechanizm blokujacy nastawe temperatury w wybranym potozeniu.

ZIMNA

Wersja z zaworami zwrotnymi

ZMIESZANA



Charakterystyka hydrauliczna
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Zalecane natezenie przeptywu
dla zapewnienia stabilnej pracy
z doktadnoscia +2°C (zrownowazone
cisnienie Ciepta/Zimna)

Minimum | Maximum*

p . 3 p .
DN | Srednica | Kv (m3/h) Srednica (m3/h) (m3/h)

20 3/4" 4,5 3/4" 06 55
25 1" 55 1" 08 6,7
32 | ©28-11/4" 76 @28-11/4" 1,0 93
40 11/2" 11,0 11/2" 1,5 13,5
50 2" 133 2" 2,0 16,3

Zastosowanie

Mieszacze termostatyczne Caleffi z serii 5231 ze wzgledu na swoje wia-
sciwosci hydrauliczne moga by¢ instalowane w celu kontroli temperatury
w miejscu zasilania catej instalacji lub w miejscu zasilania grupy odbiornikow.
W celu zagwarantowania zasilania woda zmieszang o ustalonej tempe-
raturze, natezenie przeptywu musi wynosi¢ przynajmniej 10 I/min (3/4"),
13,3 1/min (1"), 16,6 I/min (& 28 - 1 1/4"), 25 |/min (1 1/2") i 33,3 I/min (2").

Oprogramowanie do doboru zaworéw mieszajacych
JUREEN dostepne jest na stronie www.caleffi.com
G CALEFFI W Apple Store i Google play.

Schematy zastosowania

Instalacja

Przed zamontowaniem zawordw mieszajacych z serii 5231 nalezy przeczy-
$ci¢ przewody poniewaz zanieczyszczenia znajdujgce sie w rurach mogtyby
wptynac negatywnie na prace urzadzen.

Zaleca sie zamontowanie odpowiednich filtréw na wejsciu wody do instalacji.

Zawory mieszajace z serii 5231 musza by¢ instalowane zgodnie ze sche-
matami montazowymi zamieszczonymi w instrukcji obstugi lub w karcie
katalogowe;j.

Zawory mieszajace z serii 5231 moga by¢ montowane w dowolnym potoze-
niu, zarbwno w pozycji pionowej jak i poziomej.

Na korpusie zaworu o0znaczono:

— kolorem czerwonym i napisem H: wejscie cieptej wody,

- kolorem niebieskim i napisem C: wejscie zimnej wody,

Zawory zwrotne

W instalacjach z zamontowanymi zaworami mieszajagcymi nalezy zamon-
towac zawory zwrotne po to, by zapobiec niepozadanemu przeptywowi
zwrotnemu do instalacji. Zawory dostepne s w wersji wyposazonej w zawo-
ry zwrotne na wejsciu cieptej i zimnej wody.

Uruchomienie

Ze wzgledu na $cisle okreslone zastosowanie mieszaczy termostatycznych
ich montaz musi sie odbywac zgodnie z obowiazujgcymi normami i przez
wykwalifikowany personel. Zaleca sie sprawdzenie temperatury wody zmie-
szanej za pomoca cyfrowego termometru.

Regulacja temperatury
Regulacji temperatury do zadanej wartosci dokonuje sie przy pomocy
pokretta ze skala, w ktore jest wyposazony zawor.

Tabela nastaw temperatury

Nastawa Min| 1 2 3 4 5 6 7 |Max
28;,3/4"-2"T(C) | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65

Warunki odniesienia: T, = 68°C; T,

calda fredda

= 13°C; Cisnienie wilotowe cieptej i zimnej wody = 3 bar

Blokada regulacji

Przy uzyciu pokretta mozliwe jest zabloko-
wanie temperatury na uprzednio ustawionej
wartosci.

W tym celu nalezy odkreci¢ srube mocujaca,
ktéra znajduje sie w gornej czesci pokretta,
odkreci¢ pokretto i umiejscowic je w ten spo-
sob, by wewnetrzna cze$¢ zablokowata sie
w wystepie korpusu.

Zawor zwrotny Grupa odbiornikow

Zawor kulowy

1

Zawor kulowy z zaworem zwrotnym
Termometr

Reduktor cisnienia

Zawor z sitownikiem

Zegar

Pompa

Naczynie przeponowe

Termostat

Zawor bezpieczenstwa
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System scentralizowany
z dezynfekcja termiczna
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SPECYFIKACJA PODSUMOWUJACA

Kod 5231.0

Termostatyczny zawor mieszajacy. Srednica DN 20 (od DN 20 do DN 50). Przyfacza 3/4" (od 3/4" do 2") GZ (ISO 7/1) ze ztaczkami. Korpus z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie. Element zamykajacy z PPSG40, PSU (DN 20). Sprezyny ze stali nierdzewnej. Uszczelnienia z EPDM. Maksymalna temperatura cieptej wody zasilajacej
90°C. Minimalna temperatura cieptej wody zasilajacej 50°C. Maksymalna temperatura zimnej wody zasilajacej 25°C. Minimalna temperatura zimnej wody zasilajacej
5°C. Zakres nastawy temperatury od 35°C do 65°C. Maksymalne cis$nienie pracy (statyczne) 14 bar. Maksymalne cisnienie pracy (dynamiczne) 5 bar. Minimalne
cisnienie pracy (dynamiczne) 0,2 bar. Doktadnos$¢ £2°C. Minimalna wymagana réznica temperatury pomiedzy zasilajaca c.w.u.i woda zmieszang w celu zapewnienia
optymalnej sprawnosci 15°C. Wyposazony w zabezpieczenie przed zmiang nastawy.

Kod 523162

Termostatyczny zawor mieszajacy. Srednica DN 32. Przytacza @ 28 mm dla rur miedzianych. Korpus z mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Element zamykajacy
z PPSG40. Sprezyny ze stali nierdzewnej. Wyposazony w zawory zwrotne na przytaczach. Uszczelnienia z EPDM. Maksymalna temperatura cieptej wody zasilajacej
90°C. Minimalna temperatura cieptej wody zasilajacej 50°C. Maksymalna temperatura zimnej wody zasilajacej 25°C. Minimalna temperatura zimnej wody zasilajacej
5°C. Zakres nastawy temperatury od 35°C do 65°C. Maksymalne cisnienie pracy (statyczne) 14 bar. Maksymalne cisnienie pracy (dynamiczne) 5 bar. Minimalne
cisnienie pracy (dynamiczne) 0,2 bar. Dokfadno$¢ +£2°C. Minimalna wymagana roéznica temperatury pomiedzy zasilajaca c.w.u. i woda zmieszana w celu zapewnienia
optymalnej sprawnosci 15°C. Wyposazony w zabezpieczenie przed zmiang nastawy.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i zmian ich danych technicznych zawartych w niniejszej publikacji w jakimkolwiek czasie, bez wczeSniejszego
powiadomienia.
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