
Collecteurs compacts

série 550

Fonction

Les collecteurs compacts sont des dispositifs utilisés dans les 
installations de chauffage ; ils permettent de réguler séparément 
différentes zones à partir d'un même générateur de chaleur.
Les différentes versions disponibles ont toutes un encombrement 
réduit et s'intègrent facilement dans toutes sortes de circuits 
hydrauliques, avec l'avantage de s'installer en toute simplicité et 
d'occuper très peu d'espace. Les collecteurs sont livrés avec une 
coque d'isolation thermique préformée.

Gamme de produits

Code 550220   Collecteur pour installations de chauffage 2      DN 25 ; raccords principaux 1 1/2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550230   Collecteur pour installations de chauffage 3      DN 25 ; raccords principaux 1 1/2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550240   Collecteur pour installations de chauffage 4      DN 25 ; raccords principaux 1 1/2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550221   Collecteur pour installations de chauffage 2+1      DN 25 ; raccords principaux 1 1/2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550205   Séparateur hydraulique      DN 25 ; raccords 1 1/2” F avec écrou tournant (entraxe 125 mm)

Code 550320   Collecteur pour installations de chauffage 2      DN 32 ; raccords principaux 2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550330   Collecteur pour installations de chauffage 3      DN 32 ; raccords principaux 2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550340   Collecteur pour installations de chauffage 4      DN 32 ; raccords principaux 2” M ; dériv : écrou tournant 1 1/2" F (entraxe 125 mm)
Code 550305   Séparateur hydraulique      DN 32 ; raccords 2” M avec écrou tournant (entraxe 125 mm)

01355/25 FR



Caractéristiques techniques du collecteur

Matériaux
Corps : acier laqué
Pression maxi d'exercice : 6 bar
Plage de température d'exercice : 5–110 °C
Débit max. conseillé : 4 m3/h (DN 25)
 9 m3/h (DN 32)  
Fluides admissibles :  eau ; eaux glycolées non dangereuses
Raccords principaux : 1 1/2” M (DN 25)
 2” M (DN 32)
Raccords dérivations écrou tournant 1 1/2" F (ISO 228-1)
Entraxe : 125 mm

Caractéristiques hydrauliques

550220 550230550221/ 550240
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Les pertes de charge indiquées correspondent à un débit distribué de manière 
équivalente sur les dérivations.

Les pertes de charge indiquées correspondent à un débit distribué de manière 
équivalente sur les dérivations.
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Séparateur hydraulique
Raccordements : 1 1/2” F avec écrou tournant (ISO 228-1) (code 
550205)
 2” F avec écrou tournant (ISO 228-1) (code 550305)
Entraxe : 125 mm

Coque d'isolation
Matériau : EPP
Épaisseur : 30 mm
Densité : 45 kg/m3

Conductivité thermique : 0,037 W/(m·K) à 10 °C
Réaction au feu (UL94) : classe HBF
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Code

Poids (kg)Volume (l)

550205

A
1 1/2”

B
1/2”

C
125

D
210

E
42

F
60

G
67,5

H
280 6,231,2

Code

Poids (kg)Volume (l)

550230

A
1 1/2”

B
50

C
125

D
725

E
50

F
60

G
67,5

H
795 8,43 3,5

Code

Poids (kg)Volume (l)

550240

A
1 1/2”

B
50

C
125

D
925

E
50

F
60

G
67,5

H
1045 11,875

Code

Poids (kg)Volume (l)

550220

A
1 1/2”

B
50

C
125

D
475

E
50

F
60

G
67,5

H
545 7,292,5

Code

Poids (kg)Volume (l)

550221

A
1 1/2”

B
50

C
125

D
475

E
50

F
60

G
67,5

H
545 8,432,5

HH

H H

H

Dimensions

DN 25



Installation 

Code

Poids (kg)Volume (l)

550320

A
2” 1 1/2”

B C
147,5

D
125

E
130

F
120

G
675

H
125

I
835 216,4

Poids (kg)Volume (l)F
120

G
975

H
125

I

H

1145 299,3

Poids (kg)Volume (l)F
120

G
725

H
125

I
895 247

Code
550340

A
2” 1 1/2”

B C
42,5

D
125

E
130

Code

Poids (kg)Volume (l)

550305

A
2” 1/2”

B C
125

D
210

E
85

F
80

G
90

H
380 6,52,1

Code
550330

A
2” 1 1/2”

B C
45

D
125

E
130

F

G
F

E

H H

FF

G
I

H

B

H

C CD DE

H H

G
I

G
I

L’entraxe de 125 mm le rend compatible avec les groupes de 
distribution directs série 165, thermostatiques série 166 et motorisés 
série 167.
Les collecteurs série 550 doivent être installés en position horizontale 
mais jamais tête en bas. Ils ne peuvent pas être installés en position 
verticale.

DN 32



Code 550220

Code 550221

Code 550230

Code 550240

Les collecteurs série 550 sont 
équipés de supports en acier 
pour faciliter le montage mural.

Installation du séparateur hydraulique code 550205 
(en option)

Si le circuit primaire possède un circulateur, il est possible d’installer le 
séparateur hydraulique code 555205 de sorte que le circuit principal 
soit indépendant du circuit secondaire.

Pour installer le séparateur hydraulique, respecter impérativement le 
sens du flux indiqué sur les figures ci-après.

Les collecteurs série 550 doivent être installés selon les schémas ci-dessous, en faisant attention aux raccordements de départ et de retour, qu'il 
s'agisse des raccords d’alimentation ou de ceux des dérivations, dotés d’un écrou tournant.

DN 25



Code 550320

Code 550330

Code 550340

Les collecteurs série 550 sont 
équipés de supports en acier 
pour faciliter le montage mural.

Installation du séparateur hydraulique code 550305 
(en option)

Si le circuit primaire possède 
un circulateur, il est possible 
d’installer le séparateur 
hydraulique code 555305 de 
sorte que le circuit principal 
soit indépendant du circuit 
secondaire.

Pour installer le séparateur hydraulique, respecter impérativement le 
sens du flux indiqué sur les figures ci-après.

Les collecteurs série 550 doivent être installés selon les schémas 
ci-dessous, en faisant attention aux raccordements de départ et de 
retour, qu'il s'agisse des raccords d’alimentation ou de ceux des 
dérivations, dotés d’un écrou tournant.

DN 32

DN 32 - code 550320 DN 32 - code 550330

DN 32 - code 550340



Schéma d'application DN 25

Schéma d'application DN 32
Raccordement circuit primaire par la gauche

Schéma d'application DN 32
Raccordement circuit primaire par la droite

Accessoires

559002

559
Paire de raccords avec joints d’étanchéité. 

Code

1 1/2” M x 1” M

559001

559
Paire de bouchons avec joints d’étanchéité 
pour les dérivations non utilisées.

Code

1 1/2” M
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Code 550220
Collecteur compact DN 25 pour installations de chauffage, 2 dérivations. Corps en acier laqué. Raccords principaux 1 1/2” M, 
entraxe 125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; 
pourcentage maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 
4 m3/h. Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550230
Collecteur compact DN 25 pour installations de chauffage, 3 dérivations. Corps en acier laqué. Raccords principaux 1 1/2” M, 
entraxe 125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; 
pourcentage maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 
4 m3/h. Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550240
Collecteur compact DN 25 pour installations de chauffage, 4 dérivations. Corps en acier laqué. Raccords principaux 1 1/2” M, 
entraxe 125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; 
pourcentage maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 
4 m3/h. Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550221
Collecteur compact DN 25 pour installations de chauffage, dérivations 2+1. Corps en acier laqué. Raccords principaux 1 1/2” M, 
entraxe 125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; 
pourcentage maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 
4 m3/h. Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550205
Séparateur hydraulique DN 25 pour installations de chauffage, corps en acier laqué. Raccords principaux 1 1/2” M, entraxe 125 
mm. Raccords dérivations 1 1/2” F avec écrou tournant, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; pourcentage 
maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 4 m3/h. 
Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550320
Collecteur compact DN 32 pour installations de chauffage, 2 dérivations. Corps en acier laqué. Raccords principaux 2” M, entraxe 
125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; pourcentage 
maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 9 m3/h. 
Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550330
Collecteur compact DN 32 pour installations de chauffage, 3 dérivations. Corps en acier laqué. Raccords principaux 2” M, entraxe 
125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; pourcentage 
maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 9 m3/h. 
Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550340
Collecteur compact DN 32 pour installations de chauffage, 4 dérivations. Corps en acier laqué. Raccords principaux 2” M, entraxe 
125 mm. Raccords dérivations écrous tournants 1 1/2" F, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; pourcentage 
maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 9 m3/h. 
Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier.

Code 550305
Séparateur hydraulique DN 32 pour installations de chauffage, corps en acier laqué. Raccords principaux 2” M, entraxe  
125 mm. Raccords dérivations 2” F avec écrou tournant, entraxe 125 mm. Fluides admissibles : eau et eau glycolée ; pourcentage 
maxi de glycol 30 %. Pression maxi d'exercice 6 bar. Plage de température d'exercice 5 à 110 °C. Débit max. conseillé 9 m3/h. 
Coque d’isolation en PEX expansé à cellules fermées, épaisseur 30 mm, densité 45 kg/m3. Supports en acier. 

Code 559001
Paire de bouchons avec joints d’étanchéité pour les dérivations non utilisées. Dimension 1 1/2” M.

Code 559002
Paire de raccords avec joints d’étanchéité. Dimension 1 1/2” M x 1” M.

CAHIER DES CHARGES

Nous nous réservons le droit d’améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
Le site www.caleffi.it met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.

CALEFFI FRANCE   CALEFFI INTERNATIONAL N.V.
45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France Moesdijk 10 -12 · P.O. BOX 10357 · 6000 GJ Weert · Pays Bas
Tel. +33 (0)4 75 59 95 86  Tel. +32 89 38 68 68 · Fax +32 89 38 54 00
infos.france@caleffi.fr · www.caleffi.com info.be@caleffi.com · www.caleffi.com
                                              © Copyright 2025 Caleffi


