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C O  J E  C A L E F F I  X F O C H R A N A  P R O  V Š E C H N Y  S Y S T É M Y

Díky dvojitému filtračnímu systému 
je čištění obzvláště účinné

E X T R A  F I L T R O V Á N Í

Jedná se o magnetický filtr s extra filtračním účinkem pro 
topné a chladicí systémy. Duální filtrační efekt 
umožňuje zachytit částice, které jsou dvakrát menší než ty, 
které zachytí většina filtrů aktuálně dostupných na trhu, a odstranit je, 
přičemž si zachová svou účinnost v průběhu času.

P R O V O Z  A  Ú D R Ž B A

Vnitřní síťovaný prvek odděluje mikročástice

Odnímatelný centrální magnet zachycuje a zadržuje 
železité nečistoty až do nejmenších velikostí 

Síťka filtru s extra velkým 
a extra jemným povrchem zachycuje mikročástice

Mechanismus kartáče odstraňuje a vytlačuje všechny 
nečistoty bez vyjmutí filtru
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Ú S P O R A  E N E R G I E



O C H R A N A  P R O  V Š E C H N Y  S Y S T É M Y

Z j i s t i t  v í c e

Díky dvojitému filtračnímu systému 
je čištění obzvláště účinné

E X T R A  F I L T R O V Á N Í

Silné magnetické pole 
zachytí všechny železité nečistoty

M A G N E T I C K Ý  Ú Č I N E K
Zabraňuje nesprávné funkci 

součástí systému

N E J L E P Š Í  Ú Č I N N O S T

Optimálně zjednodušená 
údržba 

S A M O Č I S T Í C Í

Účinný systém 
spotřebuje méně energie a má nižší 

provozní náklady

Ú S P O R A  E N E R G I E
Zachovává si stejné funkční vlastnosti, 

ať už je instalován na vodorovné nebo svislé 
potrubí

U N I V E R Z Á L N Í



Série CALEFFI XF 577 může být instalována v menších i středně velkých 
systémech, protože nabízí širokou řadu rozměrů: od ¾” do 2”.
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se závitovým připojením 

velikosti DN 20 (3/4”), DN 25 (1“) a DN 32 (1 1/4“)

 

s přípojkami pro měděné trubky 

velikosti DN 20 (Ø 22) a DN 25 (Ø 28)

 

se závitovým připojením a obtokem 

velikosti DN 40 (1 1/2”)


