
• Certificati TELL e riconosciuti in classe di efficienza A. 

• Immediatezza di installazione ed economicità. 

• La soluzione più semplice per ottenere un risparmio dei consumi che si aggira attorno al 15÷20% (rispetto 
al comando manuale). 

• Adattabilità ad impianti già esistenti e grande sensibilità ad ogni variazione di temperatura anche in condizioni non 
del tutto idonee. 

• Disponibili con sensore incorporato o con sensore a distanza. 

• Abbinabili a sistemi di contabilizzazione diretta e indiretta.
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Comandi termostatici in classe A
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CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI

IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

CODICE DESCRIZIONE

200000 Comando termostatico con adattatore

200001 Comando termostatico

201000
Comando termostatico 

con sensore a distanza e adattatore

209000 Guscio antimanomissione ed antifurto

209001 Chiave speciale per serraggio guscio

PRESTAZIONI

CERTIFICAZIONE TELL

Pressione differenziale max con comando montato 1 bar

Scala di regolazione   ÷5

Campo di temperatura di regolazione 7÷28

Intervento antigelo 7 °C

Temperatura ambiente max 50 °C

Lunghezza tubo capillare serie 201 2 m

EUnited Valves (l’Associazione dei costruttori di valvole europei con 
sede a Bruxelles) ha stilato una classifica entro cui posizionare i prodotti 
legati alla gestione del comfort e dell’acqua per il settore residenziale in 
modo responsabile e, nello specifico, per le valvole termostatiche.
I comandi termostatici Caleffi sono stati inseriti nella lista di prodotti 
certificati TELL, Thermostatic Efficiency Label, e riconosciuti in Classe 
di Efficienza A.
Questa classificazione garantisce la capacità delle valvole termostatiche 
di contribuire al risparmio energetico degli impianti di riscaldamento.


