
vanne de zone 
pour 
chauffage

fonction

série 638

	Peut être monté verticalement, horizontalement 
et à l’envers grâce à l’indice de protection élevé 
(IP 65)

	Ouverture et fermeture manuelle au moyen du 
levier placé sur le moteur

	Fonctionne sans fuite et avec une faible 
chute de pression, même à des pressions 
différentielles élevées 

	Temps d’ouverture et de fermeture très courts                                   

	Compatible avec n’importe quel contrôleur 
3-points 

	Version 3 voies disponible comme vanne de 
dérivation (L-alésage) ou mélangeur (T-alésage)



gamme de produit

caractéristiques techniques

pmax 10 bar

∆pmax 10 bar

alimentation 230 V (ac) ou 24 V (ac)

t°min÷maX -10÷110°C

temps d’ouverture 
et fermeture

50 s (rotation 90°) ou
100 s (rotation 180°)

classe de protection IP 65

vanne de zone motorisée à 2 voies

code raccord alimentation

638052 3/4” 230 V

638062 1” 230 V

638072 1 1/4” 230 V

638082 1 1/2” 230 V

638092 2” 230 V

638054 3/4” 24 V

638064 1” 24 V

638074 1 1/4” 24 V

638084 1 1/2” 24 V

638094 2” 24 V

vanne de zone motorisée à 3 voies pour l-alésage

vanne de zone motorisée à 3 voies pour t-alésage

code raccord alimentation

638053 3/4” 230 V

638063 1” 230 V

638073 1 1/4” 230 V

638083 1 1/2” 230 V

638093 2” 230 V

638055 3/4” 24 V

638065 1” 24 V

638075 1 1/4” 24 V

638085 1 1/2” 24 V

638095 2” 24 V

code raccord alimentation

638153 3/4” 230 V

638163 1” 230 V

638173 1 1/4” 230 V

638183 1 1/2” 230 V

638193 2” 230 V

638155 3/4” 24 V

638165 1” 24 V

638175 1 1/4” 24 V

638185 1 1/2” 24 V

638195 2” 24 V
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Pompa

Pompa a velocità variabile

Valvola a tre vie

Valvola termostatica

Detentore

Valvola d’intercettazione

Orologio

Termostato/Umidostato

Sonda esterna

Estate/Inverno

TU

E/I

E/I

m m

application

section classe de protection ip65


