
zoneventiel 
voor 
verwarmings-
installaties

functie

	Kan verticaal, horizontaal en ondersteboven 
gemonteerd worden dankzij de hoge 
beschermingsklasse (IP 65)

	Kan manueel geopend en gesloten worden 
met behulp van de hendel op de motor

	Werkt zonder lekken en met lage drukverliezen, 
ook bij grote drukverschillen

	Korte openings- en sluitingstijden                                    

	Kan gecombineerd worden met elke 
3-puntsregelaar

	3-weg versie beschikbaar als verdeelkraan 
(L-boring) of als mengkraan (T-boring)

serie 638



Productassortiment

technische specificaties

pmax 10 bar

∆pmax 10 bar

elektrische voeding 230 V (ac) of 24 V (ac)

t°min÷maX -10÷110°C

schakeltijd
50 s (omwenteling 90°) of 
100 s (omwenteling 180°)

beschermklasse IP 65

gemotoriseerd twee-weg zoneventiel

code aansluiting voeding

638052 3/4” 230 V

638062 1” 230 V

638072 1 1/4” 230 V

638082 1 1/2” 230 V

638092 2” 230 V

638054 3/4” 24 V

638064 1” 24 V

638074 1 1/4” 24 V

638084 1 1/2” 24 V

638094 2” 24 V

gemotoriseerd drie-weg zoneventiel voor l-boring

gemotoriseerd drie-weg zoneventiel voor t-boring

code aansluiting voeding

638053 3/4” 230 V

638063 1” 230 V

638073 1 1/4” 230 V

638083 1 1/2” 230 V

638093 2” 230 V

638055 3/4” 24 V

638065 1” 24 V

638075 1 1/4” 24 V

638085 1 1/2” 24 V

638095 2” 24 V

code aansluiting voeding

638153 3/4” 230 V

638163 1” 230 V

638173 1 1/4” 230 V

638183 1 1/2” 230 V

638193 2” 230 V

638155 3/4” 24 V

638165 1” 24 V

638175 1 1/4” 24 V

638185 1 1/2” 24 V

638195 2” 24 V

doorsnede
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Pompa

Pompa a velocità variabile

Valvola a tre vie

Valvola termostatica

Detentore

Valvola d’intercettazione

Orologio

Termostato/Umidostato

Sonda esterna

Estate/Inverno
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doorsnede beschermingsklasse iP65


