
•	 Urządzenie SEPCOLL łączy w sobie sprzęgło hydrauliczne i rozdzielacz.j. 	

• 	 Rozstaw przyłączy instalacji wynosi 125 mm.

•	 Dostępna wersja dla instalacji grzewczych jak również instalacji chłodniczych.	

•	 Możliwość zastosowania z większością oferowanych na rynku grup pompowych.	

•	 W zestawie posiada wstępnie uformowaną izolację.   

•	 Wyposażony w złączki na króccach podłączeniowych instalacji. 

Seria 559 www.caleffi.com

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym SEPCOLL



ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN I UDOSKONALANIA
NASZYCH PRODUKTÓW ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI DANYCH ZAWARTYCH W TEJ

PUBLIKACJI, W DOWOLNYM CZASIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
Najbardziej aktualna wersja dokumentu znajduje się na www.caleffi.com, która powinna być 

używana do weryfikacji technicznych.
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ZASADA DZIAŁANIA
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Seria 559	 -  Karta Techniczna  01084

ZAKRES PRODUKTÓW

559320 - 559331 559222 - 559231 
559221 - 559220

Korpus lakierowana stal

Maks. ciśnienie pracy 6 bar

Zakres temperatury pracy 0÷100 °C 0÷110 °C

Materiał Izolacji PE-X o zamkniętej 
strukturze komórkowej EPP

Grubość izolacji 20 mm 20 mm

Gęstość izolacji 30 kg/m3 (część wew.)
 50 kg/m3 (część zew.) 45 kg/m3

KOD ROSTAW PRZYŁĄCZY

559222 125 mm

KOD ROSTAW PRZYŁĄCZY

559231 125 mm

KOD ROSTAW PRZYŁĄCZY

559220 125 mm

KOD ROSTAW PRZYŁĄCZY

559221 125 mm

KOD ROSTAW PRZYŁĄCZY

559320 125 mm

KOD ROSTAW PRZYŁĄCZY

559331 125 mm

KOD

559003

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANE MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU NA WYJŚCIACH

WYJŚCIA PIERWOTNY WTÓRNY

2 + 1 /  2 2,0 m3/h 5,0 m3/h

2 + 2 2,5 m3/h 6,0 m3/h

3 + 1 2,5 m3/h 6,0 m3/h
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DLA INSTALACJI GRZEWCZYCH I CHŁODNICZYCH

ELEMENT MAGNETYCZNY

DLA INSTALACJI GRZEWCZYCH

SEPCOLL 2+2

SEPCOLL 3+1

SEPCOLL 3+1

SEPCOLL 2

SEPCOLL 2+1

SEPCOLL 2

Tuleja zanurzeniowa z 
elementem magnetycznym
1/2” GZ.

ODNIESIENIE DO DOKUMENTACJI:


