
GRUPPI
PREASSEMBLATI
PER  PLURIMOD®

FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

	Predisposizione per 3 utenze complete: 
riscaldamento (cod. 700036) e ACS/AFS    
(cod. 700037);

	Installazione in spazi comuni dalle dimensioni 
compatte;

	Una sola connessione all’impianto    
centralizzato per 3 utenze;

	Installazione ordinata ed agevole con mandate 
e ritorni sviluppate verticalmente senza 
accavallamenti;

	Attacchi reversibili (DX-SX); 	Predisposizione all’installazione di manometri  
e termometri per immediati riscontri funzionali.

SERIE 7000

La corretta misura facilita una corretta gestione
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CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI  
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI  

IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

SCHEMA APPLICATIVO

GAMMA PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE

700036 Gruppo dima circuito riscaldamento e raffrescamento

700037 Gruppo dima circuito sanitario (ACS e AFS)
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Appartamento 2Appartamento 1 Appartamento 3

COLLETTORE COMPLANARE 1 1/4’’ – 3 DERIV. 3/4’’ PER CIRCUITO RISC./RAFFR. 4 -

2 COLLETTORI SEMPLICI 1 1/4’’ – 3 DERIV. 3/4’’ PER ACS + 3 ATTACCHI 3/4’’ PER AFS - 4

VALVOLE TELESCOPICHE DI INTERCETTAZIONE 4 4

TUBI DI FLUSSAGGIO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO

TAPPI DI TESTA 4 4

COIBENTAZIONE COLLETTORE 4 4

DIMENSIONI (L x H x P) 840 x 650 x 160 mm 870 x 500 x 240 mm

                                                                CARATTERISTICHE                                                                           700036                                   700037  

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
Serie 7000 - Depliant 01113 


