
REGULADOR DE 
CAUDAL 

FUNÇÃO E PARTICULARIDADES

	Limitação do caudal no local onde se encontra 
instalado.

	Dispositivo interno de regulação desmontável 
para operações de manutenção periódica.

	Funcionamento independente das variações de 
pressão na rede de distribuição.

	Disponível com ligação a montante macho ou 
fêmea.

	Diminuição de desperdício de água. 	Poupança energética.

SÉRIE 534

Proteger a instalação para proteger a água



ESQUEMA DE APLICAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA: F.I. 58504.05

GAMA DE PRODUTOS

CORPO latão cromado

PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO 12 bar

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO 80°C

CAMPO DE PRESSÃO 1÷10 bar

CÓDIGO LIGAÇÕES CAUDAL PRECISÃO  IDENTIFICAÇÃO COR

534.02 1/2” FM ou MF 2 l/min ±30% Verde azeitona

534.04 1/2” FM ou MF 4 l/min ±15% Cinzento

534.05 1/2” FM ou MF 5 l/min ±15% Amarelo

534.06 1/2” FM ou MF 6 l/min ±10% Preto

534.08 1/2” FM ou MF 8 l/min ±10% Branco

534.10 1/2” FM ou MF 10 l/min ±10% Azul claro

534.12 1/2” FM ou MF 12 l/min ±10% Vermelho

534.16 1/2” FM ou MF 16 l/min ±10% Azul escuro

534.18 1/2” FM ou MF 18 l/min ±10% Lilás

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Codificação complementar:

direção M - F = 1  direção F - M = 2

ReseRvamo-nos o diReito de intRoduziR melhoRias e modificações 
nos pRodutos descRitos e nos Respetivos dados técnicos, 

em qualqueR altuRa e sem aviso pRévio.
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