
REGULATOR CIŚNIENIA 
ZE WSKAŹNIKIEM NASTAWY

FUNKCJE

 Seria reulatorów zgodna z EN 1567  
przy pracy z wodą zasilającą o temperaturze  
do 80°C.

 Kompletny zakres produktów.

 Redukcja i stabilizacja ciśnienia wody 
wpływającej z sieci publicznej, zbyt wysokiego 
do stosowania bezpośrednio w systemach 
domowych.

 Łatwa konserwacja. Wyjmowany wkład  
do okresowych operacji czyszczenia i 
konserwacji.

  Możliwość wykonania nastawy ciśnienia  
przed zamontowaniem regulatora w instalacji  
lub po jego montażu.

  Elementy wkładu zawierające ruchome części 
wykonane są z tworzywa sztucznego o niskim 
współczynniku przyczepności. Rozwiązanie 
takie zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia, 
który jest główną przyczyną awarii.

Chronimy instalację dbając o wodę i bezpieczeństwo

SERIA 5350..H



DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Korpus      stop odporny
na odcynkowanie  “LOW LEAD” 

Maks. ciśnienie  pracy 25 bar (statyczne zgodnie z EN 1567)
16 bar (pracy zgodnie z EN 1567)

Zakres temperatury pracy 1÷6 bar

Nastawa fabryczna 3 bar

Maks. temperatura pracy 80°C

Medium woda
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Z manometrem 0÷10 bar Z możliwością podłączenia manometru

Seria 5350..H - Karta techniczna 01265

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SCHEMAT ZASTOSOWANIAZAKRES PRODUKTÓW
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KOD PRZYŁĄCZA

535041H 1/2” 

535051H 3/4” 

535061H 1” 

535071H 1 1/4” 

535081H 1 1/2” 

535091H 2” 

KOD PRZYŁĄCZA

535040H 1/2” 

535050H 3/4” 

535060H 1” 

535070H 1 1/4” 

535080H 1 1/2” 

535090H 2” 

KOD PRZYŁĄCZA

535015H Ø 15

535022H Ø 22

535028H Ø 28

bar

0

2

4

10

8

6

bar

0

2

4

10

8

6
Domestic Water Sizer 
DOMESTIC WATER SYSTEM TAKŻE NA SAMARTFONY.
Dostępny na www.caleffi.com i w apikacji na smartfony.
Do ściągnięcia na telefony komórkowe w wersji  iOS  iAndroid®

PRZEKRÓJ

Zgodny z  EN 1567

Zgodny z  EN 1567

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W PRODUKTACH  
I ZMIAN ICH DANYCH TECHNICZNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI  

W JAKIMKOLWIEK CZASIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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Instalacja z cyrkulacją c.w.u.

Instalacja domowa

ZASILANIE Z SIECI

ZASOBNIK
CIEPŁEJ WODY
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