
• Ana dağıtımı fan bobinleri, soğuk kirişler veya tavan kliması gibi terminal ünitelerine bağlamak için kullanılan son 
derece kompakt grup.

• Sistemin bakımını ve ayar işlemlerini kolayca yapmak için tasarlanmıştır.

• PICV, süzgeç, kapatma vanaları ve bypass ile birlikte komple ön-montajlı grup.

• Bir oransal lineer aktüatör veya AÇMA/KAPATMA tipi termo-elektrik aktüatör ile çalışacak şekilde monte edilir.

• Hem ısıtma hem de soğutma için uygun yoğuşma önleyici yalıtım.

• Kolay devreye sokma için entegre venturi aygıtı ve test portu ile birlikte mevcuttur.
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BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ HERHANGİ BİR 
ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

BİLEŞENLER VE ÜRÜN GAMI
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ANA ÖZELLİKLER

REFERANS BELGELER:  

149 SERİSİ  - Teknik Broşür 01251

Venturi ağzı

Süzgeç

PICV

3 yollu vanalar

Aktüatör

Test 
portları

DEBI ARALIĞI DEBI ARALIĞI (m3/s) BAĞLANTI KV VENTURI
H10 0,02÷0,10 1/2” - 3/4” 0,25

H20 0,08÷0,20 1/2” - 3/4” 0,5

H40 0,20÷0,40 1/2” - 3/4” 1,2

H80 0,40÷0,80 1/2” - 3/4” 2,5

1H2 0,80÷1,20 3/4” F 5

1H8 1,20÷1,80 1” F 5

3H0 1,80÷  3,00 1” F 8

Entegre süzgeç

Venturi aygıtıEntegre bypass

Entegre PICV

İŞLEVLER

PICV TEMIZLIĞI VE DOLUM

ANA YIKAMA

YALITIM

FİLTRE TEMİZLİĞİ

NORMAL ÇALIŞMA

İLERİ YÖNLÜ YIKAMA
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