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•	 Bu cihaz birkaç farklı işlevsel bileşenden oluşur. Hidrolik ayırıcı: hidrolik devreleri birbirinden tamamen 
bağımsız tutmak için.

•	 Tortu giderici: devre içerisinde yer alan tortuların ayrılmasını ve toplanmasını sağlar. Bir boşaltma vanası ile 
birlikte temin edilir.

•	 Otomatik purjör: devrelerde bulunan havayı otomatik olarak tahliye eder. Bakım amacıyla bir kesme vanası ile 
birlikte temin edilir.

•	 Yalıtım: hem sıcak hem de soğuk su sistemlerinde kullanıldığında kusursuz bir termal yalıtım sağlaması için 
sıcak şekillendirilmiş yalıtım, dişli ve DN 150'ye kadarki flanşlı ayırıcılar ile birlikte temin edilir.

Hidrolik Ayırıcı



REFERANS BELGELER

Gövde malzemesi epoksi kaplı çelik

Maks. çalışma basıncı 10 bar

Sıcaklık aralığı:
dişli: 0÷100°C

flanşlı DN 50−100: 0÷105°C
flanşlı DN 125-150: 0÷100°C

Akışkan ortam su, glikol solüsyonları

Maks. glikol yüzdesi dişli: %30
flanşlı: %50

Hidrolik ayırıcı, kendisine bağlı primer ve sekonder devrelerin birbirinden hidrolik olarak bağımsız olmasını sağlayan düşük bir basınç kaybına sahip bir bölge oluşturur; 
ortak bölgedeki basınç kaybı göz ardı edildiğinde bir devredeki akış diğerinde bir akışa neden olmaz. 
Bu durumda, söz konusu devrelerin debisi sadece, seri bağlantıdan kaynaklanan karşılıklı etkiyi önleyen, pompaların debi özelliklerine bağlıdır.
Dolayısıyla hidrolik ayırıcı ile, sabit debili bir üretim devresine ve değişken debili bir dağıtım devresine sahip olmak mümkündür; tipik modern ısıtma ve iklimlendirme 
sistemleri bu işletim koşulları ile çalışır.

KOD BAĞL. ÖNERİLEN MAKS. DEBİ

548006 1” 2,5 m3/sa

548007 1 1/4” 0,4 m3/sa

548008 1 1/2” 0,6 m3/sa

548009 2” 8,5 m3/sa

KOD BAĞL. ÖNERİLEN MAKS. DEBİ

548052 DN 150 009 m3/sa

548062 DN 165 018 m3/sa

548082 DN 180 028 m3/sa

548102 DN 100 056 m3/sa

548122 DN 125 075 m3/sa

548152 DN 150 110 m3/sa

KOD BAĞL. ÖNERİLEN MAKS. DEBİ

548200 DN 200 180 m3/sa

548250 DN 250 300 m3/sa

548300 DN 300 420 m3/sa
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ÜRÜN YELPAZESI TEKNIK ÖZELLIKLER

UYGULAMA DIYAGRAMLARI

ÇALIŞMA PRENSIBI
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BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ 
HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME 

HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.


