
•	 Exkluzivní filtrační zařízení; kombinovaný účinek filtru a separátoru nečistot s magnetem zajišťuje maximální účinnost 
při separaci nečistot v systému již při prvním průchodu.

•	 Odstraňuje magnetit v uzavřeném okruhu a chrání zmagnetizované rotory oběhových čerpadel.

•	 Extrémně rychlá a efektivní údržba díky vnitřnímu kartáčovému mechanismu.

•	 Lze nainstalovat na horizontální i vertikální potrubí, díky nastavitelnému připojovacímu T-kusu.

•	 Jeho velká filtrační plocha a 2 kroková separace nečistot ještě před filtrem minimalizují problém ucpávání síta.
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KÓD PŘIPOJENÍ Kv

577500 3/4” 10,3

577600 1” 10,7

577700 1 1/4” 10,7

577200 Ø 22 9,0

577300 Ø 28 10,5

KÓD PŘIPOJENÍ Kv
100 %

Kv
50 %

577800 1 1/2” 23 40

577900 2” 23 40

Rozsah pracovní teploty 0–90 °C

Maximální pracovní tlak 3 bar

Medium voda, roztoky glykolu

Velikost filtračního síta 160 µm

Magnetická indukce kroužkového systému 3 x 0,475 T

T

Valvola di
intercettazione

Valvola a sfera

BALLSTOP

TermometroValvola miscelatrice

Pompa

Volano termico

Sonda temperatura

Regolatore

Vaso d’espansione

Valvola antigelo

Filtro a Y

Disconnettore

Gruppo di
caricamento
automatico

TT

SCHÉMA APLIKACE

ÚDRŽBA

KONSTRUKČNÍ DETAILY

NASTAVITELNÝ OBTOK
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Včetně by-passu

Úprava vody probíhá ve třech samostatných fázích:

1.

2.

3.

Pro čištění zařízení není nutná demontáž 
žádné jeho součásti; stačí otočit kolečkem 
na horní části ventilu a pomocí vnitřního 
kartáčového mechanismu očistit filtrační 
síto.

Díky velké filtrační ploše síta s hrubostí ok 160 μm 
je zařízení méně náchylné k zanášení filtru.

Dimenze DN 40 (kód 577800, 1 1/2”) a DN 50 
(kód 577900, 2”) jsou vybaveny obtokovým (by-
pass) T-kusem, který redukuje velikost průtoku 
procházejícího zařízením a tím zvyšuje odnotu Kv.
Ve fázi uvádění zařízení a systému do provozu 
a v prvních několika týdnech provozu systému 
doporučujeme nastavit obtok tak, aby 100% 
průtoku probíhalo přes filtr zařízení. Poté, ve fázi 
“běžného” provozu, může být zařízení nastaveno 
na částečný průtok by-passem tak, aby bylo možné 
dosáhnout vyšší hodnoty Kv.

Voda vstupuje do zařízení centrálně a 
dostává se do kontaktu s vnitřním čeřícím 
prvkem. Nečistoty, které na něj narazí, se 
oddělují z průtočného média a klesají na dno 
těla ventilu.

Uprostřed ventilu je jímka se silným 
magnetem, který zachytává větší ale také 
ty nejmenší částice magnetitu a dalších 
železných nečistot.

Na výstupu ze zařízení prochází medium 
filtrem, který z něj mechanicky odděluje 
všechny zbývající nečistoty.


