
• Verhindert das Einfrieren des Mediums im Systemkreislauf und somit Schäden an Wärmepumpe 
und Rohrleitungen.

• Mechanisch arbeitendes Schutzsystem.

• Die Version mit Außenluftfühler ermöglicht dem System auch im Kühlmodus zu arbeiten, selbst 
wenn sich die Wassertemperatur 3 °C nähert. 

Serie 108 www.calef� .com

Frostschutzventil
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ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG 
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN 

BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDEN 
TECHNISCHEN DATEN DURCHZUFÜHREN.
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T≤ 5 °C T≤ 5 °C T> 5 °C T> 5 °C

T> 3 °C T≤ 3 °C T≤ 3 °C T> 3 °CArbeitstemperaturbereich 0–65 °C

Max. Betriebsdruck 10 bar

Betriebsmedium Wasser

Mediumstemperatur beim Öffnen 3 °C

Freigabe der Frostschutzfunktion mit 
geringer Aussentemperatur (108611-108711)  < 5 °C

ANWENDUNG

Serie 108 - Techn. Datenblatt 01376
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Das Frostschutzventil der Serie 108 ermöglicht das Ablassen des 
Mediums aus dem System, wenn die Mediumstemperatur einen 
Durchschnittswert von 3 °C erreicht.

Winterbetrieb bei Stromausfall.

Frostschutzventil mit 
AussenluftfühlerFrostschutzventil

HP

Das Frostschutzventil Serie 108 ermöglicht das Ablassen des Mediums 
aus dem System, wenn dessen Temperatur einen Wert von +3 °C 
erreicht. 
Bei Außentemperaturen von mehr als 5 °C, wird der Eingriff des 
Frostschutzventils durch den Aussenluftfühler gesperrt. Auf diese Weise 
wird der Eingriff des Ventils während des Kühlbetriebs im Sommer 
verhindert. 

PRODUKTÜBERSICHT

ART.-NR. ANSCHL. Kv (m³/h)

108601 1” 55

108701 1 1/4” 70

108801 1 1/2” 72

108301 Ø 28 64

ART.-NR. ANSCHL. Kv (m³/h)

108611 1” 55

108711 1 1/4” 70

FROSTSCHUTZVENTIL FROSTSCHUTZVENTIL MIT 
AUSSENLUFTFÜHLER
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