
• Verhindert ijsvorming in het circuit van een warmtepompinstallatie waardoor mogelijke schade aan 
de warmtepomp en aan de leidingen wordt voorkomen.

• Passief/mechanisch beveiligingssysteem dat geen elektrische stroom vereist.

• Met de versie met luchtsensor kan de installatie ook bij watertemperaturen van rond de 3 °C in 
koelmodus werken.

Serie 108 www.caleffi.com

Vorstbeveiligingsklep
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ART. CODE AANSLUI-
TING Kv

108601 1” 55

108701 1 1/4” 70

108801 1 1/2” 72

108301 Ø 28 64

ART. CODE AANSLUI-
TING Kv

108611 1” 55

108711 1 1/4” 70
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T≤ 5 °C T≤ 5 °C T> 5 °C T> 5 °C

T> 3 °C T≤ 3 °C T≤ 3 °C T> 3 °CTemperatuurbereik 0–65 °C

Max. werkingsdruk 10 bar

Vloeistof water

Vloeistoftemperatuur (opening) 3 °C

Inschakeling vorstbeveiligingsfunctie bij 
buitentemperatuur (108611-108711)  < 5°C

TOEPASSINGSSCHEMA

Serie 108  - Brochure 01376
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Met de vorstbeveiligingsklep kan de vloeistof uit het circuit worden 
afgevoerd als de temperatuur ervan een waarde van 3 °C bereikt.

VORSTBEVEILIGINGSKLEP VORSTBEVEILIGINGSKLEP MET 
LUCHTSENSOR

Winterbedrijf van de vorstbeveiligingsklep 
serie 108 zonder netspanning.

Vorstbeveiligingsklep 
met luchtsensorVorstbeveiligingsklep

Warmtepomp

Met de vorstbeveiligingsklep met luchtsensor kan de vloeistof uit het circuit 
worden afgevoerd als de temperatuur ervan een waarde van 3 °C bereikt.
Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 5 °C, wordt de 
vorstbeveiligingsklep geblokkeerd door de luchttemperatuursensor. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de klep tijdens het koelen in het 
zomerseizoen in werking treedt.


