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KOMPONENTE ZA TOPLOTNE PODSTANICE

KOMPONENTE ZA ODZRAČIVANJE, ODVAJANJE NEČISTOĆE I TRETMAN VODE

VENTILI I PRIBOR ZA RADIJATORE

ZONSKI VENTILI I VENTILI SA MOTORNIM POGONOM, RAZDELNICI, UGRADNI ORMARIĆI

RAZDELNICI-RAZDELNICI SA REGULACIONOM JEDINICOM

KOMPONENTE ZA VODOVODNE SISTEME

UREĐAJI PROTIV ZAGAĐENJA	

UREĐAJI ZA BALANSIRANJE SISTEMA

SPOJNICE

OPREMA ZA GAS

EKSPANZIONE POSUDE I TERMOSTATI

TOPLOTNE PODSTANICE	

KOMPONENTE ZA SISTEME SA OBNOVLJIVIM IZVOROM ENERGIJE	

REZERVNI DELOVI	

SPOJNICE, PRAVILNO POVEZIVANJE



R A S P O R E D  P O  S T R A N A M A

SERIJA	 Strana SERIJA	 Strana SERIJA	 Strana SERIJA	 Strana

100 248
103 l 244
108 42
110 328-329
112 329
116 192-193-194
120 240
121 237
125 241
126 237
127 236
128 236
130 228
130≥ DN 65 l 228
130 l 247
132 46-229
132≥ DN 65 l 229
140 145-246-248
140≥ DN 65 l 246
142 228-246
14501. l 232-235
145≥ DN 40 l 233
145 232-233
146 l 233
149 234-235
1520 l 34-255-282
161 l 34-156-255-282-293-

314
165 29-32
166 30-33
167 31-33
171 154
182 141-150-151-152-153
200 76-80-86
201 86
202 87
203 87
204 87
209 76-80-86
215 77-79-90-91
220 84
221 84
222 84
223 84
224 84
225 85
226 85
227 84
230100 l 83
230 83
231 83
232 83
233 83
234 83
237 83
240 316
250 310
251 310-311
2521 318
2522 319
2523 l 318
2527 319
253 310
2540 315
2543 315
2544 315
2545 315
2546 315
2547 315
2548 315
255 l 314
258 316
259 l 314

262 322
2620 317
263 323
264 320
265 321
278 l 313
278HE 312
279HE 313
280 334
281 335
3006 16
3010 100-101
3011 100-101
3012 100-101
3013 100-101
3014 101
3015 101
302 15
3037 210-222
3038 210-222
3041 223
3045 223
3046 223
3047 223
3048 223
305 15-47
309 11-208-324
311 9
312 9-11
313 9
314 9
315 18
319 l 207
3230 210-222
324 221
327 14
328 95
332 210-222
333 210-222
334 210-222
336 15
337 53
338 74-82
3380 81
339 74
340 92
341 92
342 74-82-92
343 74-92
347 132-133
347..S1 147
348 94
349 120
350 120
351 120
354 122-204
356 123
357 123
359 196-197-198-199-200-

201-202-203-204
360 134-204
361 134
362 134
363 134
364 154
3640 123
3641 123
3642 123-130-204
3642..S1 147
3641 204
381 96
382 96-129
383 81-96-129

384 96-129
385 129
386 129-131-144-148
3871 96
3872 97
391 124-127-144-148
391…S1 147
392 130
4001 76-78-80
4003 76-77-78-79-80-81
4004 76-77-78-79-80-81
4005 93
401 74
402 74
411 92
412 92
421 75
422 75
425 75
426 75
431 74-92
432 74-92
437 81-98-99
438 98-99
439 98
446 132
447 98
4490 84
4496 95
4499 88
4501 94
452 94-95
453 95
454 95
455 94
456 93
459 95
472 l 87
475 87
501 50
5020 50-147
5021 50-51
5022 51
5024 51
5025 51
5026 51
5027 51
503 l 21
504 52
505 53
5054 53
5055 53
507 52
5080 53
5081 53
510 14
5121 9
513 11
514 11
519 14-32-46-247
520 176-180-181
5200 180
5201 181
5202 157
521 176
5212 179
5213 178-179
5217 178
5218 177
5219 177
522 176
5230 l 182
5231 182

524 l 183
525 209
5261 207
5265 207
527 EST 8
528 206
5280 206
5281 206
529 14-333
530 10
531 10
5320 10
5321 10
5322 10
5327 10
533 166
533…H 166
5330 167
5330..H 168-169
5331 166
5331..H 168
5332 166
5332..H 168
5334 166
5334..H 168
5335 167
5335..H 169
5335..HS 173
5336 167
5336..H 169
5337 167
5337..H 169
5338 167
5338..H 169
5339 167
534 208
5350 170
5350..H 171
5351 170
5360 172-173
5362 172
5365 172
5366 172
5370 209
538 19-248
539 171
539H 174
540 13
541 12
542 13-332
543 13-332
544 13-333
5450 69
5451 68
5452 68
5453 45-60-66
5454 68
5457 61
5459 64-65
546 56
5461 57
5463 59
5464 45-57
5466 59
5468 59
547 14
547≥ DN 100 l 14
548 22
5495 23
550 26-27-28
551 45-50-54-55
5520 8
552080 l 8



R A S P O R E D  P O  S T R A N A M A

SERIJA	 Strana SERIJA	 Strana SERIJA	 Strana SERIJA	 Strana

5521 8
553 16
554 16
5557 l 209-280
556 l 280
5560 l 21
557 l 21-174
558 18-281
5580 18-281-314
559 24-25-28
560 53-96
561 52
5620 52
5621 52
5622 52
568 l 280
570 217
570≥ DN 150 l 218
5709 l 67
572 216
572120 299
573 216
573001 17
574 216-217
574000 17
574001 17
574011 17
575 217
575≥ DN 150 l 218
5750 l 71
576 l 173
577 l 35-44-62-218
578 l 173
5790 72
579 l 35-218
580 71-220
580010 17-48
580011 17-48-70
580020 70
583 131
584 131
585 131
586 131
588 258-315
5881 258
5890 135
5891 135
592 121
598 121
5991 130-204
5993 130-204
5994 130
5995 130
5996 125-130-142-143-147
6000 184-186-187-188-189
6001 l 186
6002 l 191
6005 190
603 216-324
610 l 252-253
611 l 253
612 l 253
6120 254
613 l 20-281
618 l 283
620 l 283
6205 l 283
621 l 20
622 l 20
623 l 20
624 l 20
625 l 20-281
626 18

70004 304
70006 290
700075 289-291
70008 290
70009 290
7001 291-292
700105 291
700105 002 291
700105 003 291
7002 286-288
700205 286
700205 002 286
700205 003 286
700255 … 286
70026 288
70028 288
70029 288
7003 287
738 l 283
739 l 283
75025 316
7504 303
7507 303
7550 l 189
765 293
766 293
767 293
789 299-305
789023 299
789100 299
789110 299
789603 299
7940 304
7941 304
7942 304
7949 301-302
796 295
797 300
798 305
799 294
837 l 275
838 l 276
839 l 274
841 l 273
842 l 273
8460 l 273
8461 l 273
847 l 272
848 l 272
850 l 272
852 l 273
8540 l 274
8541 l 275
855 l 277
8561 l 276
8562 l 276
8563 l 277
8565 l 277
860 264
860≥ DN 75 l 264
861 264
861≥ DN 75 l 264
862 265
863 265
863≥ DN 75 l 265
864 265
865 265
866 266
867 266
868 266
869 266
870 266
871 266-329

630 115
632 115
633 115
635 115
636 250-251
6370 l 33-252-254
638 43-112-113
639 118
641 116
642 116-117
643 116
6440 43-109
6442 108
6443 108-317
6443.. 3BY 109
6444 109
6445 43
6450 110-111
6452 110
6453 111
6459 111
6480 181
650 122
6509 207
6561 89-114-128-160
6562 89-114-128-160
6563 89-114-128-160
6564 89-114-128-160
6565 l 232-235
6566 l 232-235
657 130
658 125-135-142-143-

147-154
659 135-161
660 161
661 153-161
662 124-125-143-145
6620 125
6621 125
663 126-127
6630 127
6631 127
664 142
665 148
666…S1 146
667…S1 146
668…S1 146-147
669 130
670 140
671 140
675 141-144-152-154-161
676 114
677 114
678 114
679 98-99-132-133
679 l 99-202
680 132-133-144-148
681 81-98-99
687 l 21
688 l 21-130
689 l 21
690 l 19
691 l 19
692 l 19
693 l 19
694 19
7000 289-290-292
7001 292
700005 289-304
700005 002 289
700005 003 289
700009 304
700025 286-289-291

875 264
876 264
877 270
878 270
879 270
886 270
887 270
888 l 265
890 269
891 269
893 269
894 269
900 261
903 261
904 261
9050 261
9057 262
9058 262
9060 262
9067 262
9068 263
910 263
913 263
914 263
930 259-263
933 259
936 82-96-259
940 260
941 260
942 96-260
943 260
944 260
945 260
946 260
947 260
948 260
960 267
961 267
962 267
963 267
964 267
966 268
967 268
968 268
970 268
975 267
980 268
986 268
R59681 52
R59720 52
R96006 259
SATK15303 DPCV 300
SATK15313 ABC 300
SATK1532 DPCV 300
SATK102 299
SATK16 300
SATK201 296
SATK202 296
SATK203 297
SATK204 297
SATK221 296
SATK222 296
SATK223 297
SATK224 297
SATK30 298
SATK32 298
SATK401 298
SATK501 301
SATK502 301
SATK503 301
SATK601 302



Našim rešenjima za instalacije grejanja i vodovoda, redizajniramo komfor prostora u kojima 
živimo i radimo preko 60 godina. Ovo je moguće zahvaljujući našem stalnom protoku 
stručnosti, tehnologije, iskustva, inovacija koje smo stekli tokom godina konstantnom 
razmenom ideja sa našim korisnicima i dobavljačima. Protok koji pomera granice 
omogućavajući nam da stalno postavljamo visoke standarde. Protok koji nam dozvoljava da 
uvek pogledamo jedan korak napred u budućnost.

P R O T O K  S T R U Č N O S T I

B U D U Ć N O S T
Inovacije sa ciljem stvaranja novih 
formi komfora je ono što nas 
motiviše da rastemo i napredujemo.

T E H N O L O G I J A
Naša sposobnost da istražujemo, 
investiramo u procese i razvijamo 
avangardna rešenja dolazi iz našeg 
znanja koje kontinuirano raste.

P R O T O K  Ž I V O T A
Na jednistven način.
Ta stalna promena, visok nivo 
pouzdanosti u našem radu i potraga 
za najvišim kvalitetom kao rezultat 
malog ali svakodnevnog napretka.

Naš fokus je očuvanje okoline, 
socijalnog i ekonomskog 
blagostanja, za buduće generacije, 
kroz naše proizvode i procese.  

O D R Ž I V O S T

Posebnost sastavljena od mnogo 
detalja je nešto po čemu smo poznati 
širom sveta. Pravi “Made in Italy” 
kvalitet je obeležje naše kompanije.

M A D E  I N  C A L E F F I
Posle više od 60 godina poslovanja, 
uključeni smo u specijalni registar 
istorijskih brendova od nacionalnog 
značaja.
Igrali smo ulogu u istoriji Italije 
i na to smo ponosni.

I S T O R I J S K I  B R E N D



www.caleffi.com

Caleffi Hydronic Solutions broji preko 1000 zaposlenih širom sveta i distribuira 
svoje proizvode u preko 90 zemalja.

Caleffi je član evropske organizacije CEIR (Taps and Valves Industry) i italijanske 
organizacije ADV (Valvole e Rubinetti).

Caleffi S.p.A. 
Sedište kompanije - Fabrika 1 
Fontaneto d’Agogna - ITALY
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Caleffi S.p.A.  
Fabrika 2
Fontaneto d’Agogna - ITALY
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Caleffi S.p.A.  
Fabrika 3 
Gattico-Veruno - ITALY

3

PRESSCO S.p.A.  
Vruće kovanje i mehanička obrada 
komponenti od mesinga - ITALY

4

G D E  S E  N A L A Z I M O  Š I R O M  S V E T A
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O D O B R E N J A  &  S E R T I F I K A T I

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

Si certifica che: Caleffi S.p.A.
S.R. 229 N. 25
Fontaneto d'Agogna (NO)
28010
Italy

Detiene il Certificato n° FM 21654
e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti ISO 9001:2015 con riferimento al seguente
scopo:

Progettazione, fabbricazione e commercializzazione di componenti, per applicazioni civili e
industriali, relativi a impianti di riscaldamento/raffrescamento, idrico-sanitari, solari, geotermici,
biomassa, trattamento acqua, gas, sistemi di ventilazione e trattamento aria.

In nome e per conto di BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Certificazione originale: 1992-09-28 Data di validità: 2021-05-08
Ultima emissione: 2021-04-13 Scadenza: 2024-05-07

Pagina: 1 di 2

Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI
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Progettazione, fabbricazione e commercializzazione di
componenti, per applicazioni civili e industriali, relativi a
impianti di riscaldamento/raffrescamento, idrico-sanitari,
solari, geotermici, biomassa, trattamento acqua, gas, sistemi
di ventilazione e trattamento aria.

Caleffi S.p.A.
Via Maggiate, 15
Gattico - Veruno (NO)
28013
Italy

Fabbricazione di componenti, per applicazioni civili e
industriali, relativi a impianti di riscaldamento/raffrescamento,
idrico-sanitari, solari, geotermici, biomassa, trattamento
acqua, gas, sistemi di ventilazione e trattamento aria.
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Sigurnosni ventili
Ventili za zatvaranje dovoda goriva
Termički sigurnosni ventili
Diferencijalni by-pass ventil
BALLSTOP - loptasti ventili sa nepovratnim ventilom
Odvajači vazduha, nosači sigurnostnih elemenata, regulator promaje
Grupe za punjenje
Termostati
Termostati i presostati
Senzori protoka
Automatski zaustavni ventili
Pribor za kotlove
Termometri i manometri
Filteri
Hidraulički odvajači
Hidraulički odvajači-razdelnici SEPCOLL
Kompaktni razdelnici
Razdelnici za sisteme grejanja
Distribucione jedinice
Termostatske regulacione jedinice za grejanje

1
K O M P O N E N T E  Z A  T O P L O T N E  P O D S T A N I C E

bim.caleffi.com
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527 EST          teh. brošura 01253

Specijalno podešen
Specijalno podešen sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +10 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Podešavanja na zahtev: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.

5274 l l EST
5275 l l EST
5276 l l EST
5277 l l EST

1/2” x 3/4”
3/4” x 1”
1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/2”

1
1
1
1

25
25
10
10

527 EST           teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +10 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen: 
2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.

Kod

5274 l l EST
5275 l l EST
5276 l l EST
5277 l l EST

1/2” x 3/4”
3/4” x 1”
1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/2”

1
1
1
1

25
25
10
10

552140
552150
552160
552170

1/2” M x 3/4” Ž
3/4” M x 3/4” Ž
1” M x 1 1/4” Ž
1 1/4” M x 1 1/4” Ž

1
1
1
1

–
–
–
 –

5521              teh. brošura 01253

Ispusni podesivi levak.

552050
552070

3/4” M x 3/4” Ž
1 1/4” M x 1 1/4” Ž

1
1

25
–

5520              teh. brošura 01253

Ispusni levak.

552080 1 1/2” Ž 1 –

5520                         teh. brošura 01253  
Posebno oblikovan ispusni levak.

Kod

Kod

Kod

Kod

bar

1
1,5
2

2,25
2,5

l   l

10
15
20
22
25

bar

2,7
3

3,5
4

4,5

l   l

27
30
35
40
45

bar

5
5,4
6
7
8

l   l

50
54
60
70
80

l  l  Kompletiranje koda

SIGURNOSNI VENTILI
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313	            teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Tmax manometra: 90 °C.
Fabrički podešen: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

311                   teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen: 
1,5 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar za 1/2".
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
za 3/4”.

312    	       teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: M - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen:
1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.

3134 l l

3135 l l

313432
313532

1/2”  sa manometrom

3/4”  sa manometrom

1/2” 3 bar sa priključkom za manometar

3/4” 3 bar sa priključkom za manometar

1
1
1
1

50
50
50
50

3114 l l

3115 l l

1/2”
3/4”

1
1

50
50

3124 l l 1/2” 1 50

Kod

Kod

Kod

311	   	       teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -15 %.
Snaga: 110 kW.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U skladu sa standardom 
NF P 52–001 - Klasa 2.

311431 1/2” 3 bar

313	         teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Sa priključkom za manometar.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -15 %.
Snaga: 110 kW.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U skladu sa standardom 
NF P 52–001 - Klasa 2.

313433 1/2” 3 bar

5121	
Sigurnosni ventil.
Priključci: M - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -15 %.
Snaga: 110 kW.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U skladu sa standardom 
NF P 52–001 - Klasa 2.

512131 1/2” 3 bar

1 50

Kod

50 –

Kod

50 –

Kod

314              teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: M - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Tmax manometra: 90 °C.
Fabrički podešen: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.

3144 l l

314432
314462

1/2”  sa manometrom

1/2” 3 bar  sa priključkom za manometar

1/2” 6 bar  sa priključkom za manometar

1
1
1

50
50
50

Kod

SIGURNOSNI VENTILI
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531		
Sigurnosni ventil za sanitarnu vodu.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Fluid: voda.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Fabrički podešen: 4 - 6 - 8 -10 bar.

5314 l l

5315 l l 
1
1

50
25

531		
Sigurnosni ventil za sanitarnu vodu.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Fluid: voda.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.
Fabrički podešen: 4 - 6 - 8 -10 bar.

5316 l l

5317 l l 
1
1

25
10

1/2” x 3/4”

3/4” x 1”

1”	 x 1 1/4”
1 1/4”	 x 1 1/2”

Kod

Kod

530		
Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.

530525
530530 

530		
Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.
Podešavanja: 
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar (4 - 5 - 6 - 7 - 
8 - 9 bar bez TÜV sertifikata).

5306 l l

5307 l l

3/4” x 1” 2,5 bar
3/4” x 1” 3 bar

1” x 1 1/4”
1 1/4”	 x 1 1/2”

5321
Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Snaga: 50 kW.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.
Tmax manometra: 90 °C.

532142
532143

1/2” x 3/4” 2,5 bar 

1/2” x 3/4” 3 bar

5322
Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Sa priključkom za manometar.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Snaga: 50 kW.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.

532242
532243

1/2” x 3/4” 2,5 bar 

1/2” x 3/4” 3 bar

5327
Sigurnosni ventil.
Priključci: M - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Snaga: 50 kW.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.

532742
532743

1/2” x 3/4” 2,5 bar 

1/2” x 3/4” 3 bar

1
1

50
50

Kod  

1
1

50
50

Kod

48
48

–
–

Kod

1
1

25
25

Kod

1
1

25
10

Kod

www.tuv.com
ID 0000013864

www.tuv.com
ID 0000014996

www.tuv.com
ID 0000014051

www.tuv.com
ID 0000014051

www.tuv.com
ID 0000014051

www.tuv.com
ID 0000013864

www.tuv.com
ID 0000014996

5320
Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Snaga: 50 kW.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.

532042
532043

1/2” x 3/4” 2,5 bar
1/2” x 3/4” 3 bar

1
1

50
50

Kod
www.tuv.com

ID 0000014051

SIGURNOSNI VENTILI
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513	            teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar.

513                    teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: Ž - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar 
samo za 1” x 1 1/4”;
2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar 
samo za 1 1/4” x 1 1/2”.

514                   teh. brošura 01253

Sigurnosni ventil.
Priključci: M - Ž.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
PN 10.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen: 
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.

5134 l l 1/2”  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar 1 50

5136 l l

5137 l l

1” x 1 1/4” 
1 1/4” x 1 1/2”

1
1

25
10

5144 l l 1 50

bar

1,5
1,8
2

2,5
3

l   l

15
28
20
25
30

bar

3,5
4
5

5,5
6

l   l

35
40
50
55
60

bar

7
8
9

10

l   l

70
80
90
10

l  l  Kompletiranje koda

1/2”

309430
309440
309460
309470
309400
309542
309530
309560
309570
309500
309435
309445
309465
309475
309405
309547
309535
309565
309575
309505

1/2” M x Ø 15	   3 bar
1/2” M x Ø 15	   4 bar
1/2” M x Ø 15	   6 bar
1/2” M x Ø 15	   7 bar
1/2” M x Ø 15	 10 bar
3/4” M x Ø 15	   4 bar
3/4” M x Ø 22	   3 bar
3/4” M x Ø 22	   6 bar
3/4” M x Ø 22	   7 bar
3/4” M x Ø 22	 10 bar
1/2” M x Ø 15	   3 bar
1/2” M x Ø 15	   4 bar
1/2” M x Ø 15	   6 bar
1/2” M x Ø 15	   7 bar
1/2” M x Ø 15	 10 bar
3/4” M x Ø 15	   4 bar
3/4” M x Ø 22	   3 bar
3/4” M x Ø 22	   6 bar
3/4” M x Ø 22	   7 bar
3/4” M x Ø 22	 10 bar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

309	                                   teh. brošura 01130  
Kombinovani sigurnosni ventil 
za temperaturu i pritisak.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
Za sanitarnu vodu, za zaštitu bojlera.
Tfabrički podešena: 90 °C.
Kapacitet pražnjenja: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW.
                                       3/4” x Ø 22:           25 kW.
Fabrički podešen: 3 - 4 - 6 - 7 -10 bar.
Fabrički podešen po standardu EN 1490: 
4 - 7 -10 bar.

Kod

Kod

Kod

Kod
Dužina sonde

(mm)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

312		
Sigurnosni ventil.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka .
Za sanitarne sisteme.
Priključci: M x Ø 15 spojnica.
Sedište od nerđajućeg čelika.
Potpuno otvaranje pri pnom +20 %.
Potpuno zatvaranje pri pnom -20 %.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Podešavanja: 100 -200 - 400 - 600 kPa.
                         5 - 8 bar.

312406	 1/2” M x Ø 15 -200 kPa	 crna kapica

312405	 1/2” M x Ø 15 - 400 kPa	 crvena kapica

312407	 1/2” M x Ø 15 - 600 kPa	 zelena kapica

312418	 1/2” M x Ø 15 - 8 bar

50
50
50
50

–
–
–
–

Kod
SANS 198

309563 3/4” M x Ø 22	   6 bar 1 20

309	
Kombinovani sigurnosni ventil za temperaturu i 
pritisak.
Telo od legure koje sprečava ispuštanje cinka .
Za sanitarnu vodu, za zaštitu bojlera.
Tfabrički podešena: 95 °C.
Kapacitet pražnjenja: 25 kW.
Fabrički podešen: 6 bar.
Za sisteme sa nominalnim pritiskom od 400 kPa.

Kod
Dužina sonde

(mm)

100

SANS 198

SIGURNOSNI VENTILI
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541	                teh. brošura 01046

Ventil za zatvaranje dovoda goriva.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž.
pmax radni: 50 kPa.
Dužina kapilare: 5 ili 10 m.
Fabrički podešen: 
98 °C, 110 °C, 120 °C.

54104 l

54105 l 

54106 l 

54107 l 

54108 l

54109 l

541140*
541150*
541160*
541170*
541180*
541190*

1/2” 
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1/2” 
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

... °C

... °C

... °C

... °C

... °C

... °C
110 °C
110 °C
110 °C
110 °C
110 °C
110 °C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

54160 l 
54180 l

541620*
541820*

DN 65 
DN 80
DN 65 
DN 80

1
1
1
1

–
–
–
–

541	                 teh. brošura 01046 
Ventil za zatvaranje dovoda goriva.
Telo od bronze.
Prirubnički priključci PN 16.
Spajanje kontra prirubnicama 
EN 1092–1.
pmax radni: 11 kPa.
Dužina kapilare: 5 ili 10 m.
Fabrički podešen: 
98 °C, 110 °C, 120 °C.

541	        teh. brošura 01046

Ventil za zatvaranje dovoda goriva, 
za upotrebu kod visokih pritisaka.
Telo od bronze.
Prirubnički priključci PN 16.
Spajanje sa kontra prirubnicama 
EN 1092–1.
pmax radni: 50 kPa.
Tmax radna: 85 °C (sa strane ventila).
Dužina kapilare: 5 ili 10 m.
Fabrički podešen: 
98 °C, 110 °C, 120 °C.

Kod Podešavanja

... °C

... °C
110 °C
110 °C

PodešavanjaKod

54161 l 
54181 l

541630*
541830*

DN 65 
DN 80
DN 65 
DN 80

1
1
1
1

–
–
–
–

... °C

... °C
110 °C
110 °C

PodešavanjaKod

*  Dužina kapilare 5 m

*  Dužina kapilare 5 m

*  Dužina kapilare 5 m

Podešavanja

541 540
kapilara

5 m
kapilara

10 m

  98 °C
120 °C

  97 °C
120 °C

0
2

1
3

 l Kompletiranje koda

VENTILI ZA ZATVARANJE DOVODA GORIVA
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544                  teh. brošura 01058  
Ispusni termički ventil, 
sa aktivnom sigurnošću.
Sa automatskim dopunjavanjem.
Za kamine i kotlove na čvrsta goriva.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Tmin-Tmax prostora: 1–50 °C.
Fabrički podešen: 100 °C (0/-5 °C).
Protok pražnjenja za Δp 1 bar i T=110 °C: 	  	
 			   1600 l/h.
	            Dužina kapilarne cevi: 
	            1300 mm.

544400 1/2” 1 10

542              teh. brošura 01001

Ispusni termički ventil.
Ručno resetovanje u slučaju gašenja 
gorionika 
ili aktiviranja alarma.
Radni pritisak: 0,3 ≤ p ≤ 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Fabrički podešen: 98 °C, 99 °C.
Ispuštanje: 1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
	 1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

542870
542880

1
1

10
10

1 1/2” M x 1 1/4” Ž
1 1/2” M x 1 1/2” Ž

98 °C
99 °C

540	           teh. brošura 01074

Ventil za zatvaranje dovoda goriva.
Telo od aluminijuma. 
Prirubnički priključci PN 16.
Spajanje kontra prirubnicama 
EN 1092–1.
pmax radni: 50 kPa.
Dužina kapilarne cevi: 5 ili 10 m.
Fabrički podešen: 97 °C, 110 °C, 120 °C.

Podešavanja

100 °C

Podešavanja

Kod

Kod

54060 l 
54080 l

54010 l

540610*
540810*
540110*

DN 65 
DN 80
DN 100
DN 65 
DN 80
DN 100

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

... °C

... °C

... °C
110 °C
110 °C
110 °C

PodešavanjaKod

544	
Ispusni termički ventil, 
za kotlove na čvrsta goriva, 
sa ručicom za ručno ispuštanje.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 120 °C.
Fabrički podešen: 100 °C (0/-5 °C).
Protok pražnjenja za Δp 1 bar
i T=110 °C: 1800 l/h.

544501 3/4” 1 –100 °C

PodešavanjaKod

*  Dužina kapilare 5 m

540	             teh. brošura 01074

Ventil za zatvaranje dovoda goriva.
Telo od aluminijuma.
pmax radni: 50 kPa.
Dužina kapilare: 5 m.

VENTILI ZA ZATVARANJE
DOVODA GORIVA

TERMIČKI SIGURNOSNI VENTILI

543         teh. brošura 01057

Sigurnosni ispusni termički ventil 
za kotlove na čvrsta goriva.
Telo od mesinga. Hromirano.
Sa dvostrukim sigurnosnim senzorom.
Navojni priključci: Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

Fabrički podešen: 98 °C 
(0/-4 °C).
Protok pražnjenja za Δp 
1 bar i T=110 °C: 3000 l/h.
Dužina kapilarne cevi: 
1300 mm.
U skladu sa standardom 
EN 14597.

543513
543503

3/4” Ž
3/4” Ž

1
1

10
10

98 °C
98 °C

PodešavanjaKod

www.tuv.com
ID 0000021744

žuto mesingano telo

540040
540050
540060
540070
540080
540090

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

98 °C
98 °C
98 °C
98 °C
98 °C
98 °C

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

PodešavanjaKod
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547	
Odvajač vazduha.
Telo od livenog gvožđa.
Navojni priključci: Ž.

529                              teh. brošura 01226

Regulator promaje.
Navojni priključak M.
Tmin-Tmax: 30–90 °C.
U skladu sa standardom EN 14597.

529                       teh. brošura 01226

Regulator promaje.
Navojni priključak M.
Tmin-Tmax: 30–90 °C.
U skladu sa standardom EN 14597.

Navojni priključci

Kompresioni priključci

547060
547070
547080
547090
547200
547300

1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”

1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
–
–

547	

Odvajač vazduha.
Telo od čelika.
Prirubnički priključci PN 16.
Spajanje kontra prirubnicama 
EN 1092–1.

547400
547500

DN 100	
DN 125	

1
1

–
–

529050
529151

3/4” M ISO 7/1
3/4” M ISO 7/1  

1
1

10
10

Kod

Kod

Kod

519	          teh. brošura 01007

Diferencijalni by-pass ventil.
Sa podeonom skalom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

519	  teh. brošura 01007

Diferencijalni by-pass ventil,
podesiv sa graduisanom skalom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

510500
510600
510700

3/4”
1”
1 1/4”

1
1
1

20
20
20

510	                    teh. brošura 01045

Ventil za sprečavanje prirodne cirkulacije.
Prav ili ugaoni priključak dobija se 
premeštanjem čepa.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

327400
327500
327600
327700
327800
327900

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

leptir ručica

leptir ručica

ravna ručica

ravna ručica

ravna ručica

ravna ručica

10
10
14
14
12
11

–
–
–
–
–
–

327            teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim 
ventilom. Za sisteme grejanja.
Mali pad pritiska.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

Kod

Kod

Dužina sonde 
(mm)

58
78

Kod
Opseg podešavanja

  m v.s.

519500 3/4” 1–6 1 50
519504 3/4” 10–40 1 50
519700 1 1/4” 1–6 1 10
519703 1 1/4” 5–25 1 10

Kod
Opseg podešavanja

  m v.s.

519002 Ø 22 1–6 1 50

Kod Dužina sonde (mm)

529150 3/4” M ISO 7/1 58 1 10

Kod
Opseg podešavanja

  m v.s.

519015 3/4” 1–6 1 25

NOVONOVO

DIFERENCIJALNI BY-PASS VENTIL

ODVAJAČI VAZDUHA

BALLSTOP - NEPOVRATNI VENTILI

REGULATOR PROMAJE
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336630
336631

3/4” 3 bar sa automatskim zaustavnim ventilom

3/4” 3 bar sa loptastim ventilom

1
1

5
5

336	
Nosač (predmontiranih) 
sigurnosnih elemenata.
Za sisteme grejanja.
U kompletu sa odzračnim ventilom, 

sigurnosnim ventilom, 
manometrom i automatskim 
zaustavnim ventilom za 
ekspanzione posude.
Tmax radna: 110 °C.
Do 50 kW.

302630
302631

1” 3 bar
1” 3 bar sa izolacijom

1
1

10
10

302		
Kotlovska sigurnosna grupa sa izolacijom.
Za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, 
sigurnosnog ventila i manometra.
Tmax radna: 110 °C.
Do 50 kW.

Kod

Kod

336	
Nosač sigurnosnih elemenata.
Sa automatskim nepovratnim ventilom 
za ekspanzione posude i M priključkom 
za sigurnosni ventil serije 531.
Tmax radna: 110 °C.
Do 50 kW.

336600 3/4” 2 10

Kod

305572
305671
305673
305674

3/4” 2,5 bar TÜV
1”  1,8 bar
1”  3 bar NF
1”  4 bar bez izolacije

1
1
1
1

5
5
5
5

Kod

305	
Nosač sigurnosnih elemenata od 
kompozitnog materijala za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, sigurnosnog 
ventila od kompozitnog materijala i 
manometra.

Sa izolacijom.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Do 50 kW.

305503 3/4” 3 bar TÜV 1 10

Kod

305663 1” 3 bar TÜV 1 5

Kod

305	
Nosač sigurnosnih elemenata od 
kompozitnog materijala za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, sigurnosnog 

ventila od kompozitnog 
materijala, manometra i 
automatskog zaustavnog 
ventila za ekspanzione posude. 
Sa izolacijom.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Do 50 kW.

305		
Nosač sigurnosnih elemenata od 
kompozitnog materijala za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, sigurnosnog 
ventila od kompozitnog materijala i 

manometra.
Sa izolacijom.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Do 50 kW.

NOSAČ SIGURNOSNIH ELEMENATA KOTLOVSKA SIGURNOSNA GRUPA  
SA IZOLACIJOM
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553040
553140

1/2” sa priključkom za manometar
1/2” sa manometrom

1
1

10
10

553	       teh. brošura 01025  
Automatski dopunjač.
Podesiv, sa zaustavnim ventilom, 
manometrom,
filterom i ručnom slavinom.
Opseg regulacije: 0,3–4 bar.
pmax ulazni: 16 bar.
Tmax radna: 70 °C.

553        teh. brošura 01061

Automatski dopunjač.
Podesiv, sa manometrom, filterom, 
ručnom slavinom i nepovratnim 
ventilom.
Konstrukcija ventila onemogućava 
taloženje kamenca.
Opseg regulacije: 0,2–4 bar.
pmax ulazni: 16 bar.
Tmax radna: 65 °C.

554040
554140
554150

1/2” sa priključkom za manometar

1/2” sa manometrom

3/4” sa manometrom

1
1
1

–
–
–

554			       teh. brošura 01125

Automatski dopunjač.
Podesiv, za veće protoke.
Sa loptastim i loptasto nepovratnim ventilom.

Sa kompaktnim izmenjivim 
uloškom.
Opseg regulacije: 1–6 bar.
pmax ulazni: 16 bar.
Tmax radna: 60 °C.

553540
553640

1/2” sa priključkom za manometar
1/2” sa manometrom

1
1

10
10

Kod
Kod

Kod

3006 
ROBOFIL	
Set za dopunu kotla.
Telo od legure koje sprečava ispuštanje 
cinka .
Set sadrži dvostruki nepovratni ventil

sa zaustavnim ventilom, crevo 
i zaustavni ventil.
Pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 95 °C.
Dužina fleksibilnog creva: 
400 mm.

553      
Automatski dopunjač.
Podesiv, sa manometrom, 
filterom, ručnom slavinom 
i nepovratnim ventilom.
Sa priključkom za crevo.  
Konstrukcija ventila onemogućava 
taloženje kamenca.
Opseg regulacije: 0,2–4 bar.
pmax ulazni: 16 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Sa manometrom ili sa priključkom 
za manometar.

300600 1 10

Kod

553740
553840

1/2” sa priključkom za manometar
1/2” sa manometrom

1
1

10
10

Kod

AUTOMATSKI DOPUNJAČI

SET ZA DOPUNU KOTLA
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573001 1/2” 1 5

573001                  teh. brošura 01061

Grupa za automatsko punjenje.
Sa zaštitom povratnog toka tip CA 

i zaustavnim ventilima.
Opseg regulacije grupe za punjenje: 
0,2–4 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Zaštitnik povratnog toka 
po standardu EN 14367.

574011 1/2” 1 5

574011	              teh. brošura 01161

Grupa za automatsko punjenje.
Sa zaštitom povratnog toka tip BA, 

zaustavnim ventilom i filterom.
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe za punjenje: 
0,2–4 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Zaštitnik povratnog toka 
po standardu EN 12729.

Kod

Kod

574001                    teh. brošura 01125

Grupa za automatsko punjenje.
Sa zaštitom povratnog tip BA, 
Y filterom i zaustavnim ventilima.

Opseg regulacije: 1–6 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 60 °C.
Zaštitnik povratnog toka 
po standardu: EN 12729.

574001 3/4” 1 –

574000 1/2” 1 5

574000	  teh. brošura 01061

Grupa za automatsko punjenje.
Sa zaštitom povratnog toka tip BA, 
Y filterom i zaustavnim ventilima.
Opseg regulacije grupe za punjenje: 0,2–4 bar.

pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Zaštitnik povratnog toka 
po standardu EN 12729.

Kod

Kod

580010		        teh. brošura 01333

Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema 
standardu EN1717 sa BA tipom zaštite povratnog 
toka, sa zaustavnim ventilom , filterom, priključcima za 
ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog toka,
reducirom pritiska.
Za horizontalno ili vertikalno instaliranje.
Telo od legure otporne na ispuštanje cinka.
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe za punjenje: 0,8–4 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radni: 65 °C.
Zaštitinik povratnog toka po standardu EN 12729.
Reducir pritiska po standardu EN 1567.
PATENT NA ČEKANJU.

580010 1/2” 1 5

Kod

580011		     teh. brošura 01361 
Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema 
standardu EN1717 sa BA tipom zaštite povratnog 
toka, sa zaustavnim ventilom , filterom, priključcima za 
ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog toka,

reducirom pritiska.
Za horizontalno ili vertikalno 
instaliranje.
Telo od mesinga.
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe za 
punjenje: 0,8–4 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radni: 65 °C.
Zaštitinik povratnog toka po 
standardu EN 12729.
Reducir pritiska po 
standardu EN 1567.

Kod

580011 1/2” 1 5

NOVONOVO

GRUPE ZA AUTOMATSKO PUNJENJE AUTOMATSKA KOMPAKTNA JEDINICA 
ZA PUNJENJE
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315400
315500

1/2”
3/4”

1
1

50
25

315	     	 teh. brošura 01184

Senzor protoka sa magnetnim kontaktom.
230 V – 0,02 A.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: -15–100 °C.
Kontakti se zatvaraju sa porastom 
protoka:
156 l/h (1/2”)
456 l/h (3/4”)
Kontakti se otvaraju sa opadanjem 
protoka:
108 l/h (1/2”)
348 l/h (3/4”)

626600
626009

1”
set metalnih listića

1
1

5
–

626                teh. brošura 01052

Senzor protoka.
Za cevi od 1” do 8”.
250 V (AC) – 15 (5) A.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–120 °C.
Klasa zaštite: IP 54.

Kod

Kod

558500 3/4” 1 50

558		
Automatski ventil za ekspanzionu posudu.
Za sisteme sanitarne vode.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

558	
Automatski ventil za ekspanzionu posudu, 
sa ispusnom slavinom.
Za sisteme sanitarne vode.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 85 °C.

558510 3/4” 1 50

558050
558060
558070

558052
558062

3/4”
1”
1 1/4”

3/4”
1”

1
1
1

1
1

20
20
20

20
20

5580	
Loptasti ventil za ekspanzionu posudu,
sa ispusnom slavinom.
Za sisteme sanitarne vode.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 85 °C.

5580	
Loptasti ventil za ekspanzionu posudu,
sa ispusnom slavinom.
Za solarne sisteme.
pmax radni: 6 bar. 
Tmax radna: 120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

Šema primene ventila serije 5580

Kod

Kod

Kod

Kod

SENZORI PROTOKA AUTOMATSKI ZAUSTAVNI VENTILI 
ZA EKSPANZIONE POSUDE

NOVONOVO
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538201
538400

538405

1/4” M
1/2” M

1/2” M

1
1

1

–
100

100

538	

Slavina za punjenje i pražnjenje.
Sa čepom i nastavkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

538	

Slavina za punjenje i pražnjenje.
Sa ručicom i nastavkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

Kod

Kod

690200
690300
690400

1/4”
3/8”
1/2”

5
5
5

–
–
–

690	

Manometarska slavina.
Trokraka.
pmax radni: 15 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

691200
691300
691400

1/4”
3/8”
1/2”

5
5
5

–
–
–

691	

Crevo za ublažavanje hidrauličkog udara.
Od bakra.
Hromirano.

692000 1 –

692	

Termometar u čauri.
Priključak: 1/2”.

45 mm

Dužina 
priključka

0–120

°C

693000 1 –

693	

Termometar.

0–120

°C

Kod

Kod

Kod

Kod

694	

Priključak za uronsku sondu.
Priključak: 1/2”.

Dužina 
priključka

694045
694100

45 mm
100 mm

1
1

–
–

Kod

PRIBOR ZA KOTLOVE

NOVONOVO
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TERMOSTATI

PRESOSTATI

625
Sigurnosni presostat, 
sa ručnim resetovanjem.
250 V – 16 A.
pmax radni: 5 bar.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Tmin-Tmax fluida: 20–110 °C.
Priključak: 1/4” Ž.
Klasa zaštite: IP 44.

625
Presostat.
Do 500 V, trofazni - 16 (10) A.
pmax radni: 15 bar.
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Tmin-Tmax fluida: 0–55 °C.
Priključak: 1/4” Ž.
Klasa zaštite: IP 44.

613
Plutajuči prekidač.
250 V – 10 A.
Odobren za korišćenje u teškim uslovima.

625
Presostat minimalnog pritiska, 
sa ručnim resetovanjem.
250 V – 16 A.
pmax radni: 5 bar.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Tmin-Tmax fluida: 20–110 °C.
Priključak: 1/4” Ž.
Klasa zaštite: IP 44.	

Rezervni priključak za serije 622, 623 i 624.

621
Nalegajući termostat, podesivi.
Radni opseg: 20–90 °C.
Klasa zaštite: IP 20.

622
Uronski termostat, podesivi.
Radni opseg: 0–90 °C.
Sa priključkom za sondu: 1/2”.
Klasa zaštite: IP 40.

623
Dvostruki uronski termostat:
- sigurnosni termostat sa ručnim   	
  resetovanjem,
  podešen na 100 °C (+0°C -6 °C),
  podešen na 110 °C (+0°C -6 °C),
- podesivi termostat,
  Tmin-Tmax: 0–90 °C,
  Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Sa priključkom za sondu: 1/2”.
Klasa zaštite: IP 40.

624
Uronski sigurnosni termostat sa ručnim 
resetovanjem,
- podešen 100 °C (+0 °C -6 °C).
- podešen 110 °C (+0 °C -6 °C).
Sa priključkom za sondu: 1/2”.
Klasa zaštite: IP 40.

622
Priključak za uronsku sondu od nerđajućeg 
čelika, za primenu u sanitarnim sistemima 
u skladu sa standradom INAIL.
Za uronski termostat serije 622000.
pmax radni: 15 bar
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

Kod

621000 1 10

Kod
Fabrički
podešen Opseg podešavanja

623000 100 °C 0–90 °C 1 5
623100 110 °C 0–100 °C 1 5

Kod
Fabrički
podešen

624000 100 °C 1 10
624100 110 °C 1 10

Kod

622401 za serije 622 - 624 1 –
623002 za seriju 623 1 –

Kod Dužina kabla

613030 3 m 1 5
613050 5 m 1 5

Kod

622000 1 10

Kod

622010 1/2” M 1 –

Kod Opseg podešavanja

625000 2–4,5 bar 1 50
Kod Opseg podešavanja  Maksimalni 

pritisak

625005 1–5 bar 5 bar 1 10
625010 3–12 bar 12 bar 1 10

Kod Opseg podešavanja

625100 0,5–1,7 bar 1 10

NOVONOVO
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TERMOMETRI I MANOMETRI

557104
557204
557304
557106
557306
557310
557410
557425
557704
557706
557710

0–4
0–4
0–4
0–6
0–6
0–10
0–10
0–25
0–4
0–6
0–10

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”

centrični 

ekscentrični

radijalni

centrični

radijalni

radijalni

centrični

centrični

radijalni

radijalni

radijalni

50
50
50
50
50
50
63
63
80
80
80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

557	

Manometar.
Klasa tačnosti: UNI 2,5.
Tmin-Tmax: -20–90 °C.

bar Pozicija Ø

503040
503060

0–4
0–6

0–120
0–120

1
1

10
10

503	

Termomanometar.
Priključak: centralni 1/2”.
Sa nepovratnim ventilom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti:
- termometar UNI 2;
- manometar UNI 2,5.

bar °C

0–4
0–6

0–120
0–120

bar °C

688000
688010
688011

1
1
1

10
15
15

688	

Termometar.
Centralni 1/2”.
Sa priključkom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2.

688100 1 10

688	

Termometar sa 1/2” radijalni.
Sa priključkom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2.

689010
689016
689025

0–10
0–16
0–25

1
1
1

20
20
30

689	

Manometar.
Radijalni 3/8”.
Sa priključkom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2,5.
Tmin-Tmax: -20–90 °C.

556000 0–10 1 –

5560	

Manometar za merenje pritiska u 
ekspanzionim posudama.
Klasa tačnosti: UNI 2,5.

Za više pritiske pogledati seriju 557

503140
503160

1
1

20
20

503 	

Termomanometar.
Priključak: radijalni 1/2”.
Sa nepovratnim ventilom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti:
- termometar UNI 2;
- manometar UNI 2,5.

45 mm
100 mm

Dužina
priključka

0–120
0–120
0–120

°C

45 mm

Dužina
priključka

m v.s.

bar

0–120

°C

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

687000
687010

1
1

–
–

687	

Termometar za rashladne sisteme.
Priključak: centralni 1/2”.
Sa priključkom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2.

687110 1 10

687	

Termometar za rashladne sisteme.
Radijalni 1/2”.
Sa priključkom.
Ø 80 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2.

45 mm
100 mm

Dužina
priključka

-30–50
-30–50

°C

100 mm

Dužina
priključka

-30–50

°C

Kod

Kod

Kod

Kod

bez čaure
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548 	       teh. brošura 01076 
Hidraulički odvajač.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Sa izolacijom.
Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax:
0–105 °C (DN 50-DN 100).
0–100 °C (DN 125-DN 150).
Priključak za temperaturnu sondu: 1/2” Ž.
U kompletu sa:
automatskim odzračnim lončićem, 
zaustavnim ventilom
i ispusnom slavinom.

Maksimalni preporučeni 
protok u m3/h

548006
548007
548008
548009

1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

2,5
4,0
6,0
8,5

1
1
1
1

–
–
–
–

548 	                        teh. brošura 01076

Hidraulički odvajač.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Sa izolacijom.
Navojni priključci: Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
U kompletu sa:
automatskim odzračnim lončićem 
sa nepovratnim ventilom
i ispusnom slavinom.

548200
548250
548300

DN	 200
DN	 250
DN	 300

180
300
420

1
1
1

–
–
–

Maksimalni preporučeni 
protok u m3/h

HIDRAULIČKI ODVAJAČI

Izbor hidrauličkog odvajača 548 serije
Hidraulički odvajač treba birati na osnovu maksimalnog protoka na 
priključcima. Za projektovanje i odabir treba uzeti onu vrednost protoka 
u primarnom i sekundarnom krugu koja je veća.

Kod

Kod

548 	          teh. brošura 01076

Hidraulički odvajač.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 10.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Priključak za temperaturnu sondu: 1/2” Ž.
U kompletu sa:
automatskim odzračnim lončićem, 
zaustavnim ventilom 
i ispusnom slavinom.

548052
548062
548082
548102
548122
548152

DN	 50
DN	 65
DN	 80
DN	 100
DN	 125
DN	 150

119
118
128
156
175
110

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Maksimalni preporučeni 
protok u m3/hKod

Šema primene hidrauličkog odvajača serije 548

Primarni 
krug

Sekundarni 
krug
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5495           teh. brošura 01249               
SEP4		
Višenamenski hidraulički odvajač.
Telo od čelika obojeno epoksi bojom.
Sa izolacijom.
Ž holender priključci.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Sastoji se od:
- hidrauličkog odvajača,
- automatskog odzračnog lončića,
- odvajača nečistoće,
- magnetnog prstena,
- ispusne slavine sa priključkom za crevo.

VIŠENAMENSKI HIDRAULIČKI ODVAJAČ

549506
549507
549508
549509

1
1
1
1

–
–
–
–

Hidrauličko odvajanje Odzračivanje

Izdvajanje nečistoća Uklanjanje namagnetisanih delića

Maksimalni preporučeni 
protok u m3/h

1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

2,5
4,0
6,0
8,5

Kod

Funkcija

Višenamenski hidraulički odvajač kombinuje različite funkcionalne 
komponente, od kojih svaka zadovoljava specifične potrebe sistema za 
grejanje i hlađenje.
Isporučuje se u kompletu sa prethodno oblikovanom izolacijom kako bi se 
osigurala savršena toplotna izolacija kada se koristi sa toplom i sa rashladnom 
vodom. 
Uređaj je dizajniran za obavljanje sledećih funkcija:

-	 Hidrauličko odvajanje

-	 Deaeracija

-	 Odvajanje nečistoća

-	 Uklanjanje magnetnih čestica

Da bi povezani hidraulički sistemi bili potpuno nezavisni jedan od drugog.

Koristi kombinovano delovanje nekoliko principa fizike: proširenje 
poprečnog preseka smanjuje brzinu fluida, a mreža od tehnopolimera 
stvara vrtložna kretanja kojima se olakšava ispuštanje mikromehurića. 
Mehurići, koji se spajaju jedan sa drugim, povećavaju zapreminu i, podižući 
se ka vrhu jedinice, oslobađaju se kroz automatski odzračni ventil koji se 
reguliše plovkom.

Odvajač nečistoća odvaja i sakuplja sve nečistoće u cirkulacionom krugu 
dok se sudaraju sa površinom unutrašnjeg elementa.

Posebno patentirani magnetni sistem takođe privlači feromagnetne 
nečistoće u vodi: feromagnetne čestice su zarobljene u oblasti za 
sakupljanje, što sprečava njihov povratak u cirkulacioni krug.



1

24

HIDRAULIČKI ODVAJAČI-RAZDELNICI
Međuosno rastojanje izlaza 90 mm

559	   	      teh. brošura 01084

SEPCOLL 2+2.
2 + 2 za spoljnu upotrebu.
Hidraulički odvajač-razdelnik za sisteme 
grejanja i hlađenja. Telo od čelika, PN 6.
Sa prethodno formiranom izolacijom.
1 1/4 “ Ž priključci ka izvoru energije.
1“ M priključci ka sekundarnom krugu:
dva sa gornje i dva sa donje strane.
Opseg radne temperature: 0–100 °C.
Opremljen držačima za pričvršćivanje.

559     teh. brošura 01084

SEPCOLL 3+1.
3+1 za spoljnu upotrebu.
Hidraulički odvajač-razdelnik
za sisteme grejanja i hlađenja.

Telo od čelika, PN 6.
Sa prethodno formiranom izolacijom.
1 1/4” Ž priključci ka izvoru energije.
1” M priključci ka sekundarnom krugu:
3 odozgo i jedan sa donje strane (ili obrnuto)
Opseg radne temperature: 0–100 °C.
Opremljen držačima za pričvršćivanje.

559 	   teh. brošura 01084

SEPCOLL 2+1.
2 + 1 ugrađena verzija.
Hidraulički odvajač-razdelnik
za sisteme grejanja i hlađenja.

Telo od čelika, PN 6.
Sa prethodno formiranom izolacijom.
1 “Ž priključci ka izvoru energije.
Izlazne veze sa sekundarnim krugom:
dva 1“ M na gornjoj strani i jedan 1” Ž sa strane.
Opseg radne temperature: 0–100 °C.

559021

559031

559022

559121

559222

559231 - 559331 

559220 - 559320 

559221

Hidrauličke veze

HIDRAULIČKI ODVAJAČ
+

RAZDELNIK

Princip rada - grafički 
prikaz

Kod Međuosno 
rastojanje izlaza

559022 90 mm 1 –

Kod Međuosno 
rastojanje izlaza

559031 90 mm 1 –

Kod Međuosno 
rastojanje izlaza

559021 90 mm 1 –

Maksimalni preporučeni protoci na priključcima SEPCOLL odvajača 
serije 559

Izlazi Primarni Sekundarni (ukupni)
2+1 / 2 2 m3/h 5 m3/h

2+2 2,5 m3/h 6 m3/h
3+1 2,5 m3/h 6 m3/h
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559222 125 mm 1 –

559            teh. brošura 01084

SEPCOLL 2+2.
Hidraulički odvajač - razdelnik 
za sisteme grejanja.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/4” Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni 
krug 1 1/2” : dva iznad i dva ispod.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
U kompletu sa nosačima.

559231 1 –

559        teh. brošura 01084

SEPCOLL 3+1.
Hidraulički odvajač-razdelnik 
za sisteme grejanja.
Telo od čelika, PN 6.

Sa izolacijom.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/4” Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni krug  
1 1/2” : tri iznad i jedan ispod (ili obrnuto).
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
U kompletu sa nosačima.

125 mm

559221 1 –

559 	          teh. brošura 01084

SEPCOLL 2+1.
Hidraulički odvajač-razdelnik za 
sisteme grejanja.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.

Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1” Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni krug:
- dva sa donje strane: 1 1/2”,
- jedan sa strane: 1” Ž.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
U kompletu sa nosačima.

125 mm

559220 1 –

559 	     teh. brošura 01084  
SEPCOLL 2.
Hidraulički odvajač-razdelnik za 
sisteme grejanja. Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Priključci sa kotlom 

(glavni priključci): 1” Ž.
Izlazni priključci za sekundarni krug: 
dva 1 1/2'' sa navrtkom sa gornje strane.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
U kompletu sa nosačima.

125 mm

559 	
Par čepova 1 1/2'' sa zaptivkama 
za neiskorišćene izlaze.
125 mm međuosno rastojanje izlaza.

HIDRAULIČKI ODVAJAČI-RAZDELNICI
Međuosno rastojanje izlaza 125 mm

559320 1 –

559 	    teh. brošura 01084

SEPCOLL 2.
Hidraulički odvajač - razdelnik 
za sisteme grejanja i rashlađivanja.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.

Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1” Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni krug 
sa navrtkom 1 1/2”: dva iznad.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
U kompletu sa nosačima.

125 mm

559331 1 –

559     teh. brošura 01084

SEPCOLL 3+1.
Hidraulički odvajač - razdelnik 
za sisteme grejanja i rashlađivanja.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.

Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/4”Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni krug 1 1/2” : 
tri iznad i jedan ispod (ili obrnuto).
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
U kompletu sa nosačima.

125 mm

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

559003 1 –

559 	
Magnetni uložak.
Za SEPCOLL seriju 559.

Kod

1/2” M

1 1/2” M559001 1 –

Kod

DODACI ZA SERIJU 559

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Maksimalni preporučeni protoci na priključcima SEPCOLL odvajača 
serije 559

Izlazi Primarni Sekundarni (ukupni)
2+1 / 2 2 m3/h 5 m3/h

2+2 2,5 m3/h 6 m3/h
3+1 2,5 m3/h 6 m3/h
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550 2                teh. brošura 01355

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 1 1/2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

RAZDELNICI ZA SISTEME GREJANJA - DN 25

550 2+1	                   teh. brošura 01355 

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 1 1/2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

550 3	          teh. brošura 01355 

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 1 1/2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

550 4		    teh. brošura 01355

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 1 1/2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

550		                  teh. brošura 01355 

Hidraulički odvajač za sisteme grejanja. 
Za razdelnike serije 550 DN 25. 
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 1 1/2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

High
E�ciency

A
High
E�ciencyHigh

E�ciency

Šema primene razdelnika DN 25 serije 550 

4550220 125 mm 1 –

Kod

4

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550230 125 mm 1 –

Kod

4

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550240 125 mm 1 –

Kod

4

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550221 125 mm 1 –

Kod

4

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550205 125 mm 1 –

Kod

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

Međuosno 
rastojanje izlaza
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550 2                teh. brošura 01355

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

RAZDELNICI ZA SISTEME GREJANJA - DN 32

550 3	           teh. brošura 01355 

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

550		              teh. brošura 01355 

Hidraulički odvajač za sisteme grejanja. 
Za razdelnike serije 550 DN 32. 
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 2” M. 
Izlazni priključci: 2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

High
E�ciency

A
High
E�ciencyHigh

E�ciency

High
E�ciency

A
High
E�ciencyHigh

E�ciency

Šema primene razdelnika DN 32 serije 550
Primarni priključak sa leve strane 

550 4		   teh. brošura 01355

Razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika. Sa izolacijom. 
Glavni priključci: 2” M. 
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom. 
pmax radni: 6 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
U kompletu sa zidnim čeličnim nosačima.

559 	
Par čepova 1 1/2'' sa zaptivkama 
za neiskorišćene izlaze.
125 mm međuosno rastojanje izlaza.

1 1/2” M

High
E�ciency

A
High
E�ciencyHigh

E�ciency

High
E�ciency

A
High
E�ciencyHigh

E�ciency

Primarni priključak sa desne strane

9

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550320 125 mm 1 –

Kod

9

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550330 125 mm 1 –

Kod

9

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550340 125 mm 1 –

Kod

9

Maksimalni preporučeni 
protok m3/h

550305 125 mm 1 –

Kod

559001 1 –

Kod

559002 1 –

559 
Redukcija sa zaptivkama 
za razdelnike serije 550 i 559.
125 mm međuosno rastojanje izlaza.

1 1/2” M x 1” M

Kod
Međuosno 

rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza
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550020 1 –

550 2        
Razdelnici za sisteme grejanja i hlađenja. 
Telo od čelika.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/4” M.
Izlazni priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom.

pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

RAZDELNICI ZA SISTEME GREJANJA I HLAĐENJA

CBN550020
CBN550021
CBN550030
CBN550031
CBN550040

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Izolacija za razdelnike serija 550.
Za sisteme grejanja i hlađenja.

550 2+1      
Razdelnici za sisteme grejanja i hlađenja.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/4” M.
Izlazni priključci za sekundarni krug: 
1 1/2” Ž sa navrtkom.

pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

550 3            

Razdelnici za sisteme grejanja i hlađenja.
Telo od čelika.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/2” M.
Izlazni priključci za sekundarni krug: 1 1/2” Ž 
sa navrtkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

550 4            

Razdelnici za sisteme grejanja i hlađenja. 
Telo od čelika.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/2” M.
Izlazni priključci za sekundarni krug: 1 1/2” Ž 
sa navrtkama.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

550 3+1           	
Razdelnici za sisteme grejanja i hlađenja.
Telo od čelika.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/2” M.
Izlazni priključci za sekundarni krug: 1 1/2” Ž 
sa navrtkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

125 mm

Kod

550030 1 –125 mm

Kod 550031 1 –125 mm

Kod

550040 1 –125 mm

Kod

550021 1 –125 mm

Kod

Kod

za razdelnik 2
za razdelnik 2+1
za razdelnik 3
za razdelnik 3+1
za razdelnik 4

550001
550002
550003
550004

1
1
1
1

–
–
–
–

550 	
Set cevnih priključaka za razdelnike 
serije 550 i hidrauličke odvajače serije 548.

Kod

1 1/4” x 1 1/4”
1 1/2” x 1 1/4”
1 1/2” x 1 1/2”
2”       x 1 1/2”559002 1 –

559 
Par priključaka sa zaptivkama.
Za serije 550 i 559 - redukcija.
Međuosno rastojanje 125 mm.

Kod

1 1/2” M x 1” M

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

Međuosno 
rastojanje izlaza

teh. brošura 01261 teh. brošura 01261

teh. brošura 01261 teh. brošura 01261

teh. brošura 01261
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165         teh. brošura 01237

Distribuciona jedinica za grejanje. 
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 
125 mm kao kod SEPCOLL-a.

165         teh. brošura 01237

Distribuciona jedinica za grejanje. 
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1 1/4” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 
125 mm kao kod SEPCOLL-a.

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

165         teh. brošura 01377
Distribuciona jedinica 
za sisteme grejanja i hlađenja.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax primara: 5–100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 
125 mm kao kod SEPCOLL-a.

165         teh. brošura 01377

Distribuciona jedinica 
za sisteme grejanja i hlađenja.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax primara: 5–100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1 1/4” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 
125 mm kao kod SEPCOLL-a.

Za distribucione jedinice pripremljene za merenje utroška energije, pogledati Poglavlje 12

DISTRIBUCIONE JEDINICE

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

165600A2L UPM3S Auto 25–60 1,6 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

165601UPM UPML 25–105 3,4 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

165640HE3 PARA 25/7 1,6 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

165641HE4 PARA 25/9 2,7 m3/h 1 –

DN 25

DN 32

NOVONOVO NOVONOVO
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166         teh. brošura 01238

Termostatska regulaciona jedinica 
za grejanje. 
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 5–100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 
125 mm kao kod SEPCOLL-a.

166        teh. brošura 01238

Termostatska regulaciona jedinica 
za grejanje. 
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 5–100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1 1/4” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 125 mm 
kao kod SEPCOLL-a.

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

TERMOSTATSKE REGULACIONE JEDINICE

166           teh. brošura 01378

Termostatska regulaciona jedinica
za grejanje. 
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 5–100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 
125 mm kao kod SEPCOLL-a.

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Kod Pumpa

Opseg 
podešavanja 
temperature

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

166600A2L UPM3S Auto 25–60 25–50 °C 1,4 m3/h 1 –
166605A2L UPM3S Auto 25–60 40–70 °C 1,4 m3/h 1 –

Kod       Pumpa

Opseg 
podešavanja 
temperature

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

166601UPM UPML 25–105 25–50 °C 2,4 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Opseg 
podešavanja 
temperature

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

166600HE3 PARA 25/7 25–50 °C 1,4 m3/h 1 –

DN 25

DN 32

NOVONOVO
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Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Aktuator sa tri tačke. (*) Aktuator sa tri tačke. (*)

Aktuator sa regulacionim signalom od 0(2)–10 V. (**) Aktuator sa regulacionim signalom od 0(2)–10 V. (**)

167           teh. brošura 01351

Motorna regulaciona jedinica 
za grejanje. 
Sa izolacijom.
Regulacija sa trokrakim 
sektorskim ventilom. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax radna: 100 °C.
Priključak: 1 1/4” Ž. 
Priključak sa strane kotla: 1 1/2” M. 
Međuosno rastojanje:  
125 mm kao kod SEPCOLL serije 559 
i razdelnika serije 550. 

167           teh. brošura 01351

Motorna regulaciona jedinica 
za grejanje. 
Sa izolacijom.
Regulacija sa trokrakim 
sektorskim ventilom. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax radna: 100 °C.
Priključak: 1” Ž. 
Priključak strane kotla: 1 1/2” M. 
Međuosno rastojanje:  
125 mm kao kod SEPCOLL serije 559 
i razdelnika serije 550. 

MOTORNE REGULACIONE JEDINICE

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

Mogućnost promene strana
razvoda i povrata

(*) Aktuator sa tri tačke.
Napajanje: 230 V. 
Vreme zatvaranja: 150 s (90° rotacija). 
Mogućnost povezivanja sa digitalnim regulatorima serija 161010 i 1520.

(*) Aktuator sa tri tačke.
Napajanje: 230 V. 
Vreme zatvaranja: 50 s (90° rotacija). 
Mogućnost povezivanja sa digitalnim regulatorima serija 161010 i 1520. 

(**) Aktuator sa regulacionim signalom od 0–10 V. 
Napajanje: 24 V. 
Vreme zatvaranja: 75 s (90° rotacija).
Povratni signal: 0 -10 V.
Može biti povezan na digitalni regulator kod 161010 
(za električno napajanje aktuatora koristiti transformator 230 V/ 24 V ).

(**) Aktuator sa regulacionim signalom od 0–10 V. 
Napajanje: 24 V. 
Vreme zatvaranja: 75 s (90° rotacija).
Povratni signal: 0 -10 V. 
Može biti povezan na digitalni regulator kod 161010 
(za električno napajanje aktuatora koristiti transformator 230 V/ 24 V ).

167               teh. brošura 01379

Motorna regulaciona jedinica 
za grejanje i hlađenje. 
Sa izolacijom.
Regulacija sa trokrakim 
sektorskim ventilom. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax radna: 5–100 °C.
Priključak: 1” Ž. 
Priključak sa strane kotla: 1 1/2” M. 
Međuosno rastojanje:  
125 mm kao kod SEPCOLL serije 559 
i razdelnika serije 550. 

167            teh. brošura 01379

Motorna regulaciona jedinica 
za grejanje i hlađenje.  
Sa izolacijom.
Regulacija sa trokrakim 
sektorskim ventilom. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax radna: 100 °C.
Priključak: 1 1/4” Ž. 
Priključak sa strane kotla: 1 1/2” M. 
Međuosno rastojanje:  
125 mm kao kod SEPCOLL serije 559 
i razdelnika serije 550. 

Kod            Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167652HE1 UPM3S Auto 25–60 1,4 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167662HE2 UPML 25–105 3,7 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167652HE3 PARA 25/7 1,4 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167662HE4 PARA 25/9 2,2 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167654HE3 PARA 25/7 1,4 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167664HE4 PARA 25/9 2,2 m3/h 1 –

Kod           Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167654HE1 UPM3S Auto 25–60 1,4 m3/h 1 –

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom 

naporu 4 m v.s.

167664HE2 UPML 25–105 3,7 m3/h 1 –

DN 25

DN 32

NOVONOVO NOVONOVO
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1 –

165 
Konzola za grupe serija 165, 166 i 167.

165001

1 –

165 
Par ekscentričnih priključaka
za jedinice serija 165, 166 i 167.
Međuosno rastojanje: 105–145 mm.

165006 1 1/2” Ž x 1” Ž

1 –

519 
Diferencijalni by-pass 
za jedinice serija 165, 166 i 167.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

519006 1–6

Opseg podešavanja
m v.s.

1 –

165 
Produženi priključak za senzor 
za jedinice serija 165, 166 i 167.
M4 Ž x M4 Ž x 1/8” Ž x 1/4" Ž.

165003 1” M x 1” Ž

1 –

165 
Hidraulički set 
za jedinice serija 165, 166 i 167.

165010 1 1/2” Ž x 1” Ž

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

1
1

–
–

165004
165007

165 
Set za sigrnosni termostat
za jedinice serija 165, 166 i 167.
Klasa zaštite: IP 65.
M4 navoj.

Kod

Max. temperatura sigurnosnog termostata

Min. temperatura sigurnosnog termostata

55 °C ± 3
10 °C ± 3

Podešen

DODATNA OPREMA ZA 165 - 166 - 167 SERIJE

1 –

165 
Ž cevni priključak 
za jedinice serija 165, 166 i 167.

165002 1 1/2” Ž x 1” Ž

Kod
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Rezervni priključci za sonde 
za seriju 167.

Rezervna pumpa UPML 25–105.

Rezervna pumpa PARA 25/9.

Rezervna pumpa PARA 25–7.

Rezervna pumpa UPM3S Auto 25–60.

Kod

F0001252 UPM3S Auto 25–60 pumpa 1 –

Kod

F19486 UPML 25–105 pumpa 1 –

Kod

F19441 PARA 25/7 pumpa 1 –

Kod

F0001584 PARA 25/9 pumpa 1 –

Kod

F0001592

Kod
Opseg podešavanja 

temperature Kv (m3/h)

166001 25–50 °C 4,1 1 –
166005 40–70 °C 4,1 1 –

Kod Kv (m3/h) Za

F0001334 6,3 16765.HE1/HE3 1 –
F0001335 10,0 16766.HE2/HE4 1 –

REZERVNI DELOVI ZA REGULACIONE JEDINICE 165, 166 I 167 SERIJE

167       
Navojni trokraki sektorski mešni ventil.
Telo od mesinga. 
PN 10. 
pmax radni: 10 bar. 
Max. ∆p: 1 bar. 
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

166        
Termostatski mešni ventil.
pmax radni: 10 bar.
Priključci: 
1 1/2” M x 1 1/4” M x 1 1/2” Ž sa navrtkom.

637042
637044

230
024

3 tačke

0–10 V

5
5

1
1

–
–

6370	             teh. brošura 01353

Aktuator za serije 167. 
Napajanje: 230 V - 50 Hz ili 24 V. 
Regulacioni signal: 3 tačke ili 0–10 V. 
Snaga: 3 VA (art. 637042) 
             2 W (art. 637044).
Klasa zaštite: IP 44. 
Rotacija 90°. 
Vreme zatvaranja: 150 s (art. 637044 - 75 s). 
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C. 
Tmin-Tmax kotla: -10–70 °C. 
Dužina naponskog kabla: 1,5 m.

Napon
V Kontrolni signal

Moment
(N·m)Kod

NOVONOVO

NOVONOVO
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1520
Digitalni temperaturni regulator sa 
kontaktnim senzorom na razvodu 
i spoljnim senzorom.
Područje regulacije: 20–90 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Kontrolni signal: 3 tačke, 0 -10 V.
Klasa zaštite: IP 40.
	

1520
Digitalni temperaturni regulator 
za grejanje i hlađenje. 
U kompletu sa senzorom na razvodu, 
spoljnim senzorom i senzorom relativne 
vlažnosti vazduha.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Potrošnja: 5,5 VA.
Klasa zaštite: IP 40.

161
Senzor spoljne temperature.

161
Presostat sa iglom.
Radni opseg: 0,5–10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Dužina kabla: 1 m.

161
Senzor tačke rose.
Radni opseg: 30–100 RV %.

161
Daljinski regulator.
Funkcije:
- pomeranje regulacione krive 
  od +15 K do - 15 K,
- Tmax,
- pozicija OFF.

161	       
Digitalni regulator sa sinoptičkim 
dijagramom za grejanje i hlađenje 
u kompletu sa uronskim senzorima 
i kontaktnim senzorom Pt1000 Ø 6 mm 
na povratu, sa držačima.
Opciono, kompenzacioni senzor spoljne 
temperature.
Opseg podešavanja temperature: 5–95 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Kontrolni signal: 3 tačke, 0 -10 V.
Klasa zaštite: IP 20 / EN 60529.
Dužina kabla senzora: 2,5 m.

Dodatna oprema za regulator serije 161010.

TEMPERATURNI REGULATORI

Kod

161004 1 –

Kod

161005 1 –

Kod

161010 1 –

Kod

161002 1 –

Kod

161012 Pt1000 kontaktna sonda za cevi Ø 6 mm, kabl L 2,5 m

161013 uronski priključak za Pt1000 sondu 1/2” M, 60 mm

161014 uronski priključak za Pt1000 sondu 1/2” M, 100 mm

161015 Pt1000 sonda Ø 6 mm - L 20 mm, kabl L 1,5 m

161006 Pt1000 sonda Ø 6 mm - L 45 mm, kabl L 2,5 m

Kod

161003 1 –

Kod

152021 1 kanal 1 –

Kod

152001 1 kanal 1 –
152002 2 kanala 1 –
152003 3 kanala 1 –
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35

0,40
0,40
0,40
0,47
0,47
0,53
0,53
0,53

Mreža filtera
Ø (mm)

FILTERI

577004
577005
577006
577007
577008
577009
577020
577030

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

577
Y – filter.
Telo od bronze.
1/2”-2”: PN 16,
2 1/2”-3”: PN 10.
Priključci: Ž.
Tmin-Tmax: -20–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.
Mreža filtera od nerđajućeg čelika.

Kod

579051
579061
579081
579101
579121
579151
579201**
579251**

DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250

0,87
0,87
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

*
*
*

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

579
Y - filter za sisteme grejanja.
Telo od livenog gvožđa.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–100 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–2.
Mreža filtera od nerđajućeg čelika AISI 304.

Mreža filtera
Ø (mm)

* Romboidna armaturna mreža
** Plavi epoksidni premaz

Kod

2,5
13,90

7,0
16,0
24,0
35,0
57,0
73,0

Kv (m3/h)

154
176
108
170
295
408
725
938

Kv (m3/h)
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K O M P O N E N T E  Z A  S I S T E M E  S A  T O P L O T N O M  P U M P O M

Ventil protiv smrzavanja
Trokraki loptasti ventil na motorni pogon
Poluautomatski separator nečistoća sa samočišćenjem CALEFFI XF
Odstranjivač vazduha
Multifunkcionalni uređaj koji se sastoji od odvajača nečistoća i filtera
Odstranjivač vazduha-odvajač nečistoća sa magnetom
Diferencijalni by-pass ventil
Balansni ventil sa meračem protoka
Nosač sigurnosnih elemenata od kompozitnog materijala
Automatska kompaktna jedinica za punjenje

1B
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Serije 108

Serije 551

Serije 577

Serije 305

Serije 556

Serije 165

Serije 167

Serije 550

Serije 550

Serije 5020

Serije 250

Serije 240

Serije 251

Serije 279

Serije 531

Serije 501

Serije 568

Serije 5580

Serije 3230

Serije 577

Serije 688

Serije 5350

Serije 5231

Serije 259

Serije 580

Serije 638

Serije 569

Ventil protiv smrzavanja

DISCAL® Odstranjivač vazduha

Nosač sigurnosnih elemenata od kompozitnog 
materijala

Trokraki loptasti ventil na motroni pogon

Akumulacioni rezervoar za toplotne pumpe

Distribuciona jedinica za grejanje

Motorna regulaciona jedinica za grejanje i hlađenje

Razdelnik za sisteme grejanja

Hidraulički odvajač

MINICAL® Automatsko odzračno lonče

Loptasti ventil za solarne sisteme

Cirkulaciona grupa za solarne sisteme

MAXCAL® Automatsko odzračno lonče

Odzračivač za solarne sisteme

Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom

Reducir pritiska

Y-filter

Termostatski mešni ventil, podesiv

Termometar

Ekspanziona posuda za solarne sisteme

Loptasti ventil za ekspanzionu posudu

Sigurnosni ventil za sanitarnu vodu

Ekspanziona posuda za sanitarne 
sisteme

Automatsko odzračno lonče za solarne 
sisteme

CALEFFI XF Poluautomatski magnetni 
separator nečistoća sa samočišćenjem

Ekspanziona posuda za sisteme grejanja

Automatska kompaktna jedinica za punjenje 
sa BA tipom zaštite povratnog toka, sa 
zaustavnim ventilom , filterom, priključcima 
za ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog 
toka, reducirom pritiska.
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Nominalna snaga [kW] 3 4 5 6 7 8

Maksimalni protok [∆T = 5 °C] [l/h] 516 688 860 1032 1204 1376

Nominalni prečnik cevi 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1”

n° 2 x 108601 / n° 2 x 108611

551705 / 551005 551706 / 551006

545375 / 577500 545376 / 577600 545377
577600

305663 / 305503

580011/010

644562/ 66

550220

550230

550205

7

2

3

6

1

4

12

11

11

7

2

3

6

1

4

12

11

11
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9 10 11 12 14 16 18 22 25

1548 1720 1892 2064 2408 2752 3096 3784 4300

1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

n° 2 x 108701 / n° 2 x 108711 n° 2 x 108801 / n° 2 x 108711

551706 / 551006 551007 551008

545377 / 577700 577700 577800

305663 / 305503

580011

638373 638383

550220 550320

550230 550330

550205 550305
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108	  teh. brošura 01376

Ventil protiv smrzavanja. 
Telo od mesinga.
pmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–65 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: - 30–60 °C.
Temperatura otvaranja: 3 °C.
Temperatura zatvaranja: 4 °C.

VENTIL PROTIV SMRZAVANJA ZAŠTITA OD SMRZAVANJA
SA TEMPERATURNIM SENZOROM

Grafički prikaz primene ventila protiv smrzavanja serije 108

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Princip rada
Ventil protiv smrzavanja serije 108 omogućava ispuštanje tečnosti iz kruga 
kada temperatura kruga dostigne prosečnu vrednost od 3 °C.
Pri uslovima spoljašnje temperature iznad 5 °C, intervenciju ventila protiv 
smrzavanja sprečava senzor temperature vazduha. To sprečava da se ventil 
aktivira tokom rada u režimu hlađenja tokom leta.

Kod

108601 1” 1 25
108701 1 1/4” 1 20
108801 1 1/2” 1 20

Kod

108301 Ø 28 1 20

108	  teh. brošura 01376

Ventil protiv smrzavanja 
sa temperaturnim senzorom. 
Telo od mesinga.
pmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–65 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: - 30–60 °C.
Funkcija protiv smrzavanja (senzor vode).
Temperatura otvaranja: 3 °C.
Temperatura zatvaranja: 4 °C.

Omogućavanje funkcije protiv smrzavanja  
pri niskoj temperaturi spoljašnjeg  
vazduha < 5 °C. 

PATENTIRANJE JE U TOKU.

Kod

108611 1” 1 25
108711 1 1/4” 1 20

Grafički prikaz primene ventila protiv smrzavanja serije 108
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NOVONOVO

Funkcija
Ventil protiv smrzavanja serije 108 omogućava ispuštanje tečnosti iz kruga 
kada temperatura kruga dostigne prosečnu vrednost od 3 °C.
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TROKRAKI LOPTASTI VENTILI NA MOTORNI POGON

6445	 teh. brošura 01392

Trokraki loptasti ventil na motorni pogon.
Sa izolacionim kompletom 
za sisteme grejanja i klimatizacije.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC).
pmax: 10 bar.
Max. Δp: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.
Tmin-Tmax okoline: 0–55 °C.
Potrošnja energije:     	- 644562: 4 VA
		          - 644566: 8 VA
Nazivne karakteristike pomoćnog 
mikroprekidača:
0,8 A (230 V).
Klasa zaštite: IP 44.
90° rotacija.

Kod
Vreme 

manevra
Napajanje

V Kv (m3/h)

644562 1” 40 s 230 9 1 –
644566 1” 10 s 230 9 1 –

Kod
Vreme

manevra
Napajanje

V

644002 40 s 230 1 10
644012 10 s 230 1 10

Dijagram za ventil serije 6445 - prolaz na “T”

Kod
Vreme

manevra
Napajanje

V Kv (m3/h)

638373 1 1/4” 50 s 230 24,7 1 –
638383 1 1/2” 50 s 230 47 1 –

Rezervni motor za dvokrake ventile seije 638.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

Kod
Napajanje

V

638012 230 1 –

Izolacioni set za upotrebu kod grejnih i 
rashladnih instalacija.
Tmin-Tmax radnog fluida: -10–110 °C.
Za trokrake ventile sa motornim pogonom 
serije 638.

Kod Upotreba

CBN638173 1 1/4” 1 –
CBN638183 1 1/2” 1 –

Op
en

Cl
os
e

Dijagram ožičenja za ventile serije 6445, sa 3-kontaktnim aktuatorom.

6440	   teh. brošura 01131

Rezervni trokontaktni motor 
za loptaste ventile serija 6445.
Vreme manevra: 40 s.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

TA

638                        teh. brošura 01196

Trokraki loptasti ventil na motorni pogon.
Sa izolacionim kompletom 
za sisteme grejanja i klimatizacije.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC).
pmax: 10 bar.
Max. Δp: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Tmin-Tmax okoline: -10–55 °C.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Potrošnja energije: 6 VA.
Nazivne karakteristike pomoćnog 
mikroprekidača:	
6 (2) A - 230 V (AC).
Klasa zaštite: IP 65.
Vreme rada: 50 s (90° rotacija).

NOVONOVO NOVONOVO

Ot
vo
re
n
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en
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POLUAUTOMATSKI MAGNETNI SEPARATOR NEČISTOĆA SA SAMOČIŠĆENJEM

577	  	    teh. brošura 01391

CALEFFI XF
Poluautomatski magnetni separator 
nečistoća sa samočišćenjem.
Telo od tehnopolimera.
Ženski priključci i spojnice.
Podesivo za horizontalne i vertikalne 
cevi.
Ispusni ventil sa priključkom za crevo.

pmax: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Gustina mreže filtera Ø = 0,16 mm.

577              teh. brošura 01391

CALEFFI XF
Poluautomatski magnetni separator 
nečistoća sa samočišćenjem  
sa by-pass-om.
Telo od tehnopolimera.
Ženski priključci.
Podesivo za horizontalne i vertikalne 
cevi.
Ispusni ventil sa priključkom za crevo.

pmax: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Gustina mreže filtera Ø = 0,16 mm.

Kod

577500 3/4” 1 –
577600 1” 1 –
577700 1 1/4” 1 –

Kod

577800 1 1/2” 1 –

577900 2” 1 –

Kod

577200 Ø 22 1 –

577300 Ø 28 1 –

Mreža sa dvostrukim filterom
Magnetni separator CALEFFI XF ima dva uređaja za filtriranje:
1.	 Unutrašnji mrežni element, koji se sastoji od skupa koncentričnih površina. 

Nakon kontakta sa ovim površinama, nečistoće u vodi se odvajaju i padaju 
na dno jedinice gde se sakupljaju. 

2.	 Metalni filter sa velikom površinom, koji mehanički odvaja nečistoće 
prema njihovoj veličini (160 μm). 

Navojni priključci

Kompresione spojnice

NOVONOVONOVONOVO

Izolacija za poluautomatski separator nečistoća 
sa samočišćenjem.

Izolacija za poluautomatski separator nečistoća 
sa samočišćenjem.

Kod Upotreba

CBN577500 577500/600/700/200/300 1 –

Kod Upotreba

CBN577800 577800/900 1    –
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ODSTRANJIVAČ VAZDUHA

VIŠENAMENSKI UREĐAJ SA ODVAJAČEM 
NEČISTOĆE I FILTEROM

Problemi uzrokovani nečistoćama u hidrauličkim sistemima 

Komponente sistema za grejanje i hlađenje su izložene propadanju 
uzrokovanom nečistoćama koje se nalaze u kolu sistema. Ako se nečistoće u 
toplotnoj jedinici ne uklone, one mogu da naruše rad delova ili komponenti, 
kao što su izvori toplote ili izmenjivači, posebno u fazi puštanja sistema u 
rad, već od prvog startovanja. Ovaj problem se ne sme potcenjivati jer će 
proizvođači izvora toplote često odbijati garancijske zahteve ako njihov 
proizvod nije adekvatno zaštićen od trenutka kada je proizvod pušten u rad.

Kod

545375 3/4” 1 5
545376 1” 1 5
545377 1 1/4” 1 5

Kod

545372 Ø 22 1 5
545373 Ø 28 1 5

5464
DISCAL
Odstranjivač vazduha-odvajač nečistoće  
sa magnetnim prstenom.
Telo od polimera
Priključci: Ž.
Mogućnost instalacije u horizontalnom
i vertikalnom položaju.
Sa higroskopskom zaštitnom kapicom.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmax radna = 90 °C.

551
DISCAL
Odstranjivač vazduha.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž i M i spojnice
Ø 22 i Ø 28 mm.
Mogućnost instalacije u horizontalnom
i vertikalnom položaju.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.

Kod

551705 3/4” Ž 1 5

551706 1” Ž 1 5

551716 1” M 1 5

Kod

546405 3/4” Ž 1 5
546406 1” Ž 1 5

Kod

551702 Ø 22 1 5

551703 Ø 28 1 5

Kod

546402 Ø 22 1 5
546403 Ø 28 1 5

ODSTRANJIVAČ VAZDUHA-ODVAJAČ 
NEČISTOĆE SA MAGNETNIM PRSTENOM

5453 	       teh. brošura 01258

DIRTMAG ®

Višenamenski uređaj sa odvajačem nečistoće 
i filterom.
Obezbeđuje kompletno čišćenje hidrauličkih 
krugova kao i kontinuiranu zaštitu kotlova 
i komponenata.
Telo od kompozitnog materijala.
Odvajač nečistoće sa unutrašnjim elementom 
od tehnopolimera, sa magnetom.
Dva filtera sa mrežom od nerđajućeg čelika: 
- 1 za inicijalno čišćenje (plavi)  je već instaliran,
- 1 za održavanje (sivi) se nalazi u pakovanju.
Zaustavni ventili sa navrtkom, telo od mesinga.
Navojni priključci ili kompresione 
spojnice  Ø 22 i Ø 28.
Za horizontalne, vertikalne kao i za cevi 
pod uglom od 45°.
Ž navojni priključci.
Ispusna slavina za priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

Navojni priključci

Navojni priključci

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Kompresione spojnice

Kompresione spojnice

NOVONOVO
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DIFERENCIJALNI BY-PASS VENTIL

Grafički prikaz primene diferencijalnog by-pass ventila serije 519

UKLJUČENO

ZATVORENO

OTVOREN

ISKLJUČENO
Isključivanje toplotne pumpe 
ili ciklus protiv zamrzavanja

Normalan rad

519	  teh. brošura 01007

Diferencijalni by-pass ventil, 
sa graduisanom skalom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

519	      	         teh. brošura 01007

Diferencijalni by-pass ventil,
sa graduisanom skalom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

Kod
Opseg podešavanja

m v.s.

519015 3/4” 1–6 1 25

Grafički prikaz primene 

BALANSNI VENTIL SA MERAČEM PROTOKA

132             teh. brošura 01149

Balansni ventil sa meračem protoka.
Direktno očitavanje protoka.
Telo ventila i merača protoka su od mesinga.
Sa loptastim ventilom za regulaciju protoka.
Direktno očitavanje protoka na meraču 
na kome je ugrađen magnetni uređaj za 

očitavanje protoka.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: - 10–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Kod
Područje protoka 

(l/min)

132512 3/4” 5–13 1 5
132522 3/4” 7–28 1 5
132602 1” 10–40 1 5
132702 1 1/4” 20–70 1 5
132802 1 1/2” 30–120 1 5

POSTOJEĆI SISTEMNOVI SISTEM

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Kod
Opseg podešavanja

m v.s.

519500 3/4” 1–6 1 50
519504 3/4” 10–40 1 50
519700 1 1/4” 1–6 1 10
519703 1 1/4” 5–25 1 10

Kod
Opseg podešavanja

m v.s.

519002 Ø 22 1–6 1 50

NOVONOVO
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305	
Nosač sigurnosnih elemenata 
od kompozitnog materijala za sisteme 
grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, 
sigurnosnog ventila od kompozitnog 

materijala i manometra.
Sa izolacijom.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Do 50 kW.

FF

F

FF

F

Dijagram primene za nosač sigurnosnih elemenata serije 305

Kod

305663 1” 3 bar TÜV 1 5

Kod

305503 3/4” 3 bar TÜV 1 10

NOSAČI SIGURNOSNIH ELEMENATA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA

305572
305671
305673
305674

3/4” 2,5 bar TÜV
1”  1,8 bar
1”  3 bar NF
1”  4 bar  bez izolacije

1
1
1
1

5
5
5
5

Kod

305	
Nosač sigurnosnih elemenata od kompozitnog 
materijala za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila, 
sigurnosnog ventila od kompozitnog 
materijala, manometra, nepovratnog ventila za 

ekspanzionu posudu i nosača.
Sa izolacijom.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Do 50 kW.

305		
Nosač sigurnosnih elemenata od 
kompozitnog materijala za sisteme grejanja.
Sastoji se od: odzračnog ventila od 
kompozitnog materijala, sigurnosnog ventila 
i manometra.

Sa izolacijom.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Do 50 kW.
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AUTOMATSKE KOMPAKTNE JEDINICE ZA PUNJENJE

Referentni standardi za sprečavanje povratnog toka

Da bi se izbegao povratni tok vode iz sistema grejanja, koji je zagađen i 
opasan po zdravlje ljudi, neophodno je instalirati automatsku jedinicu 
za punjenje koja poseduje zaštitu od povratnog toka.
Pravilna upotreba hidrauličkih zaštitnika od povratnog toka je regulisana 
evropskim referentnim standardom EN 1717: 2000 („Zaštita od zagađenja 
pitke vode u vodovodnim instalacijama i opšti zahtevi uređaja u cilju 
sprečavanja zagađenja koje nastaje povratnim tokom“).

580011		     teh. brošura 01361

Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema 
standardu EN1717 sa BA tipom zaštite povratnog 
toka, sa zaustavnim ventilom , filterom, priključcima 
za ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog toka, 
reducirom pritiska.
Za horizontalno ili vertikalno instaliranje.

Telo od legure otporne na 
ispuštanje cinka .
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe
za punjenje: 0,8–4 bar.
pmax radna: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Zaštitinik povratnog toka
po standardu EN 12729.
Reducir pritiska po standardu
EN 1567.

Kod

580011 1/2” 1 5

580010		    teh. brošura 01333

Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema 
standardu EN1717 sa BA tipom zaštite povratnog 
toka, sa zaustavnim ventilom , filterom, priključcima 
za ispitivanje pritiska, zaštitinikom povratnog toka, 
reducirom pritiska.
Za horizontalno ili vertikalno instaliranje.

Telo od legure otporne na 
ispuštanje cinka .
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe
za punjenje: 0,8–4 bar.
pmax radna: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Zaštitinik povratnog toka
po standardu EN 12729.
Reducir pritiska po standardu
EN 1567.

580010 1/2” 1 5

Kod

NOVONOVO



Automatski odzračni lončići
Radijatorski čep sa automatskim odzračnim ventilom, AERCAL
Ručni odzračni ventili
Ispusne slavine
Odstranjivači vazduha za montažu ispod kotla, DISCALSLIM®
Odstranjivači vazduha, DISCAL®
Odstranjivači vazduha - odvajači nečistoće, DISCALDIRT®/ DISCALDIRTMAG®
Odvajači nečistoće sa magnetnim prstenom, DIRTMAG®
Odvajač nečistoće od kompozita sa magnetnim prstenom, DIRTMAG®
Odvajači nečistoće sa dvostrukim magnetom za velike protoke, DIRTMAGPRO®
Višenamenski uređaj sa odvajačem nečistoće i filterom, DIRTMAGPLUS®
Odvajači nečistoće sa magnetom za ugradnju ispod kotla, DIRTMAGSLIM®
Odvajač nečistoće ispod kotla sa magnetom i filterom, DIRTMAGMINI®
Hemijski aditivi
Poluautomatski magnetni filter sa samočišćenjem CALEFFI XF
Magnetni filter za montažu ispod kotla, CALEFFI XS®
Polifosfatni dozator za montažu ispod kotla CALEFFI XP
Automatska jedinica za tretman vode
Ulošci za omekšavanje i demineralizaciju
Odvajač nečistoće sa magnetom i automatskim čišćenjem filtera DIRTMAGCLEAN®

K O M P O N E N T E  Z A  O D Z R A Č I V A N J E ,  O D V A J A N J E  N E Č I S T O Ć E 
I  T R E T M A N  V O D E

bim.caleffi.com

2
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501    teh. brošura 01031

MAXCAL
Automatsko odzračno lonče.
Za sisteme grejanja, klimatizacije
i hlađenja.
Veliki kapacitet ispuštanja vazduha.
Telo i poklopac od mesinga, 
unutrašnji delovi 
od nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
pmax ispuštanja: 6 bar.
Tmin-Tmax: -20–120 °C.

5020      teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 120 °C.

501500 3/4” Ž x 3/8” Ž 1 5

502030
502040

3/8” M
1/2” M

10
10

50
50

5021      teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Sa automatskim nepovratnim ventilom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 110 °C.

502130
502140

3/8” M
1/2” M

10
10

100
100

5021            teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromirano.
Sa automatskim nepovratnim ventilom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 110 °C.

502131
502141

3/8” M
1/2” M

10
10

100
100

5020         teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 120 °C.

5020       teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromirano.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 120 °C.

502051
502061

3/4” M
1” M

2
2

50
50

502050
502060

3/4” M
1” M

2
2

50
50

5020         teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 120 °C.

502031
502041

3/8” M 
1/2” M

10
10

50
50

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

1/2”

551	      teh. brošura 01124

DISCAL
Automatsko odzračno lonče.
Telo od mesinga.
Priključak: Ž.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.

551004 1 10

Kod

®

AUTOMATSKI ODZRAČNI LONČIĆI
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5024      teh. brošura 01033

ROBOCAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 4 bar.
Tmax radna: 115 °C.

5025           teh. brošura 01033  
ROBOCAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Sa automatskim nepovratnim ventilom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 4 bar.
Tmax radna: 110 °C.

5027      teh. brošura 01033

ROBOCAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Sa automatskim nepovratnim ventilom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 6 bar.
Tmax radna: 110 °C.

5022        teh. brošura 01054

VALCAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 4 bar.
Tmax radna: 120 °C.

502420
502430

1/4” M
3/8” M

112
111

–
50

502533
502543

3/8” M
1/2” M

10
10

100
100

502630
502640
502641

3/8” M
1/2” M
3/8” M

bez O-ring zaptivke
hromirano

10
10
10

150
100
100

502730 3/8” M 10 100

502221
502231
502241

1/4” M
3/8” M
1/2” M

1
1
1

25
25
25

5026         teh. brošura 01033

ROBOCAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 6 bar.
Tmax radna: 115 °C.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

5021       teh. brošura 01054

MINICAL
Automatsko odzračno lonče.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromirano.
Sa automatskim nepovratnim ventilom 
i sigurnosnim higroskopskim čepom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 110 °C.

502132
502142

3/8” M
1/2” M

10
10

100
100

Kod

AUTOMATSKI ODZRAČNI LONČIĆI

5021         teh. brošura 01054

MINICAL®

Automatsko odzračno lonče.
Sa automatskim nepovratnim ventilom 
i čepom protiv usisavanja vazduha.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 110 °C.

3/8” M502133 1 10

Kod

NOVONOVO
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507 	           teh. brošura 01032

AERCAL
Radijatorski čep sa automatskim 
odzračnim ventilom.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromiran.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
Sa gumenom zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 6 bar.
Tmax radna: 100 °C.

504 	        teh. brošura 01055

AERCAL
Automatski odzračni ventil za radijatore.
Napravljeno od kovanog mesinga.
Hromiran.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 100 °C.

504401
504501
504611
504621

1/2” M
3/4” M
1” M desni

1” M levi

1
1
1
1

25
25
25
25

R59681 	        teh.  brošura 01054

AQUASTOP
Sigurnosni higroskopski čep.
Za automatske odzračne lončiće 
serija 5020 i 5021.

5621	            teh. brošura 01054 
Čep protiv usisavanja vazduha.
Za automatske odzračne lončiće 
serija 5020, 5021 i 5022.

R59681 1 –

5620 	           teh. brošura 01054

AQUASTOP
Sigurnosni higroskopski čep.
Za automatske odzračne lončiće 
serija 5020, 5021, 5022 i 504.
Hromiran.

562000 50 –

R59720       teh. brošura 01032

AQUASTOP
Sigurnosni higroskopski čep.
Za radijatorski čep serije 507.
Hromiran.

R59720 1 –

562100 100 –

5622	           teh. brošura 01033

Čep protiv usisavanja vazduha.
Za automatske odzračne lončiče 
serija 5026 i 5027.

562200 100 –

507611
507621
507711
507721

1” M desni

1” M levi

1 1/4” M desni

1 1/4” M levi

1
1
1
1

25
25
25
25

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

RADIJATORSKI ČEP SA AUTOMATSKIM ODZRAČNIM VENTILOM

OSTALA OPREMA

561	                      teh. brošura 01054

Automatski nepovratni ventil.
Za automatske odzračne lončiće 
serije 502.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

561	                    teh. brošura 01054

Automatski nepovratni ventil.
Za automatske odzračne lončiće 
serija 5020 i 5022.
Hromiran.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

561230
561300
561340
561400

1/4” x 3/8” M
3/8” x 3/8” M
3/8” x 1/2” M
1/2” x 1/2” M  bez PTFE zaptivke na navoju

50
10
10
10

500
–
–
–

561301
561401

3/8” x 3/8” M
1/2” x 1/2” M  bez PTFE zaptivke na navoju

10
10

–
–

Kod

Kod
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5080      teh. brošura 01056

Automatski odzračni ventil 
sa higroskopskim čepom za radijatore.
Hromiran.
Bela kapa od POM.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

5081          teh. brošura 01056

Rezervni higroskopski uložak 
za serije 5080.

5055       teh. brošura 01056

Ručni odzračni ventil za radijatore.
Sa gumenom zaptivkom.
Hromiran.
Bela kapa od POM.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

508011
508021
508031
508041

1/8” M
1/4” M
3/8” M
1/2” M

12 p.1,5

25
25
25
25

–
–
–
–

508100 25 –

505            teh. brošura 01056

Ručni odzračni ventil za radijatore.
Hromiran.
Bela kapa od POM.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

505111
505121
505131

50
50
50

–
500
500

505511
505521
505531
505541 

1/8” M
1/4” M
3/8” M
1/2” M

1/8” M
1/4” M
3/8” M

10
10
10
10

100
100
100
150

5054          teh. brošura 01056

Ručni odzračni ventil za radijatore.
Hromiran.
Bela kapa od POM.
Podesivi ispust.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

505411
505421
505431
505441

1/8” M
1/4” M
3/8” M
1/2” M

50
50
50
50

–
–
–
–

Ručni odzračni ventil za radijatore serije 5055

Prepoznatljivi detalj na ovom ventilu 
je unutrašnji zaptivač od posebno 
elastičnog materijala koji obezbeđuje 
čvrsto zaptivanje u odnosu na 
ograničeno zatezanje kape i moguće 
promene temperature.

Kapa ovog ventila je oblikovana tako da izgleda 
slično Caleffi-jevim termostatskim glavama 
ventila, što povećava ujednačenost komponenti 
radijatora.

Odzračne ventile bi trebalo pritegnuti na 
radijatorima dok je sistem još hladan.

337121
337131

1/4”
3/8”

50
50

200
200

337
Ispusna slavina.
Podesivi ispust.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 85 °C.
Fluid: voda i rastvori glikola.
Maksimalan procenat glikola: 30 %.

560421 u

560000
1/2”
odvodno crevo za ispuštanje

10
25

–
–

560         teh. brošura 01056

Ispusna slavina za radijatore 
i zidne kotlove.
Hromirana.
Patentirana.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

u  U paketu od 10 komada nalazi se jedno crevo za ispuštanje 560000

337221
337231

1/4”
3/8”

80
50

400
250

337
Ispusna slavina sa metalnom zaptivkom.
Podesivi ispust.
PTFE zaptivka na navoju.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

Kod

Kod

Kod Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

RUČNI ODZRAČNI VENTILI

ISPUSNE SLAVINE
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551 	           teh. brošura 01060

DISCAL®

Odstranjivač vazduha.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž i spojnica Ø 22.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.

ODSTRANJIVAČ VAZDUHA ISPOD KOTLA ODSTRANJIVAČI VAZDUHA

551    	      teh. brošura 01060

DISCAL®

Odstranjivač vazduha.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž i M i spojnice Ø 22 i Ø 28 mm.
Mogućnost instalacije u horizontalnom
i vertikalnom položaju
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.

551	                      teh. brošura 01337

DISCAL ®
Odstranjivač vazduha. 
Telo od kompozitnog materijala.
Priključci: Ž.
Mogućnost instalacije u horizontalnom
i vertikalnom položaju.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
pmax radni: 3 bar.
Tmax radna: 110 °C.

3/4” Ž
1” Ž

551805
551806

1
1

10
10

Kod

Način rada 

Zahvaljujući svojoj posebnoj unutrašnjoj konfiguraciji, DISCALSLIM® ima 
veoma nizak pad pritiska. 
Unutrašnji oblik odvlači deo toka u komoru za odzračivanje.
U gore navedenoj komori protok se usporava i podeljen je perajima 
prisutnim u sekundarnim komorama koje izazivaju odgovarajuće 
turbulencije. Zahvaljujući ovim malim vrtlozima, mali mehurići vazduha 

koji su prisutni u radnom fluidu se 
odvajaju, skupljaju u donjem delu 
komore, a nakon skupljanja u veće 
mehuriće, dižu se prema gore kroz 
odvodne kanale koji se nalaze sa 
strane plovka. Kada nivo dostigne 
vrh ventila, mehurići guraju plovak 
na dole, što dovodi do otvaranja 
odzračnog otvora i samim tim do 
ispuštanja vazduha.

551	                      teh. brošura 01337

DISCAL ®
Odstranjivač vazduha. 
Telo od od kompozitnog materijala.  
Priključci Ø 18 i Ø 22 mm sa spojnicama.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
pmax radni: 3 bar.
Tmax radna: 110 °C.

Ø 18
Ø 22

551801
551802

1
1

10
10

Kod

551 	                        teh. brošura 01060

DISCAL®

Odstranjivač vazduha.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž.
Sa ispustom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.

551005
551006
551007
551008
551009

3/4” Ž
1” Ž
1 1/4” Ž
1 1/2” Ž
2” Ž

1
1
1
1
1

6
6
6
6
–

Kod

Izolacija za odstranjivače vazduha 
serije 551.

CBN551005
CBN551007
CBN551009

551005–551006

551007–551008

551009

1
1
1

–
–
–

UpotrebaKod

Izolacija za odstranjivače vazduha 
serije 551, DISCALSLIM®.

CBN551805 1 –

Kod

Kod

551705 3/4” Ž 1 5

551706 1” Ž 1 5

551716 1” M 1 5

Kod

551003 3/4” Ž 1 5

Kod

551002 Ø 22 1 5

Kod

551702 Ø 22 1 5

551703 Ø 28 1 5

Navojni priključci

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Kompresione spojnice
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551052
551062
551082
551102
551122
551152

DN	 50
DN	 65
DN	 80
DN	 100
DN	 125
DN	 150

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

551053
551063
551083
551103
551123
551153

DN	 50
DN	 65
DN	 80
DN	 100
DN	 125
DN	 150

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

551 	    teh. brošura 01060

DISCAL®

Odstranjivač vazduha.
Telo od čelika 
premazano epoksi bojom.
Spajanje na cevovod zavarivanjem.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax:
0–105 °C (DN 50-DN 100),              
0–100 °C (DN 125-DN 150)
0–110 °C (bez izolacije).

551 	  teh. brošura 01060

DISCAL®

Odstranjivač vazduha.
Telo od čelika 
premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax:
0–105 °C (DN 50-DN 100),
0–100 °C (DN 125-DN 150),
0–110 °C (bez izolacije).

ODSTRANJIVAČI VAZDUHA

551 	      teh. brošura 01060

DISCAL®

Odstranjivač vazduha.
Telo od čelika 
premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 10.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.

pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C .
Priključak za senzor 
temperature 1/2” Ž.

551200
551250
551300

DN	 200
DN	 250
DN	 300

1
1
1

–
–
–

Kod

Kod

Kod
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ODSTRANJIVAČI VAZDUHA - ODVAJAČI NEČISTOĆE

DN	 200
DN	 250
DN	 300

546200
546250
546300

1
1
1

–
–
–

Kod

DN	 150
DN	 165
DN	 180
DN	 100
DN	 125
DN	 150

546 	        teh. brošura 01123

DISCAL
Odstranjivač vazduha - odvajač 
nečistoće.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax:
0–105 °C (DN 50-DN 100),
0–100 °C (DN 125-DN 150),
0–110 °C (bez izolacije).
Mogućnost odstranjivanja čestica 
do 5 μm.

546052
546062
546082
546102
546122
546152

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

Izolacija za odstranjivač vazduha - odvajač 
nečistoće serije 546.

CBN546002
CBN546007

546002–546005–546006

546007

1
1

–
–

UpotrebaKod

546 	                     teh. brošura 01123

DISCAL ®
Odstranjivač vazduha i odvajač nečistoća.
Telo od mesinga.
Priključci navojni Ž i Ø 22 mm 
sa kompresionim spojnicama.
Slavina za pražnjenje sa priključkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Opseg temperature: 0–110 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica 
do 5 μm.

DN	 150
DN	 165
DN	 180
DN	 100
DN	 125
DN	 150

546053
546063
546083
546103
546123
546153

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

®

546 	     teh. brošura 01123

DISCAL
Odstranjivač vazduha - odvajač 
nečistoće.
Telo od čelika 
premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 16.
Spajanje sa ravnim 
kontra prirubnicama EN 1092–1.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica 
do 5 μm.

®

546 	       teh. brošura 01123

DISCAL
Odstranjivač vazduha - odvajač 
nečistoće.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Spajanje na cevovod zavarivanjem.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax:
0–105 °C (DN 50-DN 100),
0–100 °C (DN 125-DN 150),
0–110 °C (bez izolacije).
Mogućnost odstranjivanja čestica 
do 5 μm.

®

Kod

546005 3/4” 1 –

546006 1” 1 5

546007 1 1/4” 1 –

Kod

546002 Ø 22 1 –

Navojni priključci

Kompresione spojnice
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ODSTRANJIVAČI VAZDUHA-ODVAJAČI NEČISTOĆE SA MAGNETNIM PRSTENOM

5461 	  teh. brošura 01123

DISCAL
Odstranjivač vazduha - odvajač nečistoće sa 
magnetnim prstenom.
Telo od mesinga.
Ž priključci.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.

546105
546106
546107

3/4”
1”
1 1/4”

1
1
1

–
–
–

Kod

Način rada

Odstranjivač vazduha-odvajač nečistoća koristi kombinovano delovanje 
nekoliko fizičkih principa. Aktivni deo se sastoji od sklopa koncentričnih 
metalnih mrežastih površina. Ovi elementi stvaraju vrtložno kretanje koje je 
potrebno da bi se olakšalo oslobađanje mikro mehurića i njihovo prijanjanje 
na ove površine.
Mehurići, koji se međusobno spajaju, povećavaju zapreminu sve dok 
hidrostatički potisak ne bude takav da prevaziđe silu prijanjanja na 
konstrukciju. Oni se podižu ka vrhu jedinice iz koje se ispuštaju kroz 
automatski ventil za ispuštanje vazduha kojim upravlja plovak.	
Nečistoće u vodi, koje se sudaraju sa metalnim površinama unutrašnjeg 
elementa se odvajaju i padaju na dno ventila.

5461 	 teh. brošura 01123

DISCAL
Odvajač vazduha - odvajač nečistoče 
sa magnetom.
Telo od čelika premazano epoksi prahom.
Ž holenderski priključci.
Sa izolacijom.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.

546118
546119

1 1/2”
2”

1
1

–
–

Kod

5464 	      
DISCAL
Odvajač vazduha - odvajač nečistoče 
sa magnetom.
Telo od polimera. 
Ženski priključci.
Podesivo za horizontalne i vertikalne 
cevi.
Sa sigurnosnim higroskopskim čepom.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmax radna: 0–90 °C.

Kod

546405 3/4” 1 5

546406 1” 1 5

Kod

546402 Ø 22 1 –

546403 Ø 28 1 –

Navojni priključci

Kompresione spojnice

NOVONOVO
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ISPOD KOTLA

ODVAJAČ NEČISTOĆE ODVAJAČ NEČISTOĆE 
SA FILTEROM MAGNETNI FILTER

DIRTMAGSLIM®
5451 - 5452 - 5454
3/4” M x 3/4” Ž
3/4” M x Ø18
3/4” M x Ø22

DIRTMAGMINI®
5450
3/4” Ž matica sa holander navrtkom 
x 3/4” M CALEFFI XS®

5459
3/4” M X 3/4 Ž matica 
sa holander navrtkom

DIRTMAGMINI®
5450
sa zaustavnim ventilima
Ø22

VELIKI SISTEMI

ČELIČNI ODVAJAČ NEČISTOĆA ODVAJAČ NEČISTOĆA SA MAGNETOM

DIRTMAG®
5466
DN 50-DN 300

DIRTMAGCLEAN®
5790

MALI - SREDNJI SISTEMI

MESINGANI 
ODVAJAČ NEČISTOĆE

KOMPOZITNI 
ODVAJAČ NEČISTOĆE

KOMPOZITNI 
ODVAJAČ NEČISTOĆE 

SA FILTEROM

5463
DIRTMAG®
3/4”–2”

STANDARDNI PROTOK RUČNO ČIŠĆENJE

5453
DIRTMAG®
3/4”–1”
Ø22 - Ø28 5453

DIRTMAGPLUS®
3/4”–1 1/4”
Ø22 - Ø28

5453
DIRTMAG®
sa loptastim ventilima
3/4”  -1 1/4”

VELIKI PROTOK POLUAUTOMATSKO ČIŠĆENJE

5457
DIRTMAGPRO®
3/4”–1 1/4”
Ø22 - Ø28

577
CALEFFI XF
3/4”–2”
Ø22 - Ø28
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ODVAJAČI NEČISTOĆA SA MAGNETOM

Način rada

Odvajač nečistoća sa magnetom je, pored 
tradicionalne funkcije odvajanja nečistoće, 
opremljen patentiranim uređajem za 
prikupljanje nečistoća od gvožđa koje se 
nalaze u vodi koja je u sistemu. Za verziju sa 
navojem se poseban prsten, sa dva ležišta za 
smeštanje magneta, postavlja van tela u delu 
gde se prikupljaju nečistoće, dok se za verziju 
sa prirubnicom magnet ubacuje u specifičnu 
pregradu smeštenu unutar tela, koji se 
može izvaditi i očistiti od čestica magnetne 
nečistoće. 
Čestice gvožđa su na ovaj način zarobljene 
u zoni sakupljanja, čime se izbegava njihov 
povratak u cirkulaciju.

DN 200
DN 250
DN 300

5466           teh. brošura 01137

DIRTMAG®
Odvajač nečistoća sa magnetom.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 10.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Priključak za temperaturni 
senzor: 1/2” Ž.
Mogućnost odstranjivanja čestica 
do 5 μm.

546620
546625
546630

1
1
1

–
–
–

Kod

DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150

5466         teh. brošura 01137

DIRTMAG®
Odvajač nečistoće sa magnetom.
Telo od čelika premazano epoksi bojom.
Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica 
do 5 μm.

546650
546660
546680
546610
546612
546615

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

546315
546316
546317
546318
546319
546305
546306
546307
546308
546309

546315
546316
546317
546318
546319
546305
546306
546307
546308
546309

3/4”
1”
1 1/4” 
1 1/2”
2”
3/4”	 bez izolacije

1”	 bez izolacije

1 1/4” 	 bez izolacije

1 1/2”	 bez izolacije

2”	 bez izolacije

3/4”
1”
1 1/4” 
1 1/2”
2”
3/4”	 bez izolacije

1”	 bez izolacije

1 1/4” 	 bez izolacije

1 1/2”	 bez izolacije

2”	 bez izolacije

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
8
–
–
–
6
6
5
5
5

–
8
–
–
–
6
6
5
5
5

KodKod

5463          	
DIRTMAG®
Odvajač nečistoće sa magnetnim prstenom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Gornji priključak sa čepom.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.	
	

5468 	             teh. brošura 01137

DIRTMAG®
Odvajač nečistoće sa magnetnim prstenom za 
vertikalne cevi.
Telo od mesinga.
Ženski priključci 
i Ø 22 i Ø 28 mm sa spojnicama.
Priključci: Ž.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.

Kod

546805 3/4” 1 5

546806 1” 1 5

Kod

546802 Ø 22 1 5

546803 Ø 28 1 5

Navojni priključci

Kompresione spojnice

teh. brošura 01137
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545345
545346
545347

Izolacija za odvajače nečistoće serije 5453.

Izolacija za odvajače nečistoće 
serije 54534.

Kod Upotreba

CBN545305     545305/306 1 –

Kod Upotreba

CBN545345     545345/346/347 1 –

Doziranje aditiva

Odvajač nečistoća se može 
koristiti kao pristupna tačka za 
dodavanje hemijskih aditiva 
u strujni krug kako bi se sistem 
očistio i zaštitio. 

ODVAJAČ NEČISTOĆE OD KOMPOZITA SA MAGNETNIM PRSTENOM

3/4”
1”
1 1/4”

1,3
1,3
2,1

1
1
1

5
5
5

Kod

5453 	      teh. brošura 01240

DIRTMAG®
Odvajač nečistoće 
sa loptastim ventilima i magnetom.
Telo od kompozitnog materijala.
Ž priključci.
Za horizontalne, vertikalne 
kao i za cevi pod uglom od 45°.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

5453                teh. brošura 01240	
DIRTMAG®
Odvajač nečistoće 
sa magnetnim prstenom.
Telo od kompozitnog materijala.
Ž priključci.
Navojni priključci
ili kompresione spojnice  Ø 22 i Ø 28.
Za horizontalne i vertikalne cevi.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

Zaštitni set
Komplet za održavanje
Koji sadrži:
–

–
–

Kod

KIT545345 sa odvajačem nečistoće 3/4” 1 –
KIT545346 sa odvajačem nečistoće 1” 1 –

Kod

545305 3/4” 1,3 1 5

545306 1” 1,3 1 5
545325 3/4” sa izolacijom 1,3 1 5
545326 1” sa izolacijom 1,3 1 5

Kod Priključak

KIT545342 sa odvajačem nečistoće Ø 22 1 –

Kod

545302 Ø 22 1 5

545303 Ø 28 1 5

Navojni priključci

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Kompresione spojnice

Maksimalni 
preporučeni protok

[m3/h]
Maksimalni 

preporučeni protok
[m3/h]

odvajač nečistoće sa magnetom 
i zaustavnim ventilima;
C3 CLEANER;
C1 INHIBITOR.
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5457          teh. brošura 01388

DIRTMAGPRO®
Odvajač nečistoća 
sa dvostrukim magnetom.
Za velike brzine protoka. 
Telo od kompozitnog materijala. 
Ž priključci.
Za horizontalne i vertikalne cevi.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

Izolacija za odvajače nečistoća 
serije 5457.

ODVAJAČ NEČISTOĆE SA DVOSTRUKIM MAGNETOM ZA VELIKE PROTOKA

Kod Upotreba

CBN545305     545705–545706–545702–545703 1 –

NOVONOVO

Način rada

Nečistoće koje cirkulišu unutar zatvorenih krugova sistema, a koje se sastoje 
od peska i čestica prljavštine, ali uglavnom od materijala sličnih gvožđu kao 
što je magnetit, se sakupljaju u velikoj sabirnoj komori koja ne zahteva često 
čišćenje.
Nečistoće od gvožđa se hvataju pomoću uklonjivog magnetnog prstena i 
četiri magneta postavljena u samom centru toka. Ovi magneti omogućavaju 
veću brzinu medijuma (vode), do 1,6 m/s i, zbog toga, pomažu u postizanju 
većeg protoka. Napravljen od kompozitnog materijala koji je posebno 
dizajniran za upotrebu u klimatizacionim sistemima, ovaj separator 
prljavštine je posebno svestran jer se može ugraditi na horizontalne i 
vertikalne cevi.

Ispuštanje mulja

Isključite cirkulacionu pumpu, izvucite prekidač koji drži magnete sa gornje 
strane (1), uklonite prsten u kojem su magneti smešteni (2) i ispraznite 
nečistoće pomoću posebnog ključa (3).

1

3

2

Kod

Maksimalni 
preporučeni protok

[m3/h]

545705 3/4” 1,6 1 5
545706 1” 1,8 1 5
545707 1 1/4” 2,6 1 5

Kod

Maksimalni 
preporučeni protok

[m3/h]

545702 Ø 22 1,6 1 5
545703 Ø 28 1,8 1 5

Navojni priključci

Kompresione spojnice
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POLUAUTOMATSKI MAGNETNI FILTER SA SAMOČIŠĆENJEM

577	  	     teh. brošura 01391

CALEFFI XF
Poluautomatski magnetni filter 
sa samočišćenjem.
Telo od kompozitnog materijala. 
Ž priključci.
Za horizontalne i vertikalne cevi.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Veličina mreže Ø = 0,16 mm.

Kod

577800 1 1/2” 1 –
577900 2” 1 –

NOVONOVO
577		    teh. brošura 01391 

CALEFFI XF
Poluautomatski magnetni filter 
sa samočišćenjem i sa by-pass-om.
Telo od kompozitnog materijala. 
Ž priključci.
Za horizontalne i vertikalne cevi.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Veličina mreže Ø = 0,16 mm.

NOVONOVO

Kod

577500 3/4” 1 –
577600 1” 1 –
577700 1 1/4” 1 –

Kod

577200 Ø 22 1 –
577300 Ø 28 1 –

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Podesivi by-pass

Veličine DN 40 (Kod 577800, 1 1/2”) i DN 50 (Kod 577900, 2”) su opremljene 
by-passom koji omogućava ograničenje protoka koji prolazi kroz uređaj do 
50%, čime se povećava Kv vrednost.
Preporučujemo 100% filtraciju tokom punjenja i tokom prvih nedelja rada 
sistema. Zatim, tokom faze „održavanja“, uređaj se može podesiti tako da 
funkcioniše kao by-pass kako bi se postigala veća Kv vrednost.

Izolacija za poluautomatski magnetni filter 
sa samočišćenjem.

Izolacija za poluautomatski magnetni filter 
sa samočišćenjem.

Kod Upotreba

CBN577500 577500/600/700/200/300 1    -

Kod Upotreba

CBN577800 577800/900 1 –
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POLUAUTOMATSKI MAGNETNI FILTER SA SAMOČIŠĆENJEM

Način rada

Prečišćavanje vode u sistemu se odvija u tri odvojene faze: 
Voda ulazi u uređaj centralno i dolazi u kontakt sa unutrašnjim 
elementom, koji se sastoji od skupa koncentrično raspoređenih mrežnih 
površina. Nakon kontakta sa ovim površinama, nečistoće u vodi se 
odvajaju i padaju na dno jedinice gde se sakupljaju.

Po izlasku iz komore za čišćenje, medijum (voda) prolazi kroz filter, koji 
mehanički blokira sve preostale nečistoće u njemu. Filter hvata nečistoće 
kroz mehanički izbor čestica baziran na veličini, pomoću posebne 
filterske mreže od 160 μm. Velika površina filterske mreže čini je manje 
podložnom začepljenju.

Magnetna cev u centralnoj zoni hvata najmanje čestice magnetita i 
nečistoća od gvožđa.

Mreža sa dvostrukim filterom

Magnetni filter CALEFFI XF ima dva uređaja za filtriranje:
1.	 Unutrašnji mrežni element, koji se sastoji od skupa koncentričnih 

površina. Nakon kontakta sa ovim površinama, nečistoće u vodi se 
odvajaju i padaju na dno jedinice gde se sakupljaju.

2.	 Metalni filter sa velikom površinom, koji odvaja nečistoće mehaničkim 
izborom čestica prema njihovoj veličini (160 μm).

Čišćenje mreže filtera

Za čišćenje magnetnog filtera CALEFFI XF nije potrebno rastavljanje 
komponenti. Jednostavno:
1. Zaustavite protok isključivanjem cirkulacione pumpe..
2.	 Uklonite magnet tako da magnetne nečistoće pričvršćene za centralnu 

cev padnu u sabirnu komoru.
3. Otvorite slavinu za pražnjenje.
4. Okrenite kapicu na vrhu uređaja da biste očistili filter mreže pomoću 

unutrašnjeg mehanizma četke.
Ovime se uklanjaju sve nečistoće koje je filter uhvatio.

1 2
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Način rada

Magnetni filter za 
montažu ispod kotla 
mehanički razdvaja 
nečistoće u sistemima 
grejanja trostrukim 
dejstvom: čelična 
mrežica (veličine 
mrežice Ø 0,80 mm) 
za lake čestice koje ne 
sadrže gvožđe, snažan 
magnet od neodijuma 
za komponente koje 
sadrže gvožđe i velika 
komora za prikupljanje 
težih čestica. Komora 
ima providne otvore, što 
omogućava korisniku da 
proveri da li je potrebno 
očistiti unutrašnje 
elemente.

Zaštitni set                

Pakovanje se sastoji od:
- M

–
–

Može se koristiti sa 
setom F0001037.

Instalacija na krugu grejanja

Održavanje

5459        teh. brošura 01357

CALEFFI XS® 	                           
Magnetni filter za montažu ispod kotla. 
Telo od mesinga. Hromiran.
Priključci: 3/4” M x 3/4” Ž. 
pmax radni: 3 bar. 
Tmin-Tmax: 0–90 °C. 
PATENT NA ČEKANJU.

➀ ➁ ➂ ➃

MAGNETNI FILTER ZA MONTAŽU ISPOD KOTLA

Set za ispiranje i dodavanje aditiva.

Priključak sa navrtkom i zaptivkom.
Hromirano.

Kod

545900 3/4” M x 3/4” Ž matica sa holander navrtkom 1 10

Kod

F0001297 3/4” Ž x 3/4” Ž 1 –

Kod

F0001037 1 –

Kod

KIT545900 1 –

Magnetnog filtera za montažu 
ispod kotla,
C3 FAST CLEANER,
C1 FAST INHIBITOR.
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Način rada

Dozator polifosfata, koji 
je instaliran direktno na 
mestu gde hladna voda 
ulazi u kotao, smanjuje 
delovanje kamenca 
u sistemu vode u 
domaćinstvu.
Polifosfati natrijuma i 
kalijuma stvaraju štit 
koji sprečava taloženje 
kalcijuma i magnezijuma 
i sprečava stvaranje 
naslaga kamenca. 
Doziranje polifosfata u 
vodi je proporcionalno 
količini hladne vode koja 
prolazi kroz uređaj.

Instalacija na krugu 
sanitarne vode

Kod

KIT5459 1 –

Dodatno pakovanje polifosfata

Polifosfatni kristali su pomešani sa zrncima 
tamne gume, koja su korisna kako bi se 
proverio nivo kristala kroz providna mesta 
na uređaju. 
Jedno pakovanje je dovoljno da se dozator 
potpuno napuni. 
Morate ponovo napuniti uređaj kada se 
tamne granule pojave na dnu stakla a kristali 
više nisu vidljivi.

5459              teh. brošura 01375

CALEFFI XP          
Polifosfatni dozator za montažu ispod kotla. 
Za tretiranje pitke vode.
Telo od mesinga. Hromiran. 
Priključci: 1/2” M x 1/2” Ž matica 
sa holender navrtkom.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–40 °C.
Tokoline: 40 °C.
Maksimalni sadržaj
jednog pakovanja kristala: 140 g.
Prosečan rok trajanja 
jednog pakovanja kristala:
35–40 m3 tople vode u domaćinstvu (*)
Koristite samo originalna pakovanja
Kod F0001503.
Uz njega dolazi i pakovanje polifosfatnih 
kristala.
(*) podaci se odnose na vodu prosečne tvrdoće 12°f, 
pH 7, temperature 20 °C i na prosečnu potrošnju tople 
vode u domaćinstvu..

Pakovanje polifosfatnih kristala. 
Dolazi sa rezervnim unutrašnjim filterom. 
Za dozator Kod 545950, 545951.

POLIFOSFATNI DOZATOR ZA MONTAŽU ISPOD KOTLA

Izolacija 
za dozator polifosfata serije 5459.

Kod

545950 1/2” M x 1/2” Ž 1 5
545951 1/2” M x 1/2” Ž bez dodatnog pakovanja kristala 

Kod

F0001503 140 g 1 10

Kod

CBN545950 1 –

Double X 
set za zaštitu                 
Pakovanje sadrži:
- Magnetni filter za montažu  
  ispod kotla;
- Polifosfatni dozator za montažu  	
  ispod kotla. 

NOVONOVO

NOVONOVO Proverite postojeće nacionalne propise za tretiranje vode polifosfatima.
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VIŠENAMENSKI UREĐAJ SA ODVAJAČEM I FILTEROM

5453 	       teh. brošura 01258

DIRTMAG ®
Višenamenski uređaj sa odvajačem nečistoće 
i filterom.
Obezbeđuje kompletno čišćenje hidrauličkih 
krugova kao i kontinuiranu zaštitu kotlova i 
komponenata.
Telo od kompozitnog materijala.
Odvajač nečistoće sa unutrašnjim elementom od 
tehnopolimera, sa magnetom.
Dva filtera sa mrežom od nerđajućeg čelika: 
- 1 za inicijalno čišćenje (plavi)  je već instaliran,
- 1 za održavanje (sivi) nalazi se u pakovanju.
Zaustavni ventili sa navrtkom, telo od mesinga.
Navojni priključci ili kompresione 
spojnice  Ø 22 i Ø 28. 
Za horizontalne, vertikalne kao i za cevi 
pod uglom od 45°.
Ž navojni priključci.
Ispusna slavina za priključkom za crevo.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

Set za punjenje i ispiranje 
za uređaj DIRTMAGPLUS® serije 5453.

Sakupljač 
nečistoće

Filter za prvo čišćenje
Veličina mreže Ø = 0,30 mm

Filter za održavanje 
Veličina mreže Ø = 0,80 mm

F49476
F49474/BL
F49474/GR

1
1
1

10
10
10

komplet sa dodatnom opremom

filter za prvo čišćenje (plava boja)

filter za održavanje (siva boja)

Kod

Način rada

Multifunkcionalni uređaj se dobija spajanjem odvajača nečistoća i filtera te 
njihovim raspoređivanjem u nizu. 
Voda koja cirkuliše u sistemu teče, redom, prvo kroz odvajač nečistoća, a zatim 
kroz filter. 
Odvajač nečistoća razdvaja nečistoće koje se nalaze u vodi dejstvom 
unutrašnjeg elementa. 
Nečistoće koje sadrže gvožđe se takođe zadržavaju u telu uređaja zahvaljujući 
delovanju dva magneta u posebnom spoljašnjem prstenu koji se može 
ukloniti.
Prvi prolazak kroz odvajač nečistoća omogućava odvajanje visokog procenta 
nečistoća iz cirkulišuće vode, sve do čestica minimalnih veličina. Filter razdvaja 
nečistoće mehaničkim odabirom čestica u skladu sa njihovom veličinom, 
pomoću posebne metalne mreže.
Sve čestice prečnika većeg od veličine mreže se automatski zaustavljaju i 
razdvajaju, sa maksimalnom efikasnošću razdvajanja kod prvog prolaska.

Kod

545375 3/4” 1 5
545376 1” 1 5
545377 1 1/4” 1 5

Kod

545372 Ø 22 1 5
545373 Ø 28 1 5

Navojni priključci

Kompresione spojnice
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Doziranje aditiva
Odvajač nečistoća se može koristiti kao pristupna tačka za dodavanje 
hemijskih aditiva u krug kako bi se sistem očistio i zaštitio. 

HEMIJSKI ADITIVI

570912 6 –

570911 6 –0,5 litara

0,5 litara

570914 6 –

570913 6 –0,5 litara

0,5 litara

5709            teh. brošura 01345

C3 CLEANER
Uklanja mulj, kamenac i naslage. 
Doziranje:
500 ml proizvoda je dovoljno za 
obradu 150 litara vode u sistemu.

5709             teh. brošura 01345

C1 INHIBITOR
Štiti od korozije i taloga.
Doziranje:
500 ml proizvoda je dovoljno za obradu 
150 litara vode u sistemu.

5709            teh. brošura 01345

C7 BIOCIDE
Sprečava rast bakterija i gljivica.
Doziranje:
500 ml proizvoda je dovoljno za 
obradu 150 litara vode u sistemu.

5709             teh. brošura 01345

C4 LEAK SEALER
Tečno sredstvo za zaptivanje 
mikropukotina.
Doziranje:
500 ml proizvoda je dovoljno za obradu 
150 litara vode u sistemu.

570916 1 10

570915 1 100,4 litara

0,4 litara

5709            teh. brošura 01345

C3 FAST CLEANER
Uklanja mulj, kamenac i naslage. 
Doziranje:
400 ml proizvoda je dovoljno za obradu 
150 litara vode u sistemu.

5709            teh. brošura 01345

C1 FAST INHIBITOR
Dugotrajna zastita od korozije i kamenca.
Doziranje:
400 ml proizvoda je dovoljno za 
obradu 150 litara vode u sistemu.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Doziranje aditiva, BRZA VERZIJA
Odvajač nečistoća se može koristiti 
kao pristupna tačka za ubrizgavanje 
hemijskih aditiva u krug kako bi se 
sistem očistio i zaštitio.
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ODVAJAČ NEČISTOĆE SA MAGNETOM 
ZA UGRADNJU ISPOD KOTLA

KOMPOZITNI ODVAJAČ NEČISTOĆA ZA 
UGRADNJU ISPOD KOTLA SA MAGNETOM 

POSEBNO NAMENJENIM 
ZA VAILLANT KOTLOVE5451           teh. brošura 01327           

DIRTMAG ®
Odvajač nečistoće sa magnetom
za ugradnju ispod kotla.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Spojnica za povezivanje na cev iz zida: 3/4” M.
Spojnica za cev: 3/4” Ž.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

545105 3/4” M x 3/4” Ž 1 6

Kod

5451           teh. brošura 01327           
DIRTMAG ®
Odvajač nečistoće sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Spojnica za povezivanje na cev iz zida: 3/4” M.
Spojnica za povezivanje na bakarne cevi 
Ø 18 mm i Ø 22 mm.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

545101 3/4” M - Ø 18 1 6

Kod

5451 	      teh. brošura 01327           
DIRTMAG ®
Odvajač nečistoće sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Spojnica za povezivanje na cev iz zida: 3/4” M.
Priključak za fleksibilno crevo: 3/4’’ Ž.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

545155 3/4” M x 3/4” Ž matica sa holander navrtkom 1 6

Kod

5454          teh. brošura 01327 
DIRTMAG ®
Odvajač nečistoća sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla. 
Specifična konfiguracija namenjena 
za ugradnju na Vaillant kotlovima,  
sa horizontalnim priključcima 
i posebnim šablonom. 
Telo od tehnopolimera. 
Spojnica za povezivanje na cev iz zida:  
3/4” M.
Spojnica za cev: 3/4” Ž.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

545455 3/4” M x 3/4” Ž

Kod

5452           teh. brošura 01327

DIRTMAG ®
Odvajač nečistoća sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla.
Specifična konfiguracija namenjena za 
ugradnju na Vaillant kotlovima, 
sa horizontalnim priključcima 
i posebnim W šablonom.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Spojnica za povezivanje na cev 
iz zida: 3/4” M.
Priključak za kotao: 3/4’’ Ž.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

5452          teh. brošura 01327

DIRTMAG ®
Odvajač nečistoća sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla. 
Kompresione spojnice koje nisu centrirane.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Spojnica za povezivanje na cev 
iz zida: 3/4” M.
Spojnica za cev: 3/4’’ Ž.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

5452          teh. brošura 01327

DIRTMAG ®
Odvajač nečistoća sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla.
Specifična konfiguracija namenjena za 
ugradnju na Vaillant kotlovima.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo.
Spojnica za povezivanje na cev 
iz zida: Ø 22.
Priključak za kotao: 3/4’’ Ž.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.

1 6

545255

545205

545252

3/4” M x 3/4” Ž

3/4” M x 3/4” Ž matica sa holander navrtkom

Ø 22 x 3/4” Ž

Kod

Kod

Kod

1

1

1

6

6

6

NOVONOVO

NOVONOVO
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Filtracija, odvajanje nečistoća i samočišćenje

Visoke performanse odvajača nečistoća se zasnivaju na kombinovanom Visoke performanse odvajača nečistoća se zasnivaju na kombinovanom 
delovanju filtera i funkcije odvajanja nečistoća. Sa veličinom od 800 μm, delovanju filtera i funkcije odvajanja nečistoća. Sa veličinom od 800 μm, 
filterska mreža može da uhvati nemagnetne ostatke kao što su pesak, ostaci filterska mreža može da uhvati nemagnetne ostatke kao što su pesak, ostaci 
lemljenja i ostaci zaptivača kao što su vlakna ili PTFE. Magnet, koji nije u lemljenja i ostaci zaptivača kao što su vlakna ili PTFE. Magnet, koji nije u 
direktnom kontaktu sa medijumom (vodom), razdvaja i hvata namagnetisane direktnom kontaktu sa medijumom (vodom), razdvaja i hvata namagnetisane 
čestice.čestice.
Nečistoće je moguće ispustiti bez Nečistoće je moguće ispustiti bez 
rastavljanja tela, samo uklanjanjem rastavljanja tela, samo uklanjanjem 
magneta i otvaranjem namenske magneta i otvaranjem namenske 
slavine. Ovaj postupak izvodite slavine. Ovaj postupak izvodite 
samo kada sistem ne radi. samo kada sistem ne radi. 
Funkcija samočišćenja se aktivira Funkcija samočišćenja se aktivira 
tokom pražnjenja, koristeći istu tokom pražnjenja, koristeći istu 
sistemsku vodu (koja se zatim sistemsku vodu (koja se zatim 
sakuplja u namensku posudu sakuplja u namensku posudu 
i odlaže u skladu sa važećim i odlaže u skladu sa važećim 
propisima) kako bi se očistio filter. propisima) kako bi se očistio filter. 
Iz tog razloga, obično nema potrebe Iz tog razloga, obično nema potrebe 
za otvaranjem tela filtera za ručno za otvaranjem tela filtera za ručno 
čišćenje, iako to može biti potrebno čišćenje, iako to može biti potrebno 
tokom vanrednog održavanja.tokom vanrednog održavanja.

FILTER - ODVAJAČ NEČISTOĆE SA MAGNETOM ZA UGRADNJU ISPOD KOTLA

545000 3/4” Ž matica sa holander navrtkom x 3/4” M 

Kod

Način rada

DIRTMAGMINI® filter - odvajač nečistoća sa magnetom odvaja i hvata 
nečistoće u sistemu zahvaljujući kombinovanom delovanju filtera i odvajača 
nečistoća.
Nečistoće koje sadrže gvožđe se 
takođe zadržavaju unutar tela, 
zahvaljujući delovanju uklonjivog 
magneta. Otvaranje namenske 
slavine prazni zarobljene nečistoće.
Medijum (voda) iz sistema se 
usporava, tako da se manje čestice 
koje se ne zaustavljaju filterom 
odvajaju i talože, i time se uklanjaju 
iz cirkulacionog kruga. Poseban 
profil dna omogućava da se 
nečistoće uhvate i efikasno ispuste.

Instalacija

Filter za magnetni odvajač nečistoća treba da bude ugrađen u povratni krug kako bi se kotao zaštitio od svih nečistoća u sistemu, posebno tokom faze pokretanja. 
Može se montirati vertikalno ili horizontalno, sa slavinom za pražnjenje koja je uvek u odgovarajućem položaju, u skladu sa smerom protoka naznačenom 
strelicama na telu ventila.

5450		   teh. brošura 01348

DIRTMAGMINI® 	                           
Odvajač nečistoće sa magnetom 
za ugradnju ispod kotla.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo, 

hromirana.
Priključak za kotao: 
3/4” Ž sa maticom.
Priključak na povratnu granu: 
3/4” M.
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
PATENT NA ČEKANJU.

545022 Ø 22

Kod

5450		   teh. brošura 01348

DIRTMAGMINI® 	                           
Odvajač nečistoće sa magnetom za ugradnju 
ispod kotla i sa zaustavnim ventilima.
Telo od tehnopolimera.
Ispusna slavina sa priključkom za crevo. 

Priključci: Ø 22 mm. 
pmax radni: 3 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
PATENT NA ČEKANJU.

1 5

1 5
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Automatska jedinica za punjenje, u slučaju 
da već nije, mora biti instalirana uzvodno od 
jedinice za tretman vode kako bi pritisak ostao 
ispod maksimalne vrednosti pritiska uloška za 
tretiranje.

AUTOMATSKA JEDINICA ZA TRETMAN VODE

Referentni standardi za sprečavanje povratnog toka

Da bi se izbegao povratni tok vode iz sistema grejanja, koji je zagađen i 
opasan po zdravlje ljudi, neophodno je instalirati automatsku jedinicu 
za punjenje koja poseduje zaštitu od povratnog toka.
Pravilna upotreba hidrauličkih zaštitnika od povratnog toka je regulisana 
evropskim referentnim standardom EN 1717: 2000 („Zaštita od zagađenja 
pitke vode u vodovodnim instalacijama i opšti zahtevi uređaja u cilju 
sprečavanja zagađenja koje nastaje povratnim tokom“).

580020	   teh. brošura 01360

Automatska jedinica za omekšavanje i demineralizaciju. 
Sadrži merač protoka pozitivnog pomaka sa ugrađenom ćelijom za merenje 

provodljivosti, by-pass regulator, 
loptasti zaporni ventil, odvodnu 
slavinu i odzračni ventil.
Sa izolacijom. 
Tmin-Tmax: 4–30 °C. 
pmax radni: 4 bar. 
Tmax radna: 30 °C.

580011		                   teh. brošura 01361

Automatska kompaktna jedinica za punjenje prema standardu EN1717 
sa BA tipom zaštite povratnog toka, sa zaustavnim ventilom , filterom,
priključcima za ispitivanje pritiska zaštitnika povratnog toka,

reducirom pritiska.
Za horizontalno ili vertikalno 
instaliranje.
Telo od mesinga.
Sa izolacijom.
Opseg regulacije grupe za punjenje: 
0,8–4 bar.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radni: 65 °C.
Zaštitinik povratnog toka 
po standardu EN 12729.
Reducir pritiska 
po standardu EN 1567.
	

bar

0

2

4

1 3

4

2

1

0

bar bar

0

2

4

13

4

2

1

0

bar 

OMEKŠ.
DEMIN.

Elektronski upravljač
Uređaj je opremljen elektronskim 
upravljačem, koji je u stanju da izvede 
tretmane demineralizacije i omekšavanja 
vode. Moguće je postaviti parametre 
i podatke koji se odnose na određeno 
tretiranje vode, direktno sa prednjeg 
panela upravljača.
Softver će automatski izračunati sve 
parametre za ispravan rad (pogledajte 
list sa uputstvima H0007428).

Funkcija
Automatska jedinica za hemijski tretman 
vode, instalirana na dovodnoj cevi, 
koristi se za hemijski tretman vode u 
zatvorenom krugu sistema za grejanje i 
hlađenje.
Dolazi sa by-pass regulatorom za 
podešavanje tvrdoće izlazne vode 
tokom procesa omekšavanja.

Priključak sa navrtkom i zaptivkom
za artikle 580020 i 580011.

Automatska kompaktna 
jedinica za punjenje  

(Kod 580011)

Automatska jedinica za tretman vode (Kod 
580020)

Uložak za omekšavanje 
(Kod 580902–580903)

Uložak za demineralizaciju 
(Kod 580900–580901)

Priključak
(Kod F0001298)

Kod

580020 1/2” 1 –

Kod

580011 1/2” 1 5

Kod

F0001298 3/4” Ž x 3/4” Ž 1 –
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Kod

Koeficijent 
dimenzionisanja

(tvrdoća °f )

Koeficijent 
dimenzionisanja

(tvrdoća °dH)

580902 26 14 1 –
580903 43 24 1 –

Kod

Koeficijent 
dimenzionisanja
(el. provodljivost 

< 10 μS/cm)

Koeficijent 
dimenzionisanja

(tvrdoća °dH)
< 50 μS/cm) (*)

580900 140 220 1 –
580901 180 280 1 –

(*) Ako nije potreban potpuni proces demineralizacije (preostala 
provodljivost < 10 μS/cm), poželjno je koristiti koeficijent dimenzionisanja 
za preostalu provodljivost < 50 μS/cm.

580                                    teh. brošura 01360

Jednokratni uložak za omekšavanje vode.
pmax radni: 4 bar. 
Tmin-Tmax: 4–30 °C. 
Opseg temperature skladištenja: 0–40 °C. 
Nominalni protok: 2 l/min (art. 580902), 
                                     4 l/min (art. 580903).

ULOŽAK ZA OMEKŠAVANJE ULOŽAK ZA DEMINERALIZACIJU

Veličina uloška za omekšavanje
Zapremina vode koja se može tretirati zavisi od tvrdoće vode i mora se 
izračunati na sledeći način: 

Zapremina vode 
koja se može tretirati (m3) = 

tvrdoća PRI ULASKU = tvrdoća netretirane vode (°f/°dH)
tvrdoća PRI IZLASKU = tvrdoća tretirane vode (°f/°dH)

Koeficijent dimenzionisanja
tvrdoća PRI ULASKU - tvrdoća PRI IZLASKU

580	  teh. brošura 01360

Jednokratni uložak za demineralizaciju vode.
pmax radni: 4 bar.
Tmin-Tmax: 4–30 °C.
Opseg temperature skladištenja: 0–40 °C.
Nominalni protok: 2 l/min (art. 580900),
                                     4 l/min (art. 580901).

Veličina uloška za demineralizaciju
Zapremina vode koja se može tretirati zavisi od električne provodljivosti 
vode, i mora se izračunati na sledeći način:

Zapremina vode 
koja se može tretirati (m3) = 

Koeficijent dimenzionisanja 

Električna provodljivost (μS/cm)

575003 1 - 

5750	        	
Set za merenje tvrdoće.
Tolerancija: 1°f / 1°dH.
 

Kod
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m3

Ugradnja u by-pass sa pumpom

Dijagrami primene kod 579000/579001

ODVAJAČ NEČISTOĆE SA MAGNETOM 
SA AUTOMATSKIM ČIŠĆENJEM FILTERA

ODVAJAČ NEČISTOĆE SA MAGNETOM 
SA RUČNIM ČIŠĆENJEM FILTERA

5790			            teh. brošura 01358

DIRTMAG ® 	                 
Odvajač nečistoće sa magnetom sa automatskim čišćenjem filtera.
Telo i nosači od nerđajućeg čelika AISI 304.
Priključci: ulaz 2” M sa spojnicom,
	 izlaz 2” Ž,
	 ispust 1” M sa spojnicom,
	 ispiranje 1” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–85 °C.
Napajanje: 230 V.
Mogućnost odstranjivanja čestica do 2 μm.
Priključak za ubrizgavanje aditiva.
Priključak MODBUS-RTU za praćenje.
PATENT NA ČEKANJU.

579000 45 1 –

Kod Kv (m3/h)

5790				      teh. brošura 01358

DIRTMAG ® 	                 
Odvajač nečistoće sa magnetom sa ručnim čišćenjem filtera.
Telo i nosači od nerđajućeg čelika AISI 304.
Priključci: ulaz 2” M sa spojnicom,
	 izlaz 2” Ž,
	 ispust 1” M sa spojnicom,
	 ispiranje 1” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–85 °C.
Mogućnost odstranjivanja čestica do 2 μm.
PATENT NA ČEKANJU.

579001 45 1 –

Kod Kv (m3/h)



Termostatski ventili i navijci
Termostatski ventili sa predregulacijom
HIGH-STYLE termostatski radijatorski ventili i navijci
Dinamički termostatski radijatorski ventili
Termostatski radijatorski ventili
Tro-osni termostatski radijatorski ventili i navijci
Termostatska glava za radijatorske ventile
Zidne rozetne
Elektrotermičke glave
Elektronski sistemi regulacije radijatorskog grejanja
Ručni radijatorski ventili i navijci
Ventili za jednocevne i dvocevne sisteme
Slavina za pražnjenje
Spojnice
Kalibrator za plastične cevi
Ventili za panelne radijatore

V E N T I L I  I  P R I B O R  Z A  R A D I J A T O R E

bim.caleffi.com
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338		             teh. brošura 01009

Ugaoni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošću montaže termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

339		   teh. brošura 01009

Prav termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošću montaže termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

401302
401402
401500
401603

3/8”
1/2”
3/4”
1”

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

10
10
15
15

50
50
25
25

401		   teh. brošura 01009

Ugaoni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošću montaže termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

402302
402402
402500
402603

3/8”
1/2”
3/4”
1”

10
10
15
15

50
50
25
25

402		   teh. brošura 01009

Prav termostatski radijatorski ventil
sa mogućnošću montaže termostatske
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

342		   teh. brošura 01009

Ugaoni navijak.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

343	  teh. brošura 01009

Prav navijak.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

431302
431402
431503
431603

10
10
15
15

50
50
25
25

431	  teh. brošura 01009

Ugaoni navijak.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

432302
432402
432503
432603

10
10
15
15

50
50
25
25

432	  teh. brošura 01009

Prav navijak.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

339302
339402
339452

343302
343402
343452

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

Radijatorski 
priključak

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

Cevni 
priključak

2,22
2,70
2,70

Kv (m3/h)

1,35
1,79
1,79

Kv (m3/h)

2,22
2,70
3,36
4,47

338302
338402
338452

1,35
1,79
2,58
4,43

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

3/8”
1/2”
3/4”
1”

1,32
2,17
2,58
4,81

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

3/8”
1/2”
3/4”
1”

2,42
3,99
4,52
5,64

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

1,32
2,17
2,17

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

342302
342402
342452

2,42
3,99
3,99

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

TERMOSTATSKI VENTILI I NAVIJCI

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)Kod

Kv (m3/h)Kod
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425		      teh. brošura 01195

Ugaoni radijatorski ventil sa mogućnošću 
montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Sa predregulacijom. 
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”

1
1

50
50

23 p.1,5
23 p.1,5

425302
425402

426		      teh. brošura 01195

Prav radijatorski ventil sa mogućnošću 
montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Sa predregulacijom. 
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”

1
1

50
50

23 p.1,5
23 p.1,5

426302
426402

TERMOSTATSKI VENTILI SA PREDREGULACIJOM

Uređaj za predregulaciju 

Ovi ventili za radijatore su opremljeni internim uređajem za predregulaciju 
protoka vode.
Specifični preseci protoka se mogu izabrati pomoću kontrolne matice, kako 
bi se stvorio potreban otpor kretanju radnog medijuma (vode).

Svaki presek prolaza određuje specifičnu vrednost Kv za kontrolu 
pada pritiska, koja odgovara određenom položaju koji se podešava na 
stepenovanoj skali. 

U zavisnosti od položaja u sistemu, ventil se može predregulisati kako bi se 
obezbedilo trenutno balansiranje hidrauličnog kruga, koje važi i za ručni i za 
termostatski način rada.

421		       teh. brošura 01195

Ugaoni radijatorski ventil sa mogućnošću 
montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Sa predregulacijom. 
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”
3/4”

1
1
1

50
50
25

421302
421402
421500

422		       teh. brošura 01195

Prav radijatorski ventil sa mogućnošću 
montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Sa predregulacijom. 
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”
3/4”

1
1
1

50
50
25

422302
422402
422500

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključakKod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključakKod

Kod

Kod

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

Predregulisanje

Uklonite kapu na ventilu.

Podignite posebnu maticu 
kontrolnog prstena 
(deo ventila) uređaja za 
predregulisanje i okrenite 
kontrolnu jedinicu 
kako biste izabrali željenu 
poziciju na stepenovanoj 
skali.

Ponovo spustite maticu 
kontrolnog prstena.

Postavite ručnu kapu, 
termostatsku glavu ili 
termoelektrični aktuator 
na ventil.
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4004		         teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- t

–
–
Leva verzija.
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679. 

Bele boje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4001		   teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- 

-
-
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Bele boje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4003		        teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- t

-
-
Desna verzija.
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Bele boje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

205		          teh. brošura 01140

Termostatska glava za radijatorske ventile  
HIGH-STYLE.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 4001, 4003, 4004 i 3380.
Bele boje.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C.
Sa adapterom, zaštitnom oblogom za termostatsku 
glavu i ključem za zaštitnu oblogu.

205		           teh. brošura 01140

Termostatska glava za radijatorske ventile  
HIGH-STYLE.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 4001, 4003, 4004 i 3380.
Bele boje.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C.
Sa adapterom.

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila na sistem grejanja, verzija sa desne 
strane, sa termostatskom upravljačkom glavom.

209		   teh. brošura 01140

Poseban ključ za zaštitnu oblogu serije 209.

209		                  teh. brošura 01140

Zaštitna obloga za korišćenje u javnim objektima.
Za termostatske glave serija 200.
Bele boje.
Montira se posebnim ključem kod 209001.

HIGH-STYLE TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400101 1/2” 23 p.1,5 2,0 1,92 1 5

Kod

205005 1 5

Kod

205000 1 10

Kod

209000 1 10

Kod

209001 1 10

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400301 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400401 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

ugaonog termostatskog radijatorskog ventila sa 
mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;
ugaonog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.

tro-osnog termostatskog radijatorskog ventila sa 
mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;      
tro-osnog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.

tro-osnog ugaonog levog termostatskog radijatorskog 
ventila sa mogućnošću ugradnje termostatske 
ili eletronske glave;
tro-osnog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.
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Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400311 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400411 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

4004		     teh. brošura 01140         
Par se sastoji od:
- 

-
-
Centralni priključci.
Leva verzija.

Za spajanje spojnicama serije 437, 
447, 681 i 679.

Bele boje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4003		    teh. brošura 01140         
Par se sastoji od:
- 

-
-
Centralni priključci.
Desna verzija.

Za spajanje spojnicama serije 437, 
447, 681 i 679.

Bele boje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila na sistem grejanja, verzija sa leve 
strane, sa termostatskom upravljačkom glavom.

HIGH-STYLE RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila za sisteme grejanja sa centralnim 
priključkom, verzija sa leve strane, sa elektronskom kontrolom.

215
Comfort control
Bežična elektronska upravljačka glava za termostatske radijatorske ventile. 
Upravljana pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE® 
ili direktno pomoću tipki sa prednje strane. 
Ugrađen senzor temperature.
Radio veza: RF 868 MHz. 
Brza i jednostavna instalacija pomoću adaptera. 
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 
Kompatabilna sa punjivim baterijama. 

Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–55 °C. 
Bela boja RAL 9003.

Kod

215510 1 –

Za druge CALEFFI CODE® komponente, pogledajte stranu 90.

CALEFFI CODE® povezani sistem termičke regulacije

tro-osnog termostatskog ventila sa 
mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;
tro-osnog navijka;
rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm.

tro-osnog termostatskog ventila sa mogućnošću 
ugradnje termostatske ili eletronske glave;
tro-osnog navijka;
rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm.
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4001		         teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- 

-
-
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Crna završna obrada RAL 9005.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila u sistemima grejanja, verzija sa desne 
strane i elektronskom kontrolom.

HIGH-STYLE TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

4004			    teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- t

-
-
Leva verzija.
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Crna završna obrada RAL 9005.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4003		        teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
-

-
-
Desna verzija.
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Crna završna obrada RAL 9005.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400103 1/2” 23 p.1,5 2,0 1,92 1 5

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400303 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400403 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

NOVONOVO

tro-osnog termostatskog radijatorskog ventila
sa mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;      
tro-osnog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.

ugaonog termostatskog radijatorskog ventila 
sa mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;
ugaonog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.

tro-osnog termostatskog radijatorskog ventila 
sa mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;      
tro-osnog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.
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4004	 	    teh. brošura 01140         
Par se sastoji od:
-

-
-
Centralni priključci.
Leva verzija.

Za spajanje spojnicama 
serije 437, 447, 681 i 679.

Crna završna obrada RAL 9005.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4003	 	   teh. brošura 01140         
Par se sastoji od:
- t

-
-
Centralni priključci.
Desna verzija.

Za spajanje spojnicama 
serije 437, 447, 681 i 679.

Crna završna obrada RAL 9005.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila za sisteme grejanja sa centralnim 
priključkom, verzija sa leve strane, sa elektronskom kontrolom.

HIGH-STYLE TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI SREDNJI PRIKLJUČAK

215 					      teh. brošura 013006

Comfort control
Wi-Fi elektronska upravljačka glava za termostatske radijatorske ventile. 
Upravljana pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE® 
ili direktno pomoću tipki sa prednje strane. 
Ugrađen senzor temperature.. 
Radio veza: RF 868 MHz. 
Brza i jednostavna instalacija pomoću adaptera. 
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 
Kompatabilna sa punjivim baterijama. 

Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–55 °C. 
Crna boja RAL 9005.
REGISTERED DESIGN.

Za druge CALEFFI CODE® komponente, pogledajte stranu 91.

CALEFFI CODE® povezani sistem termičke regulacije

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400313 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

Kod

215510 BLK 1 –

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
ventila

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

400413 1/2” 23 p.1,5 1,27 1,37 1 5

NOVONOVO

NOVONOVO

tro-osnog termostatskog ventila
sa mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;
tro-osnog navijka;
rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm.

tro-osnog termostatskog ventila
sa mogućnošću ugradnje termostatske ili eletronske glave;
tro-osnog navijka;
rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm.
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4004		         teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- t

-
-
Leva verzija.
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Sjajno hromirani.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4001		   teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- u

-
-
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Sjajno hromirani.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1/2” 1 523 p.1,5 2,0 1,92400100

4003		        teh. brošura 01140

Par se sastoji od:
- t

-
-
Desna verzija.
Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Sjajno hromirani.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

Kv (m3/h)
ventila

1/2” 1 523 p.1,5 1,27 1,37400300

1/2” 1 523 p.1,5 1,27 1,37400400

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

Kv (m3/h)
ventila

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

Kv (m3/h)
ventila

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

200015 1 5

200		          teh. brošura 01140

Termostatska glava za radijatorske ventile  
HIGH-STYLE. Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 4001, 4003, 4004 i 3380.
Sjajno hromirana.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C.
Sa adapterom, zaštitnom oblogom za termostatsku 
glavu i ključem za zaštitnu oblogu.

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila na sistem grejanja, verzija sa 
desne strane, sa termostatskom upravljačkom glavom.

200		          teh. brošura 01140

Termostatska glava za radijatorske ventile  
HIGH-STYLE.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 4001, 4003, 4004 i 3380.
Sjajno hromirana.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od  7 °C do 28 °C.
Sa adapterom.

209004 1 10

209		         teh. brošura 01140

Zaštitna obloga za korišćenje u javnim objektima.
Za termostatske glave serije 200.
Sjajno hromirana. 
Montira se posebnim ključem 209001.

209001 1 10

209		   teh. brošura 01140

Poseban ključ za zaštitnu oblogu serije 209.

Kod

Kod

Kod

200013 1 10

Kod

HIGH-STYLE TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

ugaonog termostatskog radijatorskog ventila sa mogućnošću 
ugradnje termostatske glave kod 200015;
ugaonog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.

tro-osnog termostatskog radijatorskog ventila sa mogućnošću 
ugradnje termostatske glave kod 200015;
tro-osnog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.

tro-osnog termostatskog radijatorskog ventila sa mogućnošću 
ugradnje termostatske glave kod 200015;
tro-osnog navijka;
dve ukrasne rozetne i ključa.
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HIGH-STYLE TERMOSTATSKI 
RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

4004		   teh. brošura 01140         
Par se sastoji od:
-

-
-
Centralni priključci.
Leva verzija.

Za spajanje spojnicama serije 437, 

447, 681 i 679.

Sjajno hromirani.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

4003                     		           teh. brošura 01140         
Par se sastoji od:
- 

-
-
Centralni priključci.
Desna verzija.

Za spajanje spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.

Sjajno hromirani.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1/2” 1 523 p.1,5 1,27 1,37400310

1/2” 1 523 p.1,5 1,27 1,37400410

Kod

Kod

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

Kv (m3/h)
ventila

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
navijka (p.o.)

Kv (m3/h)
ventila

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Primer ugradnje HIGH-STYLE ventila na sistem grejanja, verzija sa leve 
strane, sa termostatskom upravljačkom glavom

TERMOSTATSKI VENTILI I NAVIJCI

3380		
Par se sastoji od:
-

-

	 Sjajno hromirani.
	 pmax radni: 10 bar.
	 Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1/2” M 1 53,99338040 2,70

437		
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, mesinga, čelika i 
nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
Sjajno hromirana.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

437112
437114
437115
437116

1
1
1
1

50
50
50
50

23 p.1,5 - Ø 12
23 p.1,5 - Ø 14
23 p.1,5 - Ø 15
23 p.1,5 - Ø 16

681
DAR
Spojnica sa prilagodljivim prečnikom 
za jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Sjajno hromirana.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 
5–80 °C (PE-X)
5–75 °C (višeslojne cevi 95 °C).

681101
681124

23 p.1,5
23 p.1,5

19,5–10
11,5–12

12–14
14–16

1
1

50
50

Ø unutrašnji Ø spoljašnji

23 p.1,5

Kod
Kv (m3/h)

navijka (p.o.)
Kv (m3/h)

ventila
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kod

Kod

383231
383241

23 p.1,5 Ž x 3/8” Ž
23 p.1,5 Ž x 1/2” Ž

1
1

10
10

383
Spojnica za povezivanje sa bakarnog na 
čelični priključak.

Kod

tro-osnog termostatskog ventila sa mogućnošću ugradnje 
termostatske glave kod 200015;
tro-osnog navijka;
rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm

tro-osnog termostatskog ventila sa mogućnošću ugradnje 
termostatske glave kod 200015;
tro-osnog navijka;
rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm

ugaonog termostatskog radijatorskog ventila 
sa mogućnošću ugradnje termostatske i 
elektrotermičke glave;
ugaonog navijka.
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338	
Ugaoni ventil za radijatore na koji se može 
ugraditi termostatska upravljačka glava 
i termoelektrični aktuator. 
Hromiran. 
Push fit priključak za Ø 15 tvrde i kaljene 
bakarne cevi ili za nastavak kod 936415.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

342	
Ugaoni ventil sa zaštitnom kapicom. 
Hromiran. 
Push fit priključak za Ø 15 tvrde 
i kaljene bakarne cevi.
ili za nastavak Kod 936415.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1/2” 1 50Ø 15 2,70

Kv (m3/h)

338415

1/2” 1 50Ø 15 3,99342415

RADIJATORSKI VENTILI SA ZAŠTITNOM KAPICOM 
SA PUSH FIT PRIKLJUČKOM

936		
Produžetak za priključivanje radijatorskih ventila 
sa push fit priključkom na zidni priključak. 

Od poliranog nerđajućeg čelika. 
Sa gumenim zaptivačem. 
Dužina: 100 mm (upotrebljivo 88 mm).

1/2” x Ø 15 1 10936415

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

Ugradite ventil na cev i pričvrstite ga odgovarajućim alatom

Otpustite pritiskom na spoljni prsten
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230
Set za merenje ∆p cirkulacionih 
krugova sa dinamičkim ventilima.

230100 1 –

Kod

DINAMIČKI TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI

230302
230312
230402
230412
230500

10
10
10
10
15

10
10
10
10
15

50
50
50
50
25

50
50
50
50
25

232302
232402
232412

10
10
10

50
50
50

233302
233402
233412

10
10

50
50

3/8”
1/2”
1/2”

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

3/8”
1/2”
1/2”

3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”

20–120
10–80
20–120
10–80
20–120

20–120
20–120
10–80

20–120
20–120

20–120
20–120

20–120
10–80
20–120
10–80
20–120

20–120
20–120 
10–80

231302
231312
231402
231412 
231500

3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”

234302
234402 

3/8”
1/2”

5
5

25
25

237302 
237402

5
5

25
25

237	         teh. brošura 01330

DYNAMICAL®

Aksijalni dinamički termostatski radijatorski 
ventil sa mogućnošću montaže termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.

3/8”
1/2”

23 p.1,5
23 p.1,5

230	         teh. brošura 01330

DYNAMICAL®

Ugaoni dinamički termostatski radijatorski ventil 
za termostatske i elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.

231	         teh. brošura 01330

DYNAMICAL®

Prav dinamički termostatski radijatorski ventil 
za termostatske i elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.

232	          teh. brošura 01330

DYNAMICAL®

Ugaoni dinamički termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošću montaže termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.

233	         teh. brošura 01330

DYNAMICAL®

Prav dinamički termostatski radijatorski ventil  
sa mogućnošću montaže termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.

234	         teh. brošura 01330

DYNAMICAL®

Aksijalni dinamički termostatski radijatorski 
ventil za termostatske i elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Kod

Kod Raspon protoka (l/h)
Raspon protoka (l/h)

Raspon protoka (l/h)

Raspon protoka (l/h)

Raspon protoka (l/h)

Raspon protoka (l/h)

Kod

Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak
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220302
220402
220500

10
10
15

50
50
25

221	  teh. brošura 01034

Prav termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošću ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

224302
224402 

3/8”
1/2”

1
1

20
20

224	  teh. brošura 01034

Aksijalni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

220	             teh. brošura 01034

Ugaoni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

222302*
222402

10
10

50
50

222	  teh. brošura 01034

Ugaoni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za plastične, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

223302*
223402

10
10

50
50

223	             teh. brošura 01034

Prav termostatski radijatorski ventil sa 
mogućnošću montaže termostatske ili 
elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne  
plastične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”

23 p.1,5
23 p.1,5

23 p.1,5
23 p.1,5

3/8”
1/2”

3/8”
1/2”
3/4” bez gumene zaptivke

2,29
2,39
3,19

Kvs (m3/h)*

221302
221402
221500

10
10
15

50
50
25

3/8”
1/2”
3/4” bez gumene zaptivke

1,05
1,52
2,20

Kvs (m3/h)*

2,29
2,39

Kvs (m3/h)*

1,05
1,52

Kvs (m3/h)*

0,93
1,39

Kvs (m3/h)*

227402 1 20

227	  teh. brošura 01034

Aksijalni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1/2” 1,39

Kvs (m3/h)*

TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI

23 p.1,5

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

449010 1 100

4490
Kapa za termostatske radijatorske ventile.
Za ventile serija 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226 i 227.

Kod

Sertifikat EN 215 obuhvata kombinaciju kodova 
200000/200001 i 201, termostatskih upravljačkih 
glava serije 204 sa ventilima 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226 i 227 serije.

*Kvs:	 protok za ventil opremljen termostatskom upravljačkom glavom pri 
               maksimalno otvorenom položaju.

028

* Bez sertifikata EN 215

* Bez sertifikata EN 215



3

85

225312
225412

3/8” 
1/2” 

1
1

20
20

225		      teh. brošura 01034

Tro-osni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Desna verzija.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

225322
225422

3/8” 
1/2”

1
1

20
20

225		       teh. brošura 01034

Tro-osni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave.
Leva verzija.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

0,96
1,40

Kvs (m3/h)*

226		   teh. brošura 01034

Tro-osni termostatski radijatorski ventil 
sa mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave. 
Desna verzija. 
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne  
plastične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

0,96
1,40

Kvs (m3/h)*

226		   teh. brošura 01034

Tro-osni termostatski radijatorski ventil sa 
mogućnošču ugradnje termostatske 
ili elektrotermičke glave. 
Leva verzija. 
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1 201/2” 1,4023 p.1,5

1 201/2” 1,4023 p.1,5

TRO-OSNI TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

225352
225452

3/8” 
1/2” 

1
1

20
20

225		   teh. brošura 01034

Tro-osni radijatorski navijak.
Desna verzija.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

225362
225462

3/8” 
1/2”

1
1

20
20

225		   teh. brošura 01034

Tro-osni radijatorski navijak.
Leva verzija.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1,05
1,40

Kvs (m3/h)*

226		   teh. brošura 01034

Tro-osni radijatorski navijak.
Desna verzija.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

1,05
1,40

Kvs (m3/h)*

226		   teh. brošura 01034

Tro-osni radijatorski navijak.
Leva verzija.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni:  10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kod Kod

Kvs (m3/h)*Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

226412

Kvs (m3/h)*Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

226422

Kod Kod

1 201/2” 1,4023 p.1,5

Kvs (m3/h)*Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

226452

1 201/2” 1,4023 p.1,5

Kvs (m3/h)*Kod
Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

226462

*Kvs:	 protok za ventil opremljen termostatskom upravljačkom glavom pri 
               maksimalno otvorenom položaju.

028

Sertifikat EN 215 obuhvata kombinaciju kodova 
200000/200001 i 201, termostatskih upravljačkih 
glava serije 204 sa ventilima 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226 i 227 serije.
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201		   teh. brošura 01034

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa daljinskim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 
421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom   	
      rasponu od 7 °C do 28 °C.

      Dužina kapilarne cevi 2 m.
      Sa adapterom.

200000 10 50

200		   teh. brošura 01034

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 
421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C.
Sa adapterom.

Termostatske upravljačke 
glave u I klasi

EUnited Valves (Evropska 
asocijacija proizvođača ventila 
osnovana u Briselu) je pripremila 
sistem klasifikacije za proizvode 
koji na odgovoran način 
upravljaju domaćinstvom i 
vodom u stambenom području 
i, konkretnije, za termostatske 
ventile.

Caleffi termostatske upravljačke 
glave su uvrštene u listu TELL 
odobrenih (Termostatic Efficiency 
Label) proizvoda i stavljene su u  
I klasu efikasnosti.

Ova klasifikacija garantuje da su 
termostatski ventili u stanju da 
doprinesu uštedi energije grejnih 
sistema.

201000 1 10

TERMOSTATSKA GLAVA ZA RADIJATORSKE VENTILE

200001 1 10

200		   teh. brošura 01034

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 
426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 
224, 225,226 i 227.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C.

Manufacturer:
Model:
Registration number:

Caleffi S.p.A.
200000
10564-20150319

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

209001 1 10

209		       	  teh. brošura 01034

Poseban ključ za zaštitnu oblogu serije 209.

209000 1 10

209              	  teh. brošura 01034

Zaštitna obloga za korišćenje u javnim objektima.
Za termostatske glave serija 200, 204, 202 i 205.
Montira se posebnim ključem kod 209001.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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TERMOSTATSKE UPRAVLJAČKE GLAVE

202000 1 5

Indikator temperature prostora
Indikator temperature prostora je sa tečnim 
kristalima.
Stvarno izmerena temperatura se oboji u zeleno.
Poseban sistem za poravnanje omogućava da je
indikator temperature uvek postavljen vertikalno,
što omomogučuje optimalnu vizuelizaciju.

Vidljivost sa 
odgovarajućim 
osvetljenjem

Kod

204000 10 50

204		   teh. brošura 01242

Termostatska upravljačka glava 
za radijatorske ventile. 
Ugrađeni senzor sa ugrađenim tečnim senzorom. 
Za ventile 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 
230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 455 i 456 serija.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C. 
Sa adapterom.

204100 1 10

204		   teh. brošura 01242

Termostatska upravljačka glava za termostatske 
i radijatorske ventile. 
Sa daljinskim senzorom.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 
421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara temperaturnom 
rasponu od 7 °C do 28 °C.
                         	    Dužina kapilarne cevi: 2 m. 
                         	    Sa adapterom.

Kod

Kod

202		        teh. brošura 01009

Termostatska glava za radijatorske ventile.
Sa ugrađenim tečnim senzorom.
Sa indikatorom sobne temperature 
od tečnog kristala.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 455,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 i 227.
Skala od ❄ do 5 koja odgovara
temperaturnom rasponu od 7 °C do 28 °C.
Opseg temperature na indikatoru: 16 °C do 26 °C.
Sa adapterom.

475001 1 –

475
Nosač za kontaktni sensor. 
Za termostatske glave serije 203.

475002
475003

za kod 203502
za kod 203702

1
1

–
–

475
Priključak za senzor.
Za termostatske glave serije 203.

Kod

Kod

203502
203702

1
1

20–50 °C
40–90 °C

25
–

203 	            teh. brošura 01034

Termostatska glava za radijatorske ventile,
sa kontaktnim senzorom, za ograničavanje 
temperature fluida.
Za ventile serija 220,221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 338, 339, 401, 402 i 455.
Predpodešena temperaturna skala.
Dužina kapilarne cevi: 2 m.

Raspon temperatureKod

472000 1 5

472
Termostatski regulator sa daljinskim 
upravljanjem sa tečnim senzorom
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 455
(za montažu sa adapterom).
Za ventile serija 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227 (za direktnu montažu na radijatorski 
ventil).
Tmin-Tmax: 6–28 °C.
Dužina kapilarne cevi: 2 m.

Kod
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ROZETNE

449900

4499
Dupla zidna rozetna.
Bele boje RAL 9010.
Za cevi sa spoljnim prečnikom
od 12 do 20 mm.

4499
Zidna rozetna. 
Hromirana. 
Za cevi sa spoljnim prečnikom
od 12 do 20 mm.

4499
Zidna rozetna. 
Bele boje RAL 9010. 
Za cevi sa spoljnim prečnikom
od 12 do 20 mm.

4499
Dupla zidna rozetna.
Hromirana.
Za cevi sa spoljnim prečnikom
od 12 do 20 mm.

1 40

Kod

449901
449902

1
1

50
50

Kod

35 mm
40 mm

Međuosno 
rastojanje

449910 1 40

Kod

449911
449912

1
1

50
50

Kod

35 mm
40 mm

Međuosno 
rastojanje
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ELEKTROTERMIČKE GLAVE

6561	      teh. brošura 01042

Elektrotermička glava.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 
422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
Dužina kabla: 80 cm.

6562	      teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru. 
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 
422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

6564	      teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 
422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 250 mA.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656112
656114
656102
656104

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656212
656214
656202
656204

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656412
656414
656402
656404

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656312
656314
656302
656304

6563	          teh. brošura 01142	
Elektrotermička glava.
Sa ručnim otvaranjem i indikatorom položaja.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 
422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Normanlo zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 40.
Dužina kabla: 80 cm.

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

Sa malom potrošnjom struje

24
24

1
1

10
10

Napajanje
V

656354
656344

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

F36077

Kod

Adapter za instalaciju termostatskih 
i elektrotermičkih aktuatora na ventile serija 
338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455 i 456.

1 50
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SISTEM DALJINSKE REGULACIJE RADIJATORSKOG GREJANJA

215
Gateway
Bežični višezonski regulator temperature. 
Upravljan pomoću aplikacije Caleffi CODE® APP (potreban Wi-Fi 
ili Internet priključak). Nedeljni programski sat. 
Podesiv vremenski ospeg: do 8 dnevno. Podesive zone: do 64. 
Brze funkcije: 
Auto (automatsko) - Eco Mode (ušteda energije) - Holiday (odmor) 
Manual (ručno) - OFF (isključen u režimu protiv zamrzavanja) - Boost (brzo 
zagrevanje) - Clean (čišćenje). 
Kontakt kotla, max. 24 V (DC) 1 A. 
Kompatabilan za OpenTherm povezivanje. 

Radio veza: RF 868 MHz, Wi-Fi, 
BLE. Napajanje preko USB tip C, (u 
pakovanju), ulaz: 100–240 V (AC) - 0,5 A 
50/60 Hz, izlaz: 5 V (DC), 2 A. 
Klasa: IV-VIII [EKodsign Directive]. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 
0–55 °C. 
Bela boja RAL 9003.

215015 1 –

215100 1 –

215
Comfort control
Bežična elektronska upravljačka glava za termostatske radijatorske ventile. 
Upravljana pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE® 
ili direktno pomoću tipki sa prednje strane. 
Ugrađen senzor temperature.
Radio veza: RF 868 MHz. 
Brza i jednostavna instalacija pomoću adaptera. 
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 

Kompatabilna sa punjivim baterijama. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne 
temperature: 0–55 °C. 
Bela boja RAL 9003.

210005 1 10zaštita od krađe za aktuatore

Pribor za elektornski sistem toplotne regulacije serije 215.

215
Gateway PRO
Bežični višezonski regulator temperature sa ugrađenim GSM, UMTS, LTE 
modemom.
Upravljan pomoću aplikacije Caleffi CODE® APP.
Radi sa micro SIM (nije u kompletu). 
Kompatabilan za MODBUS-RTU povezivanje. 
Nedeljni programski sat. 
Podesiv vremenski ospeg: do 8 dnevno. Podesive zone: do 64. 
Brze funkcije: 
Auto (automatsko) - Eco Mode (ušteda energije) - Holiday (odmor) 
Manual (ručno) - OFF (isključen u režimu protiv zamrzavanja) - Boost (brzo 

zagrevanje) - Clean (čišćenje). 
Kontakt kotla, max. 24 V (DC) 1 A. 
Kompatabilan sa OpenTherm 
povezivanje. 
Radio veza: RF 868 MHz, Wi-Fi, BLE. 
Napajanje preko USB tip C, (u 
pakovanju), ulaz: 100–240 V (AC) - 0,5 A 
50/60 Hz, izlaz: 5 V (DC), 2 A. 
Klasa: IV-VIII [EKodsign Directive]. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 
0–55 °C. 
Bela boja RAL 9003.

215510 1 –

215002 1 –

215001 1 –

215
Sensor
Bežični senzor ambijentalne temperature.
Upravljan pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE®.
Radio veza: RF 868 MHz.
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 

Kompatabilna sa punjivim baterijama. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–45 °C. 
Bela boja RAL 9003.

215
Sensor PRO
Bežični senzor ambijentalne temperature sa kontaktom za ragulaciju kotla. 
Upravljan pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE®.
Radio veza: RF 868 MHz.
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 

Kompatabilna sa punjivim baterijama.
Kontakt za kotao, max. 24 V (DC) 1 A
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–45 °C. 
Bela boja RAL 9003.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Adapteri za termostatske ventile koji nisu naše proizvodnje.

Za RBM - Heimeier - Tiemme - Watts termostatske ventile 
sa priključkom M30x1,5 mm, koristite adapter isporučen u 
pakovanju.

Kod

210051 za Giacomini ventile 1 –
210052 za FAR ventile 1 –
F0001597 za Danfoss ventile 1 –
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SISTEM DALJINSKE REGULACIJE RADIJATORSKOG GREJANJA

215
Gateway
Bežični višezonski regulator temperature. 
Upravljan pomoću aplikacije Caleffi CODE® APP (potreban Wi-Fi 
ili Internet priključak). Nedeljni programski sat. 
Podesiv vremenski ospeg: do 8 dnevno. Podesive zone: do 64. 
Brze funkcije: 
Auto (automatsko) - Eco Mode (ušteda energije) - Holiday (odmor) 
Manual (ručno) - OFF (isključen u režimu protiv zamrzavanja) - Boost (brzo 

zagrevanje) - Clean (čišćenje). 
Kontakt kotla, max. 24 V (DC) 1 A. 
Kompatabilan za OpenTherm povezivanje. 
Radio veza: RF 868 MHz, Wi-Fi, 
BLE. Napajanje preko USB tip C, 
(u pakovanju), ulaz: 100–240 V (AC) - 0,5 A 
50/60 Hz, izlaz: 5 V (DC), 2 A. 
Klasa: IV-VIII [EKodsign Directive]. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–55 °C. 
Crna boja RAL 9005.

215015 BLK 1 –

215002 BLK 1 –

215001 BLK 1 –

215
Sensor
Bežični senzor ambijentalne temperature.
Upravljan pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE®.
Radio veza: RF 868 MHz.
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 

Kompatibilan sa punjivim baterijama. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne 
temperature: 0–45 °C. 
Crna boja RAL 9005.

215100 BLK 1 –

215
Comfort control
Bežična elektronska upravljačka glava za termostatske radijatorske ventile. 
Upravljana pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE® 
ili direktno pomoću tipki sa prednje strane. 
Ugrađen senzor temperature. 
Radio veza: RF 868 MHz. 
Brza i jednostavna instalacija pomoću adaptera. 
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 
Kompatabilna sa punjivim baterijama. 

Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne 
temperature: 0–55 °C. 
Crna boja RAL 9005.

215
Sensor PRO
Bežični senzor ambijentalne temperature sa kontaktom za ragulaciju kotla. 
Upravljan pomoću Gateway, Gateway PRO i aplikacije Caleffi CODE®.
Radio veza: RF 868 MHz.
Napajanje baterijama: 2 x AA baterije 1,5 V (u pakovanju). 

Kompatibilan sa punjivim baterijama.
Kontakt za kotao, max. 24 V (DC) 1 A.
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–45 °C. 
Crna boja RAL 9005.

215
Gateway PRO
Bežični višezonski regulator temperature sa ugrađenim 
GSM, UMTS, LTE modemom.
Upravljan pomoću aplikacije Caleffi CODE® APP.
Radi sa micro SIM (nije u kompletu). 
Kompatabilan za MODBUS-RTU povezivanje. 
Nedeljni programski sat. 
Podesiv vremenski ospeg: do 8 dnevno. Podesive zone: do 64. 
Brze funkcije: Auto (automatsko) - Eco Mode (ušteda energije) - Holiday 
(odmor) Manual (ručno) - OFF (isključen u režimu protiv zamrzavanja) - 

Boost (brzo zagrevanje) - Clean (čišćenje). 
Kontakt kotla, max. 24 V (DC) 1 A. 
Kompatabilan za OpenTherm povezivanje. 
Radio veza: RF 868 MHz, Wi-Fi, BLE. 
Napajanje preko USB tip C, (u pakovanju), 
ulaz: 100–240 V (AC) - 0,5 A 50/60 Hz, izlaz: 
5 V (DC), 2 A. 
Klasa: IV-VIII [EKodsign Directive]. 
Klasa zaštite: IP 30. 
Opseg ambijentalne temperature: 0–55 °C. 
Crna boja RAL 9005.

215510 BLK 1 –

210005 1 10zaštita od krađe za aktuatore

449300 BLK        crna boja

Kapica za radijatorske navijke.

1 –

Pribor za elektronski sistem toplotne regulacije serije 215.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Adapteri za termostatske ventile koji nisu naše proizvodnje.
Za RBM - Heimeier - Tiemme - Watts termostatske ventile sa 
priključkom M30x1,5 mm, koristite adapter isporučen u pakovanju.

Kod

210051 za Giacomini ventile 1 –
210052 za FAR ventile 1 –
F0001597 za Danfoss ventile 1 –
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23 p.1,5
23 p.1,5

412	  teh. brošura 01030

Prav ručni radijatorski ventil.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

431	  teh. brošura 01030

Ugaoni navijak.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

432	  teh. brošura 01030

Prav navijak.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

* sa hromiranom kapicom
** radijatorski termostatski ventil 

* sa hromiranom kapicom
** radijatorski termostatski ventil 

* sa hromiranom kapicom 

* sa hromiranom kapicom 

411302
411402
411422*
401500**
401603**

10
10
10
15
15

50
50
50
25
25

3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

2,42
3,99
3,99
3,36
4,47

Kv (m3/h)

412302
412402
412422*
412503
402603**

10
10
10
15
15

50
50
50
25
25

3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

1,32
2,17
2,17
2,58
4,43

Kv (m3/h)

431302
431402
431422*
431503
431603

10
10
10
15
15

50
50
50
25
25

3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

2,42
3,99
3,99
4,52
5,64

432302
432402
432422*
432503
432603

10
10
10
15
15

50
50
50
25
25

3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

bez gumene zaptivke

bez gumene zaptivke

1,32
2,17
2,17
2,58
4,81

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

411	  teh. brošura 01030

Ugaoni ručni radijatorski ventil.
Hromiran.
Za čelične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

341	  teh. brošura 01030

Prav ručni radijatorski ventil.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

340	  teh. brošura 01030

Ugaoni ručni radijatorski ventil.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

342	  teh. brošura 01030

Ugaoni navijak.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

343	  teh. brošura 01030

Prav navijak.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

2,42
3,99
3,99

Kv (m3/h)

340302
340402
340452

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

2,42
3,99
3,99

342302
342402
342452

3/8”
1/2”

10
10

50
50

1,32
2,17

Kv (m3/h)

341302
341402

3/8”
1/2”

10
10

50
50

23 p.1,5
23 p.1,5

1,32
2,17

343302
343402

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

Kv (m3/h)
potpuno otvoren

RUČNI RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak
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VENTILI ZA JEDNOCEVNE SISTEME

1/2”
3/4”

10
10

–
–

23 p.1,5
23 p.1,5

1,6
1,6

Kv (m3/h)

456400
456500

Priključci razvoda i povratka se 
mogu obrnuti

456		                
Uronski radijatorski ventil
sa mogućnošću montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Za jednocevne sisteme.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.

Protok kroz radijator:
- sa ručnom kontrolnom kapom: 27 %,
- sa termostatskom glavom   	   	
  (proporcionalni opseg 2 K): 20 %.
Međuosno rastojanje priključaka: 35 mm.
PP uronska cev: 33 cm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

HROMIRANI URONSKI RADIJATORSKI VENTILI ZA JEDNOCEVNE I DVOCEVNE SISTEME

400510 1/2” 1 523 p.1,5 1,6 0,96

4005	          

Uronski radijatorski ventil sa mogućnošću
ugradnje termostatske ili elektrotermičke glave.
Hromiran. 
Fabrički podešen za jednocevne sisteme,
sa mogućnošću podešavanja za dvocevni sistem.

Desna verzija.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
Protok kroz radijator:
- sa ručnom kontrolnom kapom: 45 %,
- sa termostatskom glavom 
  (proporcionalni opseg 2 K): 30 %.
Međuosno rastojanje priključaka: 40 mm.
Mesingana uronska cev: 40 cm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kv (m3/h)
jednoc.      dvocev.

400520 1/2” 1 523 p.1,5 1,6 0,96

Primena u jednocevnom 
sistemu

Primena u dvocevnom 
sistemu

4005            	
Uronski radijatorski ventil sa mogućnošću
ugradnje termostatske ili elektrotermičke glave.
Hromiran.
Fabrički podešen za jednocevne sisteme,
sa mogućnošću podešavanja za dvocevni sistem.

Leva verzija.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
Protok kroz radijator:
- sa ručnom kontrolnom kapom: 45 %,
- sa termostatskom glavom 
(proporcionalni opseg 2 K): 30 %.
Međuosno rastojanje priključaka: 40 mm.
Mesingana uronska cev: 40 cm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Priključci razvoda i povratka mogu se obrnuti rotiranjem specifičnog 
deflektora.

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključakKod

Kv (m3/h)
jednoc.      dvocev.

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključakKod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključakKod

Primer ugradnje radijatorskog ventila, vertikalne cevi, verzija sa leve 
strane, sa termostatskom upravljačkom glavom

  teh. brošura 01323
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455400
455500
455600
455601

1/2”
3/4”
1” desno

1” levo

10
10
10
10

–
–
–
–

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

2,00
2,00
2,00
2,00

1,10
1,10
1,10
1,10

455		   teh. brošura 01051

Uronski radijatorski ventil, sa mogućnošću 
montaže termostatske ili elektrotermičke glave.
Fabrički podešen za jednocevne sisteme 
sa mogućnošću prilagođavanja dvocevnim 
sistemima.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
Međuosno rastojanje: 40mm.

Uronska cev je od 
mesinga dužine 30 cm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Primena u jednocevnom 
sistemu

Primena u dvocevnom 
sistemu

Kv (m3/h)
jedna cev    dve cevi 348

Uronski radijatorski ventil za jednocevne sisteme.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Protok kroz radijator: 100 %.
Sa ručicom za podešavanje.
Bez šablona i rozetne.
Međuosno rastojanje: 40 mm.
Uronska cev je od mesinga dužine: 30 cm.

pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

4501
Uronski radijatorski ventil za jednocevne sisteme.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Protok kroz radijator: 100 %.
Bez šablona i rozetne.
Međuosno rastojanje: 40 mm.
Uronska cev je od mesinga dužine: 30 cm.

pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

452
Radijatorski ventil za jednocevne sisteme. 
Hromiran. 
Za bakarne, jednoslojne ili višeslojne plastične cevi. 
Protok do radijatora: 50%. 
Za Ø 15 mm usponsku cev (serija 454). 
Može se povezati na zidni priključak. 
Koristi se sa šablonom, rozetnom i usponskom cevi. 

Međuosno rastojanje: 40 mm.
Uronska cev je od mesinga 
dužine: 30 cm.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

1/2”
3/4”

10
10

40
–

23 p.1,5
23 p.1,5

3,20
3,70

Kv (m3/h)

450140
450150

1/2”
3/4”

10
10

–
–

23 p.1,5
23 p.1,5

3,10
3,50

Kv (m3/h)

348400
348500

1/2” 1 2523 p.1,5 2,20

Kv (m3/h)

452400

RADIJATORSKI VENTILI ZA JEDNOCEVNE I DVOCEVNE SISTEME

Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Priključci razvoda i povratka se 
mogu obrnuti
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453
Produžna uronska cev.
Za ventile serija 348, 4501 i 455.

453020
453030

200 mm  (x 348–4501–455400–455500)
300 mm  (x 455600–455601)

10
10

–
–

454
Ø 15 mm mesingana usponska cev.
Hromirana. 
Za povezivanje sa ventilima 452 i 328 serije 
na dnu i radijatorskim ventilima 
223, 227, 339 i 341 serije.

454060
454090

600 mm
900 mm

4496
Zidni šablon.
Za ventile serija 4501, 452, 328, 348 i 455.
Međuosno rastojanje: 40 mm.

449640 10 –

5
5

–
–

459
Priključni luk za jednocevne ventile serije 
328 i 452 i radijatorske ventile kod 339402. 
Hromiran.

452
Radijatorski ventil za dvocevne sisteme. 
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Za Ø 15 mm usponsku cev (serija 454). 
Može se povezati na zidni priključak. 
Koristi se sa šablonom, rozetnom i usponskom cevi.

Međuosno rastojanje: 40 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

328
Radijatorski ventil za jednocevne sisteme.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Protok do radijatora: 50%.
Za Ø 15 mm usponsku cev (serija 454). 
Može se povezati na zidni priključak. 

Koristi se sa šablonom, rozetnom 
i usponskom cevi.
Međuosno rastojanje: 40 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

328
Radijatorski ventil za dvocevne sisteme. 
Hromiran.
Za bakane, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Za Ø 15 mm vanjsku cev (serija 454). 
Može se povezati na zidni priključak. 
Koristi se sa šablonom, rozetnom i usponskom cevi.

Međuosno rastojanje: 40 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

1/2” 1 2523 p.1,5 1,80

Kv (m3/h)

452401

1/2” 1 2023 p.1,5 2,20

Kv (m3/h)

328400

1/2” 1 2023 p.1,5 1,80

Kv (m3/h)

328401

RADIJATORSKI VENTILI ZA JEDNOCEVNE I DVOCEVNE SISTEME

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

459001 1/2” M x 3/4” Ž matica 10 –

Kod
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560421 u
560000

1/2”
priključak ispusne slavine

10
25

–
–

560            teh. brošura 01056

Ispusna slavina za radijatore i zidne kotlove.
Hromirana.
Patentirana.
pmax radni: 10 bar.
Tmax: 100 °C.

u  U paketu od 10 komada nalazi se jedan priključak kod 560000.

Kod

3/4” Ž holender x 3/8” M

383
Spojnica sa O-ring zaptivkom.
Kompatibilna sa serijom 437, 679 
i 681 za 3/4”.
Hromirana.

3/4” M x 23 p.1,5 Ž 10 100383551

Kod

381302
381402

1/2” Ž holender x 3/8” M
3/4” Ž holender x 1/2” M

1
1

10
10

381
Teleskopski navojni priključak za radijatorske 
ventile i navijke.
Hod: 15 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmax: 100 °C.
Hromiran.

936400 1/2” x Ø 16 1 50

936
Produžna cev. Za povezivanje zidnih kolena 
serije 933 na radijatorske ventile.
Od mekog bakra, hromirana.

Sa gumenom zaptivkom.
Dužina: 200 mm 
(korisno 188 mm).

383
Redukcija.
Priključak: M-Ž.

3/4” M x 23 p.1,5 Ž 10 –383151

384031
384041

3/8” M x 23 p.1,5 M
1/2” M x 23 p.1,5 M

10
10

–
–

384
Nipl. Priključak: Ž-M konusni.
Hromiran.

Kod

Kod

Kod

Kod

387100

3871
Ključ za šestougaone navrtke od 26 i 30 mm.
Za spojnice serija 437, 447, 679, 680, 681 
23 p.1,5 i 3/4”.

387127

3871
Višenamenski ključ.
Za navojne prirubnice od 3/8” do 1”.

1 4

1 10

Kod

Kod

382532

382
Redukcija.
Hromirana.

1 –

Kod

382		
Spojnica sa holender navrtkom 23 p.1,5.
Hromirana.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

382000 23 p.1,5 M x 23 p.1,5 Ž holender 10 –

Kod

3/4” M x 3/4”
3/4” M x 1”

942551
942561

942
Dupli nipl.
Hromiran.

1
1

–
–

Kod

DODATNA OPREMA
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387201

3872
Set za zamenu
uložaka radijatorskih ventila.
Opremljen sa 20 rezervnih uložaka
(bez uloška za ventile sa predregulacijom)
Samo za ventile od 3/8” i 1/2”.

Za ventile 338, 339, 401, 
402, 425, 426, 421,422, 
230, 231, 232, 233, 234, 
237, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 456 
i 4005.

    

1 –

Rezervni uložak za obrnutu instalaciju 
termostatskih radijatorskih ventila serija 338, 
339, 401, 402, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 
225 i 226.
Samo za veličine 3/8” i 1/2”.
PATENT NA ČEKANJU.

338000 1 –387211 1 –

Rezervni uložak za termostatske radijatorske 
ventile serija 338, 339, 401, 402, 220, 221, 
222, 223, 224, 227, 225 i 226.
Samo za veličine 3/8” i 1/2”.

F39146 1 –

Rezervni uložak za termostatske radijatorske 
ventile sa predregulacijom serija 425, 426, 
421 i 422.
Samo za veličine 3/8” i 1/2”.

F49290 1 –

3 42

3 42

3872
Prilagodljivi set za alat 387200 na novi alat 
387201 za zamenu uložaka radijatorskih 
ventila.

3 42

3 42

Instalacija sa obrnutim protokom

Rezervni uložak za obrnutu instalaciju
termostatskih radijatorskih ventila sa 
predregulacijom serija 421, 422, 425 i 426.
Samo za veličine 3/8” i 1/2”.
PATENT NA ČEKANJU.

421000 1 –

Rezervni uložak za dinamičke termostatske
radijatorske ventile serije 230, 231, 232, 233, 
234 i 237.

230000 1 –

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

DODATNA OPREMA
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Primer: ugradnja spojnice 681 serije

unutrašnji

spoljašni

681035 23 p.1,5 12,5–13 16–18

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

Poznati i spoljašnji i unutrašnji prečnici 
(npr.: 17 mm i 13 mm);

ili je poznat spoljašnji prečnik
(npr.: Øo 17 mm) i debljina zida cevi
(npr.: th. 2 mm) i imajući u vidu da: 

Øspoljašnji - 2 · th. = Øunutrašnji

17 - 2 · 2 = 13 mm

Potražite unutar tabele Kod koji 
odgovara za oba prečnika:

679014
679024
679025
679044
679064*
679065*
679066*
679067*

23 p.1,5 - Ø 14x2
23 p.1,5 - Ø 16x2
23 p.1,5 - Ø 16x2,25
23 p.1,5 - Ø 18x2
23 p.1,5 - Ø 20x2  
23 p.1,5 - Ø 20x2,25
23 p.1,5 - Ø 20x2,5
23 p.1,5 - Ø 20x2,9  (REHAU cev)

10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100

679
DAR
Spojnica za višeslojne plastične cevi.
Za rad na konstantno visokim 
temperaturama.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.
Hromirana.

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi
je potrebno kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679.

437		
Mehanička spojnica.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, mesinga, 
čelika i nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.
Hromirana.

437010
437012
437014
437015
437016

100
100
100
100
100

–
–
–
–
–

23 p.1,5 - Ø 10
23 p.1,5 - Ø 12
23 p.1,5 - Ø 14
23 p.1,5 - Ø 15
23 p.1,5 - Ø 16

SPOJNICE 23 p.1,5

Kod

Kod

681000
681002
681001
681006
681015
681017 
681024
681026
681035
681044

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

17,5–8,1
19–9,5

19,5–10,1
19,5–10,1
10,5–11,1
10,5–11,0 
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
13,5–14,0

12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18 
14–16
16–18
16–18
16–18

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

681
DAR
Spojnica za jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax:
5–80 °C (PE-X)
5–75 °C (višeslojne cevi 95 °C).
Hromirana.

Ø unutrašnji Ø spoljašnjiKod

447
Mehanička spojnica.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, mesinga, 
čelika i nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.
Hromirana.

23 p.1,5 - Ø 10
23 p.1,5 - Ø 12
23 p.1,5 - Ø 14
23 p.1,5 - Ø 15
23 p.1,5 - Ø 16

100
100
100
100
100

–
–
–
–
–

447010
447012
447014
447015
447016

Kod

438		
Mehanička spojnica za bakarne cevi 
sa PTFE zaptivkom.
Hromirana.

438010
438012
438014
438015
438016
438018

23 p.1,5	 - Ø 10
23 p.1,5	 - Ø 12
23 p.1,5	 - Ø 14
23 p.1,5	 - Ø 15
23 p.1,5	 - Ø 16
23 p.1,5	 - Ø 18  sa pojačanim uloškom

100
100
100
100
100
100

–
–
–
–
–
–

Kod

* Sa metalnim prstenom

439		
Spojnica za bakarne cevi
sa zaptivkom. 
Hromirana. 
Ne koristiti sa ventilima serije 232.

439010
439012
439014
439015
439016

23 p.1,5 - Ø 10
23 p.1,5 - Ø 12
23 p.1,5 - Ø 14
23 p.1,5 - Ø 15
23 p.1,5 - Ø 16

100
100
100
100
100

–
–
–
–
–

Kod
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679264
679265
679266

3/4” - Ø 20x2
3/4” - Ø 20x2,25
3/4” - Ø 20x2,5

10
10
10

100
100
100

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi
je potrebno kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679.

438		
Mehanička spojnica za bakarne cevi 
sa PTFE zaptivkom.
Hromirana.

438512
438514
438515
438516
438518

3/4” - Ø 12
3/4” - Ø 14
3/4” - Ø 15
3/4” - Ø 16
3/4” - Ø 18

100
100
100
100
100

–
–
–
–
–

SPOJNICE 3/4”

Kod

Kod

681502
681500
681501
681506
681515
681517
681524
681526
681535
681537
681546
681555
681556
681564

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

17,5–8,0
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
12,5–13,0
13,5–14,0
14,5–15,0
15–15,5

15,5–16,0

12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
18–20
18–20
18–20
18–20
18–20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

681
DAR
Spojnica za jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax:
5–80 °C (PE-X)
5–75 °C (višeslojne cevi 95 °C).
Hromirana.

Øunutrašnji ØspoljašnjiKod

437
Mehanička spojnica. Za cevi od mekog i 
tvrdog bakra, mesinga, čelika i nerđajućeg 
čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.
Hromirana.
Za povezivanje cevi sa H ventilima.

437510
437512
437514
437515
437516
437518

100
100
100
100
100
110

–
–
–
–
–
–

3/4” - Ø 10
3/4” - Ø 12
3/4” - Ø 14
3/4” - Ø 15
3/4” - Ø 16
3/4” - Ø 18

Kod

679
DAR
Spojnica za višeslojne plastične cevi.
Za rad na konstantno visokim 
temperaturama.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.
Hromirana.

679001
679002
679003
679004
679006
679007
679008
679009
679010

kalibrator Ø 14x2
kalibrator Ø 16x2
kalibrator Ø 16x2,25
kalibrator Ø 18x2
kalibrator Ø 20x2
kalibrator Ø 20x2,25
kalibrator Ø 20x2,5
ručica za kalibrator

kalibrator Ø 26x3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

679
Kalibrator i ručica za kalibrisanje 
višeslojnih plastičnih cevi 
pre montaže spojnica serije 679.

Pipe Pipe clenching ring Nut Hose connection Valve or manifold 
connection

Kalibracija višeslojnih cevi i instalacija spojnica serija 679

Kod

KALIBRATOR ZA PLASTIČNE CEVI

Cev Matica Priključak za crevo Priključak ventila
ili razdelnika

Stezni prsten 



3

100

3010
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Prav (podni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 1/2” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301040 1/2” M 1 253/4”

3011
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Ugaoni (zidni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 1/2” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301140 1/2” M 1 253/4”

3012
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Za jednocevni sistem.
Prav (podni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 1/2” Ž.
Sa podesivim by - pass-om i uređajem za 
sprečavanje cirkulacije u neželjenom smeru.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301241 1 25

3013
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Za jednocevni sistem.
Ugaoni (zidni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 1/2” Ž.
Sa podesivim by - pass-om i uređajem za 
sprečavanje cirkulacije u neželjenom smeru.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301341 1 25

Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

1/2” M 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

1/2” M 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

Ovi ventili se ugrađuju na određenu vrstu panelnih radijatora, sa priključcima 
na dnu i unutrašnjom cevi, nevidljivom spolja, koja obezbeđuje protok 
medijuma (vode) do gornjeg ventila.

Dolaze u dve verzije: za dvocevne i jednocevne sisteme. Obe su dostupne 
prave (cevi koje izlaze iz poda) i ugaone (cevi koje izlaze iz zida). Verzija za 
dvocevni sistem je opremljena sa dva zaustavna ventila; verzija za jednocevni 
sistem je, pored zaustavnih ventila, opremljena podesivim by-pass-om sa od 
30 % do 50 % protoka prema radijatoru.

VENTILI ZA PANELNE RADIJATORE
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3010
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Prav (podni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 3/4” M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301050 3/4” Ž 1 253/4”

3011
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Ugaoni (zidni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 3/4” M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301150 1 25

3012
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Za jednocevni sistem.
Prav (podni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 3/4” M.
Sa podesivim by - pass-om i uređajem 
za sprečavanje cirkulacije u neželjenom 
smeru.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301250 1 25

3013
H - ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Za jednocevni sistem.
Ugaoni (zidni priključci) sa radijatorskim 
priključcima od 3/4” M.
Sa podesivim by - pass-om i uređajem 
za sprečavanje cirkulacije u neželjenom 
smeru.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301350 1 25

3014
Jednostruki ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Prav (podni priključak) sa radijatorskim 
priključkom od 1/2” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301440 1 50

3015
Jednostruki ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Ugaoni (zidni priključak) sa radijatorskim 
priključkom od 1/2” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301540 1 50

3014
Jednostruki ventil. Za panelne radijatore sa 
termostatskim ventilom.
Prav (podni priključak) sa radijatorskim 
priključkom od 3/4” M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301450 1 50

3015
Jednostruki ventil.
Za panelne radijatore sa termostatskim 
ventilom.
Ugaoni (zidni priključak) sa radijatorskim 
priključkom od 3/4” M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

301550 1 50

Kod

Kod

Kod

Kod Kod

Kod

Kod

Kod

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

3/4” Ž 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

3/4” Ž 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

3/4” Ž 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

3/4” Ž 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

3/4” Ž 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

1/2” M 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak

1/2” M 3/4”

Radijatorski 
priključak

Cevni 
priključak





Loptasti zonski ventili sa motornim pogonom
Elektrotermički zonski klipni ventili
Zonski ventili sa motornim pogonom i povratnom oprugom
Loptasti ventili sa motornim pogonom
Ventili sa motornim pogonom za sisteme centralnog grejanja
Leptir ventili
Razdelnici
Elektrotermičke glave
Ormarići

Z O N S K I  V E N T I L I  I  V E N T I L I  S A  M O T O R N I M  P O G O N O M , 
R A Z D E L N I C I ,  U G R A D N I  O R M A R I Ć I  I  D O D A T N A  O P R E M A

bim.caleffi.com
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Zonski ventili automatski isključuju protok radnog fluida koji se distribuira u sistem. 
Posebno:
- u sistemima zonskog grejanja pomažu u regulaciji temperature ambijenta;
- u sistemima za proizvodnju i skladištenje tople vode za domaćinstvo regulišu temperaturu unutar akumulacionih bojlera;
- u stambenim i industrijskim sistemima isključuju protok u distributivnim mrežama.

- Loptasti zonski ventili sa motornim pogonom

- Elektrotermički zonski klipni ventili

DVOKRAKI I TROKRAKI VENTILI, RAZDELNICI I ORMARIĆI

Zonski ventili i ventili sa motornim pogonom

Razdelnici i ormarići

- Zonski ventili sa motornim pogonom i povratnom oprugom

- Loptasti ventil sa motornim pogonom

- Loptasti ventili sa motornim pogonom za veliki protok

- Ventili sa motornim pogonom za sisteme centralnog grejanja

- Leptir ventili

- Jednostruki razdelnici

- Dvostruki razdelnici

- Razdelnici sa zaustavnim i predregulacionim ventilima

- Elektrotermičke glave

- Spojnice

- Plastični ormarići 

- Limeni zidni ormarići



Loptasti zonski ventili sa motornim pogonom
Elektrotermički zonski klipni ventili
Zonski ventili sa motornim pogonom i povratnom oprugom
Loptasti ventili sa motornim pogonom
Leptir ventili

Z O N S K I  V E N T I L I  I  V E N T I L I  S A  M O T O R N I M  P O G O N O M

bim.caleffi.com
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6452

6442  (40 sec)

6442  (10 sec)

639

639

676

632

656.

630

642

638

2 
1/

2”

3” 4”

D
N

 3
2/

40

D
N

 5
0

D
N

 6
5

D
N

 8
0

D
N

 1
00

D
N

 1
25

D
N

 1
50

D
N

 2
00

Valvole a 2 vie

639

639

637

637

170 253 450

170 253 450

639 - LUG

639 - WAFER

IP 20

OPZ.

OPZ.

OPZ.

(R)
IP 65

IP 65

(****)

IP 44 (*) 
IP 42 (**)

IP 44 (*) 
IP 40 (**)

IP 44 (*) 
IP 40 (**)

IP 42 (*) 
IP 65 (**)

70–75 s

120–180 s

120–180 s

90–150 s

5–7 s
Apertura

Chiusura

Apertura

Chiusura

50 s

40 s

10 s

50 s

180 s

2,1
1,5
1

1,2

1

10

10

10

10

6

IP 54 
IP 66-67 (***)

90 s (DN40-65)
150 s (DN80-125) 3

(kit)

Tempo di 
manovra

Grado di 
protezione 

motore

Presenza 
comando 
manuale

∆p max Coibentazione 
disponibile

Tensione

230 V 24 V

C
o

nt
at

to
 

m
ic

ro
au

si
lia

ri
o

Pojmovnik

(R)	 sa unutrašnjim relejem
(set)	 sa opcionim kompletom za izolaciju

Za sisteme grejanja

Za sisteme hlađenja

Pogodno za hlađenje uz upotrebu izolacije

Za kućne vodovodne sisteme (proverite zakone u pojedinačnim zemljama)

DVOKRAKI VENTILI

Glava Primena Tip ventila
Pogon Regulacioni 

signal

lo
pt

as
ti

kl
ip

ni

sa
 lo

pa
tic

om

le
pt

ir

ra
vn

i z
at

va
ra

č

ele
kt

ro
te

rm
ičk

i

2 t
ač

ke

3 t
ač

ke

m
ot

or
ni

 sa
 

po
vr

at
no

m
 op

ru
go

m

m
ot

or
ni

(set)
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6452

6442  (40 sec)

6442  (10 sec)

639

639

676

632

656.

630

642

638

2 
1/

2”

3” 4”

D
N

 3
2/

40

D
N

 5
0

D
N

 6
5

D
N

 8
0

D
N

 1
00

D
N

 1
25

D
N

 1
50

D
N

 2
00

Valvole a 2 vie

639

639

637

637

170 253 450

170 253 450

639 - LUG

639 - WAFER

IP 20

OPZ.

OPZ.

OPZ.

(R)
IP 65

IP 65

(****)

IP 44 (*) 
IP 42 (**)

IP 44 (*) 
IP 40 (**)

IP 44 (*) 
IP 40 (**)

IP 42 (*) 
IP 65 (**)

70–75 s

120–180 s

120–180 s

90–150 s

5–7 s
Apertura

Chiusura

Apertura

Chiusura

50 s

40 s

10 s

50 s

180 s

2,1
1,5
1

1,2

1

10

10

10

10

6

IP 54 
IP 66-67 (***)

90 s (DN40-65)
150 s (DN80-125) 3

(kit)

Tempo di 
manovra

Grado di 
protezione 

motore

Presenza 
comando 
manuale

∆p max Coibentazione 
disponibile

Tensione

230 V 24 V

C
o

nt
at

to
 

m
ic

ro
au

si
lia

ri
o

TROKRAKI VENTILI

6453

6444

633

677

630

656.

656.

678

643

638
(”T” drilling)

638
(”L” drilling)

6443
(40 sec)

6443
(10 sec)

6443.. 3BY

70–75 s
5–7 s

IP 20

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

1,0 bar

1,2 bar

1,2 bar

2,1 bar
1,5 bar
1,0 bar

120–180 s
90–150 s

40 s

50 s

IP 20
IP 42 (*)
IP 44 (**)

IP 40 (*)

IP 65

50 sIP 65

100 sIP 65

IP 44 (**)

40 sIP 40 (*)
IP 44 (**)

10 sIP 40 (*)
IP 44 (**)

40 sIP 40 (*)
IP 44 (**)

(R)

(OPZ.)

Tempo di 
manovra

Grado di 
protezione 

motore

Presenza 
comando 
manuale

∆p max
Coibentazione 

disponibileTensione

230 V 24 V

C
o

nt
at

to
 

m
ic

ro
au

si
lia

ri
o

(kit)

(kit)

(kit)

(kit)

Glava Primena Tip ventila
Pogon Regulacioni 

signal

lo
pt

as
ti

kl
ip

ni

lo
pa

tic
a

le
pt

ir

ra
vn

i z
at

va
ra

č

ele
kt

ro
te

rm
ičk

i

2 t
ač

ke

3 t
ač

ke

m
ot

or
ni

 sa
 

po
vr

at
no

m
 op

ru
go

m

m
ot

or
ni

prolaz)

prolaz)

(set)

(set)

(set)

(set)
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DVOKRAKI LOPTASTI VENTILI SA MOTORNIM POGONOM

644242
644252
644262
644244
644254
644264

1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”

230
230
230

24
24
24

11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1

1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10

6442	      teh. brošura 01131

Loptasti zonski ventil 
sa motornim pogonom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.

Tmin-Tmax: -5–110 °C.
Motorni pogon sa upravljanjem 
na tri kontakta.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 4 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno),
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 40 s (rotacija 90°).
Dužina kabla za napajanje: 100 cm.	

Kv (m3/h)
Napajanje

VKod

6442	   teh. brošura 01131

Dvokraki loptasti ventil 
sa motornim pogonom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.
Motorni pogon sa upravljanjem 
na tri kontakta.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 8 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 10 s (rotacija 90°).
Dužina kabla: 100 cm.

644246
644256
644248
644258

1/2”
3/4”
1/2”
3/4”

230
230
224
224

11,1
11,1
11,1
11,1

1
1
1
1

10
10
10
10

Kv (m3/h)
Napajanje

VKod

Vreme manevra 10 s Vreme manevra 40 s

6443	   teh. brošura 01132

Trokraki loptasti razdelni ventil 
sa motornim pogonom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.
Motorni pogon sa upravljanjem 
na tri kontakta. 
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 4 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 40 s (rotacija 90°).
Dužina kabla za napajanje: 100 cm.

644342
644352
644353
644362
644344
644354
644355
644364

1/2”
3/4”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

230
230
230
230

24
24
24
24

3,9
3,9
8,6
9,0
3,9
3,9
8,6
9,0

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

Kv (m3/h)
Napajanje

VKod

644346
644356
644357
644366
644348
644358
644359
644368

1/2”
3/4”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

230
230
230
230
224
224
224
224

3,9
3,9
8,6
9,0
3,9
3,9
8,6
9,0

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

6443	   teh. brošura 01132

Trokraki loptasti razdelni ventil 
sa motornim pogonom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.
Motorni pogon sa upravljanjem 
na tri kontakta.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 8 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 10 s (rotacija 90°).
Dužina kabla za napajanje: 100 cm.

Kv (m3/h)
Napajanje

VKod

TROKRAKI LOPTASTI RAZDELNI VENTILI SA MOTORNIM POGONOM

Vreme manevra 10 s Vreme manevra 40 s
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230
24

644002
644004

1
1

10
10

Napajanje
V

6440	   teh. brošura 01132

Rezervni trokontaktni motor 
za loptaste ventile serija 6443.
Vreme manevra: 40 s.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

Kod

230
224

644012
644014

1
1

10
10

6440	   teh. brošura 01132

Motorni pogon sa upravljanjem 
na tri kontakta za loptaste zonske ventile 
serije 6443.
Vreme manevra: 10 s.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

Napajanje
VKod

Prikaz rada ventila serije 6443
Vreme manevra 10 s i 40 s - sa “T” prolazom

“T” DRILLING
ON/OFF utilisation with 3-wire thermostat or modulat

according to 3-point regulator
90ϒ rotation

AB

A B

AB

A B

“T” DRILLING
ON/OFF utilisation with 3-wire thermostat or modulat

according to 3-point regulator
90ϒ rotation

AB

A B

AB

A B

Izolacioni set za upotrebu kod grejnih i 
rashladnih instalacija.
Opseg temperature tečnosti: -10–110 °C.
Za trokrake ventile sa motornim pogonom 
serije 644.

Kod Upotreba

CBN644357 644353/57/62/66/55/59/64/68 1 –

DODATNA OPREMA I REZERVNI DELOVI

644342 3BY
644352 3BY
644362 3BY
644344 3BY
644354 3BY
644364 3BY

1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

6443.. 3BY               teh. brošura 01131

Trokraki loptasti ventil sa motornim pogonom, 
sa by-pass-om.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.

Motorni pogon sa trokontaktnim 
upravljanjem.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 4 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno), 
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 40 s (rotacija 90°).
Dužina kabla za napajanje: 100 cm.

644442
644452
644462
644444
644454
644464

1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

6444               teh. brošura 01131 

Trokraki loptasti ventil sa motornim pogonom,
sa “T” by - pass-om.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.

Tmin-Tmax: -5–110 °C.
“T” u kompletu sa mlaznicom U6.
Međuosno rastojanje između priključaka 
se može podešavati između 49 i 63 mm.
Motorni pogon sa trokontaktnim 
upravljanjem.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 4 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno),
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 40 s (rotacija 90°).
Dužina kabla za napajanje: 100 cm.

Kv (m3/h)
prav

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

Kv (m3/h)
by-pass

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Kod Kod

230
230
230

24
24
24

Napajanje
V

Kv (m3/h)
prav

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

Kv (m3/h)
by-pass

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

230
230
230

24
24
24

Napajanje
V

TROKRAKI LOPTASTI VENTIL SA 
MOTORNIM POGONOM, SA BY-PASS-OM

TROKRAKI LOPTASTI VENTIL SA 
MOTORNIM POGONOM 

SA “T” BY-PASS-OM

NOVONOVO
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DVOKRAKI LOPTASTI ZONSKI VENTILI NA MOTORNI POGON SA IZOLACIJOM

645242
645252
645262
645272
645244
645254
645264
645274

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”

230
230
230
230

24
24
24
24

17,00
17,27
36,58
39,50
17,00
17,27
36,58
39,50

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

6452	   teh. brošura 01199

Loptasti zonski ventil sa motornim 
pogonom za sisteme klimatizacije.
Sa ručicom za ručno otvaranje.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.

Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 6 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 6 (2) A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: -10–55 °C.
Klasa zaštite: IP 65.
Vreme manevra: 50 s (rotacija 90 °).
Dužina kabla za napajanje: 80 cm.

Kv (m3/h)

230
24

645002
645004

1
1

–
–

Napajanje
V

Napajanje
V

6450	   teh. brošura 01199	   
Motorni pogon za loptaste zonske ventile 
serije 6452 i 6453.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

Kod

Kod

M

230 V ˜
Max 6(2) A

R

OT
VO

RE
N

ZA
TV

OR
EN

MC2 MC1

N
L

230 V ˜
Max 6(2) A

OP
EN

CL
OS

E

N
L

M

CL
OS

E

OP
EN

MICRO AUX

Dijagram ožičenja za ventile serije 6452 i 6453, pogon sa dve tačke sa 
unutrašnjim relejima, ventil u zatvorenom položaju

- 	R relej

- 	MC1 otvoren

-	 MC2 zatvoren

- 	MICRO AUX slobodan
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2,20
2,25
3,25
3,40

Kv (m3/h)
T + ventil u by-pass-u

TROKRAKI LOPTASTI ZONSKI VENTIL SA 
MOTORNIM POGONOM SA IZOLACIJOM

DODATNA OPREMA I REZERVNI DELOVI

6453	   teh. brošura 01199          
Trokraki loptasti zonski ventil sa motornim 
pogonom za sisteme grejanja i klimatizacije.
Sa ručicom za ručno otvaranje.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Potrošnja: 6 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 6 (2) A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: -10–55 °C.
Klasa zaštite: IP 65.
Vreme manevra: 50 s (rotacija 90°).
Dužina kabla za napajanje: 80 cm.

645940
645950
645960
645970

1/2”
3/4”
1”
1 1/4” 

1/2” - 3/4”
1” - 1 1/4”

bez mlaznice

bez mlaznice

bez mlaznice

bez mlaznice

1
1
1
1

–
–
–
–

6459         teh. brošura 01199	    
“T” by-pass.
Za loptaste zonske ventile 
sa motornim pogonom serije 6453.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.

645342
645352
645362
645372
645344
645354
645364
645374

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”

230
230
230
230

24
24
24
24

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Napajanje
V

14,10
14,43
33,52
36,00
14,10
14,43
33,52
36,00

Kv (m3/h)
prav

2,45
2,50
3,60
3,80
2,45
2,50
3,60
3,80

Kv (m3/h)
by-pass

645901
645900

1
1

–
–

6459         teh. brošura 01199	   
Izolacija za loptaste zonske ventile 
sa motornim pogonom serije 6453 
sa “T” by-pass-om serije 6459 i 6490.
Za razdelnike serije 356…IS.

6450          teh. brošura 01199	   

Motorni pogon za loptaste zonske ventile 
serije 6452 i 6453.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

Kod

Kod

230
24

645002
645004

1
1

–
–

Napajanje
VKod

Kod

M

230 V ˜
Max 6(2) A

R

OT
VO

RE
N

ZA
TV

OR
EN

MC2 MC1

N
L

230 V ˜
Max 6(2) A

OP
EN

CL
OS

E

N
L

M

CL
OS

E

OP
EN

MICRO AUX

Dijagram ožičenja za ventile serije 6452 i 6453, pogon sa dve tačke sa 
unutrašnjim relejima, ventil u zatvorenom položaju

- 	R relej

- 	MC1 otvoren

-	 MC2 zatvoren

- 	MICRO AUX slobodan
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DVOKRAKI LOPTASTI VENTILI NA MOTORNI POGON ZA VELIKI PROTOK

638                     teh. brošura 01196

Dvokraki loptasti ventil 
sa motornim pogonom.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
pmax radni: 16 bar.
Δpmax: 3/4”-1 1/4”: 10 bar
            1 1/2”-2”: 5 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Tmin-Tmax prostora: -10–55 °C.
Potrošnja: 6 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača:
6 (2) A - 230 V (AC).
Klasa zaštite: IP 65.
Vreme manevra: 50 s (rotacija 90°).

638052
638062
638072
638082
638092  
638054
638064
638074
638084
638094  

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

230
230
230
230
230
224
224
224
224
224

117,0
136,5
148,5
177,0
140,0
117,0
136,5
148,5
177,0
140,0

Napajanje
V

Moment motora
(N·m) Kv (m3/h)Kod

Izolacioni set za upotrebu kod grejnih
i rashladnih instalacija.

Tmin-Tmax radnog fluida: -10–110 °C.
Za dvokrake ventile sa motornim 
pogonom serije 638.

CBN638052
CBN638062
CBN638072
CBN638082

1
1
1
1

–
–
–
–

Izolacioni set za upotrebu kod grejnih 
i rashladnih instalacija.

Tmin-Tmax radnog fluida: -10–110 °C.
Za trokrake ventile sa motornim 
pogonom serije 638.

CBN638053
CBN638063
CBN638073
CBN638083
CBN638153
CBN638163
CBN638173
CBN638183

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Upotreba

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”-2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”-2”

Upotreba

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”-2”

sa “L” prolazom

sa “L” prolazom

sa “L” prolazom

sa “L” prolazom

sa “T” prolazom

sa “T” prolazom

sa “T” prolazom

sa “T” prolazom

Kod

Kod

638012
638014

1
1

–
–

230
224

Dijagram ožičenja za dvokrake i trokrake loptaste ventile serije 638 sa 
3-kontaktnom glavom
Unutrašnja šema sa ventilom u sledećem položaju:
- Zatvoren, za dvokrake ventile.
- Priključak A je zatvoren za trokrake ventile.

1 2 3 4 5 6

AUX. CONT.

Max. 6(2) A
(230V~)

C
LO

S
E

O
P

E
N

AUX. CONT.

Max. 6(2) A
(230V~)

C
LO

S
E

O
P

E
N

Napajanje
VKod

Rezervni motor za dvokrake ventile 
serije 638.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

O
TV

O
RE

N
O

ZA
TV

O
RE

N
O
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638153
638163
638173
638183
638193
638155
638165
638175
638185
638195

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

230
230
230
230
230
224
224
224
224
224

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

19,5
12,9
24,7
47,1
50,0
19,5
12,9
24,7
47,1
50,0

638	        teh. brošura 01196

Trokraki loptasti ventil na motorni pogon.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
pmax radni: 16 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Tmin-Tmax prostora: -10–55 °C.
Potrošnja: 6 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača:
6 (2) A - 230 V (AC).
Klasa zaštite: IP 65.
Vreme manevra: 50 s.
(rotacija 90° - prolaz na “T”).

Napajanje
V

Moment motora
(N·m) Kv (m3/h)Kod

638	        teh. brošura 01196

Trokraki loptasti ventil na motroni pogon.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
pmax radni: 16 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Tmin-Tmax prostora: -10–55 °C.
Potrošnja: 6 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača:
6 (2) A - 230 V (AC).
Klasa zaštite: IP 65.
Vreme manevra: 100 s.
(rotacija 180°- prolaz na “L”).

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

638053
638063
638073
638083
638093
638055
638065
638075
638085
638095

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

230
230
230
230
230
224
224
224
224
224

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

19,9
13,4
22,8
44,2
50,0
19,9
13,4
22,8
44,2
50,0

Napajanje
V

Moment motora
(N·m) Kv (m3/h)Kod

638012
638014

1
1

–
–

230
224

Napajanje
VKod

Rezervni motor za dvokrake ventile 
serije 638.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

638412
638414

1
1

–
–

230
224

Napajanje
VKod

Rezervni motor za trokrake ventile 
serije 638.
Sa “L” prolazom. 180° rotacija.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).

Primene Primene

Dijagram rada ventila serije 638 - prolaz na “L”Dijagram rada ventila serije 638 - prolaz na - “T”

Razdelni

1 ulaz - 2 izlaza

Mešni

2 ulaza - 1 izlaz

Razdelni

1 ulaz - 2 izlaza

Razdelni

2 ulaza - 1 izlaz

TROKRAKI LOPTASTI VENTIL SA MOTRONIM POGONOM
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676040
676050
676060 

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

10
10
10

676	  teh. brošura 01072

Zonski ventil.
Mogućnost montaže elektrotermičke 
glave serije 6563, 6561, 6562 i 6564.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 1,2 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.

677040
677050
677060 

1/2”
3/4”
1”

677	  teh. brošura 01072

Trokraki zonski ventil.
Mogućnost montaže elektrotermičke 
glave serije 6563, 6561, 6562 i 6564.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 1,2 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.

678040
678050
678060 

678	  teh. brošura 01072

Trokraki zonski ventil 
sa “T” by-pass-om.
Mogućnost montaže elektrotermičke 
glave serije 6563, 6561, 6562 i 6564.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 1,2 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.
“T” u kompletu sa mlaznicom U6.
Međuosno rastojanje između 
priključaka se može podešavati 
između 49 i 63 mm.

1
1
1

10
10
10

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

10
10
10

3,7
3,7
3,7

Kv (m3/h)
prav

1,0
1,0
1,0

Kv (m3/h)
by-pass

3,7
3,7
3,7

Kv (m3/h)
prav

1,0
1,0
1,0

Kv (m3/h)
by-pass

3,7
3,7
3,7

Kv (m3/h)

ZONSKI VENTILI I ELEKTROTERMIČKE GLAVE

656112
656114
656102
656104

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

6561	       teh. brošura 01042

Elektrotermička glava.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).

Napajanje
V

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656312
656314
656302
656304

6563	      teh. brošura 01142	
Elektrotermička glava.
Sa ručnim otvaranjem i indikatorom položaja.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC)/(DC).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 40.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

6562	       teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru. 
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.

6564	       teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 250 mA.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača 

bez pomoćnog mikroprekidača

656412
656414
656402
656404

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
VKod

bez pomoćnog mikroprekidača 

bez pomoćnog mikroprekidača

656212
656214
656202
656204

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
VKod

bez pomoćnog mikroprekidača 

bez pomoćnog mikroprekidača

676500 1” 1 20

676	  teh. brošura 01343

Dvokraki zonski ventil
sa velikim protokom.
Mogućnost montaže elektrotermičke 
glave serije 6563, 6561, 6562 i 6564.
pmax radni: 10 bar.
Max. Δp: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.

4,77

Kv (m3/h)Kod
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4,99
6,19
6,45

Kv (m3/h)
prav

4,33
4,91
5,30

Kv (m3/h)
by-pass

Napajanje
V

632400
632500
632600

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

5
5
5

632     teh. brošura 01039

Dvokraki zonski klipni ventil.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 1 bar.
Tmin-Tmax: -5–95 °C.

633400
633500
633600

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

5
5
5

633     teh. brošura 01039

Trokraki zonski klipni ventil.
By-pass priključak: 3/4” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 1 bar.
Tmin-Tmax: -5–95 °C.

635	     teh. brošura 01039

“T” komad 
sa uravnoteženim by-pass-om.
Za zonske ventile serije 633.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax radni: 1 bar.
Tmin-Tmax: -5–95 °C.

635440
635460
635480
635540
635560
635580
635640
635660
635680

1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”

U4
U6
U8
U4
U6
U8
U4
U6
U8

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5

630012
630014
630002
630004

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

630        teh. brošura 01039

Elektrotermički pogon.
Za zonske ventile serija 632 i 633.
Normalno zatvoren.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Potrošnja: - radna 11 W.
                   - radna 4 W.
Mogućnost opterećenja mikroprekidača: 
6 (3) A (230 V).
Tmax prostora: 55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno), 
	         IP 42 (horizontalno).

630	        teh. brošura 01039

Elektrotermički pogon.
Za zonske ventile serija 632 i 633.
Normalno zatvoren. 
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (AC).
Sa pomoćnim mikroprekidačem 
i ručnim upravljanjem.
Potrošnja: - radna 11 W.
                   - radna 4 W.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 6 (3) A (230 V).
Tmax prostora: 55 °C.
Klasa zaštite: IP 20.

5,10
6,27
6,38

Kv (m3/h)

0,96
1,32
1,73
0,98
1,36
1,79
1,02
1,43
1,88

Kv (m3/h)
T + ventil u by-pass-u

ZONSKI KLIPNI VENTILI

Kod

Kod

Kod

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača 

bez pomoćnog mikroprekidača

Napajanje
V

630112
630114
630102
630104

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača 

bez pomoćnog mikroprekidača

U
SE

R
U

SE
R

Ugradnja

1.

2.

Dvokrake zonske ventile serije 632 
treba ugraditi na razvodnu cev kruga.
Dvokraki ventil se ne može pretvoriti u 
trokraki uklanjanjem čepa.
Trokraki zonski ventil serije 633 treba 
uvek da se instalira na povratnoj cevi 
kruga.
Trokraki ventil se ne može pretvoriti u 
dvokraki stavljanjem čepa.

0
1

4

HOUR
METER

RT
N L

24V/230V~
50… / 60Hz

0 1

N
3

L

4

3

Dijagram ožičenja za ventile serije 632 i 633 sa povratnom oprugom 

KO
RI

SN
IK

KO
RI

SN
IK

BROJAČ



4

116

642        teh. brošura 01115
	

Dvokraki zonski ventil 
sa motornim pogonom.
Normalno zatvoren.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC).
Potrošnja: 6,5 W; 7 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Vreme otvaranja: 70–75 s.
Vreme zatvaranja: 5–7 s.
Klasa zaštite: IP 20.
Tmax prostora: 40 °C.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Dužina kabla: 95 cm.

642042
642052
642062

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

10
10
10

2,5
4,5
6,0

Kv (m3/h)

2,10
1,50
1,00

Max. Δp (bar)

ZONSKI VENTILI SA MOTORNIM POGONOM

Kod

2,10
1,50
1,00

Max. Δp (bar)

643	        teh. brošura 01115
	

Trokraki zonski ventil 
sa motornim pogonom.
Normalno zatvoren.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC).
Potrošnja: 6,5 W; 7 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Vreme otvaranja: 70–75 s.
Vreme zatvaranja: 5–7 s.
Klasa zaštite: IP 20.
Tmax prostora: 40 °C.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Dužina kabla: 95 cm.

643042
643052
643062

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

10
10
10

2,5
4,5
6,0

Kv (m3/h)Kod

641         teh. brošura 01115

Rezervni motorni pogon 
za ventile serija 642 i 643.
Napajanje: 230 V (AC).

641002 1 –

Kod

Uklonjivi pogon

L
N

Thermostat

230 V / 50 Hz

1 2 3 4

M

5

Dijagram ožičenja za ventile serije 642 i 643 sa povratnom oprugom 

Dvokraki ventil ugrađen na razvodnu cev

A B

Dvokraki ventil ugrađen na povratnu cev

AB

Trokraki ventil ugrađen na razvodnu cev sa pozicijom za 
preusmeravanje i ON/OFF načinima korišćenja

B A

AB

Trokraki ventil ugrađen na povratnu cev sa pozicijom za mešanje i ON/
OFF načinima korišćenja

B A

AB

Ugradnja

Trokraki ventil se ne može pretvoriti u dvokraki i obrnuto.	

Termostat
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	642
Dvokraki zonski ventil 
sa motornim pogonom.
Normalno zatvoren.
Sa pomoćnim mikroprekidačem 
i transformatorom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Tmax radna: 110 °C.
Napajanje: 24 V (AC).
Potrošnja: 6,5 W; 7 VA.

Mogućnost opterećenja pomoćnog
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Vreme otvaranja: 70–75 s.
Vreme zatvaranja: 5–7 s.
Tmax prostora: 40 °C.
Klasa zaštite: IP 20.
Dužina kabla: 95 cm.

	642
Dvokraki zonski ventil 
sa motornim pogonom.
Normalno zatvoren.
Sa elektro prekidačem 
i transformatorom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Napajanje: 24 V (AC).

Potrošnja: 6,5 W; 7 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog
mikroprekidača: 0,3 A (24 V).
Vreme otvaranja: 70–75 s.
Vreme zatvaranja: 5–7 s.
Tmax prostora: 40 °C.
Klasa zaštite: IP 20.
Dužina kabla: 95 cm.

642522 6425231 16 6

Kod Kod

Ø 22 Ø 22 

Kv (m3/h) Kv (m3/h)

4,5 4,5

Δp max. (bar) Δp max. (bar)

1,50 1,50

	642
Dvokraki zonski ventil 
sa motornim pogonom.
Normalno zatvoren.
Sa transfomatorom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–90 °C.
Tmax radna: 110 °C.
Napajanje: 24 V (AC).
Potrošnja: 6,5 W; 7 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog

mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Vreme otvaranja: 70–75 s.
Vreme zatvaranja: 5–7 s.
Tmax prostora: 40 °C.
Klasa zaštite: IP 20.
Dužina kabla: 95 cm.

642622 1 6

Kod

Ø 22 

Kv (m3/h)

4,5

Δp max. (bar)

1,50

DVOKRAKI ZONSKI VENTILI SA MOTORNIM POGONOM

641024
641034
F69893
F69890
641044

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Pogon 24 V (AC) sa mikroprekidačem

Pogon 24 V (AC)

Transformator 230/24 V

Telo od mesinga

Pogon 24V (AC)

Kod

Pribor za kod 642522 i 642622.

NOVONOVO
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639		         	    teh. brošura 01380

Servomotor za leptir ventile
serije 639 DN40 - DN125.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (DC).
Regulacioni signal: ON/OFF, 3 tačke.
Klasa zaštite: IP 54.
Vreme manevra (rotacija 90°):
90 s (DN 40–65),
150 s (DN 80–125).

Δp max: 3 bar.
Δp max zatvaranja: 12 bar.
Tmin prostora-Tmax prostora: 
 -30–50 °C.
Tmin skladištenja-Tmax skladištenja:
 -40–80 °C.
Kompatabilan sa mikro 
prekidačem kod 639900.

LEPTIR VENTILI

639		           teh. brošura 01380

Leptir ventil, tip LUG.
Telo od livenog gvožđa.
Prirubnički priključci PN 10/16.
Kompatibilan sa kontra prirubnicama 
PN 10/16 - EN 1092–1. 
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -20–120 °C.

639		          teh. brošura 01380

Leptir ventil, tip WAFER.
Telo od livenog gvožđa.
Prirubnički priključci PN 6/10/16.
Kompatibilan sa kontra prirubnicama 
PN 6/10/16 - EN 1092–1. 
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -20–120 °C.

Kod Kv (m3/h)

639040 DN  40 65 1 –
639050 DN  50 100 1 –
639060 DN  65 170 1 –
639080  DN  80 260 1 –
639100 DN  100 520 1 –
639120 DN  125 880 1 –
639150 DN  150 1400 1 –

Kod Kv (m3/h)

639041 DN  40 65 1 –
639051 DN  50 100 1 –
639061 DN  65 170 1 –
639081  DN  80 260 1 –
639101 DN  100 520 1 –
639121 DN  125 880 1 –
639151 DN  150 1400 1 –

Kod Upotreba
Voltaža

V 

639902 DN 40-DN 65 230 1 –
639912 DN 80 230 1 –
639922 DN 100 230 1 –
639932 DN 125 230 1 –
639904 DN 40-DN 65 24 1 –
639914 DN 80 24 1 –
639924 DN 100 24 1 –
639934 DN 125 24 1 –

NOVONOVO

639		         	     teh. brošura 01380 
Servomotor za leptir ventile
serije 639 DN150.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 V (DC).
Sa dva pomoćna mikroprekidača.
Podesive tačke intervencije.
Oznaka kontakta mikroprekidača:
1 mA...3 (0,5) A - 250 V (AC).
Regulacioni signal: ON/OFF, 3 tačke.
Klasa zaštite: IP 66/67.
Vreme manevra (rotacija 90°): 30–120 s.
Δp max: 3 bar.
Δp max zatvoranja: 12 bar.
Tmin prostora-Tmax prostora: -30–50 °C.
Tmin skladištenja-Tmax skladištenja: -40–80 °C.

639		                 teh. brošura 01380

Pomoćni mikroprekidači 
za servomotore serije 639 DN 40-DN 125.
Podesive interventne tačke.
Mogućnost opterećenja 
pomoćnog mikroprekidača:
1 mA...3 (0.5) A - 250 V (AC), 
1 mA…0.5 (0.2) A - 110 V (DC).
Tmin prostora-Tmax prostora: -30–50 °C.
Tmin skladištenja-Tmax skladištenja: -40–80 °C.

Kod Upotreba
Voltaža

V 

639942 DN 150 230 1 –

639		          teh. brošura 01380

Ručna poluga za leptir ventile serije 639.

Kod Upotreba

639900 DN 40-DN 125 1 –

Kod Upotreba

639000 DN 40-DN 100 1 –
639001 DN 125-DN 150 1 –



Jednostruki razdelnici
Dvostruki razdelnici
Razdelnici sa zaustavnim i predregulacionim ventilima
Elektrotermičke glave
Dodaci
Spojnice
Zidni ormarići, plastični
Zidni ormarići, od obojenog lima

R A Z D E L N I C I  I  O R M A R I Ć I

bim.caleffi.com



4

120

349020
349030
349040
349050

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

5
5
5
5

50
50
50
50

349		
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.

Priključci

x 2
x 3
x 4
x 5

Br. 
izlaza

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

Izlazi

2
2
2
2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–

350		
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.

Međuosno rastojanje: 
50 mm za 3/4” i 1”.
Međuosno rastojanje: 
60 mm za 1 1/4”.
Sa PTFE zaptivkom.

* Bez PTFE zaptivke

351520
351530
351540
351620
351630
351640

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

351		
Jednostruki razdelnik, slepi.
Za sisteme grejanja i klimatizacije.
pmax radni: 10 bar.

Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

* Bez PTFE zaptivke

350520
350530
350540
350620
350630
350640
350720*
350730*
350740*

3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”

x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

JEDNOSTRUKI RAZDELNICI

Kod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

349130
349140
349150

3/4”
3/4”
3/4”

5
5
5

50
50
50

349
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.
Izlazi: M.

x 3
x 4
x 5

1/2” M
1/2” M
1/2” M

349330
349340
349350

3/4”
3/4”
3/4”

5
5
5

50
50
50

x 3
x 4
x 5

1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž

349
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.
Izlazi: Ž.

349230
349240
349250

3/4”
3/4”
3/4”

5
5
5

50
50
50

x 3
x 4
x 5

1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

350
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm. 
Izlazi: M.

Kod Priključci
Br. 

izlaza Izlazi

350522 3/4” x 2 1/2” M 2 –
350532 3/4” x 3 1/2” M 2 –
350542 3/4” x 4 1/2” M 2 –

Sa ravnim sedištem za press spojnice.
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592525
592535
592545
592625
592635
592645
592626
592636
592646
592726*
592736*
592746*
592622
592632

3/4”
3/4”
3/4”
1”/4
1”/4
1”/4
1” 1/4”
1” 1/4”
1” 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1”
1”

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

592
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Sa PTFE zaptivkom.
Izlazi: M.

592
Jednostruki razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Sa PTFE zaptivkom.
Izlazi: Ž.

x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4
x 2
x 3

1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
3/4” M
3/4” M

50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60

Međuosno 
rastojanje

592527
592537
592547
592627
592637
592647
592628
592638
592648
592728*
592738*
592748*

3/4”
3/4”
3/4”
1”/4
1”/4
1”/4
1” 1/4”
1” 1/4”
1” 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4

1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž

50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60

* Bez PTFE zaptivke

* Bez PTFE zaptivke

JEDNOSTRUKI RAZDELNICI SLEPI JEDNOSTRUKI RAZDELNICI

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Međuosno 
rastojanjePriključci

Br. 
izlaza IzlaziKod

598521
598531
598541
598631
598641

3/4”
3/4”

3/4”/
1”4/
1”4/

2
2
2
2
2

–
–
–
–
–

598
Jednostruki razdelnik, slepi .
Za sisteme grejanja i klimatizacije.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.
Izlazi: M.

598
Jednostruki razdelnik, slepi .
Za sisteme grejanja i klimatizacije.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.
Izlazi: Ž.

x 2
x 3
x 4
x 3
x 4

1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M
1/2” M

598522
598532
598542
598622
598632
598642

3/4”
3/4”
3/4”
1”4/
1”4/
1”4/

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

x 2
x 3
x 4
x 2
x 3
x 4

1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž
1/2” Ž

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod
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354		
Jednostruki razdelnik 
sa zaustavnim ventilima.
Telo od legure otporne na ispuštanje 
cinka .
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.

354052
354053
354054
354055

5
5
5
5

20
20
20
20

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

x 2
x 3
x 4
x 5

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

354252
354253
354254
354255

2
2
2
2

30
20
10
10

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

x 2
x 3
x 4
x 5

1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13
1/2” M - Ø 13

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

354		
Jednostruki razdelnik 
sa zaustavnim ventilima.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 
cinka .
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.
Izlazi: M.
Sa ravnim sedištem.
Za press spojnice.

JEDNOSTRUKI RAZDELNICI
SA ZAUSTAVNIM VENTILIMA

JEDNOSTRUKI RAZDELNICI
ZA SISTEME KLIMATIZACIJE

650622 
650632 
650722
650732
650742

1”
1”

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

2
2
2
2
2

–
–
–
–
–

x 2 
x 3
x 2
x 3
x 4

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

650	  teh. brošura 01067

Jednostruki razdelnik.
Za klimatizacione sisteme.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -40–95 °C.
Međuosno rastojanje: 60 mm.

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod
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357502
357503
357504
357505
357506

1
1
1
1
1

10
10
15
–
–

357             teh. brošura 01014

Komplanarni jednostrani razdelnik. 
Za sisteme grejanja i klimatizacije.

pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje razdelnika: 
60 mm.
Međuosno rastojanje izlaza: 40 mm.

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

2+2
3+3
4+4
5+5
6+6

23 p.1,5 M 
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

DVOSTRUKI RAZDELNICI I SPOJNICE

356502
356504
356506
356508
356510
356604
356606
356608
356610
356612

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
–

356	           teh. brošura 01014

Komplanarni razdelnik.
Za sisteme klimatizacije i grejanja.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Međuosno rastojanje razdelnika: 60 mm.
Međuosno rastojanje izlaza: 40 mm.

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1”
1”

2+2
4+4
6+6
8+8

10+10
4+4
6+6
8+8

10+10
12+12

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

356604 IS
356606 IS
356608 IS
356610 IS

1
1
1
1

10
10
15
15

356	           teh. brošura 01014

Komplanarni razdelnik.
Za sisteme klimatizacije i grejanja.

Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Međuosno rastojanje razdelnika: 
60 mm.
Međuosno rastojanje izlaza: 
40 mm.

1”
1”
1”
1”

4+4
6+6
8+8

10+10

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

356		        teh. brošura 01014

Diferencijalni by-pass 
za komplanarne razdelnike serija 356 i 357.
Priključak 3/8” za automatsko odzračno lonče.
Fiksno podešen na: 20 kPa (2000 mm v.s).
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.

356050 3/4” M 1 20

364150
364160

3/4”	 M
1”	 M	

2
2

–
–

3641	
Čep.
Za razdelnike serija 356 i 357.

364253
364254
364263

3/4”	 M x 3/8” Ž
3/4”	 M x 1/2” Ž
1”	 M x 3/8” Ž

2
2
2

–
–
–

3642
Redukcija za montažu odzračnog ventila.
Za razdelnike serija 356 i 357.

364050
364060

3/4” M	 x  23 p.1,5 M
1” M	 x  23 p.1,5 M

2
2

–
–

3640	
Redukcija.
Za razdelnike serija 356 i 357.

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Kod

Kod

Kod

Kod
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6626B5
6626C5
6626D5
6626E5
6626F 5
6626G5
6626H5
6626I 5
6626L 5
6626M5
6626N5
6626O5

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

x 12
x 13
x 14
x 15
x 16
x 17
x 18
x 19
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

662				     teh. brošura 01180

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- sabirnika sa zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže 	  	    	
  elektrotermičkih glava;
- razdelnika sa regulacionim ventilima;
- završnog sklopa u kompletu sa ručnim odzračnim ventilom i čepom.
- nosača razdelnika od čelika sa podesivim razmakom za montažu 
  u ormarić serije 659 ili direktno na zid.

RAZDELNICI SA ZAUSTAVNIM I PREDREGULACIONIM VENTILIMA

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

za razdelnike sa od 2 do 6 izlaza

za razdelnike sa od 7 do 12 izlaza

za razdelnike sa 13 izlaza

CBN6646F1
CBN6646N1
CBN6646O1

1
1
1

–
–
–

Izolacija za razdelnike serije 664.
Za sisteme grejanja i hlađenja.
Koristiti sa ormarićima serije 659..4
(Podesiva dubina od 110 do 140 mm).

Kod

PRIKLJUČCI 1”

391	      	
Par loptastih zaustavnih ventila 
sa O-Ring zaptivkom.
Priključci: Ž-M sa holenderom.
Za razdelnike serije 664 i 665.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kod

391066 1” 1 –
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662		   teh. brošura 01180

Par razdelnika, komplet sa zaustavnim 
i regulacionim ventilima.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

662625
662635
662645
662655
662665

1”
1”
1”
1”
1”

x 2
x 3
x 4
x 5
x 6

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

6621	  teh. brošura 01180

Razdelnik sa regulacionim ventilima.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

6620	  teh. brošura 01180

Sabirnik sa zaustavnim ventilima 
sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

662000 1 5

662		        teh. brošura 01180

Diferencijalni by-pass. 
Fiksno podešen na 20 kPa (2000 mm v. s.)  
sa fleksibilnim crevom.
Za razdelnike serije 662.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

Primer spajanja diferencijalnog 
by-pass-a kod 662000 sa 
razdelnikom serije 662

Ovaj specijalni by-pass set sadrži 
fleksibilno crevo koje čini ugradnju 
jednostavnijom i omogućava 
prilagođavanje razdelnika kako bi 
odgovarao nosačima, u skladu sa 
stvarnim položajem cevi za razvod 
i povrat.

3/4” Ž holender x 3/4” Ž

1” Ž

RAZDELNICI SA ZAUSTAVNIM I PREDREGULACIONIM VENTILIMA

658400 1 5

658 		       teh. brošura 01180

Nosači razdelnika od polimera sa podesivim 
razmakom, za razdelnike serije 662.
Komplet sa zavrtnjima i tiplovima.
Za upotrebu u ormarićima art. 659..4 
(dubina 110–140 mm) ili za motntažu 
direktno na zid.

599662 1 25

5996 	       teh. brošura 01180

Završni sklop u kompletu sa ručnim odzračnim 
ventilom i čepom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

662025
662035
662045
662055
662065

1”
1”
1”
1”
1”

x 2
x 3
x 4
x 5
x 6

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2

–
–
–
–
–

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

662125
662135
662145
662155
662165

1”
1”
1”
1”
1”

x 2
x 3
x 4
x 5
x 6

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2

–
–
–
–
–

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Kod

Kod

Kod

658101 1 –

658 
Par čeličnih nosača
za razdelnike serije 662 i 664.
Mogu se koristiti sa ormarićima serije 659..5
ili za direktno kačenje na zid.

Kod

PRIKLJUČCI 1”
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6637C5
6637D5
6637E5
6637F 5
6637G5
6637H5
6637 I 5
6637L 5
6637M5
6637N5
6637O5

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

663				     teh. brošura 01065

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- 1 sabirnika sa zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže   	  	    	
   elektrotermičkih glava;
- 1 razdelnika sa regulacionim ventilima;
- 2 nosača art. 658100;
- 2 redukcije 1 1/4” M x 1” Ž art. 364276;
- 2 završna komada art. 599473 sa čepovima.

6637C5 IS
6637D5 IS
6637E5 IS
6637F 5 IS
6637G5 IS
6637H5 IS
6637 I 5 IS
6637L 5 IS
6637M5 IS
6637N5 IS
6637O5 IS

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

663					      teh. brošura 01065

Predmontirani razdelnik za sisteme klimatizacije.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- 1 sabirnika sa zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže    	  	    	
   elektrotermičkih glava;
- 1 razdelnika sa regulacionim ventilima;
- 2 nosača art. 658100;
- 2 redukcije 1 1/4” M x 1” Ž art. 364276;
- 2 završna komada sa čepovima art. 599473.

RAZDELNICI SA ZAUSTAVNIM I PREDREGULACIONIM VENTILIMA

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

PRIKLJUČCI 1 1/4”
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663		   teh. brošura 01065

Par razdelnika. Komplet sa zaustavnim 
i regulacionim ventilima.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

663735
663745
663755
663765
663775
663785

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

6631	  teh. brošura 01065

Razdelnik. Komplet sa navijcima za 
predpodešavanje protoka.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

663130
663140
663150
663160
663170
663180

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

6630	  teh. brošura 01065

Sabirnik. Komplet sa zaustavnim ventilima sa 
mogućnošću montaže elektrotermičkih glava.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

663030
663040
663050
663060
663070
663080

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

663000 1 20

663
Ekscentrični by-pass. Fiksno podešen 
na 20 kPa  (2000 mm v.s.). 
Za predmontirane razdelnike serije 663.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.

Primer povezivanja diferencijalnog by-pass-a kod 663000 sa unapred 
montiranim razdelnikom serije 663

1/2” M x 3/8” M

RAZDELNICI SA ZAUSTAVNIM I PREDREGULACIONIM VENTILIMA

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Kod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

Priključci
Br. 

izlaza IzlaziKod

391167
391177

1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/4”

1
1

–
–

391	
Par loptastih ventila.
Priključci: Ž-M sa holenderom.

Sa termometrom, 
skala: 0–80 °C, Ø 40 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

391067
391077

1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/4”

1
1

–
–

391	
Par loptastih ventila.
Priključci: Ž-M sa holenderom.

Sa priključkom za termometar.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

Kod

Kod

PRIKLJUČCI 1 1/4”
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ELEKTROTERMIČKE GLAVE

6561	      teh. brošura 01042

Elektrotermička glava.
Za razdelnike serija 662 i 663.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
Dužina kabla: 80 cm.

6562	      teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru. 
Za razdelnike serija 662 i 663.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

6564	      teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru.
Za razdelnike serija 662 i 663.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 250 mA.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656112
656114
656102
656104

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656212
656214
656202
656204

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656412
656414
656402
656404

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Napajanje
V

656312
656314
656302
656304

6563	          teh. brošura 01142	
Elektrotermička glava.
Sa ručnim otvaranjem i indikatorom položaja.
Za razdelnike serija 662 i 663.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 40.
Dužina kabla: 80 cm.

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača

bez pomoćnog mikroprekidača

Sa malom potrošnjom energije

24
24

1
1

10
10

Napajanje
V

656354
656344

Kod

bez pomoćnog mikroprekidača
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385010 23 p.1,5 M x Ž holender 15 150

385
Loptasti zaustavni ventil 
za montažu na razdelnike.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Bez ručice.

386000 23 p.1,5 10 –

386
Čep sa navrtkom za razdelnike.

383030
383040
383050
383140
383150
383151 

3/8” Ž x	 23 p.1,5 M
1/2” Ž x	 23 p.1,5 M
3/4” Ž x	 23 p.1,5 M
23 p.1,5 Ž x	 1/2” M
23 p.1,5 Ž x	 3/4” M
23 p.1,5 Ž x	 3/4” M        hromiran/o

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

383
Redukcija. Priključak: M-Ž.

384030
384040
384050

3/8” M x 23 p.1,5 M
1/2” M x 23 p.1,5 M
3/4” M x 23 p.1,5 M

10
10
10

–
–
–

384
Redukcija.
Priključak: M-M.

384031
384041

3/8” M x 23 p.1,5 M
1/2” M x 23 p.1,5 M

10
10

–
–

384
Nipl. 
Priključak: Ž-M konusni.
Hromiran.

382000 23 p.1,5 M x holender 23 p.1,5 Ž 10 –

383
Redukcija.
Priključak: Ž-Ž.

383240 23 p.1,5 Ž x 1/2” Ž 10 –
385000 23 p.1,5 M x Ž holender 10 –

385
Loptasti zaustavni ventil 
za montažu na razdelnike.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Sa ručicom.

382		
Spojnica sa holender navrtkom 23 p.1,5.
Hromirana.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100 °C.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

383
Priključak sa O-ring zaptivkom 
za serije 3/4” 347, 679 i 680.

3/4” M x 23 p.1,5 10 100383550

Kod

OSTALA OPREMA

383000 3/4” 1 –

383		
Adapter sa ravnim sedištem 
i sa prstenastom zaptivkom.
Prelaz sa 3/4” Euroconus 
na 3/4” ravno sedište.

Kod
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392600
392700

1
1

–
–

392
Priključak sa ugrađenim termometrom.
Za razdelnike serija 592 i 350.
Opseg termometra: 0–80 °C, Ø 40 mm.

1” Ž x M
1 1/4” Ž x M

sa PTFE zaptivkom

bez PTFE zaptivke

657400 5 –

657
Priključak sa ugrađenim termometrom.
Opseg termometra: 0–80 °C, Ø 40 mm.

1/2” M x 1/2” Ž

3/4” M x 3/4” Ž holender657050 1 12

657
Priključak sa ugrađenim termometrom.
Za izlaze razdelnika.
Opseg termometra: 0–80 °C, Ø 40 mm.

669050 3/4” M x 3/4” Ž holender 1 10

669	          
Merač protoka.
Skala protoka: 1–4 l/min.
Dupla skala očitavanja.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Tačnost: ± 10 %.

1/4”688002 2 –

688           teh. brošura 01144

Termometar sa priključkom.
Skala: 0–80 °C.
Ø 40 mm.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

599153
599154
599163
599164
599173
599174

x 3/8” Ž
x 1/2” Ž
x 3/8” Ž
x 1/2” Ž
x 3/8” Ž
x 1/2” Ž

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

5991
Završna redukcija.
Za razdelnike serija 349, 350, 592, 650 i 663.

3/4” Ž
3/4” Ž
1” Ž
1” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž

599350
599360
599370

2
2
2

10
10
10

5993
Čep.
Za razdelnike serija 349, 350, 592, 650 i 663.

3/4” Ž
1” Ž
1 1/4” Ž

599453
599454
599463
599464
599473
599474

x 1/2” Ž	 x 3/8” Ž
x 1/2” Ž	 x 1/2” Ž
x 1/2” Ž	 x 3/8” Ž
x 1/2” Ž	 x 1/2” Ž
x 1/2” Ž	 x 3/8” Ž
x 1/2” Ž	 x 1/2” Ž

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

5994
Završni element sa dva radijalna priključka.
Za razdelnike serija 349, 350, 592, 650 i 663.

3/4” Ž
3/4” Ž
1” Ž
1” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž

599553
599563
599573

x 3/8” Ž
x 3/8” Ž
x 3/8” Ž

2
2
2

–
–
–

3/4” Ž
1” Ž
1 1/4” Ž 

5995
Završni element 
sa jednim radijalnim priključkom.
Za razdelnike serija 349, 350, 592, 650 i 663.

364276 5996601” Ž x 1 1/4” M 2 2– –

3642
Redukcija.

5996
Spojnica sa dva radijalna priključka. 
Za razdelnike serije 662.

Kod Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

OSTALA OPREMA

NOVONOVO
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386500 3/4” 10 –

386
Čep sa navrtkom za razdelnike.

Kod

583034
583045
583064
583065

3/8” Ž x 1/2” M - Ø 16
1/2” Ž x 3/4” M - Ø 18
1”/8 Ž x 1/2” M - Ø 16
1”/8 Ž x 3/4” M - Ø 18

10
10
10
10

–
–
–
–

583
Redukcija sa konusnim navojem: Ž-M.
Za izlaze razdelnika.

584053
584054
584055
584065

3/4” M x 3/8” M - Ø 12
3/4” M x 1/2” M - Ø 16
3/4” M x 3/4” M - Ø 18
1”/4 M x 3/4” M - Ø 18

10
10
10
10

–
–
–
–

584
Redukcija.
Priključci: M-M.
Za izlaze razdelnika.

586300
586400
586600

3/8” Ž
1/2” Ž
1” Ž

10
10
10

–
–
–

586
Čep sa unutrašnjim navojem.

Kod

Kod

Kod

Debljina
(mm)

585010
585012
585014
585015
585016
585018
585110
585115
585116
585118

Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Ø 10
Ø 15
Ø 16
Ø 18

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1

585
Uložak za ojačanje.
Za bakarne cevi debljine 0,75 i 1 mm.

Kod

OSTALA OPREMA
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680000
680002
680001
680006
680015
680017
680024
680026
680035
680044

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

17,5–18,0
19,0–19,5
19,5–10,0 
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
13,5–14,0

12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
16–18

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Øunutrašnji Øspoljašnji

680
DAR
Spojnica sa samopodesivim prečnikom 
za jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 
5–80 °C (PE-X)
5–75 °C (višeslojne cevi 95 °C).

679114
679124
679125
679144

23 p.1,5 - Ø 14x2
23 p.1,5 - Ø 16x2
23 p.1,5 - Ø 16x2,25
23 p.1,5 - Ø 18x2

10
10
10
10

100
100
100
100

679
DAR
Spojnica za višeslojne plastične cevi.
Za rad na konstantno visokim 
temperaturama.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.

347010
347012
347014
347015
347016

23 p.1,5 - Ø 10
23 p.1,5 - Ø 12
23 p.1,5 - Ø 14
23 p.1,5 - Ø 15
23 p.1,5 - Ø 16

100
100
100
100
100

–
–
–
–
–

347
Mehanička spojnica. 
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, mesinga, 
čelika i nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

23 p.1,5 - Ø 10
23 p.1,5 - Ø 12
23 p.1,5 - Ø 14
23 p.1,5 - Ø 15
23 p.1,5 - Ø 16

100
100
100
100
100

–
–
–
–
–

446		
Kompaktna mehanička spojnica. 
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, mesinga, 
čelika i nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

446010
446012
446014
446015
446016

680
DAR
Spojnica sa samopodesivim prečnikom 
za jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax:
5–80 °C (PE-X)
5–75 °C (višeslojne cevi 95 °C).

23 p.1,5
23 p.1,5

14,5–15
15,5–16

18–20
18–20

10
10

100
100

Øunutrašnji Øspoljašnji

680055
680064

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

PRIKLJUČCI 23 p.1,5

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi je potrebno 
kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679 (videti str. 99).

Primer: ugradnja spojnice serije 680

680035 23 p.1,5 12,5–13 16–18

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

Poznat je i spoljašnji i unutrašnji
prečnik (npr.: 17 mm i 13 mm);

ili je poznat samo spoljašnji prečnik
(npr.: Øo 17 mm) i debljina
(npr.: th. 2 mm) i imajući u vidu da je: 

Øspoljašnji - 2 · th. = Øunutrašnji

17 - 2 · 2 = 13 mm

Potražite u tabeli Kod koji se podudara 
sa oba prečnika:
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347
Mehanička spojnica, za cevi od mekog 
i tvrdog bakra, čelika 
i nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

347510
347512
347514
347515
347516
347518

100
100
100
100
100
110

–
–
–
–
–
–

3/4” - Ø 10
3/4” - Ø 12
3/4” - Ø 14
3/4” - Ø 15
3/4” - Ø 16
3/4” - Ø 18

679514
679524
679525
679544
679564
679565
679566

3/4” - Ø 14x2
3/4” - Ø 16x2
3/4” - Ø 16x2,25
3/4” - Ø 18x2
3/4” - Ø 20x2
3/4” - Ø 20x2,25
3/4” - Ø 20x2,5

10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100

679
DAR
Spojnica za višeslojne cevi za konstantan rad 
na visokoj temperaturi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–95 °C.

680
DAR
Spojnica sa samopodesivim prečnikom 
za jednosloje i višeslojne plasnične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–80 °C (PE-X)
Tmin-Tmax: 5–75 °C (višeslojne cevi 95 °C).

680507
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537 
680544
680546
680555
680556
680564
680505

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4” 
3/4”
3/4”

17,5–8,0
17,5–8,0

8,5–9,
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
12,5–13,0
13,5–14,0
13,5–14,0
14,5–15,0

 15–15,5
 15,5–16
     17

10,5–12
12–14
12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
18–20
16–18 
18–20
18–20
18–20
18–20
  22,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Øunutrašnji Øspoljašnji

680
DAR
Spojnica sa samopodesivim prečnikom
za plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–80 °C.

680687
680605

1”
1”

17,5
19,5

25
25

Øunutrašnji Øspoljašnij

10
10

100
100

PRIKLJUČCI 3/4”

Kod

Kod

Kod

Kod

Za pravilnu upotrebu ovih spojnica, višeslojne cevi je potrebno 
kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679 (see page 99).

680
DAR
Kompresiona spojnica za višeslojne 
plastične cevi sa priključcima M-Ž.

680285
680296

3/4” Ž - Ø 25x2,5
3/4” Ž - Ø 26x3

10
10

–
–

Kod
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361032
361050

320 x 250
500 x 250

1
1

15
10

361		
Plastična vrata sa ramom od 
pocinkovanog lima.
Bele boje RAL 9010.

Dim. (v x š)

360032
360050

320 x 250 x 90
500 x 250 x 90

1
1

10
10

360
Plastični ormarić.
Za razdelnike serija 349, 350, 592 i 354.
Bele boje RAL 9010.

Dim. (v x š x d)

360001 1 10

360         teh. brošura 01091

Nosači za razdelnike od 1” serija 350 i 592, 
od 3/4” i za razdelnike od 1” serija 351 i 598.
Za plastične ormariće serija 360 i 362.
U pakovanju:
- 2 duga nosača,
- 2 krtaka nosača.

360003 1 –

360		        teh. brošura 01091

Par nosača 3/4” i 1” za pričvršćivanje 
komplanarnih razdelnika serija 356, 
356 IS i 357.
Za plastične ormariće serija 360 i 362.

360210 1 10

360		
Par nosača od nerđajućeg čelika za 
pričvršćivanje razdelnika serije 354.
Za ormariće serija 360 i 362.

1 10

362	               teh. brošura 01091

Nosač za pričvršćivanje komplanarnih 
razdelnika serija 356 i 357.
Za plastične ormariće serije 362.

360 x 270
560 x 330
730 x 360

1
1
1

10
15
15

363		   teh. brošura 01091

Plastična vrata sa plastičnim ramom.
Sa otvorima za ventilaciju.
Bele boje RAL 9010.

Dim. (v x š)

360 x 270 x 100/80
560 x 330 x 100/80
730 x 360 x 100/80

1
1
1

10
15
15

362           teh. brošura 01091

Plastični ormarić.
Za komplanarne razdelnike serija 356 i 
357 i za obične razdelnike serija 349, 350, 
592 i 354.
Sa otvorima za ventilaciju.
Sa bočnom zaštitom.
Podesiva dubina od 100 do 80 mm.
Bele boje RAL 9010.

Dim. (v x š x d)

360002 1 10

360		            teh. brošura 01091

Nosači za 3/4” jednostruke razdelnike serija 
349, 350 i 592.
Za plastične zidne ormariće
serije 360 i 362.
U pakovanju:
- 2 dugačka nosača,
- 2 kratka nosača.

363036
363056
363073

362036
362056
362073 362001

PLASTIČNI ZIDNI ORMARIĆI

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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589003
589005

370 x 275
540 x 275

1
1

10
10

5890
Metalna vrata sa ramom.
Od pocinkovanog lima.

Dim. (v x š)

589103
589105

370 x 275 x 70/90/110
540 x 275 x 70/90/110

1
1

3
3

5891
Metalni ormarić sa ramom.
Za komplanarne razdelnike serije 356.
Od pocinkovanog lima.
Podesiva dubina 70, 90 ili 110 mm.
U kompletu sa nosačima za pričvršćivanje 
razdelnika.

Dim. (v x š x d)

ZIDNI ORMARIĆI OD LIMA

Kod

Kod

658000 1 20

658 
Par nosača. Za montažu razdelnika serije 592, 
350 i 351.
Komplet sa termoakustičnom izolacijom
sa vođicama, zavrtnjima i tiplovima.
Za upotrebu u ormarićima serije 659 
ili za montažu na zid.

658100 1 20

658 
Par nosača za razdelnike serije 663 i 668...S1.
Komplet sa zavrtnjima i tiplovima.
Par nosača za upotrebu u ormarićima 
serije 659 i 661 ili za montažu na zid.

658200 1 –

658 
Par nosača. Za montažu razdelnika serija 350 
i 592 od 3/4” i 1”. Komplet sa držačima i zavrtnjima.
Za povezivanje razdelnika sa zonskim ventilom.
Za upotrebu u ormarićima serije 659.

Kod

Kod

Kod

659044
659064
659084
659104
659124

500 x 1400 x 110–140
500 x 1600 x 110–140
500 x 1800 x 110–140
500 x 1000 x 110–140
500 x 1200 x 110–140

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

659        	  teh. brošura 01144

Metalni ormarić za razdelnike serija  349, 350, 
592, 662, 663, 671, 668...S1, 664 i 665.
Zidna ili podna montaža (sa serijom 660).
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od obojenog lima.
Podesiva dubina od 110 do 140 mm.

Dim. (v x š x d)Kod

659045
659065
659085
659105

500 x 1400 x 80–120
500 x 1600 x 80–120
500 x 1800 x 80–120
500 x 1000 x 80–120

1
1
1
1

–
–
–
–

659        	  teh. brošura 01144	
Metalni ormarić za razdelnike serija 349, 350, 
592, 662, 671, 664 i 665.
Komplet sa držačima nosača za razdelnike.
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od obojenog lima.
Podesiva dubina od 80 do 120 mm.

Dim. (v x š x d)Kod

659304
659306
659308
659310
659312

za 659044
za 659064
za 659084
za 659104
za 659124

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

659          teh. brošura 01144	
Vrata sa ramom.
Od obojenog lima.

Kod

659504
659506
659508
659510

za 659045
za 659065
za 659085
za 659105

1
1
1
1

–
–
–
–

659        	  teh. brošura 01144	
Vrata sa ramom.
Od obojenog lima.

Kod

658101 1 –

658 
Par čeličnih nosača
za razdelnike serije 662 i 664.
Može se koristiti sa ormarićima serije 659..5
ili za direktno kačenje na zid.

Kod





Razdelnici od kompozitnog materijala
Razdelnici od mesinga
Razdelnici sa dinamičkim ventilima
Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska za razdelnike
Modulaciona temperaturna regulaciona jedinica
Modulaciona jedinica za regulaciju temperature sa setom za distribuciju fluida za 
primarni krug
Termička jedinica sa fiksnom regulacijom
Termička jedinica sa fiksnom regulacijom sa setom za distribuciju fluida za primarni krug
Elektrotermičke glave
Ormarići za razdelnike

R A Z D E L N I C I - R A Z D E L N I C I  S A  R E G U L A C I O N O M  J E D I N I C O M

bim.caleffi.com

RIFARE
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- Elektrotermičke glave

- Ormarići za razdelnike

- Razdelnici od kompozitnog materijala

- Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska za razdelnike

- Dodatna oprema za razdelnike

- Razdelnici od mesinga 

- Razdelnici sa dinamičkim ventilima

- Modulaciona jedinica za regulaciju temperature sa digitalnim regulatorom temperature

- Termička jedinica sa fiksnom regulacijom

- Termička jedinica sa fiksnom regulacijom sa setom za distribuciju fluida za primarni krug

- Termostatski mešni ventil za sisteme panelnog grejanja	

RAZDELNICI ZA SISTEME PANELNOG GREJANJA

Elektrotermičke glave i ormarići za razdelnike

Razdelnici

Razdelnici sa regulacionom jedinicom

Razdelnici za sisteme panelnog grejanja se koriste za optimalnu distribuciju fluida za grejanje u krugu sistema podnog 
grejanja i za poboljšanje kontrole toplotne emisije.
Sastoje se od: 
- razvodnog razdelnika; sa meračima protoka i ugrađenim regulacionim ventilima;
- sabirnika; sa zaustavnim ventilima na koje je moguće montirati elektrotermičke glave;
- završnog sklopa sa automatskim i ručnim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje i pražnjenje.
Modulacione jedinice za regulaciju temperature ili termičke jedinice sa fiksnom regulacijom se mogu spojiti sa 
razdelnicima.



Razdelnici od kompozitnog materijala
Razdelnici od mesinga
Dodatna oprema za razdelnike
Razdelnici sa dinamičkim ventilima
Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska za razdelnike

R A Z D E L N I C I  Z A  S I S T E M E  P A N E L N O G  G R E J A N J A

bim.caleffi.com
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6706C1
6706D1
6706E1
6706F1
6706G1
6706H1
6706I1
6706L1
6706M1
6706N1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

670		   teh. brošura 01126

Predmontirani razdelnici.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.

Sastavljen od:
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

RAZDELNICI OD KOMPOZITNOG MATERIJALA

PRIKLJUČCI 1”

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12

1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

6716C1
6716D1
6716E1
6716F1
6716G1
6716H1
6716I1
6716L1
6716M1
6716N1
6716O1
6716P1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

671                                                                               

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.

Sastavljen od:
-

-

-

-
-
-
-
-
-

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13
x 14

1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

600
600
600
600
800
800
800
800
800
800

Širina 
ormarića

(mm)

600
600
600
600
600
800
800
800
800
800

–
–

Širina 
ormarića

(mm)

razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i ventilima 
za regulaciju protoka;
sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže 
elektrotermičkih glava;
završnog sklopa sa automatskim odzračnim lončićem sa higroskopskim 
čepom, ventilom za pražnjenje i slavinom za punjenje/pražnjenje;
para loptastih zaustavnih ventila;
termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika;
nalepnica za označavanje prostorija;
para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić;
ormarića sa podesivom visinom i dubinom;
priključnog adaptera kod 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju);
šablona za sečenje cevi kod 675002 (u pakovanju).

razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i ventilima 
za regulaciju protoka;
sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže 
elektrotermičkih glava;
završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopskim 
čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje;
para loptastih zaustavnih ventila;
termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika;
nalepnica za označavanje prostorija;
para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić;
priključnog adaptera kod 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju);
šablona za sečenje cevi kod 675002 (u pakovanju).
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675900 10 100

675		       teh. brošura 01126

Cevni termometar.
Za cevi sa spoljašnjim prečnikom od 15 do 18 mm.
Temperaturna skala: 5–50 °C.
Termička tečnost: alkohol.
Termička provodna pasta se isporučuje u 
pakovanju.

675850 1 40

675		       teh. brošura 01126

Priključni adapter.

675002 10 –

675		   teh. brošura 01126

Šablon za sečenje cevi.

3/4”

3/4” Ø 18 mm

1 5

182	

Diferencijalni by-pass 
sa fiksnim podešavanjem 25 kPa (2.500 mm.v.s) 
u kompletu sa fleksibilnim crevom.
Za regulacione jedinice serije 182 
i razdelnike serija 670 i 671.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

182000

1 1/4”675800 1 20

675	            teh. brošura 01126	
Završni sklop u kompletu sa automatskim 
odzračnim lončićem sa higroskopskim čepom, 
ispusnim ventilom i slavinom sa 
punjenje/pražnjenje.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

DODATNA OPREMA ZA KOMPOZITNE RAZDELNIKE
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6646B1
6646C1
6646D1
6646E1
6646F1
6646G1
6646H1
6646I1
6646L1
6646M1
6646N1
6646O1

664621
664631
664641
664651
664661

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

1”
1”
1”
1”
1”

x   2
x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

x   2
x   3
x   4
x   5
x   6

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

664                 	  teh. brošura 01260	
Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
-

-

-

-

664                 	  teh. brošura 01260	
Par razdelnika sadrži:
-

-

pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

RAZDELNICI ZA SISTEME PANELNOG GREJANJA

Br. 
izlaza

Br. 
izlaza

Izlazi

Izlazi

Priključci

Priključci

Kod

Kod

PRIKLJUČCI 1”

658101 1 –

658 
Par čeličnih nosača
za razdelnike serije 662 i 664.
Može se koristiti sa ormarićima serije 659..5
ili za direktno kačenje na zid.

Kod

1”599679 1 10

5996	      teh. brošura 01144

Završni sklop za razdelnik u kompletu sa ručnim 
odzračnim ventilom i PIP slavinom.
pmax radni: 6 bar.
pmax pražnjenja: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.

599678 1 10

5996	       teh. brošura 01144

Završni sklop za sabirnik u kompletu sa 
automatskim odzračnim ventilom i PIP slavinom.
pmax radni: 6 bar.
pmax pražnjenja: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

1”

Kod

Kod

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže 
elektrotermičkih glava;
razdelnika sa meračima protoka sa skalom od 0–5 l/m i regulacionim 
ventilima;
završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za 
punjenje/pražnjenje;
čeličnih nosača sa mogućnošću podešavanja međuosnog rastojanja 
razdelnika, za montažu u ormarićima serije 659 (podesiva dubina 
od 80 do 120 mm) ili za montažu direktno na zid.

sabirnik sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže 
elektrotermičkih glava;
razdelnik sa meračima protoka sa skalom od 0–5 l/m i regulacionim 
ventilima;
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6626B6
6626C6
6626D6
6626E6
6626F6
6626G6
6626H6
6626I6
6626L6
6626M6
6626N6
6626O6

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

x   2
x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

662                 
Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–80 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže  	   	
  elektrotermičkih glava;
- razdelnika sa ugrađenim regulacionim ventilima; 
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom sa slavinom za    	    	
  punjenje/pražnjenje;
- polimernih nosača sa mogućnošću podešavanja međuosnog rastojanja  	    	
  razdelnika, za montažu u ormarićima serije 659 ili za montažu direktno 
  na zid.

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

662626
662636
662646
662656
662666

1”
1”
1”
1”
1”

x   2
x   3
x   4
x   5
x   6

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

662                 	  teh. brošura 01260	
Par razdelnika, sadrži:
- sabirnik sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže 	    	
  elektrotermičkih glava;
-	 razdelnik sa ugrađenim regulacionim ventilima; 
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–80 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

RAZDELNICI ZA SISTEME PANELNOG GREJANJA

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

PRIKLJUČCI 1”

658400 1 5

658 		       teh. brošura 01180

Nosači razdelnika od polimera sa podesivim 
razmakom, za razdelnike serije 662.
Komplet sa zavrtnjima i tiplovima.
Za upotrebu u ormarićima kod 659..4 
(dubina 110–140 mm) 
ili za montažu direktno na zid.

Kod

1”599679 1 10

5996	      teh. brošura 01144

Završni sklop za razdelnik u kompletu sa 
ručnim odzračnim ventilom i PIP slavinom.
pmax radni: 6 bar.
pmax pražnjenja: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: 0–60 °C.

599678 1 10

5996	       teh. brošura 01144

Završni sklop za sabirnik u kompletu sa 
automatskim odzračnim ventilom i PIP slavinom.
pmax radni: 6 bar.
pmax pražnjenja: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

1”

Kod

Kod

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO
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DODATNA OPREMA ZA RAZDELNIKE

680		  teh. brošura 01144

DAR
Podesiva spojnica 
za višeslojne i plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–80 °C (PE-X)
Tmin-Tmax: 5–75 °C (Označene višeslojne 95 °C).

680507
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537 
680544
680546
680555
680556
680564
680505

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4” 
3/4”
3/4”

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

17,5–8,0
17,5–8,0

8,5–9,
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
12,5–13,0
13,5–14,0
13,5–14,0
14,5–15,0
15–15,5

 15,5–16
17

10,5–12
12–14
12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
18–20
16–18 
18–20
18–20
18–20
18–20
  22,50

Øunutra ØspoljniKod

1”391066 1 –

391	      	
Par loptastih zaustavnih ventila 
sa O-Ring zaptivkom.
Priključci: Ž-M sa holenderom.
Za razdelnike serije 664 i 665.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kod

386500 3/4” 10 –

386		            teh. brošura 01144

Čep sa navrtkom za razdelnike.

Kod

675900 10 100

675             teh. brošura 01144

Cevni termometar.
Za cevi sa spoljašnjim prečnikom 
od 15 do 18 mm.
Temperaturna skala: 5–50 °C.
Termička tečnost: alkohol.
Termička provodna pasta 
se isporučuje u pakovanju.

Kod

za razdelnike sa od 2 do 6 izlaza

za razdelnike sa od 7 do 12 izlaza

za razdelnike sa 13 izlaza

CBN6646F1
CBN6646N1
CBN6646O1

1
1
1

–
–
–

Izolacija za razdelnike serije 662, 664 i 665.
Za sisteme grejanja i hlađenja.
Koristiti sa ormarićima serije 659..4
(Podesiva dubina od 110 do 140 mm).

Kod
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662010 1 10

662	      
Ekscentrični by-pass
podešen na 25 kPa (2.500 mm v.s.).
Za razdelnike serije 662, 664 i 665.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: - 10–110 °C.

Kod

VENTIL ZA REGULACIJU DIFERENCIJALNOG PRITISKA ZA RAZDELNIKE

140        teh. brošura 01344

Regulator diferencijalnog pritiska
za 1” razdelnike serija 671, 662 i 664.
U kompletu sa kapilarnom cevi 
i mernim uređajem za povezivanje.

pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalan procenat glikola: 
50%.
Dužina kapilarne cevi Ø 3 mm:
1,5 m.

140300 1 –

Kod

DN25 PN16
CALEFFI

DN25 PN16
CALEFFI

DN25 PN16
CALEFFI

Povezivanje ventila za regulaciju diferencijalnog pritiska serije 140 sa 
razdelnikom serije 671

Povezivanje ventila za regulaciju diferencijalnog pritiska serije 140 
sa razdelnikom serije 662

Povezivanje ventila za regulaciju diferencijalnog pritiska serije 140 
sa razdelnikom serije 664

Podešavanje diferencijalnog 
pritiska (mbar)

50–3001”

Način rada

Δp regulator, koji je ugrađen na ulazu u razdelnik za sistem panelnog grejanja, 
omogućava da distributivni sistem radi u uslovima konstantnog opterećenja čak 
i kada se sistemski uslovi promene.
Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska deluje proporcionalno kako bi se 
održao unapred podešeni Δp na samom ventilu, dok protok zavisi od zaustavnih 
ventila.
Vrednost pritiska na razvodu se dovodi na gornju površinu membrane pomoću 
spojne kapilarne cevi; vrednost pritiska na povratu se dovodi na donju površinu 
membrane kroz spojni prolaz unutar kontrolnog stuba. Sila stvorena razlikom 
pritiska na membranu vrši potisak na stub zatvarača, zatvarajući prolaz fluida 
na povratu dok sila potiska membrane i kontra sila potiska povratne opruge ne 
dostignu ravnotežu na podešenoj Δp vrednosti. Ovo je vrednost diferencijalnog 
pritiska koja se održava konstantnom između razvoda i povrata. 
Regulaciono delovanje omogućava ventilima za regulaciju protoka, ugrađenim 
na razdelniku, da rade u uslovima konstantnog opterećenja; to znači da mogu da 
održe protok kontantnim čak i kada se promene uslovi rada za ostatak sistema.
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6686C5S1
6686D5S1
6686E5S1
6686F 5S1
6686G5S1
6686H5S1
6686 I 5S1
6686L 5S1
6686M5S1
6686N5S1
6686O5S1
6686P5S1
6687C5S1
6687D5S1
6687E5S1
6687F 5S1
6687G5S1
6687H5S1
6687 I 5S1
6687L 5S1
6687M5S1
6687N5S1
6687O5S1
6687P5S1

1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13
x 14
x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13
x 14

3/4” M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M
3/4”  M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

668...S1                 	  teh. brošura 01144	
Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–80 °C.

Sastavljen od:
- razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže   	   	
  elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa sa višepozicionim loptastim ventilima, odzračnim 	   	
  lončićem i priključkom za crevo za punjenje/pražnjenje;
- ekscentričnog by-pass-a sa fiksnim podešavanjem i priključkom za cev;
- zaustavnih ventila;
- nosača za montažu u ormarić ili na zid.

MESINGANI RAZDELNICI ZA SISTEME PANELNOG GREJANJA

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

666735S1
666745S1
666755S1
666765S1
666775S1
666785S1

1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2
2

12
12
12
–
–
–

666...S1       teh. brošura 01144	
Sabirnik sa zaustavnim ventilima 
sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava.

pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–80 °C.
Međuosni razmak: 50 mm.

Priključci
Br. 

izlaza Izlazi

667...S1	                  teh. brošura 01144

Razdelnik sa meračima protoka 
i ventilima za regulaciju protoka.

pmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–80 °C.
Međuosni razmak: 50 mm.

668...S1	      teh. brošura 01144	
Razdelnik + sabirnik. Sa meračima protoka, 
zaustavnim i regulacionim ventilima.

pmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–80 °C.
Međuosni razmak: 50 mm.

667735S1
667745S1
667755S1
667765S1
667775S1
667785S1

1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2
2

12
12
12
–
–
–

Priključci
Br. 

izlaza Izlazi

668735S1
668745S1
668755S1
668765S1
668775S1
668785S1

1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž
1 1/4” Ž

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1

6
6
5
3
3
3

Priključci
Br. 

izlaza Izlazi

Kod

Kod

Kod

600
600
600
600
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000

600
600
600
600
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000

Širina ormarića
(mm)

PRIKLJUČCI 1” - 1 1/4”
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668000S1 1 10

668...S1	   teh. brošura 01144

Ekscentrični by-pass sa fiksnim podešavanjem 
25 kPa (2.500 mm v.s.), u kompletu sa cevi za 
povezivanje na razdelnike.
Za razdelnike serije 668...S1.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

1” matica x 3/4” matica

Kod

1 1/4”599675 1 10

5996	      teh. brošura 01144

Završni sklop za sabirnik sa duplim radijalnim 
priključkom sa tropozicionim loptastim ventilom, 
priključkom za by-pass sa čepom i priključkom za 
crevo za punjenje/pražnjenje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

599674 1 10

5996	     teh. brošura 01144	
Završni sklop za razdelnik sa duplim radijalnim 
priključkom sa dvopozicionim loptastim ventilom, 
odzračnim lončićem i priključkom za crevo za 
pražnjenje/punjenje.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

1 1/4”

DODATNA OPREMA ZA RAZDELNIKE

391167S1
391177S1

1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/4”

1
1

5
5

391...S1	   teh. brošura 01144	
Par loptastih zaustavnih ventila.
Holenderski priključci: Ž-M sa O-ring zaptivkom.

Sa termometrom, skala: 
0–80 °C, Ø 40 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

391067S1
391077S1

1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/4”

1
1

–
–

391...S1	   teh. brošura 01144	
Par loptastih zaustavnih ventila.
Holenderski priključci: Ž-M sa O-ring zaptivkom.

Sa priključkom za termometar.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

Kod

Kod

Kod

Kod

502043 1/2” M 10 100

5020	     teh. brošura 01144	  
Automatsko odzračno lonče 
sa higroskopskim čepom.
Od kovanog mesinga.
Za završni sklop razdelnika serije 668...S1.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja: 2,5 bar.
Tmax radna: 110 °C.

Kod

347512S1
347514S1

3/4” - Ø 12
3/4” - Ø 14

1
1

50
50

347...S1	      teh. brošura 01144

Mehanička spojnica. Za cevi od tvrdog i mekog 
bakra, mesinga, čelika i nerđajućeg čelika. 
Sa O-Ring zaptivkom.
Za razdelnike serije 668...S1.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

Kod

364276S1 1” Ž x 1 1/4” M 2 10

3642..S1   teh. brošura 01144	
Redukcija.

Kod

658100 1 20

658	            teh. brošura 01144

Par nosača za upotrebu u ormarićima serije 659 
i 661 ili za montažu na zid.
Komplet sa zavrtnjima i tiplovima.

Kod
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RAZDELNICI SA DINAMIČKIM VENTILIMA

665	            		      teh. brošura 01346

DYNAMICAL®
Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 5–60 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje   	    	   	
  protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa    	
  opsegom podešavanja protoka 25–150 l/h i zaustavnim ventilima;
- razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/	
  pražnjenje;
- čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu 	   	
  direktno na zid.

6656D1
6656E1
6656F1
6656G1
6656H1
6656I1
6656L1
6656M1
6656N1

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

PRIKLJUČCI 1”

1”391066 1 –

391	      	
Par loptastih zaustavnih ventila 
sa O-Ring zaptivkom.
Priključci: Ž-M sa holenderom.
Za razdelnice serije 664 i 665.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.

Kod

za razdelnike sa od 2 do 6 izlaza 

za razdelnike sa od 7 do 12 izlaza 

za razdelnike sa 13 izlaza

CBN6646F1
CBN6646N1
CBN6646O1

1
1
1

–
–
–

Izolacija za razdelnike serija 
662, 664 i 665.
Za sisteme grejanja i hlađenja.
Koristiti sa ormarićima 
serije 659..4
(Podesiva dubina od 
110 do 140 mm).

Kod

680		  teh. brošura 01144

DAR
Podesiva spojnica 
za višeslojne i plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–80 °C (PE-X)
Tmin-Tmax: 5–75 °C (Označene višeslojne 95 °C).

680507
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537 
680544
680546
680555
680556
680564
680505

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4” 
3/4”
3/4”

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

17,5–8,0
17,5–8,0

8,5–9,
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
12,5–13,0
13,5–14,0
13,5–14,0
14,5–15,0
15–15,5

 15,5–16
17

10,5–12
12–14
12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
18–20
16–18 
18–20
18–20
18–20
18–20
  22,50

Øunutra ØspoljniKod

386500 3/4” 10 –

386		      teh. brošura 01144

Čep sa navrtkom za razdelnike.

Kod



Termička jedinica sa fiksnom regulacijom
Termička jedinica sa fiksnom regulacijom sa setom za distribuciju fluida za primarni krug
Dodaci za termičku jedinicu sa fiksnom regulacijom
Modulaciona jedinica za regulaciju temperature sa digitalnim regulatorom temperature
Dodaci i rezervni delovi za modulacionu jedinicu za regulaciju temperature
Termostatski mešni ventil za sisteme panelnog grejanja

R A Z D E L N I C I  S A  R E G U L A C I O N O M  J E D I N I C O M

bim.caleffi.com
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TERMIČKA JEDINICA SA FIKSNOM REGULACIJOM

182				            teh. brošura 01190	
Termička jedinica sa fiksnom regulacijom u ormariću.
Komplet sa:
- jedinicom za fiksnu regulaciju,
- razdelnicima od kompozitnog materijala sa meračima protoka 
  i zaustavnim ventilima,
- sigurnosnim termostatom,
- visoko efikasnom pumpom UPM3 Auto L 25–60,
- ormarićem sa nosačima za podnu montažu.
pmax radni: 6 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

1825C1A2L
1825D1A2L
1825E1A2L
1825F1A2L
1825G1A2L
1825H1A2L
1825I1A2L
1825L1A2L
1825M1A2L
1825N1A2L
1825O1A2L

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Br. 
izlaza IzlaziPriključakKod

1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
1000
1000
1200
1200

Širina ormarića
(mm)

182				            teh. brošura 01190	
Termička jedinica sa fiksnom regulacijom.
Komplet sa:
- jedinicom za fiksnu regulaciju,
- razdelnicima od kompozitnog materijala sa meračima protoka 
  i zaustavnim ventilima,
- sigurnosnim termostatom,
- visoko efikasnom pumpom UPM3 Auto L 25–60.
pmax radni: 6 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

1825C5A2L
1825D5A2L
1825E5A2L
1825F5A2L
1825G5A2L
1825H5A2L
1825I5A2L
1825L5A2L
1825M5A2L
1825N5A2L
1825O5A2L

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Br. 
izlaza IzlaziPriključakKod

1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
1000
1000
1200
1200

Izbor 
ormarića 

(mm)
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182			    teh. brošura 01192

Termička jedinica sa fiksnom regulacijom u ormariću.
Komplet sa:
- jedinicom za fiksnu regulaciju,
- setom za distribuciju fluida sa regulacionim i zaustavnim ventilima 
  na primarnom krugu,
- razdelnicima od kompozitnog materijala sa meračima protoka 
  i zaustavnim ventilima,
- by-pass-om na primarnom krugu,
- sigurnosnim termostatom,
- visoko efikasnom pumpom UPM3 Auto L 25–60,
- ormarićem sa nosačima za podnu montažu.
pmax radni: 6 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

TERMIČKA JEDINICA SA FIKSNOM REGULACIJOM 
SA SETOM ZA DISTRIBUCIJU FLUIDA ZA PRIMARNI KRUG

1826C1A2L 002
1826D1A2L 002
1826E1A2L 002
1826F1A2L 002
1826G1A2L 002
1826H1A2L 002
1826I1A2L 002
1826L1A2L 002
1826M1A2L 002
1826N1A2L 002
1826O1A2L 002

1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž

2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M 
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M

3 x 3/4” M
4 x 3/4” M
5 x 3/4” M 
6 x 3/4” M

 7 x 3/4” M
8 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M
11 x 3/4” M
12 x 3/4” M
13 x 3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Priključak
Broj izlaza 
za panele

Broj izlaza 
za radijatore

1800
1800
1800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200

Dužina ormarića 
(mm)Kod

182			                  teh. brošura 01192

Termička jedinica sa fiksnom regulacijom sa setom za distribuciju fluida za 
primarni krug.
Komplet sa:
- jedinicom za fiksnu regulaciju,
- setom za distribuciju fluida sa regulacionim i zaustavnim ventilima 
  na primarnom krugu,
- razdelnicima od kompozitnog materijala sa meračima protoka 
   i zaustavnim ventilima,
- by-pass-om na primarnom krugu,
- sigurnosnim termostatom,
- visoko efikasnom pumpom UPM3 Auto L 25–60.
pmax radni: 6 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

1826C5A2L 002
1826D5A2L 002
1826E5A2L 002
1826F5A2L 002
1826G5A2L 002
1826H5A2L 002
1826I5A2L 002
1826L5A2L 002
1826M5A2L 002
1826N5A2L 002
1826O5A2L 002

1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž
1” Ž

2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M 
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M
2 x 3/4” M

3 x 3/4” M
4 x 3/4” M
5 x 3/4” M 
6 x 3/4” M

 7 x 3/4” M
8 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M
11 x 3/4” M
12 x 3/4” M
13 x 3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Priključak
Broj izlaza 
za panele

Broj izlaza 
za radijatore

1800
1800
1800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200

Kod
Širina ormarića

(mm)
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182	        teh. brošura 01190	
Jedinica za fiksnu regulaciju.
Komplet sa:
- termičkom jedinicom 
  sa fiksnom regulacijom,
- sigurnosnim termostatom,
- visoko efikasnom pumpom 
  UPM3 Auto L 25–60.
pmax radni: 10 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

TERMIČKA JEDINICA SA FIKSNOM REGULACIJOM

182521A2L 1 –3/4” M

1 –

675 
Par priključaka sa zaptivkama 
za spajanjejedinice serije 182 
i razdelnika serija 662 i 664.

675005 1 1/4” M x 1” M

1 –

675 
Par priključaka sa zaptivkama 
za spajanje jedinice serije 182 
i razdelnika serija 670 i 671.

675004 1 1/4” M x 1 1/4” M

PriključciKod

Kod

Kod

182         teh. brošura 01192

Jedinica za fiksnu regulaciju sa setom za 
distribuciju fluida za primarni krug.
Komplet sa:
- jedinicom za fiksnu regulaciju,
- setom za distribuciju fluida sa 		
  regulacionim i zaustavnim ventilima 
  na primarnom krugu,
- by-pass-om na primarnom krugu,
- sigurnosnim termostatom;
- visoko efikasnom pumpom,  
  UPM3 Auto L 25–60.
pmax radni: 10 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

182621A2L 002
182621A2L 003

1
1

–
–

1” Ž
1” Ž

2
3

IzlaziPriključciKod

182				           	
Termička jedinica sa fiksnom regulacijom.
Predmontirani zidni ormarić. Komplet sa:
-	 termičkom jedinicom sa fiksnom regulacijom,
-	 sabirnikom sa ugrađenim zaustavnim ventilima pogodnim za 	  	   	
   elektrotermičke glave;
- 	razdelnikom sa meračima protoka skale 0–5 l/min i balansnim ventilima;
- 	završnim sklopovima sa automatskim odzračivanjem i odvodnim ventilom 
   i PIP slavinama;
-	 sigurnosnim termostatom,
- visoko efikasnom pumpom, UPM3S Auto 25–60,
-	 zidnim ormarićem, sa podupiračima.
pmax radni: 6 bar.
Područje regulacije: 25–55 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

1825C7A2L
1825D7A2L
1825E7A2L
1825F7A2L
1825G7A2L
1825H7A2L
1825I7A2L
1825L7A2L
1825M7A2L
1825N7A2L
1825O7A2L

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Br. 
izlaza IzlaziPriključciKod

1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
1000
1000
1000
1000

Širina ormariča 
(mm)

Rezervni delovi za regulacione jedinice serije 172 - 182.

F0000972
F19153
F19267
116010
F0001252
F19219

Kod

sigurnosni termostat 

termostatski mešni ventil za seriju 172

termostatski mešni ventil za seriju 182

termometar 0–80 °C 

UPM3S Auto 25–60 pumpa 

rezervna elektronska ploča
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661045
661065
661085
661105
661125

500 x 1400 x 110–150
500 x 1600 x 110–150
500 x 1800 x 110–150
500 x 1000 x 110–150
500 x 1200 x 110–150

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

661          	
Ormarić za razdelnike serija 662, 671 
i 668…S1 i za termičke jedinice 
serije 182.
Komplet sa nosačima 
za podnu montažu.
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od lima, obojenog.
Podesiva dubina od 110 do 150 mm.
Podesiva visina od 270 do 410 mm.

Dim. (v x š x d)Kod

3/4” 1 5

182	

Diferencijalni by-pass sa fiksnim 
podešavanjem 25 kPa (2.500 mm.v.s) 
u kompletu sa fleksibilnim crevom.
Za regulacione jedinice serije 182 
i razdelnike serija 670 i 671.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

182000

Kod

DODACI ZA TERMIČKU JEDINICU SA FIKSNOM REGULACIJOM

conforme norme ISPES
L

0

2

4 6

8

10

bar

CL 2.5

Serie 182
P max  10 ba r

Tset   20 ÷60°C
Alimentazione   24 V

conforme norme ISPES
L

0

2

4 6

8

10

bar

CL 2.5

Serie 182
P max  10 ba r

Tset   20 ÷60°C
Alimentazione   24 V

Kod 675004

Kod 675005

Kod 6716..

Kod 662 / 664 / 665

Kod 182521A2L

Kod 182521A2L

Dijagram koji se odnosi na ugradnju u ormarić

Uparivanje regulacionih jedinica i razdelnika
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MODULACIONA TEMPERATURNA REGULACIONA JEDINICA 
SA DIGITALNIM REGULATOROM

			      171
Modulaciona temperaturna 
regulaciona jedinica.
Komplet sa:
- jedinicom za regulaciju temperature  	     	
  i digitalnim regulatorom vođenim i na   	
  osnovu spoljne temperature,
- by-pass-om na primarnom krugu,
- zaustavnim ventilima na primarnom 	   	
  krugu,
-  visoko efikasnom pumpom   
   UPM3S Auto 25–60.
pmax radni: 10 bar.
Opseg podešavanja temperature:  
5–95 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

171525A2L 3/4” M 

Kod

171
Modulaciona temperaturna regulaciona 
jedinica.
Komplet sa:
-

-

-

-

pmax radni: 10 bar.
Opseg podešavanja temperature: 
5–95 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.

171525A2L 002
171525A2L 003

Kod

Q 1 –

1
1

–
–

Q

Q

3/4” M
3/4” M

2
3

Br.
izlaza

1

1

1

–

–

–

675 
Par priključaka sa zaptivkama 
za spajanje jedinice serije 171 
i razdelnika serije 671.

364 
Par priključaka sa zaptivkama 
za spajanje jedinice serije 171
i razdelnika serije 668.

 
Par priključaka sa zaptivkama 
za povezivanje grupe 171 
sa razdelnicima serija 662/664/665.

658 
Par čeličnih nosača za razdelnike 
serije 662/664/665 i 171.

675003

364377

658011

1 1/4” M x 1” M

F0000662

Kod

Kod

Kod

Kod

NOVONOVO

NOVONOVO

Priključci

Priključci

jedinicom za regulaciju temperature 
i digitalnim regulatorom vođenim 
i na osnovu spoljne temperature,
setom za distribuciju fluida 
sa regulacionim i zaustavnim ventilima 
na primarnom krugu,
by-pass-om na primarnom krugu,
zaustavnim ventilima 
na primarnom krugu,
visoko efikasnom pumpom  
UPM3S Auto 25–60.
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BAGNO

CALEFFI

CALEFFI

1
2

3

4
L/MIN

1
2

3

4
L/MIN

1
2

3

4
L/MIN

1
2

3

4
L/MIN

1
2

3

4
L/MIN

HOBBY WCSOGGIORNOCAMERA
CALEFFI

BAGNOHOBBY WCSOGGIORNOCAMERA
CALEFFI

Kod 675003 Kod 6716..

Kod 171525A2L

Kod 364377 Kod 668...S1

Kod 171525A2L

Kod
F0000662 Kod 662 / 664 / 665 Kod 599678 Kod 658011

Kod 599679

Kod 171525A2L

Dijagram koji se odnosi na ugradnju u ormarić 

Uparivanje regulacionih jedinica i razdelnika
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DODACI I REZERVNI DELOVI 
ZA MODULACIONU JEDINICU ZA REGULACIJU TEMPERATURE

Dodatna oprema za regulator serije 161010.

161
Senzor spoljne temperature.

161
Presostat sa iglom.
Radni opseg: 0,5–10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Dužina kabla: 1 m.

161
Senzor tačke rose.
Radni opseg: 30–100 RV%.

161
Daljinski regulator.
Funkcije:
- pomeranje regulacione krive 
  od +15K do -15K,
- Tmax,
- pozicija OFF.

161012
161013
161014
161015
161006

Kod

Pt1000 kontaktni senzor za cevi Ø 6 mm, kabal L 2,5 m

uronski džep za Pt1000 senzor 1/2” M, 60 mm

uronski džep za Pt1000 senzor 1/2” M, 100 mm 

Pt1000 senzor Ø 6 mm - L 20 mm, kabal L 1,5 

Pt1000 senzor Ø 6 mm - L 45 mm, kabal L 2,5 m

Rezervni delovi za regulacione jedinice 
kod 1715.5A2L. 

161010
F19223
645312
F0001252
F0000560
161015

Kod

digitalni regulator

mešni ventili sa nosačem glave

glava za mešne ventile serije 1715.5A2L 

UPM3S pumpa (za zamenu UPM3 Auto L pumpe)

priklučak za senzor Pt1000 L 20 mm 1/8” Ø 6 mm

senzor Pt1000 Ø 6 mm - L 20 mm, L kabal 1,5 m

Dijagram primene sa kodom 161005

Dijagram primene sa kodom 161003

1 –161002

Kod

1 –161005

Kod

1 –161003

Kod

1 –161004

Kod

Transformacija iz modulacije za grejanje u jedinicu za grejanje 
i hlađenje pomoću kodova 161002 i 161004
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TERMOSTATSKI MEŠNI VENTIL ZA SISTEME PANELNOG GREJANJA

5202       
Podesivi termostatski mešni ventil sa kapicom.
Za podno grejanje.
Telo od mesinga otpornog na ispuštanje cinka.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

1
1

10
15

520251
520261

Priključak

3/4” M
1” M

DN

20
25

20–43 °C
20–43 °C

1,4
4

Podešavanje 
temperature Kv (m3/h)Kod

Način rada

Svrha termostatskog mešnog ventila je podešavanje temperature fluida koji 
se isporučuje u panele za podno grejanje.
Termostatski mešni ventil meša toplu i hladnu vodu na ulaznoj tački kako 
bi se mešana voda održala konstantno na temperaturi koja je podešena na 
izlazu. Termostatski element je potpuno uronjen u protok mešane vode. 
On se skuplja ili širi, pomerajući zatvarač koji kontroliše prolaz tople ili 
hladne vode na ulaznoj tački. Ako se temperatura na ulaznoj tački promeni, 
unutrašnji element automatski reaguje kako bi vratio podešenu temperaturu 
na izlaznoj tački. Cirkulaciona pumpa mora biti ugrađena nizvodno od 
mešnog ventila kako bi se omogućila pravilna raspodela fluida na razdelniku 
za podno grejanje.

Dijagram primene mešnog ventila serije 5202





5

Elektrotermičke glave
Kanalni aktuator
Ormarići za razdelnike

E L E K T R O T E R M I Č K E  G L A V E  I  O R M A R I Ć I  Z A  R A Z D E L N I K E

bim.caleffi.com
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4 kanala

8 kanala

620542
620582

1
1

–
–

6205	     teh. brošura 01186

4 i 8 kanalni aktuator motornih pogona ventila.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Potrošnja: 5,5 VA max (8 izlaza).
Kontakt changeover: 10 A.
Klasa zaštite: IP 30 (sa gumenim držačima kabla).
Izlaz za pumpu.
Ulaz za LETO - ZIMA.
Ulaz za tajmer.

ELEKTROTERMIČKE GLAVE

656112
656114
656102
656104

1
1
1
1

10
10
10
10

6561	    teh. brošura 01042

Elektrotermička glava.
Za razdelnike serija 670, 671, 668...S1,
662..6, 664 i 665. Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
Dužina kabla: 80 cm.

656212
656214
656202
656204

1
1
1
1

10
10
10
10

6562	     teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru. 
Za razdelnike serija 670, 671, 668...S1, 662..6, 
664 i 665.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

6564	              teh. brošura 01198

Elektrotermička glava.
Sa indikatorom položaja.
Brza montaža zahvaljujući adapteru.
Za razdelnike serija 662, 663, 670, 671, 668...S1.
Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 250 mA.
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Dužina kabla: 80 cm.

656412
656414
656402
656404

1
1
1
1

10
10
10
10

230
224
230
224

Priključni napon
V

bez pomoćnog mikro prekidača

bez pomoćnog mikro prekidača

Kod

230
224
230
224

Priključni napon
V

bez pomoćnog mikro prekidača

bez pomoćnog mikro prekidača

Kod

230
224
230
224

Priključni napon
V

bez pomoćnog mikro prekidača

bez pomoćnog mikro prekidača

Kod

230
224
230
224

1
1
1
1

10
10
10
10

Priključni napon
V

656312
656314
656302
656304

6563	      teh. brošura 01142

Elektrotermička glava.
Sa ručnim otvaranjem i indikatorom položaja.
Za razdelnike serija 670, 671 i 668...S1
6626.6, 664 i 665. Normalno zatvorena.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC)/(DC).
Potrošnja: 3 W.
Startna struja: ≤ 1 A.
Startna struja (656344/54): ≤ 250 mA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 40.
Dužina kabla: 80 cm.

Kod

bez pomoćnog mikro prekidača

bez pomoćnog mikro prekidača

Sa malom potrošnjom energije

24
24

1
1

10
10

Priključni napon
V

656354
656344

Kod

bez pomoćnog mikro prekidača 

Kod
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ORMARIĆI ZA RAZDELNIKE

660040
660060
660080
660100
660120

za 659044
za 659064
za 659084
za 659104
za 659124

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

660	         teh. brošura 01144

Nosač za podnu montažu za ormariće 
serija 659.
Sastoji se od:
- 2 podupirača visine 20 cm,
- 2 spoljne ploče,
- 1 cevi za savijanje.

659044
659064
659084
659104
659124

500 x 1400 x 110–140
500 x 1600 x 110–140
500 x 1800 x 110–140
500 x 1000 x 110–140
500 x 1200 x 110–140

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

659          teh. brošura 01144	
Metalni ormarić za razdelnike 
serija 349, 350, 592, 662, 663, 668...S1, 
671, 664 i 665.
Zidna ili podna montaža (sa serijom 660).
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od obojenog lima.
Podesiva dubina od 110 do 140 mm.

(v x š x d)Kod

Kod

661045
661065
661085
661105
661125

500 x 1400 x 110–150
500 x 1600 x 110–150
500 x 1800 x 110–150
500 x 1000 x 110–150
500 x 1200 x 110–150

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

661       teh. brošura 01144	
Ormarić za razdelnike serija 662, 671 
i 668…S1 i za termičke jedinice
serija 182.
Komplet sa nosačima 
za podnu montažu.
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od lima, obojenog.
Podesiva dubina od 110 do 150 mm.
Podesiva visina od 270 do 410 mm.

(v x š x d)

659045
659065
659085
659105

500 x 1400 x 80–120
500 x 1600 x 80–120
500 x 1800 x 80–120
500 x 1000 x 80–120

1
1
1
1

–
–
–
–

(v x š x d)

Kod

Kod

675060
675080

550 x 600 x 80–120
550 x 800 x 80–120

1
1

–
–

675	
Ormarić za razdelnike sa podesivom 
dubinom i visinom, sa nosačima za 
razdelnike serije 671.
Brava sa brzim zatvaranjem.
Podesiva dubina od 80 do 120 mm.
Podesiva visina od 235 do 325 mm.

(v x š x d)Kod659          teh. brošura 01144	
Metalni ormarić za razdelnike 
serija 349, 350, 592, 662, 663, 668...S1, 
671, 664 i 665.
Zidna ili podna montaža (sa serijom 660).
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od obojenog lima.
Podesiva dubina od 80 do 120 mm.





K O M P O N E N T E  Z A  V O D O V O D N E  S I S T E M E

bim.caleffi.com

Reduciri pritiska
Termostatski mešni ventili
Razdelnici za vodovodne sisteme
Komponente za vodovodne sisteme

6



Savremeni sistemi za distribuciju hladne i tople vode u domaćinstvu zahtevaju posebne zaštitne i kontrolne uređaje, 
koji se biraju prema predviđenoj upotrebi i nivou bezbednosti koji garantuju. U zavisnosti od tipa primene, na primer 
kućna primena, komercijalna ili javna upotreba, koriste se različita pravila za dimenzionisanje sistema i sistemi se 
opremaju različitom opremom. U nastavku opisujemo najvažnije klasifikacije uređaja koje će vam pomoći da napravite 
pravi izbor.

- Termostatski i elektronski mešni ventili

- Reduciri pritiska

KOMPONENTE ZA VODOVODNE SISTEME

Podešavanje pritiska

Podešavanje temperature
T

T

❄

T

T

❄

T

T

❄

T

T

❄

Termostatski regulator za krugove recirkulacije

Podešavanje protoka
T

T

❄

T

T

❄

- Razdelnici

Distribucija hladne i tople vode

T

T

❄

T

T

❄

- Bezbednosne grupe - Sigurnosni ventili - Ekspanzioni sudovi

Bezbednost i zaštita rezervoara tople vode

T

T

❄

T

T

❄

- Ublaživač hidrauličkog udara

Fenomen hidrauličnog udara

T

T

❄

T

T

❄- Slavina sa uređajem za zaštitu od smrzavanja

Zaštita od smrzavanja

T

T

❄

T

T

❄

- Loptasti ventili sa ugrađenim nepovratnim ventilom

Zaustavljanje fluida

T

T

❄

T

T

❄



Reduciri pritiska
Reduciri i ventili za stabilizaciju

Domestic Water Sizer 
SOFTWARE ZA DIMENZIONISANJE ELEMENATA SISTEMA STV ZA RAČUNARE I PAMETNE TELEFONE.
Dostupno na www.caleffi.com i kao aplikacija za pametne telefone.
Preuzmite verziju za IOS i Android® mobilne telefone.

R E D U C I R I  P R I T I S K A

bim.caleffi.com
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6 A

533        	        teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.

5331	    teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.

5332	        teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.
Sa manometrom: 0–10 bar.

5334	        teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.
Sa priključkom za manometar 1/4” Ž.

72

CALEFFI

52

72
,5

57
,5

Primene

533...H serija mikro ventila za smanjenje pritiska je posebno napravljena 
za primenu tamo gde je neophodno smanjiti i precizno stabilizovati 
pritisak koji dolazi iz mreže u prisustvu niskih vrednosti protoka. 
533...H serija se obično ugrađuje u uređajima gde su pre svega važne male 
dimenzije i mogućnost rada sa prekidima. Performanse ove serije mikro 
ventila za smanjenje pritiska su u skladu sa zahtevima standarda EN 1567, za 
upotrebu kod hladne vodom i tople vode do 80 °C.
Tipične primene ovih mikro 
ventila za smanjenje pritiska su 
kod uređaja za točenje vode, kod 
aparata za sokove i aparata za kafu.

EC

533...                teh. brošura 01332

Kosi reducir pritiska malih dimenzija, 
za posebnu primenu: 
za doziranje vode aparatima za piće i kafu.
Izmenjivi uložak i filter.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje  
cinka .
“LOW LEAD”.
pmax ulazni: 16 bar.
pizlazni: 0,8–4 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Maksimalni preporučeni protok: 6 l/min.
U skladu sa standardom EN 1567.
PATENT U PROCEDURI.

Prikaz veličine

Redukcioni ventil
1/2”

Mikro redukcioni 
ventil 3/8”

DVGW
CERT

DIN EN 1567
UBA METALLE

KOSI REDUCIR PRITISKA MALIH DIMENZIJA ZA POSEBNU PRIMENU

KOSI REDUCIRI PRITISKA

533430H
533230H

8
8

1
1

20
20

DN

3/8”
3/8” sa manometrom 0–10 bar

F0002665 1 –manometar 0–10 bar

Kod

Kod

533041
533051

1/2”
3/4”

1
1

20
20

Kod

533151 3/4” M x holender 3/4” Ž 1 25

Kod

533241
533251

1/2”
3/4”

1
1

20
20

Kod

533441
533451
533461

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

20
20
25

Kod
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6 A

533641
533651

Ø 15
Ø 22

1
1

25
25

5336              teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska sa spojnicama.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.

533000 1 100

5330	
Rezervni uložak.
Za reducire pritiska serije 5330, 5331, 5332, 5334, 5335, 
5336, 5337, 5338 i 5339.

5337	     teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska sa spojnicama.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 60 °C.
Sa priključkom za manometar: 1/4” Ž.

533741
533751

Ø 15
Ø 22

1
1

20
20

5338 	     teh. brošura 01024

Kosi reducir pritiska sa spojnicama.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.
Sa manometrom, skala: 0–10 bar.

533841
533851

Ø 15
Ø 22

1
1

20
20

Kod

Kod

Kod

Kod

KOSI REDUCIRI PRITISKA

533545 AUS
533555 AUS

1/2”
3/4”

1
1

25
25

5335
Kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
pmax ulazni: 1600 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 40 °C.
Sa priključkom za manometar 1/4” Ž.

5335
Trokraki kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Izmenjivi izlaz, sa čepom.
pmax ulazni: 1600 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 40 °C.

533550 AUS 3/4” 1 30

SANS 198

5339
Kosi reducir pritiska sa spojnicama i ugrađenim 
sigurnosnim ventilom.
Reducir pritiska.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
pmax ulazni: 1600 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 40 °C.
Sigurnosni ventil.
Sa sedištem od nerđajućeg čelika.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .

533944
533954

Ø 15
Ø 22

1
1

25
25

Kod

Kod

Kod
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533041H
533051H

1/2”
3/4”

1
1

20
20

5330..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska.
Za visoke temperature.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

533159H Ø 22 x holender 3/4” Ž 1 30

5331..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska
za sigurnosnu grupu. 
Za visoke temperature.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje
cinka .
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

533241H
533251H

1/2”
3/4”

1
1

20
20

5332..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska.
Za visoke temperature.
Sa izmenjivim uloškom i filterom. 
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa manometrom: 0–10 bar.
U skladu sa standardom EN 1567.

Kod

Kod

Kod

533441H
533451H
533461H

1/2”  
3/4” 
1”

1
1
1

20
20
25

5334..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska.
Za visoke temperature. 
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa priključkom za manometar: 1/4” Ž.
U skladu sa standardom EN 1567.

Kod

KOSI REDUCIRI ZA VISOKE TEMPERATURE

533241H LTC
533251H LTC

1/2”
3/4”

1
1

20
20

5332..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska.
Za visoke temperature.
Sa izmenjivim uloškom i filterom. 
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa manometrom: 0–10 bar.
U skladu sa standardom EN 1567.

Kod

533441H LTC
533451H LTC
533461H LTC

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

20
20
20

5334..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska.
Za visoke temperature. 
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa priključkom za manometar: 1/4” Ž.
U skladu sa standardom EN 1567.

Kod

DVGW
CERT

DIN EN 1567
UBA METALLE

DVGW
CERT

DIN EN 1567
UBA METALLE

DVGW
CERT

DIN EN 1567
UBA METALLE

DVGW
CERT

DIN EN 1567

DVGW
CERT

DIN EN 1567

DVGW
CERT

DIN EN 1567
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KOSI REDUCIRI ZA VISOKE TEMPERATURE

5338..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska sa spojnicama.
Za visoke temperature.
Sa izmenjivim uloškom i filterom. 
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa manometrom: 0–10 bar.
U skladu sa standardom EN 1567.

533841H
533851H
533861H

Ø 15
Ø 22
Ø 28

1
1
1

20
20
20

Kod

5337..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska sa spojnicama.
Za visoke temperature.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka . 
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa priključkom za manometar 1/4” Ž.
U skladu sa standardom EN 1567.

533741H
533751H
533761H

Ø 15
Ø 22
Ø 28

1
1
1

20
20
20

Kod

533641H
533651H

Ø 15
Ø 22

1
1

25
25

5336..H         teh. brošura 01252

Kosi reducir pritiska sa spojnicama.
Za visoke temperature. 
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

Kod 533545H AUS
533555H AUS
533565H AUS

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

25
25
10

5335..H
Kosi reducir pritiska. 
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 
cinka .
pmax ulazni: 2000 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 80 °C.
Sa priključkom za manometar: 1/4” Ž.

5335..H
Trokraki kosi reducir pritiska.
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 
cinka .
Izmenjivi izlaz, sa čepom.
pmax ulazni: 2000 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 80 °C.

533550H AUS 3/4” 1 30

Kod

Kod

5335..H
Reducir pritiska. 
Sa izmenjivim uloškom i filterom.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 
cinka .
Izmenjivi izlaz, sa čepom.
pmax ulazni: 2000 kPa.
p izlazni: 500 kPa.
Tmax radna: 80 °C.

533551H AUS 3/4” 1 30

Kod

DVGW
CERT

DIN EN 1567

DVGW
CERT

DIN EN 1567

DVGW
CERT

DIN EN 1567

533000H 1 100

5330..H	
Rezervni uložak.
Za kose reducire pritiska, za visoke temperature 
serija: 5330H, 5331H, 5332H, 5334H, 5335H, 
5336H, 5337H, 5338H i 5339H.

Kod
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535041
535051
535061 
535075*
535071
535081
535091

1/2”
3/4”
1”
1 1/4” sa smanjenim uloškom od 1”

1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
4
4
4

535               teh. brošura 01085

Reducir pritiska 
sa kompaktnim izmenjivim uloškom.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Ručno podešavanje pritiska.

Holenderski priključci M.
pmax ulazni: 25 bar
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

5351           teh. brošura 01085

Reducir pritiska 
sa kompaktnim izmenjivim uloškom.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .

Ručno podešavanje pritiska.
Uložak filtera od nerđajućeg 
čelika u providnom kućištu.
Holenderski priključci M.
pmax ulazni: 25 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40 °C.
Gustina filtera Ø: 0,28 mm.
U skladu sa standardom 
EN 1567.
Komplet sa rezervnim filterom 
i ključem za demontažu filtera 
i uloška.

535040
535050
535060
535074*
535070
535080
535090

1/2”
3/4”
1”
1 1/4” sa smanjenim uloškom od 1”

1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
4
4
4

535141
535151
535161

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

5
5
5

535004
535006
535017
535007
R52484*

1/2” - 3/4”
1”
1 1/4” (535074 – 535075)
1 1/4” - 1 1/2” - 2”
ključ za demontažu filtera i uloška

1
1
1
1
1

8
8
8
–
–

5350
Rezervni uložak i ključ za demontažu filtera i uloška.
Za reducire pritiska serije 5350 i 5351.

PREDPODEŠENI REDUCIRI PRITISKA

Sa manometrom od nerđajućeg čelika 0–10 bar

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Kod

Kod

Sa manometrom od nerđajućeg čelika 0–10 bar

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Kod

535140
535150
535160

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

5
5
5

Kod

Kod

* Bez DVGW sertifikata

* Bez DVGW sertifikata

5350       
Reducir pritiska 
sa kompaktnim izmenjivim uloškom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Ručno podešavanje pritiska. 
Sa spojnicama Ø 22 mm.
pmax ulazni: 25 bar.
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 40°C.

535022 Ø 22

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Kod

1 10

* Samo za 1/2", 3/4", 1" reducire
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535041H
535051H
535061H
535071H
535081H
535091H

1/2”
3/4”
1”
1 1/4” 
1 1/2”

2”

1
1
1
1
1
1

5
5
5
4
4
4

5350..H            teh. brošura 01265

Reducir pritiska sa kompaktnim izmenjivim uloškom.
Za visoke temperature.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka , 
“LOW LEAD”. Ručno podešavanje pritiska.

Holenderski priključci M.
pmax ulazni: 25 bar (Statički - EN 1567).
pmax ulazni: 16 bar (Radni - EN 1567).
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 80 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

535040H
535050H
535060H
535070H
535080H
535090H

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

5
5
5
4
4
4

Sa manometrom 0–10 bar

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Kod

Kod

PREDPODEŠENI REDUCIRI PRITISKA ZA VISOKE TEMPERATURE

535015H
535022H
535028H

Ø 15
Ø 22
Ø 28

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Kod

1
1
1

5
5
5

5350..H            teh. brošura 01265

Reducir pritiska sa kompaktnim izmenjivim uloškom.
Za visoke temperature.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,
 “LOW LEAD”. Ručno podešavanje pritiska.

Sa spojnicama.
pmax ulazni: 25 bar (Statički - EN 1567).
pmax ulazni: 16 bar (Radni - EN 1567).
p izlazni: 1–6 bar.
Tmax radna: 80 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

5350..H	                
Reducir pritiska sa kompaktnim izmenjivim uloškom.
Za visoke temperature.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka , 
“LOW LEAD”. Ručno podešavanje pritiska.

Holenderski priključci M.
pmax ulazni: 2000 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 80 °C.

535040H AUS
535050H AUS
535060H AUS
535070H AUS
535080H AUS
535090H AUS

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

5
5
5
4
4
4

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Kod

AS 1357.2
C of C 040162

535006H
535009H

1/2” - 3/4” - 1”
1 1/4” - 1 1/2” - 2”

1
1

8
–

5350..H
Rezervni uložak i ključ 
za demontažu filtera i uloška.
Za reducire pritiska serije 5350H.

Kod

REDUCIR PRITISKA

539250 3/4” 1 20

539          teh. brošura 01188

Reducir pritiska.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Sa dva priključka: Ž-M.
pmax ulazni: 25 bar.
p izlazni: 1–5,5 bar.
Fabrički podešen: 3 bar.
Tmax radna: 80°C.
Sa dva priključka za manometar 1/4” Ž.
U skladu sa standardom EN 1567.

Kod

Sa dva priključka za manometar 1/4” Ž
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5362                 teh. brošura 01026

Reducir pritiska sa izmenjivim uloškom.
Telo od mesinga  koji sprečava ispuštanje cinka .

Priključci: Ž-Ž.
pmax ulazni: 25 bar.
p izlazni: 0,5–6 bar.
Tmax radna: 80 °C.

536241
536251
536261

536240
536250
536260

1/2”
3/4”
1”

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

1
1
1

5
5
5

5
5
5

536660 DN 65 1 –

5366                 teh. brošura 01026

Reducir pritiska sa izmenjivim uloškom.
Telo od bronze.
Prirubnički priključci, PN 16.
Kompatibilni sa kontra prirubnicama: EN 1092–1.

pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 0,5–6 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa dva manometra sa glicerinom.
Manometar uzvodno: 0–25 bar.
Manometar nizvodno: 0–10 bar.
	

536004
536005
536027
536008

1/2”
3/4” - 1”
1 1/4” - 1 1/2” (5360)
1 1/2” (5365) - 2” - DN 65

1
1
1
1

–
–
–
–

5360    
Rezervni uložak za reducire pritiska serija 5360, 
5362, 5365 i 5366.

Kod

Kod

Kod

Kod

537015
537022
537028
537035

3/4” x Ø 15
1” x Ø 22
1 1/4” x Ø 28
1 1/2” x Ø 35

1
1
1
1

–
–
–
–

537    
Spojnice.

Kod

REDUCIRI PRITISKA

5360                 teh. brošura 01026

Reducir pritiska sa izmenjivim uloškom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
Holenderski priključci M.

pmax ulazni: 25 bar.
p izlazni: 0,5–6 bar.
Tmax radna: 80 °C.
U skladu sa standardom EN 1567.

536041
536051
536061
536071
536081

536040
536050
536060
536070
536080

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
4
4

5
5
5
4
4

Kod

Kod

5365                teh. brošura 01026

Reducir pritiska sa izmenjivim uloškom.
Telo od bronze.
Holenderski priključci M.

pmax ulazni: 25 bar.
p izlazni: 0,5–6 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Manometar uzvodno: 0–25 bar.
Manometar nizvodno: 0–10 bar.
U skladu sa standardom EN 1567.

536581
536591

536580
536590

1 1/2”
2”

1 1/2”
2”

1
1

1
1

–
–

–
–

Kod

Kod

Sa manometrom 0–10 bar

Sa manometrom 0–10 bar

Sa dva manometra sa glicerinom

Sa priključkom za manometar od 1/4" Ž

Sa priključkom za manometar 1/4" Ž

Sa prikljičcima za dva manometra 1/4''
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REDUCIRI PRITISKA 
ZA PRVOSTEPENU REDUKCIJU

REDUCIRI PRITISKA 
ZA VISOKE ZGRADE

5360	               

Reducir pritiska za prvostepenu redukciju
sa izmenjivim uloškom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .

Holenderski priključci M.
pmax ulazni: 2500 kPa.
p izlazni: 600–1000 kPa.
Sa manometrom: 0–2500 kPa.
Tmax radna: 80 °C.

536043 AUS
536053 AUS
536063 AUS
536073 AUS
536083 AUS

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”

1
1
1
1
1

5
5
5
4
4

Kod

WMTS-012
WM-40203

GLAVNI
DOTOK

Nepovratni
ventil

Filter
(ako postoji)

Izolacioni
ventil

Izolacioni
ventil

Ventil za
smanjenje pritiska

Drugostepena 
redukcija

Ventil za 
smanjenje pritiska

Prvostepena 
redukcija

bar

580 Series

bar

Dijagram primene ventila za smanjenje pritiska kod 5360.3 AUS

576062
576082
576102
576122
576152

DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

576     
Reducir pritiska.
Telo od livenog gvožđa, PN 16.
Prirubnički priključci.
Kompatibilni sa kontra prirubnicama EN 1092–1: 
pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 2–14 bar.
Sa dva manometra: 0–16 bar.

Za montažu sa Y- filterom pogledati seriju 579.
Dostupno na zahtev  PN 25 i PN 40.

578062
578082
578102
578122
578152
578202
578252
578302

DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

578
Reducir i stabilizator pritiska.
Telo od livenog gvožđa, PN 16.
Prirubnički priključci.
Kompatibilni sa kontra prirubnicama 
EN 1092–1: 
DN 65-DN 150, PN 16; 
DN 200-DN 300, PN 10.

pmax ulazni: 16 bar.
p izlazni: 2–14 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Sa manometrima.

REDUCIRI PRITISKA 
I STABILIZATORI PRITISKA

Kod

Kod

533545HS AUS
533555HS AUS

1/2”
3/4”

1
1

25
25

5335..HS
Kosi reducir pritiska. 
Izmenjivi uložak i filter. 
Upravlja se pomoću klipa.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 
cinka . 
pmax ulazni: 2000 kPa.
p izlazni: 100–600 kPa.
Tmax radna: 80 °C.
Sa priključkom za manometar 1/4" Ž. 
Za primenu kod višeg odnosa redukcije 
pritiska u distributivnom sistemu tople 
i hladne vode.

Kod

NOVONOVO
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KOMBINOVANA GRUPA ZA KONTROLU PRITISKA 
U VODOVODNIM SISTEMIMA

DODACI ZA KOMBINOVANU GRUPU ZA KONTROLU PRITISKA 539H

539..H                teh. brošura 01389

Kombinovana grupa za kontrolu pritiska u vodenim 
sistemima za domaćinstvo sa izmenjivim uloškom.
Za visoke temperature.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka  
"LOW LEAD".
Zaustavni ventil sa produženom polugom. 
Nepovratni ventil EA tipa.

Manometar uzvodno: 16 bar.
Manometar nizvodno: 1–5,5 bar.
Tmax radna: 80 °C.
Sa G 1/4" Uzvodno i nizvodno prikjlučci 
za manometre 1/4" Ž.
Reducir pritiska sertifikovan prema 
EN 1567. 
Nepovratni ventil sertifikovan prema  EN 
13959.

557                teh. brošura 01389

Manometar.
Ø 40 mm.
Klasa tačnosti: UNI 2,5.

	                teh. brošura 01389

539..H           teh. brošura 01389

Rezervni uložak
za kombinovanu grupu za kontrolu pritiska.

Izolacija za seriju 539H 
kominovanu grupa.

539050H

557010
F0002665

539005H

CBN539050

Rp 3/4" x G 1" holender

0–10
0–10

1/4"
1/4"

aksijalsni centrični prilljučak
radijalni priključak

3/4"

1

1
1

1

1

5

–
–

8

8

Kod

Kod

Kod

Kodbar

Funkcija

Kombinovana grupa za kontrolu pritiska u vodenim sistemima domaćinstava 
kombinuje tri različita uređaja u jednoj komponenti: loptasti zaustavni ventil, 
reducir pritiska sa filterom i nepovratni ventil tipa EA. Instalirana na cevi koja 
snabdeva korisnike toplom ili hladnom vodom, ona smanjuje pritisak vode 
koja dolazi iz glavne mreže, sprečava povratni tok vode u mrežni sistem i 
omogućava korisnicima da budu isključeni tokom procedura ispitivanja i 
održavanja.
Uložak koji sadrži membranu, filter, sedište, zatvarač i kompenzacioni klip je 
sastavljen unapred kao samostalna jedinica sa poklopcem. Lako se uklanja, 
pojednostavljujući procedure pregleda i održavanja. Unutrašnji filter, koji se 
može čistiti, je deo uloška i ne može se ukloniti. 

Za više detalja o kombinovanoj grupi za kontrolu pritiska i temperature, 
pogledajte stranu 180.

Karakteristične komponente

1.	 Kompaktno, samostalno telo
2.	 Zaustavni ventil
3.	 Reducir pritiska sa filterom (EN 1567) 
4.	 Zaustavni ventil, tip EA (EN 13959) 
5.	 Uzvodni priključak za manometar
6.	 Nizvodni priključak za manometar 
7.	 Holender 

Uklonjivi Izmenjivi uložak

151,2

24
,5

83
,7

22
Es.Ch.

10
8,

2

54Ø

N. Rif. 2D-3D Descrizione Q.tà
1 H0009967 CORPO RIDUTTORE CON V.SFERA X 539H 1
2 21177 CALOTTA INN. RAPIDO GIALLA Ø1"-Ø28,2 1
3 59957 RITEGNO NEOPERL OV20/DN20 1
4 H0009861 VITONE PER CARTUCCIA 539H 1
5 H0009956 MANOPOLA SMONTA CARTUCCIA 539H 1
6 H0010210 GHIERA PORTA SEGGIO RP3/4 X 539 1
7 26038 SEGGIO X SFERA Ø25,5 2
8 79197 GRUPPO ASTA+OR EP-PEROX X 7001 1
9 61521 SFERA Ø25,5 2 VIE Ø14,75 (CW724R) 1
10 37087 O-RING Ø39X2 EP-PEROX 70°SH 1
11 H0010429 TAPP.Ø1/4" C/OR EP-PEROX X ATT.MAN.(SPB) 1
12 56383/GR LEVA COMANDO SFERA 2 POSIZ.LUNGA C/VITE 1
13 59800/GR TAPP. GRIGIO Ø1/4" C/OR EP-PEROX ATT.MAN 1
14 62021 VITE M4X8 FERRO ZINCATA DIN7985-UNI7687 1
15 49383 CARTUCCIA CON FILTRO 0,79 x 533H 1
16 52368 MOLLA X 533041-051 1
17 511038 REGOLATORE X 533041-051 1
18 511039 VITE DI REG. M6SIN.X533041-051 1
19 56410 COPERCHIO X SERIE 533H 1

Vista in sezione X-X
Scala:  1:1
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Termostatski mešni ventili
Hibridni elektronski mešni ventili, LEGIOMIX® 2.0
Elektronski mešni ventili sa termičkom dezinfekcijom i interfejsom, LEGIOMIX®
Uređaj protiv opekotina
Jedinica za kontrolu temperature i termičku dezinfekciju, LEGIOFLOW®
Tajmer za rad ventila
Višenamenski termostatski regulator

Domestic Water Sizer 
SOFTWARE ZA DIMENZIONISANJE ELEMENATA SISTEMA STV ZA RAČUNARE I PAMETNE TELEFONE.
Dostupno na www.caleffi.com i kao aplikacija za pametne telefone.
Preuzmite verziju za IOS i Android® mobilne telefone.

T E R M O S T A T S K I  M E Š N I  V E N T I L I

bim.caleffi.com
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522430
522440

1/2”	 30–48 °C
1/2”	 40–60 °C

1
1

15
15

522            teh. brošura 01064

Termostatski mešni ventil.
Podesiv.
Za montažu ispod bojlera.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

1 10

Ø 15	
Ø 22	

30–65 °C
30–65 °C

1
1

10
10

521115
521122

521503

521400
521500

1
1

10
10

521            teh. brošura 01050

Termostatski mešni ventil. 
Podesiv.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Hromirano.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.

520430
520440
520530
520540
520630
520640

1/2”	 30–48 °C
1/2”	 40–60 °C
3/4”	 30–48 °C
3/4”	 40–60 °C
1”	 30–48 °C
1”	 40–60 °C

1,30
1,30
1,80
1,80
2,75
2,75

1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
10
10

520            teh. brošura 01064

Termostatski mešni ventil. 
Podesiv.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperature

Podešavanje 
temperature

1,30
1,30

Kv (m3/h)

2,6
2,6

Kv (m3/h)

1/2”
3/4”

30–65 °C
30–65 °C

2,6
2,6

Kv (m3/h)

3/4” 30–65 °C 2,6

Kv (m3/h)

Dijagram primene mešnog ventila serije 521

521                      teh. brošura 01050

Termostatski mešni ventil 
sa nepovratnim ventilima, filterima i spojnicama. 

Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka . 
Hromirano.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.
	

TERMOSTATSKI MEŠNI VENTILI ZA MANJE SISTEME

Podešavanje 
temperature

Podešavanje 
temperature

Podešavanje 
temperature

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

521                      teh. brošura 01050

Termostatski mešni ventil 
sa nepovratnim ventilima. 

Podesiv.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Hromirano.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.
	



177

6 B

1
1
1

10
10
15

521934
521935
521936

1/2”
3/4”
1”

35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

1,5
1,7
3,0

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

5219                      teh. brošura 01194

Termostatski mešni ventil.
Za kontrolu temperature na mestu distribucije.

Sa funkcijom toplotnog zatvaranja.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka  , “LOW LEAD”.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

TERMOSTATSKI VENTIL ZA UGRADNJU NA MESTU DISTRIBUCIJE

NSF CIAS Certified NSF CIAS Certified 

T

T < 50°C
Podeš.=38–43°C

T ≥ 55°C

T ≥ 50°C

T ≤ 25°C

T ≥ 60°C

Termostatski ventil za 
ugradnju na mestu distribucije

Periferni mešni ventil 
protiv opekotina 

Dijagram primene termostatskog mešnog ventila na mestu distribucije

5218                      teh. brošura 01194	
Termostatski mešni ventil 
sa nepovratnim ventilima i filterima.

Kontrola temperature na mestu distribucije.
Sa funkcijom toplotnog zatvaranja.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.
U skladu sa EN 15092.

1
1
1

10
10
15

521814
521815
521816

1/2”
3/4”
1”

45–65 °C
45–65 °C
45–65 °C

Podešavanje 
temperature

1,5
1,7
3,0

Kv (m3/h)

Evropski sertifikat 

Evropski standard EN 15092 “termostatski ventili za snabdevanje 
toplom vodom. - Ispitivanja i zahtevi” precizira potrebne karakteristike 
za termostatske ventile postavljene na mestu distribucije u 
vodovodnim sistemima domaćinstva u skladu sa novijim evropskim  
standardima EN 806–1/2/3/4/5.
Termostatski ventili serije 5218 poseduju sertifikat o usaglašenosti sa ovim 
standardima po sertifikacionoj šemi NSF DTC (UK).

Opšta pravila:
- Skladištenje T ≥ 60 °C
- Distribucija T ≥ 55 °C
- Povrat distribucije  T ≥ 50 °C
- (Izvučena voda T ≤ 50 °C)
- Hladna voda T ≤ 25 °C

Kod

1
1
1

10
10
15

521914
521915
521916

1/2”
3/4”
1”

35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

1,5
1,7
3,0

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

Sa nepovratnim ventilima i filterima
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Podešavanje temperature mešnog ventila serije 5213

1
1

10
10

5213             teh. brošura 01092

Termostatski mešni ventil sa nepovratnim 
ventilima i filterima. Podesiv.
Sa spojnicama.

Sa preciznim termičkim mehanizmom.
Sa osiguranjem protiv opekotina.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.
U skladu sa standardima NHS D08, 
BS 7942, EN 1111 i EN 1287.

521315
521322

Ø 15
Ø 22

30–50 °C
30–50 °C

1,5
1,7

Kv (m3/h)

1
1
1

10
10
10

5213             teh. brošura 01092

Termostatski mešni ventil sa nepovratnim 
ventilima i filterima. Podesiv.
Sa preciznim termičkim mehanizmom.

Sa osiguranjem protiv opekotina.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.
U skladu sa standardima NHS D08, 
BS 7942, EN 1111 i EN 1287.

521304
521303
521306*

1/2”
3/4”
1"

30–50 °C
30–50 °C
30–50 °C

1,5
1,7
3,0

Kv (m3/h)

TERMOSTATSKI MEŠNI VENTILI PROTIV OPEKOTINA ZA UGRADNJU NA MESTU UPOTREBE

Podešavanje 
temperature

Podešavanje 
temperature

5217           teh. brošura 01145

Termostatski mešni ventil sa nepovratnim 
ventilima i filterima. 
Sa preciznim termičkim mehanizmom. 

Sa osiguranjem protiv opekotina.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.
U skladu sa standardom NF 079 dok. 8.

1
1

10
10

521714
521713

1/2”
3/4”

30–50 °C
30–50 °C

1,50
1,85

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperature

Kod

* Samo sertifikovano WRAS-om

Kod

Kod

Izolacija za termostatske mešne ventile od 
1/2" i 3/4" za serije 5213, 5217, 5218 i 5219.

1
1

25
25

CBN521814
CBN521815

Kod

Dijagram primene mešnog ventila serije 5213 ili 5217 sa distributivnom 
grupom

Dijagram primene mešnog ventila serije 5213 ili 5217
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TERMOSTATSKI MEŠNI VENTILI PROTIV OPEKOTINA

1
1
1

10
10
10

5213	
Podesivi termostatski mešni ventil 
sa osiguranjem protiv opekotina i sa 
nepovratnim venilima i filterima na ulazima. 

Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
Holenderski priključci M.
pmax radni: 1400 kPa.
Tmax ulazna: 85°C.
U skladu sa standardima AS 4032.2.

521312 AUS
521319 AUS
521325 AUS

DN 15
DN 20
DN 25

30–50 °C
30–50 °C
20–50 °C

1,5
1,7
4,2

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

NSW HEALTH

D
E PA R T M E NT

APPROVED

5213  
Termostatski mešni ventil sa zaustavnim ventilima, 
nepovratnim ventilima i filterima na ulazu. Podesiv.
Sa preciznim termičkim mehanizmom sa osiguranjem protiv 
opekotina.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
Hromirano.
pmax radni: 1400 kPa.
Tmax ulazna: 85°C.
U skladu sa standardima AS 4032.1.

1
1

10
10

521312TMX AUS
521319TMX AUS

1/2”
3/4”

30–50 °C
30–50 °C

1,3
1,4

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod 

AS 4032.1
C of C 02466

AS 1357.1/2
C of C 25724

PODESIVI TERMOSTATSKI MEŠNI VENTIL ZA UGRADNJU ISPOD LAVABOA

5212  
Podesivi termostatski mešni ventil
za ugradnju ispod lavaboa. 
Sa nepovratnim venilima i filterima 
na ulazima. 
Sa preciznim termičkim mehanizmom.
Sa osiguranjem protiv opekotina.
U kompletu sa nosačima za montažu 
i ključem za podešavanje.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje  
cinka , “LOW LEAD”.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.
U skladu sa standardom ASSE 1070.

1 –521201 3/8” 35–50 °C 0,45

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

Dijagram primene mešnog ventila kod 521201
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Neophodno je instalirati različite komponente koje mogu da ispune sve potrebne funkcije na dovodima pojedinih stambenih jedinica, hotelskih soba ili bolničkih soba, 
gde je potrebno kontrolisati i pritisak i temperaturu. U ovim primenama, kombinovana grupa 539H može se upariti sa mešnim ventilom 520050 pomoću posebnog 
priključka u obliku slova T. 
Mešni ventil, zahvaljujući funkciji termičkog isključivanja, može da zaštiti korisnika od rizika od opasnih opekotina i koristan je u primeni na mestu upotrebe. Kod slučajnog 
kvara na snabdevanju hladnom vodom, zatvarač isključuje prolaz tople vode, čime se sprečava isporuka mešane vode. 
Za više detalja o kombinovanoj grupi za kontrolu pritiska i temperature pogledajte stranu 174.

1.	 Kombinovana grupa za kontrolu pritiska u vodenim sistemima domaćinstva 
kod 539050H;

2.	 Termostatski mešni ventil kod 520050;
3.	 Priključak u obliku slova T kod 520004;
4.	 Manometar kod 557010.

5200            teh. brošura 01266

Podesivi termostatski mešni ventil 
sa ručicom u kompletu sa nepovratnim 
ventilima i filterima na ulazima.
Sa preciznim termičkim mehanizmom. 
Sa osiguranjem protiv opekotina.
Telo od mesinga otporno na ispuštanje 
cinka . “LOW LEAD”.
Holenderski priključci M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
U skladu sa standardima EN 1111 i EN 1287.

520              teh. brošura 01389

Priključak za seriju 5200 termostatski 
mešni ventil sa nepovratnim ventilom.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka . 
“LOW LEAD”.
Priključci: ulaz G 1"
strana G 1" sa maticom 
izlaz G 3/4" sa holenderom
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

PODESIVI TERMOSTATSKI MEŠNI VENTIL U OBLIKU SLOVA „L“

KOMBINOVANA GRUPA ZA KONTROLU PRITISKA I TEMPERATURE

Telo
DN

Telo
DN

1
1
1

1

10
10
15

–

520040
520050
520060

520004

15
20
25

20

Priključak

Priključak

1/2”
3/4”
1”

G 1" x G 1" sa maticom x G 3/4" sa holende.

35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

1,5
1,7
3,0

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

Kod

Dijagram primene ventila 5200.

Dijagram primene kombinovane grupe.

NOVONOVO

MEŠANA HLADNA

VRELO HLADNA

originale

1 4

1 4 3

2

1.59/20511
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1.59/20511

5201              teh. brošura 01267

Jedinica za regulaciju temperature
sanitarne tople vode na mestu distribucije.
Jedinica sadrži:
- Termostatski mešni ventil 
   sa funkcijom termičkog isključivanja,
- T - komad za priključivanje hladne vode 
   sa nepovratnim ventilom.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
Mešni ventil sa sertifikatom prema EN 1111 
i EN 1287 standardima.

5201              teh. brošura 01267

Jedinica za regulaciju temperature
sanitarne tople vode na mestu distribucije 
u kompletu sa recirkulacionim priključkom.

Jedinica sadrži:
- Termostatski mešni ventil
	  sa funkcijom termičkog  	
  isključivanja,
- T - komad za priključivanje 
recirkulacije sa nepovratnim 

ventilom,
- set za priključivanje hladne vode sa 	
  nepovratnim ventilima,
- zaustavni ventili,
- termometar na kraku mešane vode
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
Mešni ventil sa sertifikatom 
prema EN 1111 i EN 1287 
standardima.

Specifikacije

Jedinica za regulaciju temperature tople vode u domaćinstvu je opremljena 
termostatskim mešnim ventilom visokih performansi sa funkcijom termičkog 
isključivanja. 
To omogućava održavanje temperature vode na distributivnoj tački koja je 
savršeno stabilna na zahtevanoj vrednosti.
Jedinica za regulaciju temperature tople vode u domaćinstvu omogućava 
jednostavno povezivanje između cevi za snabdevanje i sistema za 
skladištenje vode. što omogućava minimiziranje potrebnog prostora za 
instalaciju. Jedinica se isporučuje sa nepovratnim ventilima koji omogućavaju 
ispravan rad mešnih ventila u prisustvu recirkulacije. Modularnost grupe 
čini je izuzetno fleksibilnom, jer omogućava postavljanje različitih cevnih 
priključaka u skladu sa zahtevima instalacije. Zaustavni ventili sa priključcima 
i manometrom na izlaznoj tački mešane vode olakšavaju puštanje u rad, 
proveru i održavanje.

Izmenljivi priključci za hladnu vodu/recirkulaciju

6480
Par ekscentričnih priključaka za povezivanje jedinice 
sa bilo kojim rezervoarom sa priključcima međuosnog 
rastojanja od 100 do 120 mm.

JEDINICA ZA REGULACIJU TEMPERATURE SANITARNE TOPLE VODE

Sistem bez recirkulacije Rezervoar bez priključka za recirkulaciju Rezervoar sa priključkom za recirkulaciju 

Telo
DN

1
1
1

–
–
–

520150
520160
520162*

20
25
25

Priključak

3/4”
1”
1"

35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

1,7
3,0
3,0

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

* Sa ekscentričnim fitingom

520                teh. brošura 01267

Dodatni set za priključivanje recirkulacionog 
voda
sa nepovratnim ventilima.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.Telo

DN

1 –520005

FOTO

DOVOD 
HLADNE 
VODE

IZLAZ 
MEŠNE 
VODE

DOVOD 
TOPLE
VODE

PRIKLJUČAK ZA 
RECIRKULACIJU

20

Priključak

3/4”

Kod

1
1

–
–

648005
648006

Priključak

3/4”
1”

Kod

Telo
DN

1 –520155 20

Priključak

3/4” 35–65 °C 1,7

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

Izolacija za jedinicu 
za regulaciju temperature tople vode 
u domaćinstvu na mestu distribucije 
serije 5201.

1
1

25
25

CBN520150
CBN520160

Kod
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523             teh. brošura 01256

Termostatski mešni ventil, podesiv.  
Za centralizovane sisteme.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 

cinka .
Unutrašnji regulator protiv 
skupljanja kamenca 
od tehnopolimera.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

1
1
1
1
1
1

5
5
–
–
–
–

523140
523150
523160
523170 
523180
523190 

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

14,3
14,5
15,5
17,6
11,0
13,3

1 –Ø 28 35–65 °C       7,6

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

523162

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

523040
523050
523060
523070 
523080
523090 

5230           teh. brošura 01080	
Termostatski mešni ventil sa izmenjivim 
uloškom, za centralizovane sisteme. 

Podesiv.
Telo od mesinga.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 85 °C.

1
1
1
1

–
–
–
–

523043
523053 
523063
523073

1
1

–
–

523052 
523062

Dijagram primene mešnog ventila serije 5231

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
36–60 °C
36–60 °C

14,0
14,5
16,9
19,1
14,5
19,0

Kv (m3/h)

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”

30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C

4,0
4,5
6,9
9,1

Ø 22
Ø 28

30–65 °C
30–65 °C

4,5
6,9

Podešavanje 
temperature

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperature

Kod

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

Kod

TERMOSTATSKI MEŠNI VENTILI ZA SREDNJE I VELIKE SISTEME

Sa nepovratnim ventilima

Sa nepovratnim ventilima i kompresionim spojnicama

Sa nepovratnim ventilima i kompresionim spojnicama
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524060
524080

1
1

–
–

524                    teh. brošura 01063

Termostatski mešni ventil, podesiv.
Telo od bronze, PN 10.
Prirubnički priključci.
U kompletu sa kontra prirubnicama EN 1092–1, PN 10.
Sa priključcima za recirkulaciju.
Fabrički podešen: 48 °C.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

Dijagram primene mešnog ventila serije 524

DN 65
DN 80

36–53 °C (± 2 °C)
36–53 °C (± 2 °C)

32,0
43,0

TERMOSTATSKI MEŠNI VENTILI ZA SREDNJE I VELIKE SISTEME

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperatureKod

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

524400*
524500
524600
524700
524800
524900 

524		
Termostatski mešni ventil, podesiv.
Za centralizovane sisteme.
Sa priključkom za recirkulaciju.
Navojni priključci: M.
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90 °C.

1 1/8”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/4”
2 3/4”

15
20
25
32
40
50

30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
36–60 °C
36–60 °C

11,4
12,5
14,0
17,7
11,5
15,0

Kv (m3/h)
Podešavanje 
temperature

Telo
DN

* Bez priključka za recirkulaciju

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

524004
524005
524006
524007
524008
524009 

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

za 524400
za 524500
za 524600
za 524700
za 524800
za 524900

524		
Priključni set za termostatske mešne 
ventile sa navojnim priključcima 
serije 524.
Komplet sa:
- 2 Ž holender priključka sa  	      	
  nepovratnim ventilima, filterima i 	
  zaptivkama,
- 1 Ž holender sa zaptivkom.

Kod

Kod
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Način rada

Hibridni elektronski mešni ventil kombinuje uobičajenu funkciju mehaničkog 
termostatskog mešnog ventila i upravljačku efikasnost elektronskog mešnog 
ventila u jednom uređaju.
Termostatski mešni ventil koristi mehaničku radnju koju vrši termostatski 
element za unutrašnju kontrolu, koji odmah reaguje na bilo koju varijaciju 
temperature, pritiska i protoka kako kako bi brzo vratio vrednost temperature 
mešane vode na izlazu. Garantovana je brza i precizna kontrola temperature, 
neophodna za upotrebu u sistemu za distribuciju sanitarne tople vode.
Ovim mešnim ventilom efikasno upravlja motorom kontrolisana glava 
koja, na osnovu signala koji dolazi iz temperaturnih sondi, i pod kontrolom 
određenog regulatora, menja podešenu temperaturu mešane vode. 
Gorenavedeno se kontinuirano prati pomoću temperaturnih sondi, koje 
ukazuju na radni status sistema za distribuciju sanitarne tople vode.
Elektronski regulator, koji se nalazi direktno na ventilu, omogućava kontrolu 
temperature mešane vode, prema različitim funkcionalnim programima, i za 
normalnu kontrolu i za termičku dezinfekciju radi sprečavanja Legionarske 
bolesti. Ova faza se može kontrolisati i automatski proveriti u smislu  
temperature i vremena dezinfekcije, za optimalno upravljanje sistemom.
Opcionalni memorijski sistem omogućava kontinuirano beleženje 
temperature mešane vode, temperature povrata, uključivanje alarma i 
statusa funkcionalnosti, korisnih za praćenje radnog statusa celog sistema. 
Za upravljanje alarmima i spoljnim uređajima koriste se odgovarajući releji, 
na primer za zagrevanje tople vode i uključivanje/isključivanje recirkulacione 
pumpe.
Regulator je opremljen za daljinsko upravljanje specifičnim MODBUS-RTU  
protokolima prenosa, preko ploče za prenos, koja je namenjena za upotrebu 
u BMS-u (Building Management Systems).

6000             			          teh. brošura 01334        
LEGIOMIX® 2.0
Hibridni elektronski mešni ventil.
Sadrži:
-hibridni mešni ventil sa motornim aktuatorom
-elektronski regulator sa programiranjem temperaturskih nivoa 
  i dezinfikacionih ciklusa, smešten u kućištu aktuatora
-senzor temperature na grani mešane vode
-senzor temperature na grani recirkulacione vode
-termometar za indikaciju temperature razvoda.

Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 90°C.
Podešavanje temperature mešane vode: 35–65 °C.
Klasa zaštite: IP 54.

senza pittura d.

LEGIOMIX  2.0
Series 6000

TAMB. 0÷50°C
L - N: 230 V ˜

6,5 VA
 IP 54

CS 176

CS 180

CS 179 (OPZ)

L N NO C NC NO C NO C

CS 17
6 μ 5(2) A   250 V ˜

230 V ˜
50 Hz

ALARM

OUT
1

OUT
3

OUT
2

RETURN
PROBE

MIXED
PROBE

T2

RS485

BA

IN 2 T1IN 1

CS 18
0

CS 179
 (OPZ)

Cale� S.p.A.
S.R. 229 n° 25

28010 Fontaneto d’Agogna
Italy

2.0

Karakteristične komponente 
1	 Digitalni regulator sa 
     aktuatorom u jednom kućištu
2 	 Kontrolno dugme i 
     ekran
3	 Mesto za kablovske priključke sa  	
     zaptivkama, uvodnicama i rupama
4	 Telo ventila
5	 Sonda za temperaturu mešane 
     vode
6	 Termometar 
7	 Sonda za temperaturu 
     povrata iz sistema

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil serije 6000, 
LEGIOMIX® 2.0.

F69807
F69591
F69531
F29571
F0000970
F0000971

sonda za mešanu vodu za 1/2”-2”

sonda za recirkulaciju za proveru dezinfekcije

držač kontaktne sonde za proveru dezinfekcije

termometar 0–120 °C

digitalni regulator sa aktuatorom za DN 15-DN 20

digitalni regulator sa aktuatorom za DN 25-DN 50

Kod

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil 
serije 6000, LEGIOMIX® 2.0.

F0000964
F0000965
F0000966
F0000967
F0000968
F0000969

telo bez holendera za DN 15

telo bez holendera za DN 20

telo bez holendera za DN 25

telo bez holendera za DN 32

telo bez holendera za DN 40

telo bez holendera za DN 50

Kod

HIBRIDNI ELEKTRONSKI MEŠNI VENTIL

600045 EST
600055 EST
600065 EST
600075 EST
600085 EST
600095 EST

1/2”
3/4”	
1”	
1 1/4”
1 1/2”
2”	

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kv (m3/h)

15
20
25
32
40
50

14,3
14,3
17,6
10,0
13,0
18,0

Priključak
Telo
DNKod
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Dijagram primene elektronskog mešnog ventila serije 6000 EST LEGIOMIX® 2.0 

BMS

2.0

LEGIOMIX  2.0
Series 6000

TAMB. 0÷50°C
L - N: 230 V ˜

6,5 VA
 IP 54

CS 176

CS 180

CS 179 (OPZ)

L N
NO C NC NO C NO C

CS 176

μ 5(2) A   250 V ˜

230 V ˜
50 Hz

ALARM

OUT

1

OUT

3

OUT

2

RETURN

PROBE

MIXED

PROBE

T2

RS485

BA

IN 2 T1IN 1

CS 180

CS 179
 (OPZ)

Cale� S.p.A.
S.R. 229 n° 25

28010 Fontaneto d’Agogna
Italy

0 16 bit MODEL 200…30000
1 8 bit ID MODBUS 1…250
2 16 bit T1 (°C*10)
3 16 bit T2 (°C*10)
4 16 bit ID NUMBER 1701…9952
5 16 bit SERIAL NUMBER 0001…9999
6 8 bit STATUS 0= motor test awaiting command 

1= zero acquisition control status 
2= full scale acquisition control status 
3= water mixing status
4= thermal shock status
5= disinfection status
6= alarm in progress blocking status 

7 16 bit ALARMS b0: 1=  (AL01)
b1: -
b2: 1= (AL03)
b3: 1= (AL04)
b4: 1= (AL05)
b5: 1= (AL06)
b6: 1= (AL07)
b7: 1= (AL08)
b8: 1= (AL09)
b9: 1= (AL10)
b10: 1= (AL11)
b11: -
b12: -
b13: -
b14: -
b15: -

8 16 bit INPUT STATUS b0: 1=IN1 disabled b0: 0=IN1 enabled
b1: 1=IN2 disabled b1: 0=IN2 enabled
b2: - b2: -
b3: - b3: -
b4: - b4: -
b5: - b5: -
b6: - b6: -
b7: - b7: -
b8: 1=OUT1 enabled b8: 0=OUT1 disabled
b9: 1=OUT2 enabled b9: 0=OUT2 disabled
b10: 1=OUT3 enabled b10: 0=OUT3 disabled
b11: - b11: -
b12: - b12: -
b13: - b13: -
b14: - b14: -
b15: - b15: -

9 8 bit ADJUSTMENT STATUS 0= adjustment not in progress
1= adjustment on maximum temperature limit 
2= T1 enabled control
3= T2 enabled control with calculated propagation time 
4= T2 enabled control with set propagation time
5= DT measurement in progress

10 8 bit MOTOR STATUS 0= motor stopped
1= motor opening
2= motor closing 

11 8 bit DEVICE ADJUSTMENT STATUS 0= without adjustment 
1= adjustment on band 1
2= adjustment on band 2
3=adjustment on band 3
4= adjustment in position

12 8 bit DN 15..20..25..32..40..50
13 8 bit SECONDS 0...59
14 8 bit CURRENT DAY 1...7

23 8 bit FIRMWARE
24 8 bit SOFTWARE
25 8 bit CHECKSUM
26 8 bit with sign ENCODER POSITION

1000 8 bit DAY 1…31
1001 8 bit MONTH 1…12
1002 8 bit YEAR 0…99
1003 8 bit HOUR 0…23
1004 8 bit MINUTE 0…59
1005 8 bit CONFIGURATION b0: 1= check battery con�rmed b0: 0= check battery not con�rmed

b1: 1= day-hour con�rmed at the start b1: 0=day-hour not con�rmed at the start
b2: 1=daylight saving time enabled b2: 0=daylight saving time disabled
b3: 1=time format on 12H b3: 0=time format on 24H
b4: 1=temperature unit °F b4: 0=temperature unit °C
b5:1=U.S. daylight saving time enabled b5:0=U.S. daylight saving time disabled
b6: 1=disinfection control on T2 b6: 0=disinfection control on T1
b7: 1= encoder steps acquisition b7: 0= not writable on 0

1006 16 bit FLOW TEMPERATURE 350…650 (°C*10)
1007 8 bit DISINFECTION TYPE b1-0: 00=In1 Mode b1-0: 01=In2 Mode b1-0: 10=In3 Mode

b2:- b2:-
b3:- b3:-
b4: 0=calculated propagation time b4:-
b5: 0= ECO function disabled b5:-
b6: - b6: -

b2:-
b3:-
b4: 1=�xed propagation time
b5: 1= ECO function enabled
b6: -
b7: 1= control on maximum temperature limit b7: 0= control on minimum disinfection temperature b7: -

1008 16 bit MINIMUM DISINFECTION TEMPERATURE 500…850 (°C*10)
1009 16 bit MINIMUM DISINFECTION TIME 1…600 (minutes)
1010 16 bit MAXIMUM DISINFECTION TIME 3…900 (minutes)
1011 8 bit DISINFECTION START DAY b0: 1= Monday enabled b0: 0= Monday disabled

b1: 1= Tuesday enabled b1: 0= Tuesday disabled
b2: 1= Wednesday enabled b2: 0= Wednesday disabled
b3: 1= Thursday enabled b3: 0= Thursday disabled
b4: 1= Friday enabled b4: 0= Friday disabled
b5: 1= Saturday enabled b5: 0= Saturday disabled
b6: 1= Sunday enabled b6: 0= Sunday disabled
b7: - b7: -

1012 8 bit MONDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1013 8 bit MONDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1014 8 bit TUESDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1015 8 bit TUESDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1016 8 bit WEDNESDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1017 8 bit WEDNESDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1018 8 bit THURSDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1019 8 bit THURSDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1020 8 bit FRIDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1021 8 bit FRIDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1022 8 bit SATURDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1023 8 bit SATURDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1024 8 bit SUNDAY DISINFECTION STARTING MINUTE 0…59
1025 8 bit SUNDAY DISINFECTION STARTING HOUR 0…23
1026 8 bit TIME BANDS RICIRCULATION START b0: 1= 1°time band enabled b0: 0= 1°time band disabled

b1: 1= 2°time band enabled b1: 0= 2°time band disabled
b2: 1= 3°time band enabled b2: 0= 3°time band disabled
b3: 1= 4°time band enabled b3: 0= 4°time band disabled
b4: 1= 5°time band enabled b4: 0= 5°time band disabled
b5: 1= 6°time band enabled b5: 0= 6°time band disabled
b6: - b6: -
b7: - b7: -

1027 16 bit MINIMUM THERMAL SHOCK TEMPERATURE 650…850 (°C*10)
1028 16 bit MINIMUM THERMAL SHOCK TIME 0…4320 (minutes)
1029 16 bit MAXIMUM THERMAL SHOCK TIME 0…4320 (minutes)
1030 16 bit MAXIMUM TEMPERATURE LIMIT 650…850 (°C*10)

2000 THERMAL SCHOCK 1=Start 0=Stop
2001 DISINFECTION 1=Start 0=Stop
2002 ZERO ACQUISITION CONTROL 1=Start 0=Stop
2003 FULL SCALE ACQUISITION CONTROL 1=Start 0=Stop
2004 MOTOR TEST 1=Start 0=Stop
2005 ACTIVE ALARM RESET 0=Reset
2006 HISTORY ALARM RESET 0=Reset

READ AND WRITE

DESCRIPTION VALUE

READ

REG TYPE

Kod 600001
Opciono MODBUS-RTU ploča za prenos i praćenje podataka
Instalacijom ploče na uređaj, omogućuje se upravljanje uređaja kroz 
specifični MODBUS-RTU protokol za korišćenje u BMS (Building Management 
Systems). Paket uključuje ploču i kabl za povezivanje sa glavnom pločom.

Kod 600002
RS-485 USB kabl za povezivanje sa Caleffi Softverom. Korišćenje kabla RS-485 
sa USB interfejsom i Caleffi Softvera omogućava upravljanje uređajem sa 
računara.

BMS

BMS

OPREMA ZA HIBRIDNI ELEKTRONSKI MEŠNI VENTIL

ploča za prenos i praćenje podataka

Recirkulaciona sonda

Sonda na izlazu

MODBUS

1 –600001 RS-485 USB kabal i Caleffi softver 1 –600002

Kod Kod
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Rezervni delovi za mešni ventil.
Komplet sa:
- trokrakim loptastim ventilom,
- servomotorom,
- senzorom temperature za razvod.

600251
600261
600271
600281
600291

za kod 600051

za kod 600061

za kod 600071

za kod 600081

za kod 600091

Kod

Funkcija

Ova posebna serija elektronskih mešnih ventila je opremljena specijalnim  
regulatorom koji kontroliše skup programa za termičku dezinfekciju 
sistema. Osim toga, omogućava proveru da li su temperatura i vreme 
za termičku  dezinfekciju zaista dostignuti i preduzima odgovarajuće 
korektivne mere. Svi parametri se ažuriraju svakog dana i evidentiraju, 
beležeći temperature po vremenu.
   

6000 			              teh. brošura 01086

LEGIOMIX®

Elektronski mešni ventil.
Sa mogućnošću programiranja i kontrole termičke dezinfekcije.
Navojni priključci: M sa holenderom.
Komplet sa:
- trokrakim loptastim ventilom ,
- servomotorom,
- regulatorom,
- senzorom temperature za mešanu vodu,
- senzorom temperature za recirkulaciju.
Sa pomoćnim mikroprekidačem za upravljane dezinfekcijom i drugim uređajima.
Predviđen za daljinsko praćenje uz dodatni interfejs Kod 600100.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.
Opseg temperature regulisanja: 20–85 °C.
Temperaturno područje dezinfekcije: 40–85 °C.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 100 °C.
Klasa zaštite: IP 65 (servomotor).

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa 
programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 
6000 sa navojnim priključcima.

645112
F69798
F69799
F69801
F69803
F69807
F69804
F69591
F69531
F69433
R19101
F69752
F69888

aktuator 230 V (AC) za 600051–600091

telo ventila bez spojeva i držač sonde za 3/4”

telo ventila bez spojeva i držač sonde za 1”

telo ventila bez spojeva i držač sonde za 1 1/4”

telo ventila bez spojeva i držač sonde za 1 1/2”-2”

sonda mešane vode za 3/4”-1”-1 1/4”

sonda mešane vode za 1 1/2”-2”

sonda za recirkulaciju za proveru dezinfekcije 

držač kontaktne sonde za recirkulaciju

regulator sa proverom dezinfekcije

termometar 0–80 °C

elektronska ploča

rezervna baterija

Kod

6001           teh. brošura 01086

Uređaj za sprečavanje opekotina.
Za upotrebu u sanitarnim sistemima.
Telo od mesinga.
Hromirano.
Podešena temperatura: 48 °C (± 1 °C).

ELEKTRONSKI MEŠNI VENTIL SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM - 230 V

UREĐAJ PROTIV OPEKOTINA

600051
600061
600071
600081
600091

3/4”	
1”	
1 1/4”
1 1/2”
2”	

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

18,4
10,6
21,2
32,5
41,0

Kv (m3/h)Kod

1/2” 1 10600140

Kod

Funkcija

Svrha uređaja protiv opekotina je da zaustavi protok vode ako temperatura 
dostigne podešenu vrednost.
Dizajniran je da se koristi u sistemima tople vode u domaćinstvu sa 
elektronskim mešnim ventilima na kojima se može isprogramirati termička 
dezinfekcija.
Kada se instalira direktno na mestu upotrebe, sprečava da topla voda opeče 
korisnika tokom perioda termičke dezinfekcije (T>50 °C).
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Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa 
programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 6000. 
Sa prirubničkim priključcima.

F69381
F69393
F69394
F69395
F69433   
F69591
F69531
F69888

sonda mešane vode

trokraki ventil sa prirubničkim priključcima 6000.6

trokraki ventil sa prirubničkim priključcima 6000.8

aktuator 230 V (AC) za kodove 600006 i 600008

regulator sa proverom dezinfekcije

sonda za recirkulaciju za proveru dezinfekcije

držač kontaktne sonde za recirkulaciju

rezervna baterija

Kod

6000 			              teh. brošura 01086

LEGIOMIX®

Elektronski mešni ventil sa mogućnošću programiranja i kontrole termičke 
dezinfekcije.
Prirubnički priključci.
Komplet sa:
- trokrakim loptastim ventilom ,
- servomotorom,
- regulatorom,
- senzorom temperature za mešanu vodu,
- senzorom temperature za recirkulaciju.
Sa pomoćnim mikroprekidačem za vođenje dezinfekcije i drugih uređaja.
Predviđen za daljinsko praćenje.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA.
Opseg temperature regulisanja: 20–85 °C.
Temperaturno područje dezinfekcije: 40–85 °C.
Kompatibilan sa kontra prirubnicama EN 1092–1, PN 16.
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 100 °C.
Klasa zaštite: IP 65 (servomotor).
PATENT.

Dijagram primene elektronskog mešnog ventila serije 6000

ELEKTRONSKI MEŠNI VENTIL SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM - 230 V

600006
600008

DN 65
DN 80

1
1

–
–

190,0
120,0

Kv (m3/h)Kod

recirkulaciona sonda

sonda mešane vode
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Funkcija

Ova posebna serija elektronskih mešnih ventila je opremljena specijalnim  
regulatorom koji kontroliše skup programa za termičku dezinfekciju 
sistema. Osim toga, omogućava proveru da li su temperatura i vreme 
za termičku  dezinfekciju zaista dostignuti i preduzima odgovarajuće 
korektivne mere. Svi parametri se ažuriraju svakog dana i evidentiraju, 
beležeći temperature po vremenu.
  

6000 			              teh. brošura 01347

LEGIOMIX®

Elektronski mešni ventil.
Sa mogućnošću programiranja i kontrole termičke dezinfekcije.
Navojni priključci: M sa holenderom.
Komplet sa:
- trokrakim loptastim ventilom ,
- servomotorom,
- regulatorom,
- senzorom temperature za mešanu vodu,
- senzorom temperature za recirkulaciju.
Sa pomoćnim mikroprekidačem za upravljanje dezinfekcijom i drugim 
uređajima.
Predviđen za daljinsko praćenje priključen sa RS-485 i MODBUS-RTU 
protokolom. 
Napajanje: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax ulazna: 100 °C. 
Opseg temperature regulisanja: 20–85 °C.
Temperaturno područje dezinfekcije: 40–85 °C.
Klasa zaštite: IP 65 (aktuator). 
PATENT.

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa 
programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 
6000 sa navojnim priključcima.

ELEKTRONSKI MEŠNI VENTIL SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM - 24 V
Pogodan za BMS sa MODBUS-RTU upravljanjem

600054
600064
600074
600084
600094

3/4”	
1”	
1 1/4”
1 1/2”
2”	

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

18,4
10,6
21,2
32,5
41,0

Kv (m3/h)Kod

645114
F69798
F69799
F69801
F69803
F69807
F69804
F69591
F69531
F0000961
R19101
F69888

aktuator 24 V (AC) za 600054–600094

telo ventila bez holendera i držača sonde za 3/4”

telo ventila bez holendera i držača sonde za 1”

telo ventila bez holendera i držača sonde za 1 1/4”

telo ventila bez holendera i držača sonde za 1 1/2”-2”

sonda mešane vode za 3/4”-1”-1 1/4”

sonda mešane vode za 1 1/2”-2”

sonda za recirkulaciju za proveru dezinfekcije

držač kontaktne sonde za recirkulaciju

regulator sa proverom dezinfekcije

termometar 0–80 °C

rezervna baterija

Kod
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°C

020

80

6 0
4 0

LEGIOMIX® 
Modbus/BACnet Converter

  
BACnet

Modbus 

Sonda mešane vode

recirkulaciona sonda

BMS

  
BMS

Dijagram primene elektronskog mešnog ventila serije 6000

Rezervni delovi za elektronski mešni ventil sa 
programabilnom termičkom dezinfekcijom serije 6000. 
Sa prirubničkim priključcima.

F69381
F69393
F69394
F0000995
F0000961
F69591
F69531
F69888

sonda temperature mešane vode 

trokraki ventil sa prirubničkim priključcima za kodove 6000.6 

trokraki ventil sa prirubničkim priključcima za kodove 6000.8 

regulator 24 V (AC) za šifre 600016 i 600018 

aktuator sa proverom dezinfekcije 

sonda za recirkulaciju za proveru dezinfekcije 

držač kontaktne sonde za recirkulaciju 

rezervna baterija

Kod

6000 			              teh. brošura 01347

LEGIOMIX®

Elektronski mešni ventil.
Sa mogućnošću programiranja i kontrole termičke dezinfekcije.
Prirubička verzija PN 16.
Komplet sa: 
- trokrakim loptastim ventilom,
- servomotorom,
- regulatorom,
- senzorom temperature za mešanu vodu,
- senzorom temperature za recirkulaciju.
Sa pomoćnim mikroprekidačem za upravljane dezinfekcijom 
i drugim uređajima.
Predviđen za daljinsko praćenje priključen sa RS-485 i MODBUS-RTU 
protokolom. 
Napajanje: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmax ulazna: 100 °C. 
Opseg temperature regulisanja: 20–85 °C.
Temperaturno područje dezinfekcije: 40–85 °C.
Kompatibilan sa kontra prirubnicama EN 1092–1. 
Klasa zaštite: IP 65 (aktuator). 
PATENT.

7550 
MODBUS-RTU/BACnet konverter za povezivanje sa BMS.
Interfejs za proizvode sa MODBUS-RTU povezivanjem
sistema koji koriste BACnet protokol.

Napajanje:
9–30 V (dc), 12–24 V (ac), 50/60 Hz
2,5 W / 12 V 150 mA.
Sertifikati: CE, IEC, FCC, RHOS.
Ulazi/Izlazi:
Internet priključak 10/100
RS-485 priključak +/-/GND
Opseg radne temperature: -40–75 °C.
Relativna vlažnost: 5–90% bez kondezacije.

Konverter je konfigurisan za upotrebu
sa sledećim proizvodima:
- serija LEGIOMIX® 6000
  (za MODBUS-RTU verziju)
- serija LEGIOMIX® 2.0 6000 EST
- serija CONTECA EASY 750.

ELEKTRONSKI MEŠNI VENTIL SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM  - 24 V
Pogodan za BMS sa MODBUS-RTU upravljanjem

600016
600018

DN 65
DN 80

1
1

–
–

190,0
120,0

Kv (m3/h)Kod

755052 1 –

Kod
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JEDINICA ZA KONTROLU TEMPERATURE I TERMIČKU DEZINFEKCIJU

6005 			             teh. brošura 01160

LEGIOFLOW®

Kompaktna multi-funkcionalna grupa za kontrolu temperature, 
termičke dezinfekcije i distribuciju sanitarne vode.
Komplet sa:
- termostatskim mešnim ventilom sa funkcijom protiv opekotina,
- ventilom za termičku dezinfekciju sa elektrotermičkom glavom,
- zaustavnim loptastim ventilom sa ugrađenim filterom i nepovratnim 
  ventilom,
- setom za dovod hladne vode.

Ulazni priključci: 3/4” M.
Izlazni priključci: 3/4” M sa holenderom.

Mešni ventil
Telo od mesinga koja sprečava ispuštanje 
cinka .
pmax radni: 10 bar.
Opseg temperature regulacije: 30–50 °C.
Fabrički podešen: 43 °C.
Maksimalna ulazna temperatura 
na primarnom krugu: 85 °C.
Performanse u skladu sa standardima 
NF 079 dok. 8, EN 1111 i EN 1287.

Elektrotermička glava
Normalno zatvorena.
Napajanje: 230 V (ac).
Potrošnja: 3 W.
Klasa zaštite: IP 44.
Dužina kabla: 80 cm.

6005 			              teh. brošura 01160

LEGIOFLOW®

Kompaktna multi-funkcionalna grupa za kontrolu temperature, 
termičke dezinfekcije i distribuciju sanitarne vode.
Komplet sa:
- termostatskim mešnim ventilom sa funkcijom protiv opekotina,
- ventilom za termičku dezinfekciju sa elektrotermičkom glavom,
- zaustavnim loptastim ventilom sa ugrađenim filterom 
  i nepovratnim ventilom,
- setom za dovod hladne vode,
- razdelnicima sa zaustavnim ventilima,
- ormarićem kod 362056 (560x330x80).

Mešni ventil
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 10 bar.
Opseg temperature regulacije: 30–50 °C.
Fabrički podešen: 43 °C.
Maksimalna ulazna temperatura na primarnom krugu: 85°C.
Performanse u skladu sa standardima NF 079 dok. 8, EN 1111 i EN 1287.

Elektrotermička glava
Normalno zatvorena.
Napajanje: 230 V (ac).
Potrošnja: 3 W.
Klasa zaštite: IP 44.
Dužina kabla: 80 cm.

Razdelnici
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.
*Bez elektrotermičke glave

3/4” 1 6

Priključci

1,75 1,80600500

Kv (m3/h)
ventil za ispiranje

Kv (m3/h)
mešni ventil

600530
600540
600550

Sa elektrotermičkom glavom

3/4” 1 6

Priključci

1,75 1,80600501

Kv (m3/h)
ventil za ispiranje

Kv (m3/h)
mešni ventil

Bez elektrotermičke glave

3/4”
3/4”
3/4”

1
1
1

–
–
–

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

Izlazi

600531
600541
600551

3
4
5

2
3
4

Br. izlaza
hladno    toplo   

3/4” 1 61,75 1,80600502

Sa elektrotermičkom glavom

3/4” 1 61,75 1,80600503

Sa elektrotermičkom glavom

Verzija bez seta za dovod hladne vode.
Za sisteme sa slavinama koje se same zatvaraju 
i slavinama na senzor.

Kod

Kod

Priključci
Kv (m3/h)

ventil za ispiranje
Kv (m3/h)

mešni ventilKod

Priključci
Kv (m3/h)

ventil za ispiranje
Kv (m3/h)

mešni ventilKod

Sa elektrotermičkom glavom

Bez elektrotermičke glave

PriključciKod

3/4”
3/4”
3/4”

1
1
1

–
–
–

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

Izlazi

3
4
5

2
3
4

Br. izlaza
hladno    toplo   PriključciKod
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Dijagram primene višenamenske jedinice kod 600550

Termička dezinfekcija

Da bi bili sigurniji da nema razvoja Legionarske bolesti, svi delovi mreže 
moraju biti podvrgnuti termičkoj dezinfekciji. Čak i u delu nizvodno od 
mešnog ventila, sve do točećeg mesta, mora biti moguće isprati sistem na 
temperaturama višim od 60 °C. To znači da se mora zaobići termostatski 
mešni ventila, koji je podešen na niže vrednosti, i aktivirati drugi ventil koji 
omogućava da se slavine napajaju direktno toplom vodom koja dolazi iz  
distributivne mreže.

Funkcija

Višenamenska jedinica se koristi u sistemima vode za domaćinstvo kako bi 
se kontrolisala topla i hladna voda koja se isporučuje do korisničkih slavina, 
namenjenih za kupatilo ili stan. Podesivi termostatski mešni ventil visokih 
performansi održava temperaturu tople vode na željenom nivou i štiti 
korisnika od opekotina. 
Ventil za ispiranje se koristi za termičku dezinfekciju kruga sve do slavine, u 
skladu sa propisima protiv Legionarske bolesti.

Dijagram hidraulike

Podešavanje temperature Prilagođavanje zaključavanja 
pomoću ključa za matice

Ručno upravljanje Sa elektrotermičkom glavom

6002         
Tajmer sa programabilnim tasterom, 
podešavanja od 0,25 do 15 minuta. 
Za rad sa ventilima koji se koriste za 
izvođenje termičke dezinfekcije delova 
sistema, sve do slavina. 
Napajanje: 230 V (AC).

JEDINICA ZA KONTROLU TEMPERATURE I TERMIČKU DEZINFEKCIJU

TAJMER ZA RAD VENTILA

Sa mešanjem

•	 Ventil za ispiranje zatvoren

•	 Ventil hladne vode otvoren

Sa termičkom dezinfekcijom

•	 Ventil za ispiranje otvoren

•	 Ventil hladne vode zatvoren

1 –600200

Kod
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Dijagram primene termostatskog regulatora serije 116

116           teh. brošura 01325

Termostatski regulator za krugove 
recirkulacije sa funkcijom za 
automatsku termičku dezinfekciju.
Sa termometrom za proveru 
temperature.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka  “LOW LEAD”.
Priključci: Ž.
pmax radni: 16 bar.
Opseg podešavanja temperature: 
35–60 °C.
Temperatura dezinfekcije: 70 °C.

116           teh. brošura 01325

Termostatski regulator za krugove 
recirkulacije sa 
mogućnošću dodavanja uloška 
za kontrolisanu termičku dezinfekciju.
Sa priključkom za termometar.
Hromirano telo sa “LOW LEAD” 
(niskim procentom olova) koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Priključci: Ž.
pmax radni: 16 bar.
Opseg podešavanja temperature: 
35–60 °C.

116                          teh. brošura 01325

Uložak za temostatke regulatore 
serije 116 sa kontrolisanom dezinfekcijom 
pomoću aktuatora serije 656.

Funkcija

U distributivnim krugovima sanitarne tople vode, kako bismo ispoštovali 
savremene zahteve za prevenciju legionarske bolesti, od suštinskog značaja 
je obezbediti da se svi delovi održavaju na odgovarajućoj temperaturi. 
Mreža recirkulacije mora biti izbalansirana, kako bi se izbegla neujednačena 
raspodela temperature, pri čemu bi hladni delovi predstavljali rizik od 
legionarske bolesti.
Termostatski regulator, koji je instaliran na svakoj povratnoj grani 
recirkulacionog kruga, automatski održava podešenu temperaturu. Ovaj 
uređaj menja protok fluida u skladu sa temperaturom dovoda vode pomoću 
namenskog unutrašnjeg termostatskog uloška. Kada se temperatura vode 
približi podešenoj vrednosti, zatvarač postepeno smanjuje prolaz. Protok 
fluida koji isporučuje recirkulaciona pumpa se na taj način distribuira drugim 
mrežnim ograncima, što dovodi do efektivnog automatskog toplotnog 
balansiranja.
Regulator je spreman za funkciju termičke dezinfekcije, ako je ista potrebna, 
što je korisno ako se temperatura sistema treba povećati na vrednosti iznad 
55–60 °C. 
Ova funkcija može biti potpuno automatska, aktivirana namenskim 
drugim termostatskim uloškom, koji se aktivira na 70 °C, ili kontrolisana 
elektrotermičkom glavom.

116                          teh. brošura 01325

Dodatni termometar 
za termostatske regulatore serije 116.
Temperaturska skala: 0–80 °C.

Zamena uloška za elektronski kontrolisanu dezinfekciju

Izolacija za termostatske regulatore 
serije 116.

VIŠENAMENSKI TERMOSTATSKI REGULATOR

1
1
1
1

10
10
–
–

116240
116250
116260
116270

PriključciDN

15
20
25
32

Rp 1/2”
Rp 3/4”
Rp 1”
Rp 1 1/4”

Kod

1
1

20
20

CBN116140 
CBN116160

Kod Upotreba

1 10116000 

Kod

1 20116010

Kod

1
1
1
1

10
10
–
–

116140
116150
116160
116170

PriključciDN

15
20
25
32

Rp 1/2”
Rp 3/4”
Rp 1”
Rp 1 1/4”

Kod

1/2” - 3/4”
1" - 1 1/4"
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VIŠENAMENSKI TERMOSTATSKI REGULATOR

Dijagram načina rada termostatkog regulatora serije 116

FASE  DISINFEZIONE

FASE  CHIUSURA

FASE  BY PASS

FASE  REGOLAZIONE

Režimi rada
Objašnjenje režima rada regulatora u skladu sa promenom temperature 
vode u krugu na koji je instaliran.

Kvmax

T (°C)

G (m3/h)

Kvdis

Kvmin

Automatska dezinfekcija
C

Termostatska dezinfekcija
B

Kontrola temperature
A

40 60 65 70 75 80 85 90

Termostatski regulatorA

Termostatski regulator sa funkcijom automatske termostatske dezinfekcije B

Termostatski regulator sa funkcijom dezinfekcije koju kontroliše aktuatorC

Tset

Termostatsko podešavanje Minimalni protok Termostatska dezinfekcija Termičko zatvaranje Električno kontrolisana 
dezinfekcija

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

Termostatski 
uložak

Uložak za 
dezinfekciju

➀

➁ ➃

➄

➂

1
1

–
–

116         
Termostatski regulator za recirkulaciju 
sanitarne tople vode. 
Sa funkcijom automatske 
termostatske termičke dezinfekcije. 
Sa termometrom za proveru 
temperature kruga. 
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka  “LOW LEAD”.
Ženski priključci.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 35–60 °C.
Temperatura dezinfekcije: 70 °C.

116240 AUS
116250 AUS

PriključciDN

15
20

1/2”
3/4”

Kod

1
1
1
1

–
–
–
–

116         
Termostatski regulator za recirkulaciju 
sanitarne tople vode. 
Pogodan za automatsku ili kontrolisanu 
funkciju termičke dezinfekcije. 
Sa termometrom. 
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka  “LOW LEAD”.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 40–65 °C.

116141 AUS
116151 AUS
116140 AUS
116150 AUS

PriključciDN

15
20
15
20

1/2”
3/4”
1/2”
3/4”

Kod

WMTS-468
WM-40195 WMTS-468

WM-40195

bez termometra

bez termometra
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1 - Termostatska regulacija 2 - Minimalni protok

TERMOSTATSKI REGULATOR ZA RECIRKULACIJU KRUGA TOPLE VODE

1
1
1

20
20
20

116441
116451
116451 AUS*

Priključci

* Sa WATERMARK sertifikatom

DN

15
20
20

Rp 1/2”
Rp 3/4”
Rp 3/4”

Kod

116               teh. brošura 01362

Termostatski regulator 
za krugove recirkulacije.
Sa termometrom za proveru temperature.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Prikljčci: Ž.
pmax radni: 16 bar.
Opseg podešavanja temperature: 
40–65 °C.

Način rada

Termostatski regulator, koji je instaliran na svakoj povratnoj grani 
recirkulacionog kruga, automatski održava podešenu temperaturu. Ovaj 
uređaj menja protok fluida u skladu sa temperaturom dovoda vode pomoću 
namenskog unutrašnjeg termostatskog uloška. Kada se temperatura vode 
približi podešenoj vrednosti, zatvarač postepeno smanjuje prolaz. 
Ova specifična verzija regulatora ima jedan uložak koji omogućava 
podešavanje zadate temperature sve do 65 °C. 
Ovaj uređaj se može koristiti u slučajevima kada je temperatura sanitarne 
tople vode konstantno na višim vrednostima, bez potrebe za dodatnom 
termičkom dezinfekcijom.

1
1

10
10

116440
116450

PriključciDN

15
20

Rp 1/2”
Rp 3/4”

Kod

1
1

10
10

116415
116420

PriključciDN

15
20

Ø 15
Ø 22

Kod

116                            teh. brošura 01325

Dodatni termometar 
za termostatske regulatore serije 116.
Temperaturska skala: 0–80 °C.

1 20116010

Kod

116               teh. brošura 01362

Termostatski regulator 
za krugove recirkulacije.
Sa priključkom za termometar.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Priključci: Ž 
pmax radni: 16 bar. 
Opeg podešavanja temperature: 
40–65 °C.

116               teh. brošura 01362

Termostatski regulator za 
recirkulaciju sanitarne tople vode. 
Sa priključkom za termometar. 
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka  “LOW LEAD”.
Priključci: kompresione spojnice.
pmax radni: 16 bar. 
Opeg podešavanja temperature: 
40–65 °C.

Kvmax

T (°C)

G (m3/h)

Kvmin

40 60 65 70 75
Tset

Hidrauličke karakteristike
Grafikon prikazuje varijaciju vrednosti Kv u zavisnosti od konfiguracije 
uređaja i ulazne temperature vode u domaćinstvu.

Termostatski 
senzor

Zatvarač

Izolacija 
za 1/2” i 3/4” multifunkcionalni 
termostatski regulator serije 116.

1 20CBN116440

Kod Upotreba

1/2” - 3/4”

WMTS-468
WM-40195

NOVONOVO



Distribucioni razdelnici sa pojedinačnim zaustavnim ventilima
Razdelnici sa glavnim zaustavnim ventilima
Jedinica sa glavnim zaustavnim ventilima
Razdelnici

R A Z D E L N I C I  Z A  V O D O V O D N E  S I S T E M E

bim.caleffi.com
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359410★

359510★

4
5

3
4

Br. izlaza
hladna   topla

polirano

brušeno

1 –359700

Kod

1 –359801

Kod

1
1

–
–

359802   
359803

Kod

1
1

–
–

Kod

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.

359              
Predmontirani razdelnik sa 
pojedinačnim zaustavnim ventilima 
za sve potrošače za distribuciju 
sanitarne vode sa ormarićem.
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.

Sadrži:
- par razdelnika sa zaustavnim ventilima;
- ormarić za razdelnike (270 x 190 x 80 mm) u kompletu sa nosačima 	    	
  razdelnika i fiksirajućim elementima;
- zaštitni poklopac za instalaciju;
- 2 čepa sa fiksirajućim elementima.
PATENT NA ČEKANJU.

RAZDELNICI SA POJEDINAČNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

Specifikacije

Razdelnici serije 359 se koriste za kontrolu i distribuciju sanitarnih krugova. 
Isporučuju se, već sastavljeni, u plastičnom ormariću kako bi se olakšalo 
pozicioniranje i ugradnja. Razdelnici su opremljeni zaustavnim ventilima sa 
kontrolom i oznakama za svaki krug pojedinačno, i oznakama koje rezimiraju 
funkcije koje obavlja.

359               
Ram i poklopac sa pritisnim otvaranjem.

359               
Estetska pokrivna ploča 
napravljena od plastike RAL 9010
preko koje se može krečiti.
U kompletu sa potpornom pločom.

359               
Estetska pokrivna ploča 
od nerđajućeg čelika.
U kompletu sa potpornom pločom.

Dijagram primene

359                teh. brošura 01371

Dodatna oprema za razdelnike serije 359.

 teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371

Kod

359001  T - komad sa fiksirajućim elementom 1 –
359002 čep sa fiksirajućim elementom 1 –
359003 23 p.1,5 spojnica sa fiksirajućim elementom 1 –
359004 1/2" spojnica Ø 13 ravnog sedišta sa fiksirajućim elementom  1 –
359005 3/4" spojnica Ø 18 ravnog sedišta sa fiksirajućim elementom 1 –
359006 3/4" spojnica Ø 18 Euroconus sa fiksirajućim elementom 1 –
359024 Ø 16x2 press-fitting spojnica 1 –
359064 Ø 20x2 press-fitting spojnica 1 –
359025 Ø 16x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359065 Ø 20x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359066 Ø 20x2,5 press-fitting spojnica 1 –
359087 Ø 26x3 press-fitting spojnica 1 –
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 teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371  teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371

 teh. brošura 01371

359             
Nosači sa zavrtnjima 
za razdelnike tople vode. 
Telo od nerđajućeg čelika.

Kod

359015 1 –

359              
Priključni adapter. 
Telo od mesinga.

Kod

359017★ 1 –

359              
Nosači sa zavrtnjima 
za razdelnike hladne vode. 
Telo od nerđajućeg čelika.

Kod

359016 1 –

359              
Kratki priključni adapter. 
Telo od mesinga.

Kod

359018★ 1 –

Moguća konfiguracija modularnog razdelnika

10 +8 razdelnik sa bočnim ulazom

10 + 8 razdelnik sa centralnim ulazom

359              
Razdelnik sa pojedinačnim zaustavnim 
ventilima.
(Plave ručice).

DODATNA OPREMA ZA RAZDELNIKE

359             
Razdelnik sa pojedinačnim zaustavnim 
ventilima.
(Crvene ručice).

Kod Broj izlaza

359240★ 4 1 –

359250★ 5 1 –

Kod Broj izlaza

359330★ 3 1 –

359340★ 4 1 –

Karakteristične komponente

1. Razdelnik tople vode sa zaustavnim ventilima.
2. Razdelnik hladne vode sa zaustavnim ventilima.
3. Par nosača sa držačima za razdelnik tople vode.
4. Par nosača sa držačima za razdelnik hladne vode.
5. Dugi priključni adapter.
6. Kratki priključni adapter.
7. Čep sa fiksirajućim elementom.

3

1

15

7

4
2

26

NOVONOVO

7

3

4

NOVONOVO

NOVONOVO NOVONOVO

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.
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Uložak za glavni zaustavni ventil

Specijalni uložak dizajniran za isključivanje razdelnika serije 359 ima dvostruku 
zaptivku koja obezbeđuje visoku i dugoročnu pouzdanost rada.
Materijali koji se koriste u njegovoj izradi omogućavaju finu regulaciju 
otvaranja/zatvaranja i značajno smanjuju probleme i zaglavljivanje koje 
nastaje usled kamenca.
Kada je to potrebno, uložak se može zameniti jednostavnim vađenjem  
sa prednje strane razdelnika i 
umetanjem zamenskog.

359         teh. brošura 01371

Predmontirani razdelnik sa glavnim 
zaustavnim ventilima za distribuciju 
sanitarne vode sa ormarićem.
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar. 
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Međuosno rastojanje: 32 mm.

Sadrži:
- par razdelnika; 
- ormarić za razdelnike (270 x 190 x 80 mm) u kompletu sa nosačima 	    	
   razdelnika i fiksirajućim elementima; 
- poklopac; 
- 4 čepa sa fiksirajućim elementima.

PATENT NA ČEKANJU.

RAZDELNICI SA GLAVNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

Specifikacije

Razdelnici serije 359 se koriste za kontrolu i distribuciju sanitarne vode. 
Isporučuju se, već sastavljeni, u plastičnom ormariću kako bi se olakšalo 
pozicioniranje i ugradnja. Razdelnici imaju glavne zaustavne ventile na 
ulazima tople i hladne vode.

359            teh. brošura 01371

Ploča sa ručicama, visoka hromirana završna 
obrada.

Dugmad sa otvaranjem na pritisak 

Otvaranje na pritisak omogućava da se dugme diskretno sakrije, tako da ne 
narušava izgled prostorije. 
Samo pritisnite kako 
biste ga izvukli i otvorite 
ili zatvorite zaustavne 
ventile.

Moguće konfiguracije razdelnika

Instalacija sa bočnim ulazom 
i krugom recirkulacije na dnu.
Element u obliku slova "T" za 
dodatni izlaz.

Instalacija sa ulazom na dnu i 
recirkulacijom sa strane.
Element u obliku slova "T" za 
dodatni izlaz.

359              teh. brošura 01371

Dodatna oprema za razdelnike serije 359.

Kod

359902 1 –
Kod

Br. izlaza
hladna   topla

359420★ 4 3 1 –

Kod

359001★   T - komad sa fiksirajućim elementom 1 –
359002 čep sa fiksirajućim elementom 1 –
359024 Ø 16x2 press-fitting spojnica 1 –
359064 Ø 20x2 press-fitting spojnica 1 –
359025 Ø 16x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359065 Ø 20x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359066 Ø 20x2,5 press-fitting spojnica 1 –
359087 Ø 26x3 press-fitting spojnica 1 –

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.



199

6 C

Dijagram primene

RAZDELNICI SA GLAVNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

359         teh. brošura 01371

Predmontirani razdelnik sa glavnim 
zaustavnim ventilima za distribuciju 
sanitarne vode sa ormarićem.
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar. 
Tmin-Tmax: 5–90 °C.
Međuosno rastojanje: 32 mm.

Sadrži:
- par razdelnika; 
- ormarić za razdelnike (270 x 190 x 80 mm) u kompletu sa nosačima 	    	
   razdelnika i fiksirajućim elementima; 
- poklopac; 
- 4 čepa sa fiksirajućim elementima.

PATENT NA ČEKANJU.

Kod
Br. izlaza

hladna   topla

359490★ 4 3 1 –

359              teh. brošura 01371

Dodatna oprema za razdelnike serije 359.

Kod

359001★   T - komad sa fiksirajućim elementom 1 –
359002 čep sa fiksirajućim elementom 1 –
359003 23 p.1,5 spojnica sa fiksirajućim elementom 1 –
359004 1/2" spojnica Ø 13 ravnog sedišta sa fiksirajućim elementom  1 –
359005 3/4" spojnica Ø 18 ravnog sedišta sa fiksirajućim elementom 1 –
359006 3/4" spojnica Ø 18 Euroconus sa fiksirajućim elementom 1 –
359024 Ø 16x2 press-fitting spojnica 1 –
359064 Ø 20x2 press-fitting spojnica 1 –
359025 Ø 16x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359065 Ø 20x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359066 Ø 20x2,5 press-fitting spojnica 1 –
359087 Ø 26x3 press-fitting spojnica 1 –

Može se pregledati

Ormarić koji se može 
pregledati omogućava 
potpun pristup 
razdelniku. 
Kada se ukloni poklopac, 
moguće je podesiti 
dugmad za isključivanje ili 
obaviti sve potrebne 
operacije održavanja. 
Zahvaljujući ovoj funkciji 
mogu se koristiti 
kompresione i press 
spojnice.

NOVONOVO

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje , “LOW LEAD” 
dostupna na zahtev sa nastavkom koda: 001.

polirano

brušeno

1 –359801

Kod

1
1

–
–

359802   
359803

Kod

359        
Estetska pokrivna ploča 
napravljena od plastike RAL 9010 
po kojoj se može krečiti.
U kompletu sa potpornom pločom.

359        
Estetska pokrivna ploča 
od nerđajućeg čelika.
U kompletu sa potpornom pločom.

teh. brošura 01371

teh. brošura 01371
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359           teh. brošura 01371

Jedinica sa glavnim zaustavnim ventilima 
za sanitarni sistem.
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C

Sadrži:
- ventile; 
- ormarić za razdelnike (190 x 190 x 80) 
  u kompletu sa nosačima razdelnika 
  i fiksirajućim elementima; 
- poklopac; 
- 4 čepa sa fiksirajućim elementima. 

PATENT NA ČEKANJU.

JEDINICA SA GLAVNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

Specifikacije

Jedinice serije 359 sa glavnim zaustavnim ventilima se koriste za kontrolu 
i isključivanje sanitarne vode. Isporučuju se, već sastavljeni, u plastičnom 
ormariću kako bi se olakšalo pozicioniranje i ugradnja. Jedinice imaju glavne 
zaustavne ventile na ulazima.

Instalacija sa horizontalnim cevima. Instalacija sa cevima ispod..

Instalacija u obliku slova "L" sa 
krugom recirkulacije.

Instalacija u obliku slova "L" sa 
produžetkom u obliku slova "T" za 
recirkulaciju tople i hladne vode i 
kroz priključnu cev.

Moguće konfiguracije razdelnika

Dijagram primene

Distribucija sa priključcima u obliku slova "T"

priključak u obliku slova "T"

359               
Ploča sa ručicama, 
visoka hromirana završna obrada.

359                 teh. brošura 01371

Dodatna oprema za razdelnike serije 359.

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.

359902 1 –

Kod

Kod

359001★   T - komad sa fiksirajućim elementom 1 –
359002 čep sa fiksirajućim elementom 1 –
359024 Ø 16x2 press-fitting spojnica 1 –
359064 Ø 20x2 press-fitting spojnica 1 –
359025 Ø 16x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359065 Ø 20x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359066 Ø 20x2,5 press-fitting spojnica 1 –
359087 Ø 26x3 press-fitting spojnica 1 –

Kod

359100★ 1 –
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Dijagram primene

Distribucija kroz mrežu

Distribucija u sistemu sa tačkom ispiranja

Stanica za 
ispiranje

Elektronska 
slavinaProtok kroz 

priključak

Protok kroz 
priključak

Recirkulacija tople 
i hladne vode

JEDINICA SA GLAVNIM ZAUSTAVNIM VENTILIMA

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.

359           teh. brošura 01371

Jedinica sa glavnim zaustavnim 
ventilima, koja se može pregledati. 
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

Sadrži:
- ventili; 
- ormarić za razdelnike (190 x 190 x 80) 
  u kompletu sa nosačima razdelnika 
  i fiksirajućim elementima; 
- poklopac; 
- 4 čepa sa fiksirajućim elementima. 
PATENT PENDING

Kod

359190★ 1 –

359           teh. brošura 01371

Estetski izrađen poklopac, 
od nerđajućeg čelika.

Kod

359892   polirano 1 –
359893 brušeno 1 –

Estetski izrađen poklopac
Poklopac od nerđajućeg čelika omogućava lak 
pregled cele jedinice. 
Kada se ukloni, omogućava pristup dugmadima 
za otvaranje/zatvaranje. 
Ugrađuje se jednostavnim ubacivanjem igala 
poklopca u cilindrične vođice ormarića.

NOVONOVO NOVONOVO

359              teh. brošura 01371

Dodatna oprema za razdelnike serije 359.

Kod

359001★   T - komad sa fiksirajućim elementom 1 –
359002 čep sa fiksirajućim elementom 1 –
359003 23 p.1,5 spojnica sa fiksirajućim elementom 1 –
359004 1/2" spojnica Ø 13 ravnog sedišta sa fiksirajućim elementom  1 –
359005 3/4" spojnica Ø 18 ravnog sedišta sa fiksirajućim elementom 1 –
359006 3/4" spojnica Ø 18 Euroconus sa fiksirajućim elementom 1 –
359024 Ø 16x2 press-fitting spojnica 1 –
359064 Ø 20x2 press-fitting spojnica 1 –
359025 Ø 16x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359065 Ø 20x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359066 Ø 20x2,5 press-fitting spojnica 1 –
359087 Ø 26x3 press-fitting spojnica 1 –
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359              
Press-fiiting spojnica za višeslojne cevi.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka , “LOW LEAD”.
pmax radni: 10 bar. 
Tmin-Tmax: 5–90 °C. 

Može se koristiti sa H - TH - U 
profilima alata za spajanje.

PRESS SPOJNICA ZA RAZDELNIKE SERIJE 359

679
Kalibrator i ručica za kalibrisanje 
višeslojnih plastičnih cevi pre montaže 
spojnicama serije 359.

Cev
Priključak za 

press spojnicu
Priključak za 

crevo
Fiksirajući 

elemetPriključak 
razdelnika

Kalibracija višeslojne cevi i montaža spojnice serije 359

Nakon što ste kalibrisali cev 
kalibratorom, postavite cev na 
spojnicu, vodeći računa da je 
umetnete onoliko koliko je to 
moguće.
Proverite položaj cevi kroz proreze.

Stegnite cev pomoću alata za 
stezanje dok ne klikne automatski.

Umetnite cev, zajedno sa spojnicom, 
u sedište na razdelniku.

Pričvrstite ga posebnim fiksirajućim 
elementom.

Alat za savijanje TH 
profila

Alat za savijanje U 
profila

Alat za savijanje H 
profila

* Može se koristiti sa H - TH - U profilima alata za spajanje.

Kod

359024 Ø 16x2 press-fitting spojnica 1 –
359025 Ø 16x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359064 Ø 20x2 press-fitting spojnica 1 –
359065 Ø 20x2,25 press-fitting spojnica 1 –
359066 Ø 20x2,5 press-fitting spojnica 1 –
359087* Ø 26x3 press-fitting spojnica 1 –

Kod

679002 kalibrator Ø 16x2 1 –
679003 kalibrator Ø 16x2,25 1 –
679006 kalibrator Ø 20x2 1 –
679007 kalibrator Ø 20x2,25 1 –
679008 kalibrator Ø 20x2,5 1 –
679010 kalibrator Ø 26x3 1 –
679009 ručica za kalibrator 1 –



203

6 C

REZERVNI DELOVI ZA RAZDELNIKE SERIJE 359

Uložak za pojedinačne zaustavne ventile.

Uložak za glavni zaustavni ventil.

359         
Razdelnik sa glavnim zaustavnim ventilom.

359       
Rezervni poklopac.

359         
Jedinica sa glavnim zaustavnim ventilom.

359       
Rezervna kutija ormarića.

359       
Fiksirajući elemet.

Kod Br. izlaza 

359630★ 3 1 –
359640★ 4 1 –

Kod

359101★ 1 –

Kod

359007 1 –

Kod

F0001305 1 –

Kod

F0001306 1 –

Kod

359010 1 –

Kod

359011 rezervna kutija za 3+4 pojedinačnih zautavnih ventila  1 –
359012 rezervna kutija za 4+5 pojedinačnih zautavnih ventila 1 –
359013 rezervna kutija za 3+4 glavna zaustavna ventila 1 –
359014 rezervna kutija za glavne zaustavne ventile 1 –

Uložak za glavni zaustavni ventil 
(može se pregledati).

Kod

F0001721 1 –

359         
Razdelnik sa glavnim zaustavnim ventilom 
(plavo dugme).

359         
Razdelnik sa glavnim zaustavnim ventilom 
(crveno dugme).

Kod Br. izlaza 

359290★ 4 1 –

Kod Br. izlaza 

359390★ 3 1 –

359         
Jedinica sa glavnim zaustavnim ventilom 
(plavo dugme).

359         
Jedinica sa glavnim zaustavnim ventilom 
(crveno dugme).

Kod

359192★ 1 –

Kod

359193★ 1 –

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.
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PREDMONTIRANI RAZDELNICI

354              
Jednostruki razdelnik sa zaustavnim 
ventilima.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 
cinka .
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.
Izlazi: M.
Sa ravnim sedištem.
Za press spojnice.

354              
Jednostruki razdelnik sa zaustavnim 
ventilima.
Telo od legure otporne na ispuštanje 
cinka .
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Međuosno rastojanje: 35 mm.

354252
354253
354254
354255

354052
354053
354054
354055

2
2
2
2

5
5
5
5

30
20
10
10

20
20
20
20

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Priključci

Priključci

x 2
x 3
x 4
x 5

x 2
x 3
x 4
x 5

Br. izlaza

Br. izlaza

1/2" M - Ø 13
1/2" M - Ø 13
1/2" M - Ø 13
1/2" M - Ø 13

23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M
23 p.1,5 M

Izlazi

Izlazi

Kod

Kod

360210 1 10

360              
Par nosača od nerđajućeg čelika za 
pričvršćivanje razdelnika serije 354.
Za ormariće serija 360 i 362.

Kod

364254 3/4”	 M x 1/2” Ž 2 –

3642
Završna redukcija.
Za razdelnike serija 360.

Kod

364150 3/4”	 M	 2 –

3641	
Čep.
Za razdelnike serije 360.

Kod

599154 2 –

5991
Završna redukcija.
Za razdelnike serija 360.

3/4” Ž x 1/2” Ž

599350 2 10

5993
Čep.
Za razdelnike serija 360.

3/4” Ž

Kod

Kod

359              
T - komad sa fiksirajućim elementom.
Telo od mesinga. 
pmax radni: 10 bar. 
Tmin-Tmax: 5–90 °C. 

PRIBOR ZA RAZDELNIKE SERIJE 359

359001★

359              
Spojnica sa fiksirajućim elementom. 
Telo od mesinga otporno na ispuštanje 
cinka , .“LOW LEAD”.
pmax radni: 10 bar. 
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

23 p. 1,5 spojnica sa fiksirajućim elementom

1/2” spojnica Ø 13 ravno sedište sa fiskirajućim elementom 

3/4” spojnica Ø 18 ravno sedište sa fiskirajućim elementom

3/4” spojnica Ø 18 Euroconus sa fiksirajućim elementom
359              
Čep sa fiksirajućim elementom.
Telo od polimera.

359002

1 –

Kod

1 –

Kod

1
1
1
1

–
–
–
–

Kod

359003
359004
359005
359006

★ Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka ,  “LOW LEAD”  
    dostupno na zahtev sa nastavkom koda: 001.



Ekspanzione grupe za bojlere
Hidrauličke sigurnosne grupe za bojlere
Sigurnosna grupa za bojlere
Ekspanzione posude
Ublaživač hidrauličkog udara
Kombinovani sigurnosni ventili za temperaturu i pritisak
Ulošci za kućište i filter
Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom
Jednostruki i dvostruki nepovratni ventili
Uređaj za zaštitu od smrzavanja

K O M P O N E N T E  Z A  V O D O V O D N E  S I S T E M E

bim.caleffi.com
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Dijagram primene serije 528

20 mm

20 mm

20 mm

528518
528547
528548
528540

Ø 15
1/2”
1/2”
1/2”

1
1
1
1

20
20
20
20

Kod

EKSPANZIONE GRUPE ZA BOJLERE

528
Ekspanziona grupa za bojlere,
za horizontalnu ili vertikalnu instalaciju.
Telo od mesinga i ekspanzioni sigurnosni ventil.
Sa zaustavnim i nepovratnim ventilom.

pmax radni: 10 bar
Tmax radna: 40 °C
Fabrički podešen: 7, 8, 10 bar.
U sladu sa standardom EN 1488.

528046
528048
528041
528056
528058
528051

1/2” M 
1/2” M
1/2” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

Kod

5280 SICAL®

Ekspanziona grupa za bojlere,
za horizontalnu ili vertikalnu instalaciju.
Telo od mesinga i ekspanzioni sigurnosni ventil.
Sa zaustavnim i nepovratnim ventilom.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar
Tmax radna: 40 °C
Maksimalna zapremina bojlera: 200 l.
Maksimalna snaga: 75 kW.

Fabrički podešen: 6, 8, 10 bar.
U skladu sa standardom EN 1488.

528156
528158
528151
528166
528168
528161

3/4” M
3/4” M
3/4” M
    1” M
    1” M
    1” M

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

Kod

5281 SICAL®

Ekspanziona grupa za bojlere,
za horizontalnu ili vertikalnu instalaciju.
Telo od mesinga i ekspanzioni sigurnosni ventil.
Sa zaustavnim i nepovratnim ventilom.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar
Tmax radna: 40 °C
Maksimalna zapremina bojlera: 1000 l.
Maksimalna snaga: 150 kW.

Fabrički podešen: 6, 8, 10 bar.
U skladu sa standardom EN 1488.

8 bar
7 bar
8 bar

10 bar

 
Sigurnosni ventil

6 bar
8 bar

10 bar
6 bar
8 bar

10 bar

 
Sigurnosni ventil

6 bar
8 bar

10 bar
6 bar
8 bar

10 bar

 
Sigurnosni ventil

1.59/20511
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HIDRAULIČKE SIGURNOSNE GRUPE ZA BOJLERE

526142
526152

526140
526150 526151

1/2”
3/4”

1/2”
3/4” 3/4”

1
1

1
1 1

30
30

30
30 10

5261        teh. brošura 01019

Hidraulička sigurnosna grupa za bojler, 
sa zaustavnim i nepovratnim ventilom.
Sa sedištem od nerđajućeg čelika.
Telo od mesinga. Hromirano. 
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 120 °C.
Podešen: 7 bar
Maksimalna snaga bojlera: 1/2": 4 kW
                                                     3/4": 10 kW.
U skladu sa standardom EN 1487.

319601 1” 1 25

319          teh. brošura 01019

Plastični izlivni sifon, 
za sigurnosnu grupu serije 5261.

526153
526163

3/4”
1”  telo u boji mesinga

1
1

10
10

5261        teh. brošura 01019

Hidraulička sigurnosna grupa za bojlere, 
sa zaustavnim i nepovratnim ventilom.
Za horizontalnu montažu.
Sa sedištem od nerđajućeg čelika.
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 120 °C.
Podešen: 7 bar.
Maksimalna snaga bojlera: 3/4” - 10 kW, 
                                                     1” - 18 kW.

U skladu sa standardom EN 1487.

Dijagram primene sigurnosne grupe serije 5261

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

650972 1 1/4" Ž x 1" M 1 25

6509
Priključni set za seriju 526163.

Kod

Dijagram primene seta 650972 sa jedinicom 526163

Plavi čep sa sedištem od nerđajućeg čelika
Plavi čep sa sedištem od nerđajućeg čelika

Crveni čep - standardno sedište
Crveni čep - standardno sedište

SIGURNOSNA GRUPA ZA BOJLERE

Dijagram primene sigurnosne grupe serije 52655265   
Sigurnosna grupa za bojlere,
sa zaustavnim i nepovratnim ventilom.
Telo sigurnosne grupe od mesinga.
Telo sigurnosnog ventila od PPSU.
pmax radni: 10 bar
Tmax radna: 120 °C. 
Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila: 
7 bar. 
U skladu sa standardom EN 1487. 

526554         DN 20 (3/4") 1 30

Kod
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534l02
534l04
534l05
534l06
534l08
534l10
534l12
534l16
534l18

1,2 l/min maslinasto zelena

   4 l/min siva

1,5 l/min žuta

1,6 l/min crna

1,8 l/min bela

,10 l/min svetlo plava

,12 l/min crvena

,16 l/min plava

,18 l/min ljubičasta

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

534
Ograničavač protoka.
Telo od mesinga.
Hromirano.
Priključak: 1/2”.
pmax radni: 12 bar.
Tmax radna: 80°C.
pmin-pmax: 1–10 bar. l	 Ključ za kod

smer protoka M   ➱	  Ž	= 1
smer protoka Ž    ➱  M	= 2

±30
±15
±15
±10
±10
±10
±10
±10
±10

Tačnost
(%)

309                teh. brošura 01130

Kombinovani sigurnosni ventil 
za temperaturu i pritisak.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
Za sanitarnu vodu, za zaštitu bojlera.
Fabrički podešena temperatura: 90 °C.
Kapacitet pražnjenja: 
1/2" - 3/4" x Ø 15: 10 kW.
3/4" x Ø 22: 25 kW.
Fabrički podešen: 3 – 4 – 6 – 7 – 10 bar.
Fabrički podešen 
po standardu EN 1490: 4 – 7 – 10 bar.

Kod

M

F

F

M

309430
309440
309460
309470
309400
309542
309530
309560
309570
309500
309435
309445
309465
309475
309405
309547
309535
309565
309575
309505

1/2” M x Ø 15	   3 bar
1/2” M x Ø 15	   4 bar
1/2” M x Ø 15	   6 bar
1/2” M x Ø 15	   7 bar
1/2” M x Ø 15	 10 bar
3/4” M x Ø 15	   4 bar
3/4” M x Ø 22	   3 bar
3/4” M x Ø 22	   6 bar
3/4” M x Ø 22	   7 bar
3/4” M x Ø 22	 10 bar
1/2” M x Ø 15	   3 bar
1/2” M x Ø 15	   4 bar
1/2” M x Ø 15	   6 bar
1/2” M x Ø 15	   7 bar
1/2” M x Ø 15	 10 bar
3/4” M x Ø 15	   4 bar
3/4” M x Ø 22	   3 bar
3/4” M x Ø 22	   6 bar
3/4” M x Ø 22	   7 bar
3/4” M x Ø 22	 10 bar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Kod
Dužina sonde 

(mm)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

309563 3/4” M x Ø 22	 1 20

309	
Kombinovani sigurnosni ventil 
za temperaturu i pritisak.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
Za sanitarnu vodu, za zaštitu bojlera.
Fabrički podešena temperatura: 95 °C.
Kapacitet pražnjenja: 25 kW.
Fabrički podešen: 6 bar.
Za sisteme sa nominalnim pritiskom od 400 kPa.

Kod
Dužina sonde

(mm)

100

SANS 198

KOMBINOVANI SIGURNOSNI VENTIL ZA 
TEMPERATURU I PRITISAK OGRANIČAVAČ PROTOKA
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ULOŠCI ZA KUĆIŠTE I FILTER

Za veći kapacitet pogledajte stranu 280

5557             teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda, za sanitarne sisteme.
CE sertifikat.
Netoksična membrana od butila.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–100 °C.
Tmin-Tmax radna membrane: -10–100 °C.
U skladu sa standardom EN 13831.

555702 
555705
555708

1/2”
3/4”
3/4”

2
5
8

4
1
1

–
–
–

Litri Priključak

2,5
2,5
2,5

Nadpritisak
(bar)Kod

537050
537060

3/4”
1”

1
1

–
–

5370          teh. brošura 01028

Kućište za uložak filtera 
standardne dimenzije 10”.
Telo od mesinga, plastično prozirno kućište.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–40 °C.

537004
537005

1
1

–
–

5370          teh. brošura 01028

Ulošci filtera za kućište serije 5370.
Filter ulošci standardne dimenzije 10”.
Tmin-Tmax: 5–40 °C.
Δpmax: 3 bar.
Karakteristike:
537004 - platnena mreža - 60 μm,
537005 - mreža od nerđajućeg čelika - 50 μm.

525040*
525041**

1/2”
1/2”  telo u boji mesinga

1
1

25
25

525         teh. brošura 01020

ANTISHOCK
Ublaživač hidrauličkog udara.
Telo od mesinga.
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
Sa PTFE zaptivkom.

525130*
525131**
525150*
525151**

3/8” Ž matica x 3/8” M
3/8” Ž matica x 3/8” M  telo od mesinga

3/4” Ž matica x 3/4” M
3/4” Ž matica x 3/4” M  telo od mesinga

1
1
1
1

50
50
25
25

525         teh. brošura 01020

ANTISHOCK
Ublaživač hidrauličkog udara za lavaboe, 
bidee i mašine za pranje (3/4”).
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

Kod

Kod

Kod

Kod

Dijagrami ugradnje ublaživača hidrauličkog udara serije 525

UBLAŽIVAČI HIDRAULIČKOG UDARA

* Samo sertifikovano WRAS-om 
** Samo sertifikovano ACS-om

* Samo sertifikovano WRAS-om 
** Samo sertifikovano ACS-om

EKSPANZIONE POSUDE
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323040
323050
323062

1/2”
3/4”
1"

10
10
10
1

–
–
–

3230        teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax radna: 5–90 °C.

3230        teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
Sa ravnom ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax radna: 5–90 °C.

334400
334500

1/2” M x matica 3/4” Ž
3/4” M x matica 3/4” Ž

10
10

–
–

334          teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: M - Ž sa holenderom.
Sa osiguranjem 
od neovlašćenog rukovanja.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax radna: 5–90 °C.

332400 1/2” M x 1/2” Ž 10 –

332          teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Hromirano.
Priključci: M-Ž.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax radna: 5–90 °C.

333400
333500

1/2” Ž x matica 3/4” Ž
3/4” Ž x matica 3/4” Ž

10
10

–
–

333          teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž sa holenderom.
Sa leptir ručicom.
Sa osiguranjem 
od neovlašćenog rukovanja.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax radna: 5–90 °C.

323060
323070
323080
323090

1"
1 1/4”
1 1/2”
2”

4
4
2
1

–
–
–
–

LOPTASTI VENTIL SA UGRAĐENIM NEPOVRATNIM VENTILOM

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

303715 Ø 15 10 100

3037           
ROBOCHECK-1
15 mm nepovratni ventil sa spojnicama.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

303815 Ø 15 10 100

3038           
ROBOCHECK-2
15 mm dvostruko nepovratni ventil 
sa mogućnošću kontrole, 
sa kompresionim spojnicama.
Telo od legure koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

KodKod

JEDNOSTRUKI I DVOSTRUKI NEPOVRATNI VENTILI

BALLSTOP
DVA VENTILA U 

JEDNOM
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603         teh. brošura 01181

ICECAL
Loptasta baštenska slavina 
sa sigurnosnim uređajem 
protiv smrzavanja.
Telo od mesinga.
Hromirana.
Ručica od nerđajućeg čelika.
Priključak za crevo Ø 15 mm.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax prostor: -30–90 °C.
Temperatura otvaranja: 3 °C.
Temperatura zatvaranja: 4 °C.

UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD SMRZAVANJA

603450 1 101/2” M x 3/4” M sa priključkom za crevo

Kod

F89046/C

zamena sigurnogsnim uređaja 
protiv smrzavanja

Sigurnosni uređaj protiv 
smrzavanja je već instaliran 
a može se i zameniti u slučaju 
potrebe.
Slavina sadrži specijalni 
nepovratni ventil koji će zaustaviti 
protok u sučaju zamene uređaja 
protiv smrzavanja.

1 –

Funkcija

Uređaj za zaštitu od smrzavanja sprečava nakupljanje leda u vodenim 
sistemima domaćinstva, izbegavajući moguća oštećenja cevi u hidrauličkim 
sistemima i sistemima za navodnjavanje. 
Kada se dostigne minimalna temperatura za intervenciju, on se automatski 
otvara tako da minimalna količina vode može teći ka odvodu, omogućavajući 
tako mali kontinuirani dotok vode; to sprečava zamrzavanje kruga.
Ovaj proizvod je razvijen 
kombinovanjem uređaja za zaštitu 
od smrzavanja sa loptastom 
baštenskom slavinom, i posebno je 
konstruisan za ovu vrstu instalacije. 
Ventil je masivne otporne 
konstrukcije, sa O-ring zaptivkom 
i pletenicom; Kontrolna poluga i 
matica za pričvršćivanje su od 
nerđajućeg čelika, za ukupnu 
otpornost od korozije, u različitim 
klimatskim uslovima.

Rezervni sigurnosni uređaj protiv 
smrzavanja, hromiran, za kod 603450.

uređaj za zaštitu od smrzavanja
zatvoren

uređaj za zaštitu od smrzavanja 
otvoren

Kod





Zaštitnici povratnog toka
Predmontirana grupa sa zaštitnikom povratnog toka, filterima i zaustavnim ventilima
Y - filteri za zaštitnike povratnog toka
Rezervni delovi za zaštitnike povratnog toka
Zaštitnici povratnog toka različite geometrije
Loptasti ventili sa nepovratnim ventilom, BALLSTOP
Nepovratni ventili protiv zagađenja

U R E Đ A J I  P R O T I V  Z A G A Đ E N J A

bim.caleffi.com

7
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ZAGAĐENJE SISTEMA VODOSNABDEVANJA - NORMATIVNE REFERENCE

Sledeće stranice su izdvojene iz specifičnog priručnika, koji se bavi problemom zagađenja 
pijaće vode od povratnog toka i predstavlja asortiman Caleffi proizvoda posebno razvijenih za 
sprečavanje ovog problema.
Materijali komponenti i njihove karakteristike ispunjavaju specifične regulatorne i bezbednosne 
zahteve sistema vodosnabdevanja.X

Standard EN 1717 klasifikuje tečnosti sadržane u instalacijama u pet 
kategorija prema stepenu rizika koji predstavljaju po zdravlje ljudi; ove 
kategorije se kreću od 1, bez opasnosti po zdravlje ljudi, do 5, najopasnije 
po zdravlje.

Kategorija 1:
Voda koja se koristi za ljudsku potrošnju dolazi direktno iz sistema za 
distribuciju vode.

Kategorija 2:
Tečnost koja ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi u skladu sa stavkom 
1, a kod čijeg je kvaliteta moglo doći do promene ukusa, mirisa, boje ili 
temperature.

Kategorija 3:
Tečnost koja predstavlja određenu opasnost po zdravlje ljudi zbog prisustva 
jedne ili više štetnih supstanci.

Kategorija 4:
Tečnost koja predstavlja opasnost po zdravlje ljudi zbog prisustva jedne ili 
više „toksičnih“ ili „veoma toksičnih“ supstanci ili jedne ili više radioaktivnih, 
mutagenih ili kancerogenih supstanci.

Kategorija 5:
Tečnost koja predstavlja opasnost po zdravlje ljudi zbog prisustva  
mikro-bioloških ili virusnih elemenata.

Prema ovoj klasifikaciji, odgovarajući uređaji za sprečavanje povratnog toka 
moraju biti ugrađeni u krugove za distribuciju vode.

EN 1717 navodi princip rada i minimalne zahteve uređaja namenjenih 
za zaštitu javnog vodovoda od povratnog toka tečnosti koje pripadaju 
jednoj od ovih pet kategorija.

Uređaji za zaštitu su grupisani u osam familija, označenih slovima 
A, B, C, D, E, G, H, L, od kojih svaka može imati jednu ili više varijanti 
kategorisanih u Tipove, takođe označene slovima A, B, C ili D. EN 1717 za 
svaki Tip uređaja navodi minimalnu i maksimalnu kategoriju tečnosti i 
uslove u kojima se može koristiti za zaštitu instalacije od povratnog toka.

Zagađenje se definiše kao bilo kakva relativna degradacija kvaliteta pitke vode.
Evropski standard EN 1717:2000 „Zaštita od zagađenja pitke vode u vodovodnim 
instalacijama i opšti zahtevi uređaja za sprečavanje zagađenja povratnim tokom“ 
je referentna tačka u pogledu sprečavanja zagađenja javnih vodovoda izazvanog 
povratnim tokom tečnosti nizvodno, iz privatnih sistema.
 

Navedeni standard se primenjuje u vezi sa EN 806:2012 „Specifikacije za 
instalacije unutar zgrada koje prenose vodu za ljudsku potrošnju.“ koji ukazuje 
na zahteve za projektovanje, rad i održavanje.
Oba ova evropska referentna standarda treba primeniti zajedno sa važećim 
nacionalnim standardima i propisima.
Instalacije moraju biti projektovane i održavane tako da ne izazivaju zagađenje 
javnog vodovoda ili unutrašnjeg sistema povratnim tokom bilo koje vrste 
supstance koja se smatra opasnom.

Redosled uređaja, uključujući zaštitni uređaj, filtere, nepovratne ventile, zaustavne 
ventile, priključke za ispitivanje pritiska, vazdušne izolacije itd., koji zajedno čine 
zaštitu od povratnog toka, je definisan kao Zaštitna jedinica.
Zaštitna tačka je definisana kao tačka u sistemu u kom se primenjuje Zaštitna 
jedinica.

Generički simbol koji se koristi u EN 1717 za identifikaciju Zaštitne jedinice 
je šestougao koji sadrži slova koja označavaju Familiju i Tip zaštite, kao što je 
prikazano na sledećoj slici:

Ovde u nastavku su neki primeri Zaštitnih jedinica sa relativnim sekvencama 
uređaja koje zahteva EN 1717.

Zaštitna jedinica: Familija B, Tip A

Zaštitna jedinica: Familija C, Tip Aa

Zaštitna jedinica: Familija E, Tip A

Indikacije u EN 1717 se mogu primeniti na sve kućne, industrijske/komercijalne i 
ostale instalacije povezane sa javnim sistemom vodosnabdevanja pitkom vodom:
•	 kućne instalacije u stambenim ili sličnim objektima, kao što su domovi, hoteli, 

škole, kancelarije, hosteli i dr.: sudopere, umivaonici za ruke, kade, tuševi, 
toaleti, sistemi za toplu vodu u domaćinstvu, mašine za pranje veša i pranje 
posuđa u domaćinstvu, sistemi za baštansko navodnjavanje, sistemi sa niskim 
koncentracijama aditiva koji nisu štetni za zdravlje ljudi, kao što su tretman 
vode, sistemi za klimatizaciju itd.;

•	 u industrijskim i komercijalnim postrojenjima standard se primenjuje na sve 
situacije primene pitke vode sa sličnom upotrebom kao kućna instalacija, 
isključujući stoga otpadne vode; takođe protivpožarne, sisteme centralnog 
grejanja ili sisteme za navodnjavanje;

•	 ostale instalacije za profesionalnu upotrebu vode, na primer, industrija, 
trgovina, poljoprivreda, klinike, javni i privatni bazeni i termalna kupatila.

Zaustavni ventiliZaustavni ventili

Slavina za uzorkavanjeSlavina za uzorkavanje

Vazdušni prekid
do odvoda
Vazdušni prekid
do odvoda

Priključak za merenjePriključak za merenje

Filter sa ispusnom 
slavinom
Filter sa ispusnom 
slavinom

Y FilterY Filter

FIL

FIL

FIL

FIL
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Povratni pritisak

Povratni sifon
BA

BA

*

* reakcija uređaja

Tabela 1 Kategorija tečnosti

Tip Familije EN 1717 Zaštitna jedinica 1 2 3 4 5 Standard proizvoda Caleffi serija

BA Zaštitnik povratnog toka za zone sa mogućnošću provere pritiska • • • • – EN 12729 580, 574, 575

CA Zaštitnik povratnog toka bez mogućnosti provere pritiska • • • – – EN 14367 573

EA Nepovratni ventili protiv zagađenja koji se mogu proveriti od DN 6 do DN 250 • • – – – EN 13959 3045, 3046

EB Nepovratni ventili protiv zagađenja koji se ne mogu proveriti od DN 6 do DN 250  EN 13959 3047

EC Dvostruki nepovratni ventili protiv zagađenja koji se mogu proveriti od DN 6 do DN 250 • • – – – EN 13959

ED Dvostruki nepovratni ventili protiv zagađenja koji se ne mogu proveriti od DN 6 
do DN 250

 EN 13959

Jedinice sa atmosferskom ventilacijom se ne smeju instalirati u zonama koje su u opasnosti od poplava (na primer AA, BA, CA, GA, GB...)

•  Pokriva rizik         - Ne pokriva rizik            samo za određene sanitarne namene (videti Tabelu 2)

Povratni tok
Pitka voda iz mrežnog napajanja može biti predmet zagađenja uzrokovanog 
uglavnom kontaminiranim tečnostima koje teku nazad iz vodovodnih instalacija 
koje su direktno povezane sa mrežnim napajanjem. Povratni tok se može pripisati 
promeni razlike u pritisku koja posledično uzrokuje inverziju normalnog smera  
protoka u određenoj tački instalacije. Ovaj fenomen, nazvan „povratni tok“, se 
javlja kada:
a) je pritisak u glavnom sistemu manji od pritiska u vodovodnom sistemu koji 
napaja dovod (povratni sifon). Do ove situacije može doći, na primer, usled 
prekida na glavnim cevovodima i time izazvanih radova na održavanju, ili 
kada značajne količine vode crpe drugi korisnici povezani uzvodno, kao što su 
protivpožarni sistemi.
b) pritisak u vodovodnom krugu koji se napaja raste (povratni pritisak) zbog, na 
primer, ispumpavanja vode iz bušotine.

ZAGAĐENJE SISTEMA VODOSNABDEVANJA - NORMATIVNE REFERENCE

Procena rizika
S obzirom na potencijalne opasnosti od ove pojave i zahteve važeće regulative, 
rizik od zagađenja izazvanog povratnim tokom mora biti procenjen na osnovu 
tipa sistema i karakteristika tečnosti koja teče unutar njega.

Odgovarajući uređaj za sprečavanje povratnog toka mora biti izabran na osnovu 
procene koju vrše projektant sistema i vodosnabdevač. Uređaj mora biti smešten 
duž dovodnog cevovoda na mestima na kojima postoji rizik od povratnog toka 
koji bi bio opasan po zdravlje ljudi.

Pored konsultacija sa evropskim standardom EN 1717, uvek je potrebno 
konsultovati snabdevača vodom i posebne nacionalne propise jer, u zavisnosti od 
vrste instalacije, mogu postojati strožija ili popustljivija odstupanja od evropskog 
standarda.

U situacijama kada postoje tečnosti koje predstavljaju različite stepene opasnosti, 
prevencija povratnog toka treba da razmotri najopasnije od ovih tečnosti. U 
slučaju tečnosti koje su izuzetno opasne, neophodno je proceniti dodatne 
tehničke parametre.

U slučaju primena kod kojih nije moguće proveriti nivo rizika, neophodno je 
postaviti hipotezu o najvećem riziku. Tabele „Matrice zaštite“ navedene na 
sledećim stranicama navode različite vrste instalacija i odgovarajuće kategorije 
tečnosti.

Zaštitna jedinica - Standardi proizvoda - Caleffi uređaji
U tabelama 1 i 2 ispod su navedene sve Zaštitne jedinice definisane u EN 1717, 
sa relativnim kategorijama tečnosti, standardima proizvoda i odgovarajućim 
proizvodima u Caleffi katalogu.

P = atm

P > atm

Tabela 2

Uređaji Kategorija Odobreni nivo Zaštitnih 
jedinica

Slavina sa izlazom za prskanje za 
lavaboe, umivaonike, tuševe, kade; 
osim WC-a i bidea

5 Zaštitna jedinica za 
kategoriju  2 i EB, ED, HC

Kada sa ulazom za vodu ispod ivice 
kade (b)

5 Zaštitna jedinica za 
kategoriju  3

Slavina s holenderom za priključak 
creva (a b)

5 Zaštitna jedinica za 
kategoriju  3

Nadzemni ili podzemni sistem za 
navodnjavanje (b)

5 Zaštitna jedinica za 
kategoriju  4

(a) Koristi se za pranje, čišćenje ili navodnjavanje vrta
(b) Zaštitna jedinica mora biti instalirana iznad bašte radnog nivoa
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572106 1 50

572		
Zaštitnik povratnog toka 
sa različitim zonama pritiska.
Za zidne bojlere.
Tip CAb.
Telo od mesinga. PN 10.
Priključci za bakarne cevi Ø 6.
Tmax radna: 40 °C.
Prema standardu: EN 14367.

574040
574050
574006

1/2”
3/4”
1”

1
1
1

–
–
–

573		
Zaštitnik povratnog toka
sa različitim zonama pritiska.
Normalno zatvoren.
Telo od mesinga.
PN 10.
Holenderski priključci: Ž.
Sa navojnim izlazom.
Tmax radna: 65 °C.

1/2”
3/4”

1
1

20
20

573405	
573505

574		   		     teh. brošura 01022

Zaštitnik povratnog toka za zone sa smanjenim pritiskom.
Tip BA.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka , 

“LOW LEAD”.
PN 10.
Holenderski priključci: M.
Tmax radna: 65 °C.
Δp pražnjenja: 14 kPa.
Prema standardu: EN 12729.
Instalirati filter serije 577 

uzvodno od zaštitnika.

ZAŠTITNICI POVRATNOG TOKA

574004	 1/2” 1 10

574	                       teh. brošura 01022 			 
Zaštitnik povratnog toka za zone sa smanjenim pritiskom.
Tip BA.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka , 

“LOW LEAD”. PN 10.
Holenderski priključci: M.
Tmax radna: 65 °C.
∆p pražnjenja: 14 kPa.
Prema standardu: EN 12729.

	 Instalirati filter serije 577 
uzvodno od zaštitnika.

Kod

Kod

Kod

Kod

1/2”
3/4”

1
1

10
10

573	  	     teh. brošura 01328

Zaštitnik povratnog toka 
sa različitim zonama pritiska. 
Tip CAa.
Telo od mesinga. PN 10.
Holenderski priključci: Ž.
Tmax radna: 65 °C.
Prema standardu: EN 14367.

573415
573515

Kod

SC0933–09

1.57/19919

SC0934–09

SC0933–09

1.57/19919
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574600
574700

1”
1 1/4”

1
1

–
–

574800
574900

1 1/2”
2”

1
1

–
–

574			          teh. brošura 01022

Zaštitnik povratnog toka za zone sa smanjenim pritiskom.
Tip BA. 
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka , 

“LOW LEAD”.
PN 10.
Holenderski priključci: M.
Tmax radna: 65 °C.
Δp pražnjenja: 14 kPa.
U skladu sa standardom EN 12729.
Instalirati filter serije 577 
uzvodno od zaštitnika.

ZAŠTITNICI POVRATNOG TOKA

574			          teh. brošura 01022

Zaštitnik povratnog toka za zone sa smanjenim pritiskom.
Tip BA.
Telo od bronze.
PN 10.
Holenderski priključci: M.
Tmax radna: 65 °C.
Δp pražnjenja: 14 kPa.
U skladu sa standardom 
EN 12729.
Instalirati filter serije 577 
uzvodno od zaštitnika.

Kod

Kod

570004
570005
570006
570007
570008
570009

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

570	                  teh. brošura 01022 
Sklop se sastoji od:
zaštitnika povratnog toka serije 574;
Y filtera serije 577;
ručnih zaustavnih ventila.
PN 10.  Priključci: Ž-Ž. 
Tmax radna: 65 °C.

Kod

575005
575006
575008
575010

DN   50
DN 165
DN 180
DN 100

1
1
1
1

–
–
–
–

575			          teh. brošura 01022

Zaštitnik povratnog toka za zone sa smanjenim pritiskom.
Tip BA.  Telo od bronze.

PN 10.
Prirubnički priključci PN 16.
Kompatibilni za kontra prirubnice  
EN 1092–1.
Tmax radna: 65 °C.
Δp pražnjenja: 14 kPa.
U skladu sa standardom EN 12729.
Instalirati filter serije 579 
uzvodno od zaštitnika.

Kod

1.57/19919 1.57/19919

1.57/19919

SC0933–09 SC0933–09

SC0933–09
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570050
570060
570080
570100

DN 150
DN 165
DN 180
DN 100

1
1
1
1

–
–
–
–

570			    teh. brošura 01022

Sklop se sastoji od:
zaštitnika povratnog toka serije 575;
Y filtera serije 579;
ručnih zaustavnih ventila.
PN 10. Prirubnički priključci PN 16.
Kompatibilan za kontra prirubnice EN 1092–1.
Tmax radna: 65 °C.

ZAŠTITNICI POVRATNOG TOKA

Kod

570150
570200
570250

DN 150
DN 200
DN 250

1
1
1

–
–
–

570			        teh. brošura 01245

Sklop se sastoji od:
zaštitnika povratnog toka serije 575;
Y filtera serije 579;
ručnih zaustavnih ventila;
PN 10. Prirubnički priključci PN 16.
Kompatibilan za kontra prirubnice EN 1092–1.
Tmax radna: 60 °C.

Kod

575150
575200
575250

DN 150
DN 200
DN 250

1
1
1

–
–
–

575		             teh. brošura 01245 
Zaštitnik povratnog toka za zone sa smanjenim  

pritiskom.
Tip: BA. Telo od livenog gvožđa sa epoksi 
premazom.
PN 10. Prirubnički priključci.
Kompatibilni sa kontra prirubnicama 
EN 1092–1.
Tmax radna: 60 °C.
Δp pražnjenja: 14 kPa.

U skladu sa standardom 
EN 12729.
Instalirati filter serije 579 
uzvodno od zaštitnika.

Kod

*
*
*

Y - FILTERI ZA ZAŠTITNIKE 
POVRATNOG TOKA

579050
579060
579080
579100
579120
579150
579200
579250

DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250

0,87
0,87
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

579
Y filter za zaštitnike povratnog toka serije 575 
i za reducire pritiska serije 576.

Telo od livenog gvožđa 
sa epoksi premazom.
PN 16.
Prirubnički priključci PN 16.
Kompatibilan za kontra prirubnice 
EN 1092–1.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Mreža od nerđajućeg čelika.
Sa ispusnim ventilom.

Veličina mreže
Ø (mm)

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

0,40
0,40
0,40
0,47
0,47
0,53
0,53
0,53

Veličina mreže
Ø (mm)

113,4
17
10
16
24
35
57
73

Kv (m3/h)

577004
577005
577006
577007
577008
577009
577020
577030

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”

577
Y - filter za zaštitnike povratnog toka 
serije 573 i 574.
Telo od bronze.
1/2”-2”: PN 16,
2 1/2”-3”: PN 10.
Priključci: Ž.
Tmin-Tmax= -20–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.
Mreža filtera od nerđajućeg čelika.

Kod

Kod

* Romboidna pojačana mreža

154
176
108
170
295
408
725
938

Kv (m3/h)
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59978
59471
59457
59461

1/2” (574004)

1/2” (574040) - 3/4” - 1” (574006)

1” (574600) - 1 1/4”
1 1/2” - 2” - DN 50

1
1
1
1

–
–
–
–

Uređaj za pražnjenje za zaštitnike 
povratnog toka serija 574 i 575.

59472
59458
59462

1/2” (574040) - 3/4” - 1” (574006)

1” (574600) - 1 1/4”
1 1/2” - 2” - DN 50 - DN 65

1
1
1

–
–
–

Sedište ventila za pražnjenje za zaštitnike 
povratnog toka serije 574 i 575.

59977
59973
59469
59455
59459

1/2” (574004)

1/2” (574040) - 3/4” (574050) 

3/4” (574005) - 1” (574006)

1” (574600) - 1 1/4”
1 1/2” - 2” - DN 50

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Nepovratni ventil na ulazu za zaštitnike 
povratnog toka serije 574 i 575.

59979
59470
59456
59460

1/2” (574004)

1/2” (574040) - 3/4” - 1” (574006)

1” (574600) - 1 1/4”
1 1/2” - 2” - DN 50

1
1
1
1

–
–
–
–

Nepovratni ventil na izlazu za zaštitnike 
povratnog toka serije 574 i 575.

59625
59629

1
1

–
–

Uređaj za pražnjenje za zaštitnike
povratnog toka serije 575.

59630 DN 80 (575008) - DN 100 (575010)

DN 65 (575006)

DN 80 (575008) - DN 100 (575010)

DN 65 (575006)

DN 80 (575008) - DN 100 (575010)

DN 65 (575006)

DN 80 (575008) - DN 100 (575010)

1 –

Sedište ventila za pražnjenje za zaštitnike 
povratnog toka serije 575.

59627
59631

1
1

–
–

Nepovratni ventil na ulazu za zaštitnike 
povratnog toka serije 575.

59628
59632

1
1

–
–

Nepovratni ventil na izlazu za zaštitnike 
povratnog toka serije 575.

REZERVNI DELOVI ZA ZAŠTITNIKE POVRATNOG TOKA

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32

1
1
1
1
1

5
5
5
–
–

580	            teh. brošura 01322

Zaštititnik povratnog toka 
različite geometrije. Tip BA.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka . Navojni holenderski priključci. 
Za linijsku instalaciju, horizontalno 
ili vertikalno.
U kompletu sa filterom na ulazu.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Sertifikovano prema standardu 
EN 12729.

580004
580040
580050
580060
580070

Kod

1/2” M
1/2” M
3/4” M
1” M
1 1/4” M

DN 15
DN 20

1
1

5
5

580104
580150

Kod

3/4” holender x 3/4” M
3/4” holender x 3/4” M

580	                 teh. brošura 01322

Zaštititnik povratnog toka različite 
geometrije. Tip BA. 
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka . 
U kompletu sa priključkom za slavinu na 
ulazu i priključkom za crevo na izlazu.
Za vertikalnu instalaciju.
U kompletu sa filterom na ulazu.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Sertifikovano prema standardima 
EN 12729 i Beschluss 4/2007.

DN 15
DN 20

1
1

5
5

580240
580250

Kod

1/2” M x 3/4” M
3/4” M x 3/4” M

580	          teh. brošura 01322

Zaštititnik povratnog toka različite geometrije. 
Tip BA.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka . 
U kompletu sa zaustavnim ventilom na ulazu 
i priključkom za crevo na izlazu. 
Za vertikalnu instalaciju.
U kompletu sa filterom na ulazu.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 65 °C.
Sertifikovano prema standardima 
EN 12729 i W570–3.

ZAŠTITNIK POVRATNOG TOKA RAZLIČITE GEOMETRIJE

Izlivni sifon
Zahvaljujući mogućnosti orijentacije 
sifona, isto telo se može koristiti u tri 
različite konfiguracije: ugradnja na 
horizontalne ili vertikalne cevi ili za 
posebne primene.

Samostalni uložak
Samostalni uložak obuhvata u jednom komadu: membranu, uzvodni 
nepovratni ventil, ispusni ventil i ceo aktivacioni sistem. Kod održavanja se 
može lako izvući iz tela bez pomoći dodatnih zaptivnih elemenata.

Diagram primene zaštitnika
580104/580150

Diagram primene zaštitnika
580240/580250

(Uložak DN 20)

(Uložak DN 20)

DN 15 - DN 20 DN 25 - DN 32
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NEPOVRATNI VENTILI PROTIV ZAGAĐENJA SA UGRAĐENIM ZAUSTAVNIM VENTILOM 

Princip rada 
		
Nepovratni ventil protiv 
zagađenja sa ugrađenim 
zaustavnim ventilom se 
sastoji od tela ventila 
(1), nepovratnog ventila 
(2), dva ispitna priključka 
(3), jedan za proveru 
rada i jedan nizvodno 
za ispitivanje pritiska 
sistema, zaustavnog 
loptastog ventila (4) sa 
upravljačkom polugom (5). Nepovratni ventil (2) razgraničava dve različite 
zone: jednu uzvodno ili na ulazu (A) i jednu nizvodno na izlazu (B).

Provera rada
Da biste testirali zatvaranje nepovratnog ventila, proverite da li se ventil 
zatvara svaki put kada je pritisak uzvodno nizak kako bi se sprečilo da se voda 
iz instalacije vrati u sistem:
-

-

-

Zamena nepovratnog ventila
Zahvaljujući posebnom patentiranom dizajnu, sve provere rada i zamene se 
mogu izvršiti pomoću samo jednog zaustavnog ventila:
-	

–
–
–

NORMALAN RAD

2 BA

NIZVODNOUZVODNO

3

1

4

5

324140
324150

20
20

1/2” M
3/4” M

1
1

10
10

324                    teh. brošura 01341   	
Nepovratni ventil protiv zagađenja
sa ugrađenim zaustavnim ventilom. 
Tip EA.
Priključci za merenje prtiska na ulazu 
i izlazu.
Izmenjivi uložak nepovratnog ventila.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Fluid: pijaća voda.
pmax radni: 10 bar.
Minimalni pritisak za otvaranje  
nepovratnog ventila: ∆p = 0,5 kPa.
Tmax radna: 65°C.
U skladu sa standardima 
13959 i EN 13828.
PATENT NA ČEKANJU.

324250 20 3/4” M x holender 3/4” Ž 1 10

324                      teh. brošura 01341	
Nepovratni ventil protiv zagađenja
sa ugrađenim zaustavnim ventilom. 
Tip EA.
Priključci za merenje prtiska na ulazu 
i izlazu.
Izmenjivi uložak nepovratnog ventila.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Fluid: pijaća voda.
pmax radni: 10 bar.
Minimalni pritisak za otvaranje 
nepovratnog ventila: ∆p = 0,5 kPa.
Tmax radna: 65°C.
U skladu sa standardima 
13959 i EN 13828.
PATENT NA ČEKANJU.

Priključak

DN 
unutrašnji nepovratni 

ventil

Priključak

F0002665 1 –manometar 0–10 bar

Kod

Kod

324110
324120

20
20

Ø 15
Ø 22

1
1

10
10

324                  teh. brošura 01341   	
Nepovratni ventil protiv zagađenja
sa ugrađenim zaustavnim ventilom. 
Tip EA.
Priključci za merenje prtiska 
na ulazu i izlazu.
Izmenjivi uložak nepovratnog ventila.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka , “LOW LEAD”.
Fluid: pijaća voda.
pmax radni: 10 bar.
Minimalni pritisak za otvaranje 
nepovratnog ventila: ∆p = 0,5 kPa.
Tmax radna: 65°C.
U skladu sa standardima 
13959 i EN 13828.
PATENT NA ČEKANJU.

PriključakKod

Kod

DN 
unutrašnji nepovratni 

ventil

DN 
unutrašnji nepovratni 

ventil

za održavanje pritiska u instalaciji u odsustvu protoka, zatvorite sve 
zaustavne ventile i korisnike nizvodno od ventila. Koristeći nizvodni 
priključak za ispitivanje pritiska, proverite da li je pritisak veći od 0,5 bara;
zatvorite ugrađeni zaustavni ventil, okrećući ga u smeru kazaljke na satu 
za 90° u odnosu na uzdužni položaj i otvorite priključak za ispitivanje 
nepovratnog ventila. Protok treba da se zaustavi nakon što se mala količina 
tečnosti koja se nalazi u telu ventila između zaustavnog ventila i priključka 
za ispitivanje pritiska isprazni;
ako se nije zaustavio, proverite zaptivku ugrađenog zaustavnog ventila: 
ako se ovaj ventil zaptiva ispravno, ali se protok iz priključka za ispitivanje 
nastavlja, zamenite nepovratni ventil, jer protok može biti uzrokovan samo 
nesavršenim zaptivanjem ventila.

postavite polugu vertikalno na telo ventila tako što ćete je lagano podići i 
okrenuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu za 90° u odnosu na uzdužni 
položaj;
otvorite bočni poklopac;
uklonite zaštitni prsten;
kleštima uklonite zaštitni prsten, pazeći da ga ne oštetite. Izvršite radove 
održavanja, postavite originalni ili zamenski nepovratni ventil u ležište i 
ponovo ga montirajte tako što ćete obrnuti postupak uklanjanja.
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323040
323050
323062

1/2”
3/4”
1”

10
10
10

–
–
–

3230         teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

3230           teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
Sa ravnom ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

334400
334500

1/2” M x holender 3/4” Ž
3/4” M x holender 3/4” Ž

10
10

–
–

334                teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: M - Ž sa holenderom.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

332400 1/2” M x 1/2” Ž 10 –

332             teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: M-Ž.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

333400
333500

1/2” Ž x holender 3/4” Ž
3/4” Ž x holender 3/4” Ž

10
10

–
–

333         teh. brošura 01021

BALLSTOP
Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž sa holenderom.
Sa leptir ručicom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 5–90 °C.

323060
323070
323080
323090

1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

4
4
2
1

–
–
–
–

LOPTASTI VENTILI SA NEPOVRATNIM VENTILOM

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

303715 Ø 15 10 100

3037           
ROBOCHECK-1
15 mm nepovratni ventil sa spojnicama.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromiran.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

303815 Ø 15 10 100

3038           
ROBOCHECK-2
15 mm dvostruko nepovratni ventil 
sa mogućnošću kontrole, 
sa kompresionim spojnicama.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka .
Hromiran.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

KodKod

JEDNOSTRUKI I DVOSTRUKI NEPOVRATNI VENTILI

BALLSTOP
DVA VENTILA
U JEDNOM
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304540
304550
304560
304570
304580
304590

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

10
10
15
15
12
11

100
150
125
125
120
110

3045           teh. brošura 01005

Nepovratni ventil.
Tip EA.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
U skladu sa standardom EN 13959.

304640
304650
304660*
304670*
304680*

3/4” Ž x 3/4” M
1” Ž x 1” M
1 1/4” Ž	 x 1 1/4” M
1 1/2” Ž	 x 1 1/2” M
2” Ž x 2” M

10
10
15
14
12

100
150
125
120
110

3046          teh. brošura 01005

Nepovratni ventil.
Tip EA.
Telo od mesinga.
Priključci: holender - M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
U skladu sa standardom EN 13959.

Priključci

304740
304750
304760

1/2”
3/4”
1”

10
10
15

100
150
125

3047       teh. brošura 01005

Nepovratni ventil.
Tip EB.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

304840
304850

1/2”
3/4”

1
1

50
50

3048        teh. brošura 01005

Dvostruki nepovratni ventil.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

Dvostruki nepovratni ventil serije  
3048
Ovaj dvostruki nepovratni ventil 
može se koristiti u skladu sa lokalnim 
propisima umesto zaštitnika 
povratnog toka kada postoji ventil 
niskog pritska na ulazu iz vodovoda. 
Zaptivanje nepovratnog ventila 
može biti provereno pomoću 
priključka na telu ventila.

304140 3/4” Ž x 3/4” M 5 25

3041         teh. brošura 01005

Loptasti ventil sa ugrađenim 
nepovratnim ventilom.
Telo od mesinga.
Priključci: navrtka - M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.

Priključci

304601 15 3/4” Ž x 3/4” M 10 100

3046	
Nepovratni ventil.
Tip EA.
Telo od mesinga.
Priključci: holender - M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
U skladu sa standardom EN 13959.

Priključci
Unutrašnji uređaj za 

proveru DN

15
20
25
32
40

Unutrašnji uređaj za 
proveru DN

NEPOVRATNI VENTILI PROTIV ZAGAĐENJA

* Bez NF i SVGW sertifikata

15

Unutrašnji uređaj za 
proveru DN

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

304644
304654

1
1

50
50

3046     
Nepovratni ventil. Tip EA.
Telo od mesinga.
Priključci: holender - M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
U skladu sa standardom EN 13959.

Kod

15
20

Unutrašnji uređaj za 
proveru DN

3/4” Ž holender x 3/4” M
1” Ž holender x 1” M

304645 15 3/4” Ž x 3/4” M 10 100

3046	
Kompaktni nepovratni ventil.
Tip EA.
Telo od mesinga.
Priključci: holender - M.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 90 °C.
U skladu sa standardom EN 13959.

Priključci
Unutrašnji uređaj za 

proveru DNKod
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Balansni ventili
Uređaji za dinamičko balansiranje i regulaciju 
Regulator diferencijalnog pritiska 
Regulatori

U R E Đ A J I  Z A  B A L A N S I R A N J E  S I S T E M A

bim.caleffi.com
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Uređaji za balansiranje strujnih krugova se mogu klasifikovati u skladu sa njihovim načinom delovanja i vrstom kontrole koju vrše u odnosu na hidraulički krug.

- Ručni balansni ventil, sa Venturi uređajem	 Serije 130

- Ručni balansni ventil, sa promenljivim otvorom	 Serije 130

- Balansni ventil sa meračem protoka	 Serije 132

Balansni ventili

- Regulator diferencijalnog pritiska	 Serije 140

- Zaustavni i pred-regulacioni ventil	 Serije 142

- Diferencijalni by-pass ventil	 Serije 519

- Regulacioni ventili	 Serije 636

- Ventili za regulaciju temperature	 Serije 610–611–612

Regulator diferencijalnog pritiska

Regulacioni ventili

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

UREĐAJI ZA BALANSIRANJE I KONTROLU

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

Uređaji za dinamičko balansiranje i kontrolu

- Priključni i regulacioni set za HVAC sisteme	 Serije 149

- Regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska (PICV)	 Serije 145–146

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

- Automatski regulator protoka, sa fiksnim protokom

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

Serije 127–128–121-
126–120–125–103

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B

A B

PN
25

CR

A AB

B
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Balansni ventili
Ručni balansni ventil, sa Venturi uređajem 
Ručni balansni ventil, sa promenljivim otvorom

B A L A N S N I  V E N T I L I

bim.caleffi.com
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Kv (m3/h)

BALANSNI VENTILI

130400
130500
130600
130700
130800
130900

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

130          teh. brošura 01251

Balansni ventil za hidrauličke sisteme.
Sa Venturi meračem protoka.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka , zatvarač od nerđajućeg čelika.
Sa priključcima za merenje pritiska.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -20–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

CBN130400
CBN130500
CBN130600
CBN130700
CBN130800
CBN130900

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Izolacija za balansne ventile 
sa navojnim priključcima, za serije 130.
Za grejanje i hlađenje.

Kod

Kod

142
Balansni ventil.
Telo od mesinga 
koji sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120°C.
Maksimalni procenat glikola: 50%.

142340
142345
142350

10
10
10

–
–
–

1/2”
1/2”
3/4”

0,32–2,96
0,15–1,60
0,47–4,35

Kod

130                                       teh. brošura 01251 

Balansni ventil za hidrauličke sisteme.
Telo od livenog gvožđa, 
zatvarač od tehnopolimera PPS.
Sa priključcima za merenje pritiska.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: DN 65-DN 300: 10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.

130063 DN   65 1 –
130083 DN   80 1 –
130103 DN 100 1 –
130123 DN 125 1 –
130153 DN 150 1 –
130203 DN 200 1 –
130253 DN 250 1 –
130303 DN 300 1 –

NOVONOVO

Kod
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132402
132512
132522
132602
132702
132802
132902

1/2”
3/4”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

132               teh. brošura 01149

Balansni ventil sa meračem protoka.
Direktno očitavanje protoka.
Telo ventila i merača protoka 
su od mesinga.
Sa loptastim ventilom 
za regulaciju protoka.
Direktno očitavanje protoka na meraču 
na kome je ugrađen magnetni uređaj 
za očitavanje protoka.

Sa izolacijom. 
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

BALANSNI VENTIL SA MERAČEM PROTOKA

12–7
15–13
17–28
10–40
20–70

30–120
50–200

Raspon protoka 
(l/min)

Podešavanje protoka

Protok se podešava izvođenjem sledećih operacija:

4.	

5.	

1.

Potpuno zatvaranje ventilaPotpuno otvaranje ventila

2.	

3.	

1

3

4

2

5
6

Potpuno otvaranje i zatvaranje ventila

Kod

132060
132080
132100

DN 165
DN 180 
DN 100

1
1
1

–
–
–

132         
Balansni ventil sa meračem protoka.
Direktno očitavanje protoka.
Telo od livenog gvožđa.
Merač protoka od mesinga.
Sa loptastim ventilom
za regulaciju protoka.
Direktno očitavanje protoka na meraču 
na kome je ugrađen
magnetni uređaj za očitavanje protoka.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice EN 1092–1.
PATENT.

16–24
18–32
12–48

Raspon protoka 
(m3/h)Kod

Pomoću indikatora (1) označite 
referentni protok na koji treba 
postaviti ventil.

Koristite prsten (2) da biste otvorili 
zatvarač koji isključuje protok 
medijuma u meraču protoka (3) u 
normalnim uslovima rada.

Upotrebite ključ kako biste podesili protok okretanjem osovine ventila 
(4). Protok je označen metalnom kuglicom koja se nalazi unutar providne 
vođice (6) obeležene skalom u l/min.

Nakon završetka balansiranja, otpustite prsten (2) sa zatvarača merača 
protoka koji će se, zahvaljujući unutrašnjoj opruzi, automatski vratiti u 
zatvoreni položaj.

Nakon završetka balansiranja, indikator (1) se može koristiti za pamćenje 
izabranog protoka u slučaju budućih pregleda.
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Regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska (PICV) 
Priključni i regulacioni set za HVAC sisteme 
Automatski regulator protoka
Automatski regulator protoka sa uloškom od nerđajućeg čelika - prirubnička verzija

U R E Đ A J I  Z A  D I N A M I Č K O  B A L A N S I R A N J E  I  K O N T R O L U

bim.caleffi.com
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REGULACIONI VENTIL NEZAVISAN 
OD PRITISKA (PICV)

145              teh. brošura 01262

FLOWMATIC®

Regulacioni ventil nezavisan od pritiska 
FLOWMATIC®. 
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka . Priključci: M.
Regulator protoka od polimera sa membranom 
od EPDM. Indikator skale protoka.
pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -20–120 °C.
Maksimalan procenat glikola: 50 %.
Raspon regulacije ∆p: 25–400 kPa.
Bez priključaka za ispitivanje pritiska.
Za regulaciju koristiti aktuatore serije 145 i 
termoelektične aktuatore serije 6565/6566.

145              teh. brošura 01262

FLOWMATIC®

Regulacioni ventil nezavisan od pritiska 
FLOWMATIC®. 
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 
cinka . Priključci: M.
Regulator protoka od polimera sa membranom 
od EPDM. Indikator skale protoka.
pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -20–120 °C.
Maksimalan procenat glikola: 50 %.
Raspon regulacije Δp: 25–400 kPa.
Sa priključcima za ispitivanje pritiska.
Za regulaciju koristiti aktuatore serije 145 
i termoelektične aktuatore serije 6565/6566.

145437 H20
145447 H40
145447 H80
145557 H40
145557 H80
145557 1H2
145667 1H8
145667 3H0
145667 3H7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10

1/2”
3/4”
3/4”

1”
1”
1”

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

Priključak

0,02–0,20
0,08–0,40
0,08–0,80
0,08–0,40
0,08–0,80
0,12–1,20
0,18–1,80
0,30–3,00
0,37–3,70

Raspon protoka 
(m3/h)

15
15
15
20
20
20
25
25
25

DNKod

145434 H20
145444 H40
145444 H80
145554 H20
145554 H40
145554 H80
145554 1H2
145664 1H8
145664 3H0
145664 3H7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1/2”
3/4”
3/4”

1”
1”
1”
1”

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

Priključak

0,02–0,20
0,08–0,40
0,08–0,80
0,02–0,20
0,08–0,40
0,08–0,80
0,12–1,20
0,18–1,80
0,30–3,00
0,37–3,70

Raspon 
protoka (m3/h)

15
15
15
20
20
20
20
25
25
25

DNKod

145013 1 –24

Napajanje V

0–10 V

Regulacioni signalKod

6565	        teh. brošura 01336

Proporcionalni elektrotermički aktuator  za 
regulacioni ventil serije 145 FLOWMATIC®  
i regulacioni set serije 149. 
Brzo povezivanje, sa adapterom.
Normalno zatvoren.
Napajanje: 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: 0–10 V.
Povratni signal: 0–10 V.
Potrošnja: 1,2 W.
Raspon temperature ambienta: 0–60 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Priključak: M 30 p.1,5.
Dužina napojnog kabla: 1 m.

145              teh. brošura 01336

FLOWMATIC®

Proporcionalni linearni aktuator za  regulacioni 
ventil nezavisan od pritiska serije 145 FLOWMATIC® 
i regulacioni set serije 149.
Napajanje: 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: 0–10 V.
Povratni signal: 0–10 V.
Raspon temperature ambienta: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Priključak: M 30 p.1,5.
Dužina napojnog kabla: 2 m.

0–10 V

Povratni signal

656524 100 –24

Napajanje V

0–10 V

Regulacioni signalKod

0–10 V

Povratni signal

6565/6566	         
Elektrotermički aktuator
za regulacioni ventil serije 145 FLOWMATIC®  
i regulacioni set serije 149. 
Brzo povezivanje, sa adapterom. 
Napajanje: 230 V (AC) i 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: ON/OFF.
Potrošnja: 1 W.
Raspon temperature ambienta: 0–60 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Priključak: M 30 p.1,5.
Dužina napojnog kabla: 1 m.

656502
656504

656602
656604

100
100

100
100

–
–

–
–

230
024

230
024

Napajanje V

ON/OFF
ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF

Regulacioni signalKod

normalno zatvoren

normalno zatvoren

normalno otvoren

normalno otvoren

145001
145003
145005
145006
145007
145008

1/2” Ž x 3/8” M
3/4” Ž x 1/2” M
1” Ž x 3/4” M
1” Ž x 1” M
1 1/4” Ž x 1” M
1 1/4” Ž x 1 1/4” M

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

Holender sa zaptivkom.

PROPORCIONALNI LINEARNI AKTUATOR 
(PICV)
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REGULACIONI VENTIL NEZAVISAN OD PROMENE PRITISKA (PICV)

145
Rotacioni proporcionalni aktuator 
za regulacioni ventil 
nezavisan od pritiska (PICV) serije145.
Napajanje: 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: 0–10 V.
Povratni signal: 0–10 V.
Raspon temperature ambienta: -30–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Moguće ručno zatvaranje.

145          
Regulacioni ventil 
nezavisan od promene pritiska.
Telo od livenog gvožđa.
pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalan procenat glikola: 50 %.
Raspon regulacije ∆p: 30–600 kPa.
Sa priključcima za ispitivanje pritiska.

145895
145905

1
1

–
–

2” M
2 1/2” M

Priključak

2,9–9,3
5,1–14,8

Raspon protoka 
(m3/h)

40
50

DNKod

145017 1 –DN 40 - DN 50

Upotreba

24

Napajanje VKod

0–10 V

Regulacioni 
signal

0–10 V

Povratni signal

146025 1 –DN 65 - DN 150

Upotreba

24

Napajanje VKod

0(2)-10 V

Regulacioni 
signal

2–10 V

Povratni signal

146            
Regulacioni ventil 
nezavisan od promene pritiska.
Telo od sivog liva. 
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.

Maksimalan procenat glikola: 50 %.
Raspon regulacije ∆p: 30–400 kPa.
Sa priključcima 
za ispitivanje pritiska.
Prirubnički priključci PN 16. 
Za kontra prirubnice EN 1092–1.

146060 
146080 
146100 
146120 
146150 

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Kod

16–26,5
18–36,5
16–82,5
20–125
27–160

Raspon protoka 
(m3/h)

65
80

100
125
150

DN

146
Rotacioni proporcionalni aktuator
za regulacioni ventil 
nezavisan od pritiska serije 146.
Napajanje: 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: 0(2)-10 V.
Povratni signal: 2–10 V.
Raspon temperature ambienta: -30–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Moguće ručno zatvaranje.

NOVONOVO
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PRIKLJUČNI I REGULACIONI SET ZA HVAC SISTEME, ZA POVEZIVANJE NA “FAN-COIL”

149            teh. brošura 01336

Priključni i regulacioni set za HVAC sisteme, za 
povezivanje na “FAN-COIL”.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje 

cinka . 
Sadrži:
- 

–
–
–

–
–

pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalan procenat glikola: 50 %.
Raspon regulacije ∆p (PICV): 
25–400 kPa.

Za regulaciju koristiti aktuatore serije 145 i 
termoelektične aktuatore serije 6565/6566.

149400 H10
149400 H20
149400 H40
149400 H80
149500 H10
149500 H20
149500 H40
149500 H80
149500 1H2
149600 1H8
149600 3H0
149600 3H7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,25
0,50
1,10
2,35
0,25
0,50
1,10
2,35
5,00
5,00
9,60
9,60

Kv Venturi
(m3/h)

0,02–0,10
0,10–0,20
0,20–0,40
0,40–0,80
0,02–0,10
0,10–0,20
0,20–0,40
0,40–0,80
0,80–1,20
1,20–1,80
1,80–3,00
1,85–3,70

Raspon protoka 
(m3/h)

15
15
15
15
20
20
20
20
20
25
25
25

DN

Sa Venturi uređajem

149410 H20
149410 H40
149410 H80
149510 H20
149510 H40
149510 H80
149510 1H2
149610 1H8
149610 3H0
149610 3H7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,02–0,20
0,08–0,40
0,08–0,80
0,02–0,20
0,08–0,40
0,08–0,80
0,12–1,20
0,18–1,80
0,30–3,00
0,37–3,70

Raspon protoka 
(m3/h)

15
15
15
20
20
20
20
25
25
25

DN

Bez Venturi uređaja

F0000680
F0000681
F0000682

1
1
1

–
–
–

Opciona ispusna slavina za seriju 149.

3/4” M x 3/4” Ž 
1” M x 1” Ž
1 1/4” M x 1 1/4” Ž

Kod

Kod

Kod Upotreba

DN 15
DN 20
DN 25

Dijagram primene za seriju 149

149
Fleksibilna creva od nerđajućeg čelika.
L = 300 mm. 
PN 25

Kod

149000 530 3/4” Ž x 3/4” Ž DN 16 1 –
149000 630 1” Ž x 1” Ž DN 20 1 –
149000 730 1 1/4” Ž x 1 1/4” Ž DN 25 1 –

Karakteristične komponente

A B

PN
25

CR

4A

4B

4C

1

2

3

4D

1.
2.
3.
4.

NOVONOVO

regulacioni ventil nezavisan od pritiska 
(PICV),
trokraki zaustavni ventil,
integrisani by-pass,
venturi uređaj za merenje protoka 
pomoću priključaka
za ispitivanje pritiska (kod priključka 
149.00),
filter,
predformiranu izolaciju.

Aktuator (opciono)
Regulacioni ventil nezavisan od promene pritiska (PICV)
Slavina za punjenje/pražnjenje (opciono)
By-pass komplet sadrži:
4A. Trokraki zaustavni ventil
4B. Venturi uređaj za merenje protoka sa priključcima za 
ispitivanje pritiska (samo kodovi 149.00)
4C. Trokraki zaustavni ventil sa ugrađenim filterom 
4D. By-pass
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PRIKLJUČANI SET ZA REGULACIJU 
HVAC SISTEMA

149         teh. brošura 01349

Priključni set za regulaciju HVAC sistema.
Telo od legure 
koja sprečava ispuštanje cinka . 

Sadrži:
- 

-
-
-
-

-

pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Δp opseg (PICV): 25–400 kPa.
Međuosno rastojanje: 40 mm.
Za regulaciju koristiti aktuator 
serije 145 i termoelektrični 
aktuator serije 6565/6566.

149500 H08 001
149500 H20 001
149500 H40 001
149500 H80 001
149500 1H2 001

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

0,15
0,50
1,10
2,25
3,90

Kv Venturi
(m3/h)

0,02–0,08
0,08–0,20
0,20–0,40
0,40–0,80
0,60–1,20

Raspon protoka 
(m3/h)

20
20
20
20
20

DNKod

149500 H08 002
149500 H20 002
149500 H40 002
149500 H80 002
149500 1H2 002

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

0,15
0,50
1,10
2,25
3,90

Kv Venturi
(m3/h)

0,02–0,08
0,08–0,20
0,20–0,40
0,40–0,80
0,60–1,20

Raspon protoka 
(m3/h)

20
20
20
20
20

DNKod

Instalacija dva uređaja
kod 149500 ... 001+
kod 149500 ... 002

Instalacija jednog uređaja
kod 149500 ... 001

145013 1 –24

Napajanje V

0–10 V

Regulacioni 
signalKod

6565	        teh. brošura 01336

Proporcionalni elektrotermički aktuator 
za regulacioni ventil serije 145 FLOWMATIC®  
i regulacioni set serije 149.
Brzo povezivanje, sa adapterom.
Normalno zatvoren.
Napajanje: 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: 0–10 V.
Povratni signal: 0–10 V.
Potrošnja: 1,2 W.
Raspon temperature ambienta: 0–60 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Priključak: M 30 p.1,5.
Dužina napojnog kabla: 1 m.

145               teh. brošura 01336

FLOWMATIC®

Proporcionalni linearni aktuator 
za regulacioni ventil nezavisan od pritiska
serije 145 FLOWMATIC® i regulacioni set serije 149. 
Napajanje: 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: 0–10 V.
Povratni signal: 0–10 V.
Raspon temperature ambienta: 0–50 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Priključak: M 30 p.1,5.
Dužina napojnog kabla: 2 m.

0–10 V

Povratni signal

656524 100 –24

Napajanje V

0–10 V

Regulacioni 
signalKod

0–10 V

Povratni signal

6565/6566	         
Elektrotermički aktuator za regulacioni ventil serije 
145 FLOWMATIC®  i regulacioni set serije 149.
Brzo povezivanje, sa adapterom. 
Napajanje: 230 V (AC) i 24 V (AC)/(DC).
Regulacioni signal: ON/OFF.
Potrošnja: 1 W.
Raspon temperature ambienta: 0–60 °C.
Klasa zaštite: IP 54.
Priključak: M 30 p.1,5.
Dužina napojnog kabla: 1 m.

656502
656504

656602
656604

100
100

100
100

–
–

–
–

230
024

230
024

Napajanje V

ON/OFF
ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF

Regulacioni 
signalKod

normalno zatvoren

normalno zatvoren

normalno otvoren

normalno otvoren

AKTUATORI ZA SETOVE I 
REGULACIONE VENTILE (PICV)

regulacioni ventil nezavisan od 
pritiska (PICV),
trokraki zaustavni ventil,
uložak za filtriranje,
integrisani by-pass,
Venturi uređaj sa priključcima za 
ispitivanje pritiska,
slavinu za punjenje/pražnjenje.
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127 	  teh. brošura 01166

AUTOFLOW®

Kompaktni automatski regulator protoka.
Telo od mesinga. 
AUTOFLOW® uložak:
1/2”-11/4” od polimera,
1 1/2” - 2” od polimera i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Protoci: 0,02–0,06 m3/h - Δp opseg: 20–200 kPa - Tačnost: ± 15 %.
Protoci: 0,085–11,0 m3/h - Δp opseg: 15–200 kPa - Tačnost: ± 10 %.
PATENT.

127141 l l l

127151 l l l

127161 l l l

127171 l l l

127181 l l l

127191 l l l

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

0,02*; 0,04*; 0,06*; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4

0,02*; 0,04*; 0,06*; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0

4,5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

4,5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Kod
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

127141 l l l

127151 l l l

127161 l l l

127171 l l l

127181 l l l

127191 l l l

15–200 (20–200*)
15–200 (20–200*)

15–200
15–200
15–200
15–200

Min. radni
 Δp (kPa)

15
15
15
15
15
15

KOMPAKTNI AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD POLIMERA

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

128 	  teh. brošura 01269

AUTOFLOW®

Kompaktni automatski regulator protoka.
Telo od mesinga. 
AUTOFLOW® uložak: od polimera.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Protoci: 0,02–0,06 m3/h - Δp opseg: 20–200 kPa - Tačnost: ± 15 %.
Protoci: 0,085–5,0 m3/h - Δp opseg: 15–200 kPa - Tačnost: ± 10 %.

0,02*; 0,04*; 0,06*; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2

0,02*; 0,04*; 0,06*; 0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 3,7; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 5,0

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 3,7; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 5,0

Protoci (m3/h)

128141 l l l

128151 l l l

128161 l l l

128171 l l l

15–200 (20–200*)
15–200 (20–200*)

15–200
15–200

15
15
15
15

Kod
Δp opseg

(kPa)
Min. radni Δp 

(kPa)Kv (m3/h)

6,69
7,58

14,00
14,50

128141 l l l 1/2” Ž 1 –
128151 l l l 3/4” Ž 1 –
128161 l l l 1” Ž 1 –
128171 l l l 1 1/4” Ž 1 –

Kod
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121	  teh. brošura 01141

AUTOFLOW®

Automatski regulator protoka sa loptastim ventilom.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
AUTOFLOW® uložak:
1/2”-11/4” od polimera,
1 1/2” - 2” od polimera i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 25 bar.                   	
Tmin-Tmax: -20–100 °C.    
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Δp opseg: 15–200 kPa.
Protoci: 0,085–11,0 m3/h. 
Tačnost: ± 10 %.

Sa priključcima za merenje pritiska i za ispusni ventil.
121141 l l l

121151 l l l

121161 l l l

121171 l l l

121181 l l l

121191 l l l

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2

0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,0

5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Kod
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)Kv (m3/h)

121141 l l l

121151 l l l

121161 l l l

121171 l l l

121181 l l l

121191 l l l

16,90
17,73
18,00
18,50
47,24
48,89

15–200
15–200
15–200
15–200
15–200
15–200

Min. radni Δp 
(kPa)

15
15
15
15
15
15

AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD POLIMERA 
I LOPTASTIM VENTILOM

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2

0,085; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,00

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5,00

5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

126 	  teh. brošura 01141

AUTOFLOW®

Automaski regulator protoka.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka . 
AUTOFLOW® uložak:
1/2”-11/4” od polimera,
1 1/2” - 2” od polimera i nerđajućeg čelika.
Pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Δp opseg: 15–200 kPa.
Protoci: 0,085–11,0 m3/h.
Tačnost: ± 10 %.

Sa priključcima za merenje pritiska i za ispusni ventil.
126141 l l l

126151 l l l

126161 l l l

126171 l l l

126181 l l l

126191 l l l

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

Kod
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)Kv (m3/h)

126141 l l l

126151 l l l

126161 l l l

126171 l l l

126181 l l l

126191 l l l

16,69
17,58
14,00
14,50
34,72
37,38

15–200
15–200
15–200
15–200
15–200
15–200

Min. radni Δp 
(kPa)

15
15
15
15
15
15

AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD POLIMERA

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod
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121   AUTOFLOW® regulator i loptasti ventil 
126   AUTOFLOW® regulator
127   AUTOFLOW® kompaktni regulator

SERIJA DIMENZIJA PROTOK - Δp OPSEG

1

m3/h

0,085
0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

M08
M12
M15
M20
M25
M30
M35

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
2,50

2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25

4,50
4,75
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00

M40
M50
M60
M70
M80
M90
1M0

1M2
1M4
1M6
1M8
2M0
2M2
2M5

2M7
3M0
3M2
3M5
3M7
4M0
4M2

4M5
4M7
5M0
5M5
6M0
6M5
7M0

7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,0
11,0

7M5
8M0
8M5
9M0
9M5
10M
11M

Dimenzija
Broj

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

1/2”
4

3/4”
5

1”
6

1 1/4”
7

1 1/2”
8

2”
9

7. 8. 9.

5.

1. 2. 3.

128   AUTOFLOW® kompaktni regulator

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Za ispravnu identi�kaciju uređaja, popunite obrazac i označite: seriju, dimenziju, protok i opseg. 

Kompletan kod

DIMENZIJA

Δp OPSEG
PROTOK - 

SERIJA Prva tri broja 
označavaju seriju:

Peti broj
označava dimenziju:

Poslodnja tri znaka označavaju vrednost protoka 
koji je na raspolaganju.

Δp opseg 15–200 kPa

m3/h broj

0,02 M02 0,04 0,06M04 M06

m3/h broj m3/h broj

broj broj broj broj broj broj

Δp opseg 20–200 kPa

Način kodiranja AUTOFLOW® 121 – 126 – 127 – 128 serije

Dobija se zbirom dve vrednosti:
1.	 minimalni radni Δp AUTOFLOW ® uloška;
2.	 Δp potreban da nominalni protok prođe kroz telo ventila. Ova vrednost se može odrediti na osnovu gore prikazanih Kv vrednosti koje se odnose na telo   	
      ventila.
Napor pumpe H = Δpkrug + Δpmin.

 Minimalni potrebni diferencijalni pritisak

ULOŽAK OD POLIMERA ZA SERIJE 127

Za telo od 1/2” i 3/4”

Za telo od 1” i 1 1/4”,
sa adapterom

Za telo od 1” - 1 1/4”

Za telo od 1 1/2” i 2”,
sa adapterom

Za telo od 1 1/2”  i 2”

Kod
Protok 
(m3/h)

02M02 XXG 0,020
02M04 XXG 0,040
02M06 XXG 0,060
02M08 XXG 0,085
02M12 XXG 0,12
02M15 XXG 0,15
02M20 XXG 0,20
02M25 XXG 0,25
02M30 XXG 0,30
02M35 XXG 0,35
02M40 XXG 0,40
02M50 XXG 0,50
02M60 XXG 0,60
02M70 XXG 0,70
02M80 XXG 0,80
02M90 XXG 0,90
021M0 XXG 1,00
021M2 XXG 1,20
021M4 XXG 1,40
021M6 XXG 1,60

Kod
Protok 
(m3/h)

02M50 XXH 0,50
02M60 XXH 0,60
02M70 XXH 0,70
02M80 XXH 0,80
02M90 XXH 0,90
021M0 XXH 1,00
021M2 XXH 1,20
021M4 XXH 1,40
021M6 XXH 1,60

Kod
Protok 
(m3/h)

041M8 XXH 1,80
042M0 XXH 2,00
042M2 XXH 2,25
042M5 XXH 2,50
042M7 XXH 2,75
043M0 XXH 3,00
043M2 XXH 3,25
043M5 XXH 3,50
043M7 XXH 3,75
044M0 XXH 4,00
044M2 XXH 4,25
044M5 XXH 4,50
044M7 XXH 4,75
045M0 XXH 5,00

Kod
Protok 
(m3/h)

044M5 XXI 4,50
044M7 XXI 4,75
045M0 XXI 5,00

Kod
Protok 
(m3/h)

055M5 XXI 5,50
056M0 XXI 6,00
056M5 XXI 6,50
057M0 XXI 7,00
057M5 XXI 7,50
058M0 XXI 8,00
058M5 XXI 8,50
059M0 XXI 9,00
059M5 XXI 9,50
0510M XXI 10,0
0511M XXI 11,0

Rezervni AUTOFLOW® uložak zajedno za nalepnicom koja se lepi na telo AUTOFLOW® uređaja.
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ULOŽAK OD POLIMERA ZA SERIJE 121 I 126

ULOŽAK OD POLIMERA ZA SERIJE 128

Za telo od 1/2” i 3/4”

Za telo od 1/2” i 3/4”

Za telo od 1” i 1 1/4”

Za telo od 1” i 1 1/4”,
sa adapterom

Za telo od 1” i 1 1/4”

Za telo od 1 1/2”  - 2”

Za telo od 1” i 1 1/4”,
sa adapterom

NAPOMENA:	
Prilikom naručivanja, navedite 
puni kod AUTOFLOW® uređaja u 
koji treba ugraditi uložak (kod je 
prikazan na metalnoj pločici koja se 
isporučuje sa svakim AUTOFLOW ® 
uređajem).

Kod
Protok 
(m3/h)

041M8 XXC 1,80
042M0 XXC 2,00
042M2 XXC 2,25
042M5 XXC 2,50
042M7 XXC 2,75
043M0 XXC 3,00
043M2 XXC 3,25
043M5 XXC 3,50
043M7 XXC 3,75
044M0 XXC 4,00
044M2 XXC 4,25
044M5 XXC 4,50
044M7 XXC 4,75
045M0 XXC 5,00

Kod
Protok 
(m3/h)

055M5 XXD 5,50
056M0 XXD 6,00
056M5 XXD 6,50
057M0 XXD 7,00
057M5 XXD 7,50
058M0 XXD 8,00
058M5 XXD 8,50
059M0 XXD 9,00
059M5 XXD 9,50
0510M XXD 10,0
0511M XXD 11,0

Kod
Protok 
(m3/h)

02M50 XXC 0,50
02M60 XXC 0,60
02M70 XXC 0,70
02M80 XXC 0,80
02M90 XXC 0,90
021M0 XXC 1,00
021M2 XXC 1,20
021M4 XXC 1,40
021M6 XXC 1,60

Kod
Protok 
(m3/h)

02M08 XXX 0,085
02M12 XXX 0,12
02M15 XXX 0,15
02M20 XXX 0,20
02M25 XXX 0,25
02M30 XXX 0,30
02M35 XXX 0,35
02M40 XXX 0,40
02M50 XXX 0,50
02M60 XXX 0,60
02M70 XXX 0,70
02M80 XXX 0,80
02M90 XXX 0,90
021M0 XXX 1,00
021M2 XXX 1,20
021M4 XXX 1,40
021M6 XXX 1,60

Kod
Protok 
(m3/h)

02M02 XXL 0,02
02M04 XXL 0,04
02M06 XXL 0,06
02M08 XXL 0,085
02M12 XXL 0,12
02M15 XXL 0,15
02M20 XXL 0,20
02M25 XXL 0,25
02M30 XXL 0,30
02M35 XXL 0,35
02M40 XXL 0,40
02M50 XXL 0,50
02M60 XXL 0,60
02M70 XXL 0,70
02M80 XXL 0,80
02M90 XXL 0,90
021M0 XXL 1,00
021M2 XXL 1,20
021M4 XXL 1,40

Kod
Protok 
(m3/h)

041M8 XXM 1,80
042M0 XXM 2,00
042M2 XXM 2,25
042M5 XXM 2,50
042M7 XXM 2,75
043M0 XXM 3,00
043M2 XXM 3,25
043M5 XXM 3,50
043M7 XXM 3,75
044M0 XXM 4,00
044M2 XXM 4,25
044M5 XXM 4,50
044M7 XXM 4,75
045M0 XXM 5,00

Kod
Protok 
(m3/h)

02M50 XXM 0,50
02M60 XXM 0,60
02M70 XXM 0,70
02M80 XXM 0,80
02M90 XXM 0,90
021M0 XXM 1,00
021M2 XXM 1,20
021M4 XXM 1,40
021M6 XXM 1,60

Rezervni AUTOFLOW® uložak sa metalnom identifikacionom karticom i metalnim lancem za pričvršćivanje na AUTOFLOW® uređaj.

Rezervni AUTOFLOW® uložak sa metalnom identifikacionom karticom i metalnim lancem.
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120141 l l l

120151 l l l

120161 l l l

120171 l l l

120181 l l l

120191 l l l

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD NERĐAJUĆEG ČELIKA 
I LOPTASTIM VENTILOM

120  	  teh. brošura 01041

AUTOFLOW®

Automatski regulator protoka i loptasti ventil.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .
AUTOFLOW® uložak od nerđajućeg čelika.
pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Δp opseg: 10–95 kPa; 22–210 kPa; 40–390 kPa.
Protoci: 0,12–15,5 m3/h.
Tačnost: ± 5 %.

Sa priključcima za merenje pritiska i za ispusni ventil.

l l l  Za ispunjavanje koda pogledajte metod kodiranja na strani 242

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

Dobija se zbirom dve vrednosti:
1.	 minimalni radni Δp AUTOFLOW ® uloška;
2.	 Δp potreban da nominalni protok prođe kroz telo ventila. Ova vrednost se može odrediti na osnovu gore prikazanih Kv vrednosti koje se odnose na telo ventila.
Napor pumpe H = Δpkrug + Δpmin.

 Minimalni potrebni diferencijalni pritisak

Kod Kv (m3/h)
Min. radni Δp 

(kPa)
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

120141 l l l 6,90 10 10–95 0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

120151 l l l 7,73 10 10–95 0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

120161 l l l 17,04 10 10–95 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

120171 l l l 17,74 10 10–95 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

120181 l l l 47,24 10 10–95 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0;

120191 l l l 48,89 10 10–95 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0;

Kod Kv (m3/h)
Min. radni Δp 

(kPa)
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

120141 l l l 6,90 22 22–210 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8

120151 l l l 7,73 22 22–210 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8

120161 l l l 17,04 22 22–210 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25

120171 l l l 17,74 22 22–210 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25

120181 l l l 47,24 22 22–210 4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

120191 l l l 48,89 22 22–210 4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Kod Kv (m3/h)
Min. radni Δp 

(kPa)
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

120141 l l l 6,90 40 40–390 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75

120151 l l l 7,73 40 40–390 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75

120161 l l l 17,04 40 40–390 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0

120171 l l l 17,74 40 40–390 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0

120181 l l l 47,24 40 40–390 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5

120191 l l l 48,89 40 40–390 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
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125  	  teh. brošura 01041

AUTOFLOW®

Automatski regulator protoka.
Telo od mesinga koji sprečava ispuštanje cinka .  
AUTOFLOW® uložak od nerđajućeg čelika.
pmax radni: 25 bar.
Tmin-Tmax: -20–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Δp opseg: 10–95 kPa; 22–210 kPa; 40–390 kPa.
Protoci: 0,12–17 m3/h.
Tačnost: ± 5 %.

Sa priključcima za merenje pritiska i za ispusni ventil.

125141 l l l

125151 l l l

125161 l l l

125171 l l l

125181 l l l

125191 l l l

125101 l l l

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA 
OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

l l l  Za ispunjavanje koda pogledajte metod kodiranja na strani 242

1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–

Kod

Dobija se zbirom dve vrednosti:
1.	 minimalni radni Δp AUTOFLOW ® uloška;
2.	 Δp potreban da nominalni protok prođe kroz telo ventila. Ova vrednost se može odrediti na osnovu gore prikazanih Kv vrednosti koje se odnose na telo ventila.
Napor pumpe H = Δpkrug + Δpmin.

 Minimalni potrebni diferencijalni pritisak

Kod Kv (m3/h)
Min. radni Δp 

(kPa)
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

125141 l l l 6,69 10 10–95 0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

125151 l l l 7,58 10 10–95 0,3; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

125161 l l l 13,42 10 10–95 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

125171 l l l 13,26 10 10–95 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

125181 l l l 34,72 10 10–95 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0;

125191 l l l 37,38 10 10–95 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,25; 5,0; 7,0;

Kod Kv (m3/h)
Min. radni Δp 

(kPa)
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

125141 l l l 6,69 22 22–210 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8

125151 l l l 7,58 22 22–210 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8

125161 l l l 13,42 22 22–210 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25

125171 l l l 13,26 22 22–210 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25

125181 l l l 34,72 22 22–210 4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

125191 l l l 37,38 22 22–210 4,0; 4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

125101 l l l 75,82 22 22–210 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5; 17,0

Kod Kv (m3/h)
Min. radni Δp 

(kPa)
Δp opseg

(kPa) Protoci (m3/h)

125141 l l l 6,69 40 40–390 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75

125151 l l l 7,58 40 40–390 0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75

125161 l l l 13,42 40 40–390 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0

125171 l l l 13,26 40 40–390 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0

125181 l l l 34,72 40 40–390 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5

125191 l l l 37,38 40 40–390 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5

125101 l l l 75,82 40 40–390 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 11,0
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NAČIN KODIRANJA AUTOFLOW® SERIJE 120 – 125

Za ispravnu identi�kaciju uređaja, popunite obrazac koji označava: dimenziju, ∆p opseg i protok.

Complete code

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROTOK -  Δp OPSEGDIMENZIJASERIJA

SERIJA

SIZE

PROTOK
Δp OPSEG 7. 8. 9.

Peti broj
oznacava dimenziju:5.

1. 2. 3.
Prva tri broja
oznacavaju seriju:

Poslodnja tri znaka oznacavaju vrednost
protoka koji je na raspolaganju.

120     AUTOFLOW® regulator i loptasti ventil
125     AUTOFLOW® regulator

Dimenzija
     
Broj

1/2”

4

3/4”

5

1 1/4”

7

1”

6

1 1/2”

8

2”

9

2 1/2”

0

∆p opseg 40-390 kPa

0,25
0,35
0,45
0,55
0,70
0,90

H25
H35
H45
H55
H70
H90

1,10
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25

2H5
2H7
3H0
3H2
3H5
3H7

2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

4,00
4,25
4,50
5,00
5,50
6,00

4H0
4H2
4H5
5H0
5H5
6H0

6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00

10H
11H
12H
13H
14H
15H

10,0
11,0
12,0
13,0
14,5
15,5

1H1
1H4
1H6
1H8
2H0
2H2

6H5
7H0
7H5
8H0
8H5
9H0

0,30
0,45
0,50
0,60

S30
S45
S50
S60

0,70
0,80
0,90
1,00

S70
S80
S90
1S0

2,75
3,00
3,25
3,50

2S7
3S0
3S2
3S5

3,75
4,25
5,00
7,00

3S7
4S2
5S0
7S0

 ∆p opseg 10-95 kPa

broj broj broj broj

∆p opseg 22-210 kPa

0,12
0,15
0,20
0,25
0,35
0,40
0,60

L12
L15
L20
L25
L35
L40
L60

0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
1,40
1,60

1,80
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25

1L8
2L0
2L2
2L5
2L7
3L0
3L2

3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
5,50
6,00

6L5
7L5
8L0
8L5
9L0
9L5
10L

6,50
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,0

L70
L80
L90
1L0
1L2
1L4
1L6

3L5
3L7
4L0
4L2
4L5
5L5
6L0

broj broj broj broj broj

11L
12L
13L
14L
15L
16L
17L

11,0
12,0
13,5
14,5
15,5
16,5
17,0

broj

broj broj broj broj broj broj
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Rezervni AUTOFLOW® uložak sa metalnom identifikacionom karticom i metalnim 
lancem za pričvršćivanje na AUTOFLOW uređaj.
Dostupni različiti modeli u zavisnosti od protoka.
Različite boje identifikuju dostupne modele.

NAPOMENA: Prilikom naručivanja dati punu šifru AUTOFLOW uređaja u koji će 
biti ubačen uložak (šifra je ispisana na metalnoj pločici koja se nalazi na svakom 
AUTOFLOW uređaju).

Δp opseg
40–390 kPa 

Δp opseg
10–95 kPa 

042L0 XXF

2,00

Za telo od
1/2” – 3/4”

Za telo od
1/2” – 3/4”

Za telo od
1/2” – 3/4”

Za telo od
2 1/2”

Za telo od
2 1/2”

Za telo od 1”
Za telo od

1” – 1 1/4”
Za telo od

1” – 1 1/4”

Za telo od
1 1/2” – 2”

Za telo od
1 1/2” – 2”

Za telo od
1 1/2” – 2”

Δp opseg
22–210 kPa 

055L0 XXX

5,00

REZERVNI AUTOFLOW® ULOŽAK

Kod
Protok 
(m3/h)

03S30 XXX 0,30

03S45 XXX 0,45

03S50 XXX 0,50

03S60 XXX 0,60

03S70 XXX 0,70

03S80 XXX 0,80

03S90 XXX 0,90

031S0 XXX 1,00

Kod
Protok 
(m3/h)

03L12 XXX C0,12

03L15 XXX C0,15

03L20 XXX C0,20

03L25 XXX C0,25

03L35 XXX C0,35

03L40 XXX C0,40

03L60 XXX C0,60

03L70 XXX C0,70

03L80 XXX C0,80

03L90 XXX C0,90

031L2 XXX C1,20

031L4 XXX C1,40

031L6 XXX C1,60

031L8 XXX C1,80

Kod
Protok 
(m3/h)

03H25 XXX C0,25

03H35 XXX C0,35

03H45 XXX C0,45

03H55 XXX C0,55

03H70 XXX C0,70

03H90 XXX C0,90

031H1 XXX C1,10

031H4 XXX C1,40

031H6 XXX C1,60

031H8 XXX C1,80

032H0 XXX C2,00

032H2 XXX C2,25

032H5 XXX C2,50

032H7 XXX C2,75

Kod
Protok 
(m3/h)

043H0 XXX 3,00

043H2 XXX 3,25

043H5 XXX 3,50

043H7 XXX 3,75

044H0 XXX 4,00

044H2 XXX 4,25

044H5 XXX 4,50

056H5 XXX 16,50

057H0 XXX 17,00

057H5 XXX 17,50

058H0 XXX 18,00

058H5 XXX 18,50

059H0 XXX 19,00

0510H XXX 10,00

0511H XXX 11,00

0512H XXX 12,00

0513H XXX 13,00

0514H XXX 14,50

0515H XXX 15,50

Kod
Protok 
(m3/h)

04S70 XXF 0,70

04S80 XXF 0,80

04S90 XXF 0,90

041S0 XXF 1,00

Kod
Protok 
(m3/h)

041L0 XXF 1,00

041L2 XXF 1,20

041L4 XXF 1,40

041L6 XXF 1,60

041L8 XXF 1,80

042L0 XXF 2,00

042L2 XXF 2,25

042L5 XXF 2,50

042L7 XXF 2,75

043L0 XXF 3,00

043L2 XXF 3,25

043L5 XXF 3,50

043L7 XXF 3,75

044L0 XXF 4,00

044L2 XXF 4,25

Kod
Protok 
(m3/h)

042H5 XXF 2,50

042H7 XXF 12,75

043H0 XXF 13,00

043H2 XXF 13,25

043H5 XXF 13,50

043H7 XXF 13,75

044H0 XXF 14,00

044H2 XXF 14,25

044H5 XXF 14,50

045H0 XXF 15,00

045H5 XXF 15,50

046H0 XXF 16,00

Kod
Protok 
(m3/h)

069L0 XXF 19,00

069L5 XXF 19,50

0610L XXF 10,00

0611L XXF 11,00

0612L XXF 12,00

0613L XXF 13,00

0614L XXF 14,00

0615L XXF 15,00

0616L XXF 16,00

0617L XXF 17,00

Kod
Protok 
(m3/h)

054L0 XXX 4,00

054L5 XXX 14,50

055L5 XXX 15,50

056L0 XXX 16,00

056L5 XXX   6,50

057L5 XXX 17,50

058L0 XXX 18,00

058L5 XXX 18,50

059L0 XXX 19,00

059L5 XXX 19,50

0510L XXX 10,00

0511L XXX 11,00

Kod
Protok 
(m3/h)

052S7 XXX 2,75

053S0 XXX 3,00

053S2 XXX 3,25

053S5 XXX 3,50

053S7 XXX 3,75

054S2 XXX 4,25

055S0 XXX 15,00

057S0 XXX 17,00

Kod
Protok 
(m3/h)

066H5 XXX 6,50

067H0 XXX 17,00

057H5 XXX 17,50

058H0 XXX 18,00

058H5 XXX 18,50

059H0 XXX 19,00

0511H XXX 11,00
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Broj
(*)

5.

4.

Peti broj označava 
veličinu:

za kodove 103231
103233
103234

Šesti broj označava opseg
diferencijalnog pritiska
(Δp opseg):

Poslodnja tri znaka označavaju vrednost protoka koji je na raspolaganju.

(*) Δp 
OPSEG

PROTOK

Za ispravnu identi�kaciju uređaja, popunite obrazac koji označava: dimenziju, ∆p opseg i protok.

22–210

1

40–390

3

55–210

4Broj

Broj

Kompletan kod

DIMENZIJA

Δp OPSEG

7. 8. 9.

6.

SERIJA DIMENZIJA PROTOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAČIN KODIRANJA AUTOFLOW® UREĐAJA SERIJE 103

Δp opseg (kPa)
Protoci 
(m3/h)

Min. radni 
(kPa)DNKod103                         teh. brošura 01041    

AUTOFLOW® 
Automatski regulator protoka sa uloškom od nerđajućeg čelika,  
prirubnička verzija.
Telo od livenog gvožđa. AUTOFLOW® uložak od nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -20–110°C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Δp opseg: 22–210 kPa; 40–390 kPa; 55–210 kPa.
Protoci: 9–4400 m3/h.
Tačnost: ± 5 %.

U kompletu sa kontra prirubnicama EN 1092–1 PN 16, zavrtnjima,
navrtkama, zaptivkama i priključcima za merenje pritiska.

AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

  Ovo je jednako min. radnom Δp AUTOFLOW® uloška (22, 40 ili 55 kPa).
  Napor pumpe H = Δpkrug + Δpmin. 

 Minimalni potrebni diferencijalni pritisak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

103111 l l l

103113 l l l

103114 l l l

103121 l l l

103123 l l l

103124 l l l

103231 l l l

103233 l l l

103234 l l l

103141 l l l

103143 l l l

103144 l l l

103151 l l l

103153 l l l

103154 l l l

103161 l l l

103163 l l l

103164 l l l

103171 l l l

103173 l l l

103174 l l l

103181 l l l

103183 l l l

103184 l l l

065
065
065
080
080
080
100
100
100
125
125
125
150
150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210
22–210
40–390
55–210

119–17
118–23
125–36
119–17
118–23
125–36
118–34
123–45
146–73
118–34
123–45
146–73
140–68
140–91

192–145
180–119
180–159
160–255
110–187
110–250
251–400
150–255
150–341
342–545

22
40
55
22
40
55
22
40
55
22
40
55
22
40
55
22
40
55
22
40
55
22
40
55

* Isporučuje se sa ANSI 150 prirubnicama. 

** Isporučuje se sa prirubnicama EN 1092–1 PN 25.

Dostupni su na zahtev u veličinama DN 350 do DN 1000, sa protocima do 
4400 m3/h.

Da biste ispravno identifikovali AUTOFLOW ® uređaje i njihove kodove, 
unapred se obratite tehničkoj podršci kompanije Caleffi.

**
**
**

*
*
*
*
*
*

Da biste ispravno identifikovali AUTOFLOW ® uređaje i njihove kodove, unapred se obratite tehničkoj podršci kompanije Caleffi.
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Regulator diferencijalnog pritiska 
Diferencijalni by-pass ventil 
Pribor za merenje i kontrolu

R E G U L A T O R I  D I F E R E N C I J A L N O G  P R I T I S K A

bim.caleffi.com
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140340
140440
140350
140450
140360
140460
140342
140442
140352
140452
140362
140462

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

140	     teh. brošura 01250

Regulator diferencijalnog pritiska.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Komplet sa kapilarnom cevi koja se povezuje sa 
ventilom koji je na razvodu.
Sa izolacijom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Dužina kapilarne cevi Ø 3 mm: 
1,5 m.

142          teh. brošura 01250

Ventil sa predregulacijom.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Sa priključcima za merenje pritiska i 
povezivanje sa kapilarnom cevi.
Sa izolacijom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Podešavanje diferencijalnog 
pritiska  (mbar)

1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”
1”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”
1”

150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600

142140
142150
142160
142240
142250
142260

1
1
1
1
1
1

5
5

10
10
10
10

1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”

142          teh. brošura 01250

Pred-regulacioni i zaustavni ventil.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Komplet sa priključcima za merenje pritiska 
ili za kapilarnu cev.
Sa izolacijom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

142170
142180
142270
142280
142290

1
1
1
1
1

–
–
5
5
–

1 1/4”
1 1/2”
1 1/4”
1 1/2”
2”

140              teh. brošura 01250

Regulator diferencijalnog pritiska.
Telo od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Komplet sa kapilarnom cevi koja se povezuje 
sa ventilom koji je na razvodu.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Dužina kapilarne cevi Ø 3 mm: 
1,5 m.

140370
140470
140380
140480
140372
140472
140382
140482
140392
140492

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Podešavanje diferencijalnog 
pritiska  (mbar)

150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600
150–300
250–600

Kod

Kod

Kod

Kod

140506
140606
140508
140608
140510
140610
140512
140515

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

DN 165
DN 165
DN 180
DN 180
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150

Podešavanje diferencijalnog 
pritiska  (mbar)

200–800
1800–1600

200–800
1800–1600

200–800
1800–1600

200–800
200–800

Kod

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

1 1/4”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
2”
2”

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

bez izolacije

140
Regulator diferencijalnog pritiska.
Telo od livenog gvožđa.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Prirubnički priključci PN16.
Za povezivanje kontra prirubnicama 
EN 1092–1.

REGULATOR DIFERENCIJALNOG PRITISKA
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519		   teh. brošura 01007

Diferencijalni by-pass ventil.
Sa graduisanom skalom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

DIFERENCIJALNI BY-PASS VENTIL

ELEKTRONSKI MERAČ DIFERENCIJALNOG PRITISKA I PROTOKA

519		   teh. brošura 01007

Diferencijalni by-pass ventil.
Sa graduisanom skalom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 0–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

Kod
Opseg podešavanja

m v.s.

519015 3/4” 1–6 1 25

NOVONOVO

130006
130005

komplet sa daljinskom kontrolnom jedinicom

bez daljinske kontrolne jedinice sa Android® aplikacijom

130  		                  teh. brošura 01251

Elektronski merač diferencijalnog pritiska i protoka.
U kompletu sa priključcima.
Može se koristiti za merenje protoka na balansnim ventilima 
serija 130, 142 i na meraču protoka serije 683.
Može se koristiti za proveru rada Autoflow uređaja.
Napajanje: baterija.
Bluetooth® prenos podataka između merača Δp i daljinske kontrolne jedinice.
Daljinska kontrolna jedinica sa Windows Mobile® i Android® aplikacijama 
za smart telefone i tablete.
Područje merenja: 0–1000 kPa.
pmax statički: 1000 kPa.			

1
1

–
–

Kod

Smart Balancing Caleffi 
Aplikacija dostupna za pametni telefon.
Preuzmite za Android® mobilni telefon.

DN
25 PN
20 15
0

DN
25 PN
20 15
0

Prenos preko Bluetooth-a® do terminala sa Android® aplikacijom

Prenos preko Bluetooth-a® na pametni telefon/tablet
sa Android® aplikacijom

DN
25 PN
20 15
0

DN
25 PN
20 15
0

Navojni priključci

Kompresione spojnice

Kod
Opseg podešavanja

m v.s.

519500 3/4” 1–6 1 50
519504 3/4” 10–40 1 50
519700 1 1/4” 1–6 1 10
519703 1 1/4” 5–25 1 10

Kod
Opseg podešavanja

m v.s.

519002 Ø 22 1–6 1 50
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100                 teh. brošura 01041

Priključci merenje pritiska i temperature.
Njihova specijalna konstrukcija omogućava brzo 
i tačno merenje pritiska i temperature 
uz osigurano zaptivanje.
Upotrebljava se za:
- proveru radnog područja  AUTOFLOW®-a;
- kontrolu stepena zaprljanosti filtera;
- kontrolu iskorišćene toplote potrošača.
Nosač čepa u dve boje:
- crven za pritisak na ulazu.
- zelen za pritisak na izlazu.
Telo od mesinga.
Zaptivke od EPDM.
pmax radni: 30 bar.
Tmin-Tmax: -5–130 °C.

100		           teh. brošura 01041

Par igličastih priključaka za merenje protoka.
Navojni priključak: 1/4” Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

538                 teh. brošura 01041

Slavina za punjenje i pražnjenje.
Sa čepom i nastavkom za crevo.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

538201
538400

1/4” M
1/2” M

100000 1/4”

100010 1/4”

1 100

1 –

1
1

–
100

Kod

Kod

Kod

538	

Ručna zaustavna slavina.
Telo od mesinga.
Zaptivke od neazbestnih vlakana.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.

140	

T“ komad za priključke za ispitivanje pritiska.

Kod

538203 1/4” 1 –

Kod

140002 1/4” 1 –

PRIBOR ZA MERENJE I KONTROLU
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R E G U L A C I O N I  V E N T I L I

bim.caleffi.com

Regulacioni ventili 
Mešni ventili
Aktuator za mešne ventile 
Mešni ventili na motorni pogon
Aktuatori
Regulatori temperature



8

250

636		                teh. brošura 01354

Dvokraki regulacioni ventil sa ravnim 
zatvaračem, navojni. 
Holenderski priključci: Ž. 
Telo od mesinga otporno na ispuštenje 
cinka .  
PN 16. Regulacija u jednakom procentu.
pmax radni: 16 bar. 
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

Dijagram primene dvokrakog regulacionog ventila sa navojem

636              	                   teh. brošura 01354

Aktuator za navojne regulacione ventile 
serije 636. 
Napajanje: 24 V. 
Regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke, 0–10 V. 
Potrošnja struje: 8,5 VA. 
Klasa zaštite: IP 54. 
Vreme manevra: 35 s, 60 s, 120 s. 
Opseg temperature ambienta: -10–55 °C.

636004 24 250

Napajanje
V

Nominalna sila
(N)

636              	                   teh. brošura 01354

Aktuator za navojne regulacione ventile 
serije 636. 
Napajanje: 24 V. 
Regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke, 0–10 V. 
Potrošnja struje: 8,7 VA. 
Klasa zaštite: IP 54. 
Vreme manevra: 60 s, 120 s. 
Opseg temperature ambienta: -10–55 °C.

636014 24 500 1 –

Napajanje
V

Nominalna 
sila (N)

Maks. Δp tabela: aktuator + navojno telo ventila serije 636

Kod 
telo ventila

6364.0
6365.0
6366.0
6367.0
6368.0
6369.0

Aktuator 
Kod 636014

6 bar
5 bar
4 bar

3,5 bar
3 bar

2,4 bar

Aktuator
Kod 636004

4 bar
4 bar
4 bar
3 bar

1,9 bar
1 bar

A
A

B

B

A
A

B

B

A AB

B

A
A

B

B

A
A

B

B

A AB

B

Dijagram primene trokrakog regulacionog ventila sa navojem

636410
636510
636610
636710
636810
636910

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

636		                teh. brošura 01354

Trokraki regulacioni ventil sa ravnim 
zatvaračem, navojni. 
Holenderski priključci: Ž. 
Telo od mesinga otporno na ispuštenje 
cinka . PN 16. Regulacija u jednakom 
procentu/linearna.
pmax radni: 16 bar. 
Tmin-Tmax: 0–100 °C.

4,0
6,3

10,0
16,0
22,0
28,0

Kv (m3/h)

15
20
25
32
40
50

DN Priključak

636400
636500
636600
636700
636800
636900

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

4,0
6,3

10,0
16,0
22,0
28,0

Kv (m3/h)

15
20
25
32
40
50

DN Priključak

636              	                   teh. brošura 01354

Aktuator za navojne regulacione ventile 
serije 636. 
Napajanje: 230 V. 
Regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke. 
Potrošnja struje: 4 VA. 
Klasa zaštite: IP 54. 
Vreme manevra: 120 s. 
Opseg temperature ambienta: -10–55 °C.

636002 230 500

Napajanje
V

Nominalna 
sila (N)

Aktuator 
Kod 636002

6 bar
5 bar
4 bar

3,5 bar
3 bar

2,4 bar

REGULACIONI VENTILI

Kod

1 –

Kod

1 –

Kod

Kod

Kod
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636060
636080
636100
636120
636150

DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

636	                 teh. brošura 01354

Dvokraki/trokraki regulacioni ventil 
sa ravnim zatvaračem, prirubnički. 
Telo od sivog livenog gvožđa. 
Prirubnički priključci. PN 16. 
Kompatibilan sa kontra prirubnicama 
EN 1092–1. 
Regulacija u jednakom procentu 
(dvokraki). 
Regulacija u jednakom procentu/
linearna regulacija (trokraki). 
pmax radni: 16 bar. 
Tmin-Tmax: 0–100 °C. 
Ventil može biti transformisan 
u trokraki ventil otvaranjem
centralnog trećeg priključka.

163
100
160
220
320

Kv (m3/h)

636              	                 teh. brošura 01354

Aktuator za prirubničke regulacione ventile 
serije 636 – 24 V.
Artikli 636060 and 636080. 
Napajanje: 24 V. 
regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke, 0–10 V. 
Potrošnja struje: 3,5 VA. 
Klasa zaštite: IP 54. 
Vreme manevra: 80 s / 120 s. 
Opseg temperature ambienta: -10–55 °C.

636024 24 1.000 1 –

Napajanje
V

Nominalna sila
(N)

636              	                 teh. brošura 01354

Aktuator za prirubničke regulacione ventile 
serije 636. 
Napajanje: 24 V. 
Regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke, 0–10 V. 
Potrošnja struje: 20 VA. 
Klasa zaštite: IP 66. 
Vreme manevra: 
40 s / 80 s / 120 s DN 65-DN 80), 
80 s / 160 s / 240 s DN 100-DN 150). 
Opseg temperature ambienta: -10–55 °C.

636034 24 2.500

Napajanje
V

Nominalna sila
(N)

Maks. Δp tabela: aktuator + telo prirubničkog ventila serije 636

Kod 
telo ventila

636060
636080
636100
636125
636150

Aktuator 
Kod 636024

2,5 bar
1,5 bar

–
–
–

Aktuator 
Kod 636034

3 bar
3 bar
2 bar

1,5 bar
1 bar

A
A

B

B

A
A

B

B

A AB

B

A
A

B

B

A
A

B

B

A AB

B

Dijagram primene dvokrakog prirubničkog regulacionog ventila

Dijagram primene trokrakog prirubničkog regulacionog ventila

REGULACIONI VENTILI

Kod

Kod

1 –

Kod
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610400
610500
610600
610700
610800
610900

Rp 1/2”
Rp 3/4”
Rp 1”
Rp 1 1/4”
Rp 1 1/2”
Rp 2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

610	        teh. brošura 01353

Trokraki sektorski mešni ventil, 
navojni priključci.
Telo od mesinga.
PN 10.
pmax radni: 10 bar.
pmax radni: 1 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Fabrički podešen: RH (desni) 
ulaz sa strane kotla.

4,0
6,3

10,0
15,0
25,0
40,0

Kv (m3/h)

Funkcija mešnog ventila

Protok iz kotla Razvod sistema

Povratak sistema

Legenda:

Funzione MIX - caldaia lato SX

Posizione DEV - caldaia lato SX

Funzione MIX - caldaia lato DX

Posizione DEV - caldaia lato DX

Funkcija mešnog ventila Funkcija razdelnog ventila

Funkcija mešnog ventila

Kon�guracija ulaza iz kotla 
sa leve strane

Kon�guracija ulaza iz kotla 
na desnoj strani (fabrički)

Funkcija mešnog ventila

Protok iz kotla Razvod sistema

Povratak sistema

Legenda:

Funzione MIX - caldaia lato SX

Posizione DEV - caldaia lato SX

Funzione MIX - caldaia lato DX

Posizione DEV - caldaia lato DX

Funkcija mešnog ventila Funkcija razdelnog ventila

Funkcija mešnog ventila

Kon�guracija ulaza iz kotla 
sa leve strane

Kon�guracija ulaza iz kotla 
na desnoj strani (fabrički)

637042 230 5 1 –

6370	             teh. brošura 01353

Aktuator za mešne ventile 
serije 610.00 od 1/2” do 2”. 
Napajanje: 230 V - 50 Hz ili 24 V. 
Regulacioni signal: 3 tačke ili 0–10 V. 
Snaga: 3 VA (art. 637042) 
Klasa zaštite: IP 44. 
Rotacija 90°. 
Vreme zatvaranja: 150 s. 
Opseg temperature ambienta: 0–55 °C. 
Opseg temperature skladištenja: -10–70 °C. 
Dužina napojnog kabla: 1,5 m.

Napajanje
V

Obrtni momenat 
aktuatora (N·m)

Crna (L)
L  N

Plava (N)

Braon (L)

Dijagram ožičenja

Aktuator

637044 24 5 1 –

6370	            teh. brošura 01353  

Aktuator za mešne ventile 
serije 610.00 od 1/2” do 2”. 
Napajanje: 24 V. 
Regulacioni signal: 0–10 V. 
Snaga: 2 W. 
Klasa zaštite: IP 44. 
Rotacija 90°. 
Vreme manevra: 75 s. 
Opseg temperature skladištenja: 0–55 °C. 
Opseg temperature skladištenja: -10–70 °C. 
Dužina napojnog kabla: 1,5 m.

Napajanje
V

Obrtni momenat 
aktuatora (N·m)

Crna - GND

24 V (AC/DC)

Plava - Y (+)

SP

SN

Y

Braon

Crvena - X (+)
IZLAZNI SIGNAL 0–10 V

X

+   -

˜

REGULACIONI SIGNAL 0–10 V 4–20 mA▼

▼

Dijagram ožičenja

Aktuator

MEŠNI VENTILI

AKTUATOR ZA MEŠNE VENTILE

Kod

Kod Kod
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610005
610006
610007
610008
610009
610020

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

610	           teh. brošura 01169

Trokraki leptirasti mešni ventil.
Navojni priključci.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.
Masivna verzija.
Fabrički podešen:
ulaz iz kotla sa desne strane.

610050
610060
610080
610100
610120

DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

610	           teh. brošura 01169

Trokraki mešni ventil.
Telo PN 6.
Prirubnički priključci.
Kompatibilan sa kontra 
prirubnicama EN 1092–1.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.
Masivna verzija.
Fabrički podešen:
ulaz iz kotla sa desne strane.

611050
611060
611080
611100
611120

DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

611	           teh. brošura 01169

Četvorokraki mešni ventil.
Telo PN 6.
Prirubnički priključci.
Kompatibilan sa kontra 
prirubnicama EN 1092–1.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.
Masivna verzija.
Fabrički podešen:
ulaz iz kotla sa desne strane.

612050
612060
612080
612100
612120

DN 150 (2”)
DN 165 (2 1/2”)
DN 180 (3”)
DN 100 (4”)
DN 125 (5”)

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

612	           teh. brošura 01169

Trokraki mešni ventil.
Telo PN 6.
Prirubnički priključci.
Kompatibilan sa kontra 
prirubnicama EN 1092–1.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.
Masivna verzija.
Fabrički podešen:
ulaz iz kotla sa desne strane.

611005
611006
611007
611008
611009
611020

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

611	           teh. brošura 01169	
Četvorokraki mešni ventil.
Navojni priključci.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.
Masivna verzija.
Fabrički podešen:
ulaz iz kotla sa desne strane.

612005
612006
612007
612008
612009
612020

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

612	           teh. brošura 01169

Trokraki mešni ventil.
Navojni priključci.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.
Masivna verzija.
Fabrički podešen:
ulaz iz kotla sa desne strane.

7,5
11,9
16,8
30,0
45,0
72,0

Kv (m3/h)

7,8
12,3
18,5
30,0
53,0
80,0

7,2
11,9
16,5
30,0
42,0
62,0

145
172
140
183
340

153,5
180,5
140,5
230,5
410,5

42
62

123
172
340

MEŠNI VENTILI

Kod

Kv (m3/h)Kod

Kv (m3/h)Kod

Kv (m3/h)Kod

Kv (m3/h)Kod

Kv (m3/h)Kod
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637002
637004

230
224

15
15

1
1

–
–

6370	       teh. brošura 01169

Servomotor za mešne ventile 
od 3/4” do 1 1/2”.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V ili 24 V - 50 Hz.
Potrošnja: 3 VA.
Mogućnost opterećenja 
pomoćnog prekidača:
10 (2) A - 250 V (AC).
Klasa zaštite: IP 42.
Vreme manevra: 60 s.
Sa adapterom.

Napajanje
V

SERVOMOTORI

Kod

Priključak iz kotla sa leve strane

6370	          

Servomotor za mešne ventile
od 3/4” do 1 1/2”
Sa mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V ili 24 V - 50 Hz.
Potrošnja struje: 3 VA.
Kontakt mikroprekidača:
10 (2) A - 250 V (AC).
Klasa zaštite: IP 42.
Vreme manevra: 60 s.
Sa adapterom.

637001
637003

230
224

15
15

1
1

–
–

Napajanje
VKod

6120	          

Trokraki sektorski mešni ventil 
na motorni pogon.
Navojni priključci.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.

MEŠNI VENTILI NA MOTORNI POGON

6120	          

Trokraki sektorski mešni ventil 
na motorni pogon.
Navojni priključci.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax: 2–110 °C.

Prikjlučak iz kotla sa desne strane

Priključak iz kotla sa leve strane

612025
612026
612027
612028
612029
612021

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

7,2
11,9
16,5
30,0
42,0
62,0

Kv (m3/h)Kod

230
230
230
230
230
230

Napajanje
V

612015
612016
612017
612018
612019
612011

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

17,2
11,9
16,5
30,0
42,0
62,0

Kv (m3/h)Kod

230
230
230
230
230
230

Napajanje
V

Prikjlučak iz kotla sa desne strane

230
224

Napajanje
V

637012
637014

1
1

–
–

6370	       teh. brošura 01169

Servomotor za mešne ventile
od 2” do 5”.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V ili 24 V - 50 Hz.
Potrošnja: 4,5 VA.
Mogućnost opterećenja 
pomoćnog prekidača:
16 (4) A - 250 V (AC).
Klasa zaštite: IP 42.
Vreme manevra: 180 s.
Sa adapterom.

35
35

Obrtni momenat 
aktuatora (N·m)Kod

Obrtni momenat 
aktuatora (N·m)

Obrtni momenat 
aktuatora (N·m)
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1520
Digitalni temperaturni regulator 
sa kontaktnim senzorom na razvodu 
i spoljnim senzorom.
Područje regulacije: 20–90 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Klasa zaštite: IP 40.
	

1520
Digitalni temperaturni regulator za 
grejanje i hlađenje. 
U kompletu sa senzorom na razvodu, 
spoljnim senzorom i sezorom relativne 
vlažnosti vazduha.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
	 Potrošnja: 5,5 VA.
	 Klasa zaštite: IP 40.

161
Senzor spoljne temperature.

161
Presostat sa iglom.
Radni opseg: 0,5–10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Dužina kabla: 1 m.

161
Senzor tačke rose.
Radni opseg: 30–100 RV %.

161
Daljinski regulator.
Funkcije:
- pomeranje regulacionih krivi
  od +15K do -15K.
- Tmax,
- pozicija OFF.

161	       
Digitalni regulator sa sinoptičkim 
dijagramom za grejanje i hlađenje 
u kompletu sa uronskim senzorima
i kontaktnim senzorom na povratu, 
sa držačima.
Opciono, kompezacioni senzor 
spoljne temperature.
Tmin-Tmax: 5–95 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Kontrolni signal: 3 tačke, 0–10 V
Klasa zaštite: IP 20 / EN 60529.
Dužina kabla senzora: 1,5 m. Dodatna oprema za regulator 

serije 161010.

REGULATORI TEMPERATURE

Kod

161004 1 –

Kod

161005 1 –

Kod

161010 1 –

Kod

161002 1 –

Kod

161012 Pt1000 kontaktni senzor za cevi Ø 6 mm, kabl L 2,5 m

161013 držač uronske sonde Pt1000 1/2” M, 60 mm

161014 držač uronske sonde Pt1000 1/2” M, 100 mm

161015 Pt1000 sonda Ø 6 mm - L 20 mm, kabl L 1,5 m

161006 Pt1000 sonda Ø 6 mm - L 45 mm, kabl L 2,5 m

Kod

161003 1 –

Kod

152021 1 kanal 1 –

Kod

152001 1 kanal 1 –
152002 2 kanala 1 –
152003 3 kanala 1 –





Trodelni holenderi
Spojnice za cevi od polietilena (PE-X) 
Mehaničke spojnice sa O-ring zaptivkom
DECA spojnice za polietilenske cevi
Dodatna oprema i rezervni delovi za DECA spojnice
DECA spojnice za čelične cevi

S P O J N I C E

bim.caleffi.com

9
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588030
588040
588050
588060
588070
588080
588090

3/8” Ž	 x M sa holenderom

1/2” Ž	 x M sa holenderom

3/4” Ž	 x M sa holenderom

1” Ž	 x M sa holenderom

1 1/4” Ž	 x M sa holenderom

1 1/2” Ž	 x M sa holenderom

2” Ž	 x M sa holenderom

1
1
1
1
1
1
1

50
50
25
20
10
–
–

588
Trodelna holenderska spojnica. 
PN 16.
Za gasne i tečne ugljovodonike:
žuta prstenasta zaptivka 
prema standardu EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za sisteme sanitarne vode:
crna prstenasta zaptivka 
prema standardu EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

588031
588041
588051
588061
588071
588081
588091

3/8” Ž	 x M sa holenderom

1/2” Ž	 x M sa holenderom

3/4” Ž	 x M sa holenderom

1” Ž	 x M sa holenderom

1 1/4” Ž	 x M sa holenderom

1 1/2” Ž	 x M sa holenderom

2” Ž	 x M sa holenderom

1
1
1
1
1
1
1

50
50
25
20
10
–
–

588
Trodelna holenderska spojnica.
PN 16.
Hromirana.
Za sisteme sanitarne vode:
crna prstenasta zaptivka 
prema standardu EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

588130
588140
588150
588160
588170

3/8” Ž	 x M sa holenderom

1/2” Ž	 x M sa holenderom

3/4” Ž	 x M sa holenderom

1” Ž	 x M sa holenderom

1 1/4” Ž	 x M sa holenderom

1
1
1
1
1

50
25
25
15
10

5881
Trodelna ugaona holenderska spojnica.
PN 16.
Za gasne i tečne ugljovodonike:
žuta prstenasta zaptivka 
prema standardu EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za sisteme sanitarne vode:
crna prstenasta zaptivka 
prema standardu EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

588131
588141
588151
588161
588171

3/8” Ž	 x M sa holenderom

1/2” Ž	 x M sa holenderom

3/4” Ž	 x M sa holenderom

1” Ž	 x M sa holenderom

1 1/4” Ž	 x M sa holenderom

1
1
1
1
1

50
25
25
15
10

5881
Trodelna ugaona holenderska spojnica.
PN 16.
Hromiran.
Za sisteme sanitarne vode:
crna prstenasta zaptivka 
prema standardu EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

TRODELNI HOLENDERI

HOLENDER

O-ring zaptivka
Hidrauličko zaptivanje između 
dve spojnice je osigurano O-ring 
zaptivkom. 
To omogućava lagano pritezanje 
uz maksimalno zaptivanje.

R59787
R59788
R59789
R59485
R59581
R59487

3/4” Ž	 x 1/2” M
1” Ž 	 x 3/4” M
1 1/4” Ž	 x 1” M
1 1/2” Ž	 x 1 1/4” M
2” Ž	 x 1 1/2” M
2 1/2” Ž	 x 2” M

Holender sa ravnim sedištem, 
sa zaptivkom.

Kod

	 za gasne i ugljovodonične sisteme - standard EN 549 

	 za hidrauličke i sanitarne sisteme - standard EN 681.1

  Spojnice označene žutom bojom se isporučuju sa dve O-ring zaptivke: 
  žutom za gasne i ugljovodonične sisteme - crnom za hidrauličke sisteme.

  Koristiti za gasne sisteme snage do 35 kW prema UNI 7129–2015 standardu.

Kod Kod

Kod

Kod
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933000 1/2” Ž x 23 p.1,5 5 –

933	
Ugaona spojnica sa plastičnom 
oblogom, za zidni priključak.

933001
933501

1/2” Ž x 23 p.1,5
3/4” Ž x 3/4”

5
1

–
10

933
Ugaona spojnica sa plastičnom 
oblogom sa produžetkom od 10 mm, 
za zidni priključak.

R96006 5 100

R96006
Plastični čep za ugaonu spojnicu 
serije 933.

930418 1/2” Ž x 23 p.1,5 M 5 –

930
Zidni priključak.
Kompatibilan sa spojnicama 
serija 347, 438 i 680.
Za vodovodne sisteme.

936400 1/2” x Ø 16

936
Produžna cev. Za povezivanje zidnih kolena 
serije 933 na radijatorske ventile.

Od mekog bakra, 
hromirana.
Sa gumenom zaptivkom.
Dužina: 
200 mm (korisno 188 mm).

SPOJNICE ZA CEVI OD POLIETILENA (PE-X)

Kod

Kod

Kod

Kod

1 50

Kod
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3/8” Ž  x  23 p.1,5
1/2” Ž  x  23 p.1,5
1/2” Ž  x  3/4”
3/4” Ž  x  23 p.1,5
3/4” Ž  x  3/4”
3/4” Ž  x  1”

3/8” M  x  23 p.1,5
1/2” M  x  23 p.1,5
1/2” M  x  3/4”
3/4” M  x  23 p.1,5
3/4” M  x  3/4”
3/4” M  x  1”
1” M     x  3/4”

940300
940400
940450
940500
942550
942560
942650

940
Redukcija. 
Priključci: M-M

942000
942550
942560

50
50
50

–
–
–

942
Nipl.

941300
941400
941450
941500
941550
941560

50
50
50
50
50
50

–
–
–
–
–
–

941
Redukcija. 
Priključci: M-Ž.

50
50
50
50
50
50
50

–
–
–
–
–
–
–

23 p.1,5  x  23 p.1,5
3/4”        x  3/4”
3/4”        x  1”

943000
943550

50
50

–
–

943
Koleno.

944400
943550

50
50

–
–

944
Koleno. 
Priključci: M-M.

1/2” M  x  23 p.1,5
3/4” M  x  3/4”	

23 p.1,5	 x  23 p.1,5
3/4”	 x  3/4”

1/2” Ž  x  23 p.1,5
3/4” Ž  x  3/4”

945400
945550

50
50

–
–

945
Koleno. 
Priključci: M-Ž

948400
946500

50
50

–
–

948
T - komad. 
Priključci: M-M-M

946000
946500

50
25

–
–

946
T - komad.

947400
947500

1/2” M  x  23 p.1,5  x  23 p.1,5
3/4” M  x  3/4”	 x  3/4”		 (upotrebiti 946500)

50
50

–
–

947
T - komad. 
Priključci: M-M-M

23 p.1,5  x  23 p.1,5  x  23 p.1,5
3/4”         x  3/4”        x  3/4”

23 p.1,5  x  1/2” M  x  23 p.1,5
3/4”         x  3/4” M  x  3/4”	

SPOJNICE ZA CEVI OD POLIETILENA (PE-X)
PREDVIĐENE ZA SPAJANJE SPOJNICAMA SERIJA 680 I 679

Kod

Kod

Kod

Kod Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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900308
900310
900312
900314
900410
900412
900414
900415
900416
900418
900516
900518
900522
900622
900628*

3/8” Ž – Ø   8
3/8” Ž – Ø 10
3/8” Ž – Ø 12
3/8” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 10
1/2” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 15
1/2” Ž – Ø 16
1/2” Ž – Ø 18
3/4” Ž – Ø 16
3/4” Ž – Ø 18
3/4” Ž – Ø 22
1”	 Ž – Ø 22
1”	 Ž – Ø 28

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
25
25
25
25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

900
Spojnica sa Ž - priključkom.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Sa dve O-Ring zaptivke.
U skladu sa standardom EN 1254–4.
Za gasne i ugljovodonične sisteme: 
žuta O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: crna O-Ring 
zaptivka je u skladu sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

904308
904310
904312
904314
904410
904412
904414
904415
904416
904418
904514
904516
904518
904522
904618
904622
904628 * 

3/8” M – Ø   8
3/8” M – Ø 10
3/8” M – Ø 12
3/8” M – Ø 14
1/2” M – Ø 10
1/2” M – Ø 12
1/2” M – Ø 14
1/2” M – Ø 15
1/2” M – Ø 16
1/2” M – Ø 18
3/4” M – Ø 14
3/4” M – Ø 16
3/4” M – Ø 18
3/4” M – Ø 22
1”/4 M – Ø 18
1”/4 M – Ø 22
1”/4 M – Ø 28

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
50
25
25
25
25
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

904
Spojnica sa M - priključkom. 
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Sa dve O-Ring zaptivke.
U skladu sa standardom EN 1254–4.
Za gasne i ugljovodonične sisteme:
žuta O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: crna O-Ring 
zaptivka je u skladu sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

903008
903010
903012
903014
903015
903016
903018
903022

Ø 18
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Ø 22

50
50
50
50
50
50
25
25

–
–
–
–
–
–
–
–

903
Dvostruka spojnica.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika. 

Prema standardu EN 1254–2.
Za hidrauličke i sanitarne 
sisteme: crna O-Ring zaptivka je u 
skladu sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

905010
905012
905014
905015
905016
905018
905022

Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Ø 22

25
25
25
25
25
25
25

–
–
–
–
–
–
–

9050
Ugaona spojnica. 
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu EN 1254–2.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: crna O-Ring 
zaptivka je u skladu sa standardom EN 681.1 
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

prema standardima EN 1254–2 i EN1254–4

	 za gasne i tečne ugljovodonične sisteme - standard EN 549 (ne uključuje benzin)

	 za hidrauličke i sanitarne sisteme - standard EN 681.1

* Koristi se samo u sistemima sa vodom i mešavinama glikola koje nisu opasne

  Spojnice označene žutom bojom se isporučuju sa dve O-ring zaptivke: 
  žutom za gasne i ugljovodonične sisteme - crnom za hidrauličke sisteme.

MEHANIČKE SPOJNICE SA O-RING ZAPTIVKOM

* Koristi se samo u sistemima sa vodom i mešavinama glikola koje nisu opasne

Kod

Kod

Kod

Kod
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905730
905732
905740
905742
905744
905745
905746
905748
905756
905758
905752

3/8” M – Ø 10
3/8” M – Ø 12
1/2” M – Ø 10
1/2” M – Ø 12
1/2” M – Ø 14
1/2” M – Ø 15
1/2” M – Ø 16
1/2” M – Ø 18
3/4” M – Ø 16
3/4” M – Ø 18
3/4” M – Ø 22

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9057
Ugaona spojnica sa M - priključkom.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Sa dve O-Ring zaptivke.
Prema standardu EN 1254–4.
Za gasne i ugljovodonične sisteme: 
žuta O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: crna O-Ring 
zaptivka je u skladu sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

905830
905832
905840
905842
905844
905845
905846
905848
905856
905858
905852

3/8” Ž – Ø 10
3/8” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 10
1/2” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 15
1/2” Ž – Ø 16
1/2” Ž – Ø 18
3/4” Ž – Ø 16
3/4” Ž – Ø 18
3/4” Ž – Ø 22

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9058
Ugaona spojnica sa Ž - priključkom. 
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Sa dve O-Ring zaptivke.
Prema standardu EN 1254–4.
Za gasne i ugljovodonične sisteme: 
žuta O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: crna O-Ring 
zaptivka je u skladu sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

906010
906012
906014
906015
906016
906018
906022

Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Ø 22

25
25
25
25
25
25
20

–
–
–
–
–
–
–

9060
T - spojnica.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu 1254–2.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: 
crna O-Ring zaptivka je u skladu 

sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

906740
906742
906744
906745
906746
906758
906752

1/2” M – Ø 10
1/2” M – Ø 12
1/2” M – Ø 14
1/2” M – Ø 15
1/2” M – Ø 16
3/4” M – Ø 18
3/4” M – Ø 22

25
25
25
25
25
25
20

–
–
–
–
–
–
–

9067
T - spojnica sa M - priključkom.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu 1254–4.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: 
crna O-Ring zaptivka je u skladu 

sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

MEHANIČKE SPOJNICE SA O-RING ZAPTIVKOM

Kod

Kod

Kod

Kod
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910310
910312
910314
910410
910412
910414
910415

3/8” Ž – Ø 10
3/8” Ž – Ø 12
3/8” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 10
1/2” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 15

50
50
50
50
50
50
50

–
–
–
–
–
–
–

910
Spojnica sa Ž - priključkom.
Hromirana.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu 1254–4.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: 
crna O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

914310
914312
914314
914410
914412
914414
914415

3/8” M – Ø 10
3/8” M – Ø 12
3/8” M – Ø 14
1/2” M – Ø 10
1/2” M – Ø 12
1/2” M – Ø 14
1/2” M – Ø 15

50
50
50
50
50
50
50

–
–
–
–
–
–
–

914
Spojnica sa M - priključkom.
Hromirana.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu 1254–4.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: 
crna O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

913010
913012
913014

Ø 10
Ø 12
Ø 14

50
50
50

–
–
–

913
Dvostruka spojnica. Hromirana.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu EN 1254–2.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme:
crna O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.

Tmin-Tmax: -25–120 °C.
Mehaničke spojnice sa O-Ring 
zaptivkom nisu pogodne za 
upotrebu u sistemima gde je u 
lož ulje dodato ulje od uljane 
repice.

Mehanički fiting sa O-ring zaptivkom nije pogodan za goriva sa dodatkom RME (Rape Methyl Ester).

MEHANIČKE SPOJNICE SA O-RING ZAPTIVKOM

930412
930414
930416

1/2” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 16

25
25
25

–
–
–

930
Ugaona spojnica za zidnu montažu.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu EN 1254–4.
Sa dve O-Ring zaptivke.
Za gasne i ugljovodonične sisteme: 
žuta O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 549.
Tmin-Tmax: -20–100 °C.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: 
crna O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

906830
906832
906840
906842
906844
906845
906846
906858
906852

3/8” Ž – Ø 10
3/8” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 10
1/2” Ž – Ø 12
1/2” Ž – Ø 14
1/2” Ž – Ø 15
1/2” Ž – Ø 16
3/4” Ž – Ø 18
3/4” Ž – Ø 22

25
25
25
25
25
25
25
25
20

–
–
–
–
–
–
–
–
–

9068
T - spojnica sa Ž - priključkom.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, gvožđa i nerđajućeg čelika.
Prema standardu 1254–4.
Za hidrauličke i sanitarne sisteme: 
crna O-Ring zaptivka je u skladu 
sa standardom EN 681.1.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -25–120 °C.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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860420
860421*
860525
860527*
860625
860632
860634* 
860740
860850
860963

Ø 20 x 1/2” Ž
Ø 21 x 1/2” Ž
Ø 25 x 3/4” Ž
Ø 27 x 3/4” Ž
Ø 25 x 1” Ž
Ø 32 x 1” Ž
Ø 34 x 1” Ž
Ø 40 x 1 1/4” Ž
Ø 50 x 1 1/2” Ž
Ø 63 x 2” Ž

12
12
10
10
10
10
10
10
15
18

60
60
50
50
60
50
50
50
25
–

860	  teh. brošura 01037

Spojnica sa  Ž - priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

860075
860090
860110

Ø		 75 x 2 1/2” Ž
Ø		 90 x 3” Ž
Ø 110 x 4” Ž

1
1
1

–
–
–

860	  teh. brošura 01037

Spojnica sa Ž - priključkom.
Telo od livenog gvožđa.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 40 °C.

875425
875532
875640

Ø 25 x 1/2” Ž
Ø 32 x 3/4” Ž
Ø 40 x 1”/2 Ž

10
10
10

50
50
50

875	  teh. brošura 01037

Spojnica sa  Ž - reducir priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

861420
861421*
861525
861527*
861625
861632
861634* 
861740
861850
861963

Ø 20 x 1/2” M
Ø 21 x 1/2” M
Ø 25 x 3/4” M
Ø 27 x 3/4” M
Ø 25 x 1” M
Ø 32 x 1” M
Ø 34 x 1” M
Ø 40 x 1 1/4” M
Ø 50 x 1 1/2” M
Ø 63 x 2” M

12
12
10
10
10
10
10
10
15
18

60
60
50
50
60
50
50
50
25
–

861	  teh. brošura 01037

Spojnica sa M - priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

861075
861090
861110

Ø	   75 x 2 1/2” M
Ø	   90 x 3” M
Ø 110 x 4” M

1
1
1

–
–
–

861	  teh. brošura 01037

Spojnica sa  M - priključkom.
Telo od livenog gvožđa.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 40 °C.

876520
876525
876625
876632

Ø 20 x 3/4”
Ø 25 x 3/4”
Ø 25 x 1”
Ø 32 x 1”

15
12
12
10

75
60
60
50

876	  teh. brošura 01037

Spojnica sa Ž - holender priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

DECA - SPOJNICE ZA POLIETILENSKE CEVI

Kod Kod

Kod Kod

Kod

Kod

* Bez DVGW i SVGW sertifikata * Bez DVGW i SVGW sertifikata
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862320
862425
862532
862640
862750
862863

Ø 20 x 3/8” M
Ø 25 x 1/2” M
Ø 32 x 3/4” M
Ø 40 x 1” M
Ø 50 x 1 1/4” M
Ø 63 x 1 1/2” M

12
10
10
10
15
18

60
50
50
50
25
–

862	  teh. brošura 01037

Spojnica sa M - reducir priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

863075
863090
863110
863125

Ø   75
Ø   90
Ø 110
Ø 125

1
1
1
1

–
–
–
–

863	  teh. brošura 01037

Dvostruka spojnica.
Telo od livenog gvožđa.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 40 °C.

864020
864021* 
864025
864027* 
864032
864034* 
864040
864050
864063

Ø 20
Ø 21
Ø 25
Ø 27
Ø 32
Ø 34
Ø 40
Ø 50
Ø 63

10
10
10
15
15
14
15
15
15

50
50
50
25
25
20
–
–
–

864	  teh. brošura 01037

T - spojnica.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

865420
865525
865632
865740
865850
865963

Ø 20 x 1/2” M	 x 3/8” Ž
Ø 25 x 3/4” M	 x 1/2” Ž
Ø 32 x 1” M	 x 3/4” Ž
Ø 40 x 1 1/4” M x 1” Ž
Ø 50 x 1 1/2” M x 1 1/4” Ž
Ø 63 x 2” M 	 x 1 1/2” Ž

10
10
15
15
15
15

50
50
25
–
–
–

865	  teh. brošura 01037

T - spojnica sa M i Ž - reducir priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

888075
888090
888110
888125

Ø   75 x DN   65
Ø   90 x DN   80
Ø 110 x DN 100
Ø 125 x DN 100

1
1
1
1

–
–
–
–

888	  teh. brošura 01037

Prirubnička spojnica, 
serije PN 10 UNI 2277.
Telo od livenog gvožđa.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 40 °C.

863020
863021*
863025
863027*
863032
863034*
863040
863050
863063

Ø 20
Ø 21
Ø 25
Ø 27
Ø 32
Ø 34
Ø 40
Ø 50
Ø 63

15
15
12
10
10
15
15
15
16

75
75
60
50
50
25
25
25
–

863	  teh. brošura 01037

Dvostruka spojnica.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

DECA - SPOJNICE ZA POLIETILENSKE CEVI

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

* Bez DVGW i SVGW sertifikata

* Bez DVGW i SVGW sertifikata
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866020
866025
866032
866040
866050
866063

Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

10
10
15
14
13
15

50
50
25
20
15
–

866	  teh. brošura 01037

Ugaona spojnica.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

869420
869425
869525

Ø 20 x 1/2” Ž
Ø 25 x 1/2” Ž
Ø 25 x 3/4” Ž

5
4
4

25
20
20

869	  teh. brošura 01037

Ugaona spojnica sa Ž priključkom, 
za zidnu montažu.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

871425
871525
871532

Ø 25 x 1/2” Ž
Ø 25 x 3/4” Ž
Ø 32 x 3/4” Ž

10
15
15

50
25
25

871	  teh. brošura 01037

Spojnica sa loptastim ventilom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

max.

 50

870025
870032
870040
870050

Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50

10
15
14
13

50
25
20
15

870	  teh. brošura 01037

Dvostruka spojnica.
Može se koristiti za popravku cevi.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.

Omogućava spajanje krajeva cevi 
sa maksimalnim razmakom do 50 mm.

pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

867420
867525
867632
867740
867850
867963

Ø 20 x 1/2” M
Ø 25 x 3/4” M
Ø 32 x 1” M
Ø 40 x 1 1/4” M
Ø 50 x 1 1/2” M
Ø 63 x 2” M

10
10
10
14
14
15

50
50
50
20
20
–

867	  teh. brošura 01037

Ugaona spojnica sa M - priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

868420
868525
868632
868740
868850
868963

Ø 20 x 1/2” Ž
Ø 25 x 3/4” Ž
Ø 32 x 1” Ž
Ø 40 x 1 1/4” Ž
Ø 50 x 1 1/2” Ž
Ø 63 x 2” Ž

10
10
10
14
14
15

50
50
50
20
20
–

868	  teh. brošura 01037

Ugaona spojnica sa Ž priključkom.
Telo od mesinga.
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C

DECA - SPOJNICE ZA POLIETILENSKE CEVI

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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960420
960525
960625
960632
960740
960850
960963

Ø 20 x 1/2” Ž
Ø 25 x 3/4” Ž
Ø 25 x 1” Ž
Ø 32 x 1” Ž
Ø 40 x 1 1/4” Ž
Ø 50 x 1 1/2” Ž
Ø 63 x 2” Ž

12
10
10
10
16
15
18

60
50
60
50
30
20
–

960	
Spojnica sa  Ž - priključkom.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

975532
975640
975732 
975750

Ø 32 x 3/4” Ž
Ø 40 x 1” Ž
Ø 32 x 1 1/4” Ž
Ø 50 x 1 1/4” Ž

10
16
16
15

50
30
30
20

975	
Spojnica sa Ž - reducir priključkom.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

961420
961520
961525
961625
961632
961732 
961740
961840
961850
961950
961963

Ø 20 x 1/2” M
Ø 20 x 3/4” M
Ø 25 x 3/4” M
Ø 25 x 1” M
Ø 32 x 1” M
Ø 32 x 1 1/4” M
Ø 40 x 1 1/4” M
Ø 40 x 1 1/2” M
Ø 50 x 1 1/2” M
Ø 50 x 2” M
Ø 63 x 2” M

12
12
10
10
10
10
16
16
15
15
18

60
60
50
60
50
50
30
30
20
20
–

961	
Spojnica sa M - priključkom.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

962532
962640

Ø 32 x 3/4” M
Ø 40 x 1” M

10
16

50
30

962	
Spojnica sa M - reducir priključkom.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

963020
963025
963032 
963040
963050
963063

Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

15
12
10
15
16
15

75
60
50
20
–
–

963	
Dvostruka spojnica.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

964020
964025
964032 
964040
964050

Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50

10
10
15
15
15

50
50
25
–
–

964	
T - spojnica.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

SPOJNICE ZA POLIETILENSKE CEVI
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SPOJNICE ZA POLIETILENSKE CEVI

966025
966032 
966040

Ø 25
Ø 32
Ø 40

10
15
13

50
25
15

966	
Ugaona spojnica.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

967632 Ø 32 x 1” M 10 50

967	
Ugaona spojnica sa M priključkom.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

968632
968740

Ø 32 x 1” Ž
Ø 40 x 1 1/4” Ž

10
14

50
20

968	
Ugaona spojnica sa Ž priključkom.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka . 
Za polietilenske cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

970032 
970040
970050

Ø 32
Ø 40
Ø 50

15
15
14

25
–
–

970	
Dvostruka spojnica.
Od mesinga koji sprečava 
ispuštanje cinka .
Za polietilenske cevi.

Omogućava spajanje krajeva cevi 
sa maksimalnim razmakom do 50 mm.

pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Kod

986032
986043
986053
986054

sa Ø 32 na Ø 25
sa Ø 40 na Ø 32
sa Ø 50 na Ø 32
sa Ø 50 na Ø 40

12
10
16
16

60
50
30
30

986
Redukcija.

Kod

980025
980032
980040
980050
980063

Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

100
100
150
150
150

–
–
–
–
–

980
Set.

Kod

max.

 50
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890421
890527
890634

Ø 21 x 1/2” Ž
Ø 27 x 3/4” Ž
Ø 34 x 1” Ž

12
10
10

60
50
50

890
Spojnica sa Ž - priključkom.
Telo od mesinga.
Za čelične cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

891421
891527
891634

Ø 21 x 1/2” M
Ø 27 x 3/4” M
Ø 34 x 1” M

12
10
10

60
50
50

891
Spojnica sa M - priključkom.
Telo od mesinga.
Za čelične cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

894021
894027
894034

Ø 21
Ø 27
Ø 34

10
15
14

50
25
20

894
T - spojnica.
Telo od mesinga.
Za čelične cevi.
pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

max.
 15

893021
893027
893034

Ø 21
Ø 27
Ø 34

15
10
15

75
50
25

893
Dvostruka spojnica.
Telo od mesinga.
Za čelične cevi.
Može se koristiti za popravku cevi.

Omogućava spajanje krajeva cevi 
sa maksimalnim razmakom do 15 mm.

pmax radni: 16 bar.
Tmax radna: 40 °C.

Serija Steel
Za čelične cevi sa nominalnim spoljnim prečnikom za gasne instalacije. 
Stezni prsten od nerđajućeg čelika.

Primer upotrebe dvostruke spojnice

1

2 2

1

Primer popravke ubacivanjem dvostruke spojnice.

Za sprečavanje korozije, koja se pojavljuje kod uobičajenih vrsta navojnih 
spojeva, upotrebljavamo spojnice serije Steel koje omogućavaju da 
pocinkovana zaštita ostane neoštećena.
Uobičajena navojna spojnica ne pokriva kompletnu navojnu površinu koja 
bez pocinkovane zaštite i smanjene debljine zida cevi postaje izložena jakoj 
koroziji.

DECA - SPOJNICE ZA ČELIČNE CEVI

Kod

Kod

Kod

Kod
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886022
886032
886043
886054
886065

sa Ø 25 na Ø 20
sa Ø 32 na Ø 25
sa Ø 40 na Ø 32
sa Ø 50 na Ø 40
sa Ø 63 na Ø 50

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

886
Redukcija.

877020
877021
877121
877025
877027
877127
877032
877034
877134
877040
877050
877063

Ø 20 mesing

Ø 21 mesing

Ø 21 čelik

Ø 25 mesing

Ø 27 mesing

Ø 27 čelik

Ø 32 mesing

Ø 34 mesing

Ø 34 čelik

Ø 40 mesing

Ø 50 mesing

Ø 63 mesing

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

877
Stezni prsten.

878020
878021
878025
878027
878032
878034
878040
878050
878063

Ø 20
Ø 21
Ø 25
Ø 27
Ø 32
Ø 34
Ø 40
Ø 50
Ø 63

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

878
Podloška od mesinga.

879020
879021
879025
879027
879032
879034
879040
879050
879063

Ø 20
Ø 21
Ø 25
Ø 27
Ø 32
Ø 34
Ø 40
Ø 50
Ø 63

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

879
O-Ring zaptivka.887130

887230
887330
887437
887546
887658

20 x 3
25 x 3
32 x 3
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8

10
10
10
15
15
15

–
–
–
–
–
–

887
Ojačanje za cevi.

S 5 PN 4 serija

887430
887530
887636

40 x 3
50 x 3
63 x 3,6

5
5
5

–
–
–

S 8 PN 2,5–4 serija

887120
887223
887330
887437
887546
887658

20 x 2
25 x 2,3
32 x 3
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8

10
10
10
15
15
15

–
–
–
–
–
–

PN 10 serija

887128
887235

20 x 2,8
25 x 3,5

10
10

–
–

Za REHAU cevi

DODATNA OPREMA I REZERVNI DELOVI ZA DECA - SPOJNICE

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod



Filteri za gas
Filteri i regulatori za gas
Regulatori za gas
Antivibraciona fleksibilna priključna cev
Manometar za gas
Elektromagnetni ventili za gas
Detektori gasa

O P R E M A  Z A  G A S

bim.caleffi.com 10
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847004
847005

1/2”
3/4”

1
1

–
–

847
Filter za gas.
pmax: 2 bar.
Gustina filtera: Ø ≥ 50 μm.
Klasa filtriranja: G 2 (prema EN 779).

848004
848005
848006
848007
848008
848009

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

848
Filter za gas.
pmax: 2 bar.
Gustina filtera: Ø ≥ 50 μm.
Klasa filtriranja: G 2 (prema EN 779).

18–40
18–40
18–40
13–23
13–23
13–23

Podešavanje
(mbar)

13–27
13–27
15–27

Podešavanje
(mbar)

850004
850005
850006
850007
850008
850009

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

850
Filter i regulator sa zatvaranjem za gas.
Sa duplom membranom.
Navojni priključci.
pmax ulazni: 500 mbar.
Tmin-Tmax: -15–60 °C.
Regulacija u skladu 
sa standardom UNI EN88.
Zatvaranje pri prestanku protoka 
u skladu sa standardom UNI EN 88.
Gustina filtera: Ø ≥ 50 μm.
Klasa filtriranja: G 2 (prema EN 779).
U skladu sa direktivom ATEX
(II 2G - II 2D).

848060
848080
848100

DN   65
DN   80
DN 100

1
1
1

–
–
–

848
Filter za gas.
Telo PN 16.
Prirubnički priključci. 
Za kontra prirubnice: EN 1092–1.
pmax: 2 bar.
Gustina filtera: Ø ≥ 50 μm.
Klasa filtriranja: G 2 (prema EN 779).

850060
850080
850100

DN   65
DN   80
DN 100

1
1
1

–
–
–

850
Filter i regulator sa zatvaranjem za gas.
Sa duplom membranom.
Telo PN 16.
Prirubnički priključci. 
Za kontra prirubnice: EN 1092–1.
pmax ulazni: 500 mbar.
Tmin-Tmax: - 15–60 °C.
Regulacija u skladu 
sa standardom UNI EN88.
Zatvaranje pri prestanku protoka 
u skladu sa standardom UNI EN88.
Gustina filtera: Ø ≥ 50 μm.
Klasa filtriranja: G 2 (prema EN 779).
U skladu sa direktivom ATEX  
(II 2G - II 2D).

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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18–40
18–40
18–40
13–23
13–23
13–23

Podešavanje
(mbar)

13–27
13–27
15–27

Podešavanje
(mbar)

852004
852005
852006
852007
852008
852009

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

852
Regulator sa zatvaranjem za gas.
Sa duplom membranom.
Navojni priključci.
pmax ulazni: 500 mbar.
Tmin-Tmax: -15–60 °C.
Merni priključci izrađeni 
po standardu UNI 8978.
Zatvaranje pri prestanku protoka 
u skladu sa standardom UNI EN 88.
U skladu sa direktivom ATEX 
(II 2G - II 2D).

852060
852080
852100

DN   65
DN   80
DN 100

1
1
1

–
–
–

852
Regulator sa zatvaranjem za gas.
Sa duplom membranom.
Telo PN 16.
Prirubnički priključci.
Za kontra prirubnice: EN 1092–1.
pmax ulazni: 500 mbar.
Tmin-Tmax: - 15–60 °C.
Regulacija u skladu 
sa standardom UNI EN88.
Zatvaranje pri prestanku protoka 
u skladu sa standardom UNI EN 88.
U skladu sa direktivom ATEX
(II 2G - II 2D).

841414
841514
841614
841420
841520
841620
841440
841540
841640

1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”

3
3
3
3
3
3
3
3
3

–
–
–
–
–
–
–
–
–

841
Fleksibilna priključna cev. 
Od nerđajućeg čelika.
U skladu sa standardom UNI 11353–10.
Za gasne sisteme (max. 35 kW).
pmax radni: 0,5 bar.
Priključak: M - AISI 303.
Fleksibilni deo: AISI 316L.
Holenderski priključak: Ž - AISI 303

190/130
190/130
190/130
120/210
120/210
120/210
240/410
240/410
240/410

Min./max. L

145
150
165
180
210
230
175
175
195

L (mm)

842004
842005
842006
842007
842008
842009
842060
842080
842100

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
DN   65
DN   80
DN 100

3
3
3
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

842
Antivibracioni priključak za gasne sisteme.
U skladu sa standardom UNI EN 676.
pmax radni PS: 0,5 bar.
Navojna verzija: telo AISI 316L,
priključci M: FE 37.
Prirubnička verzija: telo AISI 321,
priključci: ASTM A 105 - PN 10.
Za kontra prirubnice EN 1092–1
(PN 10 - PN 16).

846101
846102
846103
846104

1/4”
1/4”
3/8”
3/8”

1
1
1
1

–
–
–
–

8461
Manometar za gas.
Sa membranskim mernim elementom.
Radijalni priključak.
Klasa tačnosti: UNI 1,6.

0–60
  0–100

0–60
  0–100

mbar

60
60 
80
80

Ø

846002
846003

1/4”
3/8”

1
1

–
–

8460
Manometarska slavina za gas.
Sa dugmetom za otvaranje.
Priključci: Ž-Ž.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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230
230
230
230
230

24
24
24
24
24

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

Napajanje

839	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno otvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
pmax: 500 mbar.
Klasa zaštite: IP 65.

839	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno otvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
Telo PN 16.
pmax: 500 mbar.
Klasa zaštite: IP 65.

Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice: EN 1092–1.

839060
839080
839100
839120
839150
839160
839180
839190
839220
839250

DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

230
230
230
230
230

24
24
24
24
24
12
12
12
12
12

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (DC)
V (DC)
V (DC)
V (DC)
V (DC)

Napajanje

839005
839006
839007
839008
839009
839105
839106
839107
839108
839109
839205
839206
839207
839208
839209

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ELEKTROMAGNETNI VENTILI ZA GAS, NORMALNO OTVORENI, 
SA RUČNIM RESETOVANJEM

854024
854025
854044
854045

1
1
1
1

–
–
–
–

8540	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno otvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
pmax: 500 mbar.
Klasa zaštite: IP 65.

1/2”
3/4”
1/2”
3/4”

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

230
230

24
24

Napajanje

854026
854046

1
1

–
–

8540	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno otvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
pmax: 500 mbar.
Klasa zaštite: IP 65.

1”
1”

V (AC)
V (AC)

230
24

Napajanje

Kod

Kod Kod

Kod

839A05
839B05
839C05

1
1
1

–
–
–

V (AC)
V (AC)
V (DC)

230
24
12

Napajanje

Namotaj za elektromagnetni ventil.

3/4”-DN 150
3/4”-DN 150
3/4”-DN 150

UpotrebaKod

854002
854004

1
1

–
–

V (AC)
V (AC)

230
24

Napajanje

Namotaj za elektromagnetni ventil.

1”
1”

UpotrebaKod

854012
854014

1
1

–
–

V (AC)
V (AC)

230
24

Napajanje

Namotaj za elektromagnetni ventil.

1/2” - 3/4”
1/2” - 3/4”

UpotrebaKod
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230
230
230
230
230

24
24
24
24
24
12
12
12
12
12

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (DC)
V (DC)
V (DC)
V (DC)
V (DC)

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

Napajanje

230
230
230
230
230

24
24
24
24
24

Napajanje

837005
837006
837007
837008
837009
837105
837106
837107
837108
837109
837205
837206
837207
837208
837209

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

837	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno zatvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
pmax: 500 mbar.
Razred A - Grupa 2.
Klasa zaštite: IP 65.

837060
837080
837100
837120
837150
837160
837180
837190
837220
837250

DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

837	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno zatvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
Telo PN 16.
pmax: 500 mbar.
Razred A - Grupa 2.
Klasa zaštite: IP 65.

Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice: EN 1092–1.

854124
854125
854126
854144
854145
854146

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

8541
Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno zatvoren.
Sa ručnim resetovanjem.
pmax: 500 mbar.
Razred A - Grupa 2.
Klasa zaštite: IP 65.

1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

230
230
230

24
24
24

Napajanje

ELEKTROMAGNETNI VENTILI ZA GAS, NORMALNO ZATVORENI, 
SA RUČNIM RESETOVANJEM 

Kod

Kod

Kod

837A05
837B05
837C05

1
1
1

–
–
–

V (AC)
V (AC)
V (DC)

230
24
12

Napajanje

Namotaj za elektromagnetni ventil.

3/4”-2”
3/4”-2”
3/4”-2”

UpotrebaKod

854102
854104

1
1

–
–

V (AC)
V (AC)

230
24

Napajanje

Namotaj za elektromagnetni ventil.

1/2”-1”
1/2”-1”

UpotrebaKod

837A60
837B60

1
1

–
–

V (AC)
V (AC)

230
24

Napajanje

Namotaj za elektromagnetni ventil.

DN 65-DN 150
DN 65-DN 150

UpotrebaKod
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856102 1 –

8561
Rotaciona sirena.
230 V (AC) - 112 dB/1 m.

856202 1 –

8562
Elektronska signalna lampa.
230 V (AC) - Snaga sijalice: 40 W.

838004
838005
838006
838007*
838008*
838009*
838104
838105
838106
838107*
838108*
838109*

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”	

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

838	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno zatvoren.
pmax: 360 mbar.
Razred A - grupa 2.
Klasa zaštite: IP 65.

230
230
230
230
230
230

24
24
24
24
24
24

V (AC)
V (AC)
V (AC)	
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

Napajanje

230
230
230
230
230

24
24
24
24
24

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

Napajanje

838	

Elektromagnetni ventil za gas.
Normalno zatvoren.
Tel PN 16.
pmax: 200 mbar.
Razred A - grupa 2.
Klasa zaštite: IP 65.

Prirubnički priključci PN 16.
Za kontra prirubnice: EN 1092–1.

838060
838080
838100
838120
838150
838160
838180
838190
838220
838250

DN 165
DN 180	
DN 100	
DN 125
DN 150
DN 165
DN 180
DN 100
DN 125
DN 150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ELEKTROMAGNETNI VENTILI ZA GAS, NORMALNO ZATVORENI

Kod

Kod

Kod Kod

(zakrivljeno kućište)

(zakrivljeno kućište)

(zakrivljeno kućište)

(zakrivljeno kućište)*

(zakrivljeno kućište)

(zakrivljeno kućište)

(zakrivljeno kućište)

(zakrivljeno kućište)*

838A04
838A06
838A07
838A17
838B04
838B06
838B07
838B17

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

230
230
230
230

24
24
24
24

Napajanje

1/2” - 3/4”
1”

1 1/4”-2”
1 1/4”-2”

1/2” - 3/4”
1”

1 1/4”-2”
1 1/4”-2”

Upotreba

Namotaj za elektromagnetni ventil.

838A60
838A00
838A20
838B60
838B00
838B20

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)
V (AC)

230
230
230

24
24
24

Napajanje

DN 65 - DN 80
DN 100
DN 125 - DN 150
DN 65 - DN 80
DN 100
DN 125 - DN 150

Upotreba

Namotaj za elektromagnetni ventil za 
seriju 838.

ROTACIONA SIRENA - SIGNALNA LAMPA

Kod

Kod

* Sa heksagonalnom maticom na vrhu

* Sa heksagonalnom maticom na vrhu
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DETEKTORI GASA

856310
856312

za metan

za TNG

1
1

–
–

8563
Dodatni daljinski sensor.
Za detektor gasa serije 8563.
Napajanje: 230 V (AC).
Klasa zaštite detektora: IP 42.

856300
856302

za metan

za TNG

1
1

–
–

8563
Detektor gasa sa ugrađenim senzorom 
i relejnim izlazom.
Predviđen za BUS povezivanje dodatnih 
senzora.
Za elektromagnetne ventile serije 8540, 
8541, 837, 838, i 839.
Napajanje: 230 V (AC).
Opterećenje izlaza: 8 (2) A.
Klasa zaštite detektora: IP 42.

856500
856502

za metan

za TNG

1
1

–
–

8565
Detektor gasa sa ugrađenim senzorom 
i relejnim izlazom.
Bez BUS povezivanja.
Napajanje: 230 V (AC).
Opterećenje izlaza: 8 (2) A.
Klasa zaštite: IP 42.

855400
855500
855410
855510

za metan

za metan

za TNG

za TNG

1
1
1
1

–
–
–
–

855
Detektor gasa sa ugrađenim senzorom i 
relejnim izlazom.
Bez BUS povezivanja.
Sa elektromagnetnim ventilom.
Normalno otvoren.
Napajanje: 230 V (AC).
Klasa zaštite detektora: IP 42.

1/2”
3/4”
1/2”
3/4”

Kod

Kod

Kod

Kod





Ekspanzione posude
Ventili za ekspanzione posude
Presostat i plutajući prekidač
Regulatori
Termostati 
Hronotermostati

E K S P A N Z I O N E  P O S U D E  I  T E R M O S T A T I

bim.caleffi.com

11

Domestic Water Sizer 
SOFTWARE ZA DIMENZIONISANJE ELEMENATA SISTEMA STV ZA RAČUNARE I PAMETNE TELEFONE.
Dostupno na www.caleffi.com i kao aplikacija za pametne telefone.
Preuzmite verziju za IOS i Android® mobilne telefone.
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556008
556012
556018
556025

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

18
12
18
25

1
1
1
1

–
–
–
–

556             teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda, za sisteme grejanja.
CE sertifikat.
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax sistema: -10–120 °C.
Tmin-Tmax membrane: -10–70 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
U skladu sa EN 13831.

Litara Priključci

3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1”
1”

Priključci

1”
1”
1”
1”

Priključci

568008
568012
568018
568025
568033*

18
12
18
25
33

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

568		           teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda, za sanitarne sisteme.
CE sertifikat. 
Sa membranom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–70 °C.
Tmin-Tmax radna membrane: -10–70 °C.
U skladu sa EN 13831.

Litara

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Nadpritisak
(bar)

1,5
1,5
1,5
1,5

Nadpritisak
(bar)

568050
568060
568080
568100
568200
568300
568400
568500

150
160
180
100
200
300
400
500

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Litara

5557	          teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda, za sanitarne sisteme.
CE sertifikat.
Netoksična membrana.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–100 °C.
Tmin-Tmax radna membrane: -10–100 °C.
U skladu sa standardom EN 13831.

EKSPANZIONE POSUDE ZA GREJANJE EKSPANZIONE POSUDE 
ZA SANITARNE SISTEME

555702 
555705
555708

1/2”
3/4”
3/4”

2
5
8

4
1
1

–
–
–

Litara Priključci

2,5
2,5
2,5

Nadpritisak
(bar)

556035
556050
556080
556100
556140
556200
556250

135
150
180
100
140
200
250

1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–

Litara

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Nadpritisak
(bar)

556300
556400
556500
556600

300
400
500
600

1
1
1
1

–
–
–
–

Litara

1,5
1,5
1,5
1,5

Nadpritisak
(bar)

556		      teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda,  za sisteme grejanja.
CE sertifikat. 
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–120 °C
Tmin-Tmax radna membrane: -10–70 °C
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
U skladu sa standardom EN 13831.

556		      teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda za sisteme grejanja.
CE sertifikat. 
pmax radni: 6 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–120 °C
Tmin-Tmax radna membrane: -10–70 °C
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
​U skladu sa standardom EN 13831.

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Priključci

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Nadpritisak
(bar)

1”
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

Priključci

568		       teh. brošura 01079

Ekspanziona posuda, za sanitarne sisteme.
CE sertifikat. 
Sa membranom (kapacitet od 60 do 500 l).
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–70 °C.
Tmin-Tmax radna membrane: -10–70 °C.
U skladu sa EN 13831.

* U kompletu sa nosačima za montažu na zid

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod
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PRESOSTAT 
I PLUTAJUĆI PREKIDAČ

613030
613050

1
1

3 m
5 m

5
5

613
Plutajuči prekidač.
250 V - 10 A.
Odobren za korišćenje u teškim uslovima.

Dužina kablaKod

625005
625010

1–5 bar
3–12 bar

1
1

10
10

625
Presostat.
500 V tro-polni - 16 A.
pmax radni: 15 bar.
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Tmin-Tmax fluida: 0–55 °C.
Priključak: 1/4” Ž.
Klasa zaštite: IP 44.

Opseg podešavanjaKod

15 bar
12 bar

Maks. pritisak

558500 3/4” 1 50

558		
Automatski ventil 
za ekspanzionu posudu.
Za sisteme sanitarne vode.
pmax radna: 10 bar.
Tmax radna: 110 °C.

558	
Automatski ventil 
za ekspanzionu posudu,
sa ispusnom slavinom.
Za sisteme sanitarne vode.
pmax radna: 6 bar.
Tmax radna: 85 °C.

558510 3/4” 1 50

558050
558060
558070

3/4”
1”
1 1/4”

1
1
1

20
20
20

5580	
Loptasti ventil 
za ekspanzionu posudu,
sa ispusnom slavinom.
Za sisteme sanitarne vode.
pmax radna: 6 bar.
Tmax radna: 85 °C.

Šema primene loptastog ventila serije 5580

Kod

Kod

Kod

VENTILI ZA EKSPANZIONE POSUDE
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1520
Digitalni temperaturni regulator 
sa kontaktnim senzorom 
na razvodu i spoljnim senzorom.
Područje regulacije: 20–90 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Klasa zaštite: IP 40.

152001
152002
152003

1
1
1

–
–
–

1 kanal

2 kanala

3 kanala

Kod

REGULATORI

161
Presostat sa iglom.
Radni opseg: 0,5–10 bar.
Tmax radna: 100 °C.
Dužina kabla: 1 m.

161
Senzor tačke rose.
Radni opseg: 30–100 RV%.

161004 1 –

Kod

161
Senzor spoljne temperature.

161
Daljinski regulator.
Funkcije:
- pomeranje regulacione krive,
- Tmax,
- pozicija OFF.

161003	   1/2” 1 –

Kod

161005 1 –

Kod

161002 1 –

Kod

1520
Digitalni temperaturni regulator 
za grejanje i rashađivanje. 
U kompletu sa senzorom 
na razvodu, spoljnim senzorom 
i sezorom relativne vlažnosti 
vazduha.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Potrošnja: 5,5 VA.
Klasa zaštite: IP 40.

152021 1 –1 kanal

161010 1 –

Kod

161	       
Digitalni regulator sa sinoptičkim 
dijagramom za grejanje i hlađenje 
u kompletu sa uronskim senzorima 
i kontaktnim senzorom na povratu, 
sa držačima.
Opciono, kompezacioni senzor spoljne 
temperature.
Opseg podešavanja temperature: 5–95 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Klasa zaštite: IP 20 / EN 60529.
Dužina kabla senzora: 2,5 m.

Kod

Dodatna oprema za regulator serije 161010.

161012
161013
161014
161015
161006

Kod

Pt1000 kontaktna sonda za cevi Ø 6 mm, kabl L 2,5 m

priključak za sondu Pt1000 1/2” M, 60 mm

priključak za sondu Pt1000 1/2” M, 100 mm

Pt1000 sonda Ø 6 mm - L 20 mm, kabl L 1,5 m

Pt1000 sonda Ø 6 mm - L 45 mm, kabl L 2,5 m
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620000
620100
620110
620120

1
1
1
1

50
50
50
50

620
Sobni termostat sa naizmeničnim prekidačem 
10 (2,5) A - 230 V - 50 Hz.
620000: bez signalne lampe.
620100: sa signalnom lampom.
620110: sa signalnom lampom i  ON/OFF 
prekidačem.
620120: sa signalnom lampom 
i LETO - ZIMA prekidačem.
Klasa zaštite: IP 30.

TERMOSTATI HRONOTERMOSTATI

Kod

620300
620302

1
1

10
10

620
Digitalni sobni termostat sa displejem.
Sa changeover kontaktom: 5 (3) A.
ON/OFF rad pri razlici od 0,2 do 2 °C 
ili proporcionalno.
Dva temperaturna nivoa + zaštita 
od smrzavanja.
Prekidač LETO - ZIMA.
Podešavanja za 0,1 °C.
Klasa zaštite: IP 30.

baterija

električno napajanje 230 V

Kod

4 kanala

8 kanala

620542
620582

1
1

–
–

6205           teh. brošura 01186

4 i 8 kanalni aktuator motornih pogona ventila.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Potrošnja: 5,5 VA max (8 izlaza).
Kontakt: 10 A.
Klasa zaštite: IP 30 (sa gumenim držačima kabla).
Izlaz za pumpu.
Ulaz za LETO - ZIMA.
Ulaz za tajmer.

Kod

135 x 90 x 28 mm739107 1 –

739
Digitalni termostat.
Napajanje baterijom.
Sa nedeljnim programskim satom.
Sa ulazom za telefonski programator.
Brzo programiranje.
Opterećenje izlaza: 5 (2) A.
Klasa zaštite: IP 30.
Klasa: I-IV[Ecodesign Directive].

Kod

618101
618107

dnevni

nedeljni

1
1

–
–

618
Digitalni termostat.
Napajanje baterijom.
Sa dnevnim ili nedeljnim 
programskim satom.
Dva temperaturna nivoa + zaštita od 
zamrzavanja.
Sa ulazom za telefonski programator.
Minimalni interval programiranja: 30 min.
Opterećenje izlaza: 8 (2) A.
Klasa zaštite: IP 30.
Klasa: I-IV[Ecodesign Directive].Kod

738
Digitalni sobni termostat.
Napajanje: baterijom. Ekran sa pozadinskim 
osvetljenjem i navigacijom kroz meni.
Nedeljni programabilni sat.
Pripremljen za programiranje preko telefona.
Tri temperaturska nivoa + program protiv 
zamrzavanja.
Minimalni interval za programiranje je 30 min.
ON/OFF funkcija sa podešavanjem
od 0,2 do 2 °C ili proporcionalno.
Prekidač za promenu režima leto/zima.
Podešavanje temperature sa koracima 
od 0,1 °C.
Relejni izlaz sa kontaktnim prekidačem:
5 (3) A / 250 V.
Klasa zaštite: IP 30.
Klasa: I-IV[Ecodesign Directive].

738
Digitalni sobni termostat.
Napajanje: 230 V.
Ekran sa pozadinskim osvetljenjem 
i navigacijom kroz meni.
Nedeljni programabilni sat.
Pripremljen za programiranje preko telefona.
Tri temperaturska nivoa + program protiv 
zamrzavanja.
Minimalni interval za programiranje je 30 min.
ON/OFF funkcija sa podešavanjem
od 0,2 do 2 °C ili proporcionalno.
Prekidač za promenu režima leto/zima.
Podešavanje temperature sa koracima 
od 0,1 °C.
Relejni izlaz sa kontaktnim prekidačem:
5 (3) A / 250 V.
Klasa zaštite: IP 30.
Klasa: I-IV[Ecodesign Directive].

738407 1 –

Kod

738427 1 –

Kod
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PLURIMOD EASY 
KORISNIČKI MODUL ZA CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

700205    	                           teh. brošura 01303

Ugradni ormarić sa pocinkovanim kućištem i obojenim 
vratima RAL 9010 za unutrašnju ugradnju; opremljen završnim 
podesivim okvirom dubine od 130 do 160 mm.
Za upotrebu u vertikalnim i horizontalnim instalacijama. 

Sadrži:
- 2 para loptastih slavina od 3/4” M
- dve cevi za ispiranje u prvom prolazu	
  Tmax: 55: °C
- izolaciju sa prednje i zadnje strane 
  od PPE, gustine 50 g/l
- nosač od tehnopolimera
- zaštitni karton za vreme izvođenja 	
  građevinskih radova
- dve kukice za pozicioniranje vodomera 	
  serije 7000.	

700205 003

Kod

700205 003 teh. brošura 01303 
Čelična ploča za vertikalnu montažu. 
Sa izolacijom od PPE.

700205 3/4”

Kod Priključak

480 x 480

Dimenzije (mm)

3/4”

Priključak

480 x 610

Dimenzije (mm)

7002 		    teh. brošura 01303

Hidraulički modul PLURIMOD EASY za 
kalorimetar.
Sadrži:
- dvokraki zonski ventil sa ON/OFF 	
  kontrolom pomoću termo-električnog 	
  aktuatora serije 6562
- diferencijalni ventil sa kontrolom na strani 	
  korisnika sa fiksnim Δp
- 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za 	
  protok sa uloškom od nerđajućeg čelika)
- 1 bakarni šablon za merač protoka.

700217 001
700218 001
700219 001
700220 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC) - ∆p 20 kPa

modul sa aktuatorom 24 V (AC) - ∆p 20 kPa

modul sa aktuatorom 230 V (AC) - ∆p 30 kPa

modul sa aktuatorom 24 V (AC) - ∆p 30 kPa

Kod

700205 002

Kod

700205 002     teh. brošura 01303 
Šablon za upotrebu u vertikalnim 
i horizontalnim instalacijama.

Sadrži:
- 2 para loptastih ventila 3/4” M
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	
  prolazu; Tmax: 55 °C
- izolaciju gustine 50 g/l
- nosači od tehnopolimera
- zaštitni karton za vreme izvođenja 	 	
  građevinskih radova
- nalepnice za indikaciju smera protoka.

3/4”

700205    	          teh. brošura 01303

DUPLEX
Ugradni ormarić za dva PLURIMOD EASY korisnika.
Pocinkovano kućište sa obojenim vratima 
RAL 9010 za unutrašnju ugradnju; opremljen 
završnim podesivim okvirom dubine 
od 130 do 160 mm.
Opremljen vođicama za pozicioniranje nosača 
serije 700205 002.
Pripremljen za pozicioniranje vodomera serije 
70005.

700025 550 x 1175

Kod Dimenzije (mm)

700255 H20
700255 H40
700255 1H2

Kod

20–200

80–400

120–1200

Raspon 
protoka (l/h)

Bakarni šablon za merač protoka za zamenu 
plastičnog šablona.

R79112

Kod

700255 ● ● ●     
Hidraulički modul pripremljen za kalorimetar.
Komplet sadrži:
- 1 zonski ventil sa džepom za sondu
   sa mrežicom
- 1 šablon za merač protoka. Tmax: 55 °C
- 1 regulacioni ventil nezavisan od pritiska.

Pogodan za termoelektrične aktuatore 
serije 6565. 
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PLURIMOD EASY ULTRA 1” 
KORISNIČKI MODUL ZA CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

7003    	                  
Ugradni ormarić sa pocinkovanim kućištem i obojenim vratima RAL 9010 
za unutrašnju ugradnju; opremljen završnim podesivim okvirom dubine od 

130 do 160 mm.
Za upotrebu u vertikalnim i 
horizontalnim instalacijama, sa 
mogućnošću ulaza u ormarić sa obe 
strane. 
Sadrži: 
- 2 para loptatstih ventila 1’’ M 
- PPE izolacija, crna, gustina 50 g/l 
- nosač od tehnopolimera. 
- PICV DN 25, max. protok:1,8 m3/h 
- šablon za ispiranje sistema 
  od tehnopolimera 
- filter sa priključkom za sondu.

Opremljen kukicama za vodomere serije 
70005.

7003 
Čelična ploča za vertikalnu montažu. 
Sa izolacijom od PPE.
Opremljena vodomerom serije 70005.

700306 002

Kod

7003 
PLURIMOD EASY ULTRA 1” hidraulički modul sadrži:
- 2 para loptastih ventila od 1” M, 
- PICV DN 25, max. protok:1,8 m3/h 
- zidni nosači i vijci za montažu 
- PPE izolacija. 
Opremljen aktuatorom serije 6565.

1”700306 1”

Kod Priključak Priključak

480 x 480

Dimenzije (mm)

700306 003 1”

Kod Priključak

480 x 610

Dimenzije (mm)
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KORISNIČKI MODUL ZA CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE PLURIMOD® EASY - 
KALORIMETAR CONTECA® EASY SA RAZDELNIKOM

70029                          
Ugradni ormarić za PLURIMOD EASY sa razdelnikom.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju 
ugradnju.

Ormarić sadrži:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	   	
  prolazu; Tmax: 55 °C
- 2 x 1” razdelnik serije 350 
  (max 8 priključaka).
Opremljen kukicama za pozicioniranje 
vodomera serije 70005.

2
3
4
5
6
7
8

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

Izlazi

70029B
70029C
70029D
70029E
70029F
70029G
70029H 

Kod
Broj 

izlaza

70028   
Ugradni ormarić za PLURIMOD EASY sa razdelnikom za fan-coil sisteme.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju 
ugradnju.

Ormarić sadrži:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	   	
  prolazu; Tmax: 55 °C
- 2 x 1” razdelnik serije 662 
  (max 8 priključaka).
Opremljen kukicama za pozicioniranje 
vodomera serije 70005.

70028B
70028C
70028D
70028E
70028F
70028G
70028H

Kod

2
3
4
5
6
7
8

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Izlazi
Broj 

izlaza

70026         
Ugradni ormarić PLURIMOD EASY sa razdelnikom za podno grejanje.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju 
ugradnju.

Ormarić sadrži:
- 2 para loptastih ventila of 3/4” M
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	   	
  prolazu; Tmax: 55 °C
- 2 x 1” razdelnik serije 664, razdelnik 	     	
  u kompletu sa protokomerima 
  i regulacionm ventilima 
  (max 8 priključaka).
Opremljen kukicama za pozicioniranje 
vodomera serije 70005.

866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180

Dimenzije (mm)

70026B
70026C
70026D
70026E
70026F
70026G
70026H

Kod

2
3
4
5
6
7
8

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Izlazi
Broj 

izlaza

866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180

Dimenzije (mm)

866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180

Dimenzije (mm)

Za opcije KALORIMETARA pogledati strane 303 i 304

700215 001
700216 001
700217 001
700218 001
700219 001
700220 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC) - ∆p 15 kPa

modul sa aktuatorom 24 V (AC) - ∆p 15 kPa

modul sa aktuatorom 230 V (AC) - ∆p 20 kPa

modul sa aktuatorom 24 V (AC) - ∆p 20 kPa

modul sa aktuatorom 230 V (AC) - ∆p 30 kPa

modul sa aktuatorom 24 V (AC) - ∆p 30 kPa

Kod

7002 		   teh. brošura 01303

Hidraulički modul PLURIMOD EASY za 
kalorimetar.
Sadrži:
- dvokraki zonski ventil sa ON/OFF  	
  kontrolom pomoću termo-električnog  	
  aktuatora serije 6562
- diferencijalni ventil sa kontrolom 
  na strani korisnika sa fiksnim Δp
- 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za 	
  protok sa uloškom od nerđajućeg čelika)
- 1 bakarni šablon za merač protoka.
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Za opcije KALORIMETARA pogledati strane 303 i 304

700005 3/4”

Kod Priključak

550 x 550

Dimenzije (mm)

700005    	            teh. brošura 01203

Ugradni ormarić sa pocinkovanim kućištem i obojenim 
vratima RAL 9010 za unutrašnju ugradnju; opremljen 

završnim podesivim okvirom dubine 
od 120 do 150 mm.
Sadrži:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M
- dve cevi za ispiranje u prvom prolazu
- zaštitni karton za vreme izvođenja 	  	
  građevinskih radova
- dve kukuce za pozicioniranje  	   	
  vodomera serije 7000.

700005 003 3/4”

Kod Priključak

480 x 610

Dimenzije (mm)

700005 003    	                     
Čelična ploča za montažu PLURIMOD-a 
i merača potrošnje sanitarne vode.
Sadrži:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” 
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	
  prolazu, Tmax : 55°C.
Pogodan za dodavanje funkcija za 
sanitarnu vodu 70005 - pogledati 
stranu 304.

700005 002
Pocinkovani nosač sa držačima za hidraulički 
modul PLURIMOD.

U kompletu sa:
- 2 para loptastih ventila 	  	
  od 3/4”
- 2 cevi za ispiranje sistema u 	
  prvom prolazu, Tmax 55°C.

700005 002

Kod

700025          teh. brošura 01113

DUPLEX
Ugradni ormarić za dva 
PLURIMOD EASY korisnika.
Pocinkovano kućište sa obojenim vratima 
RAL 9010 za unutrašnju ugradnju; 
opremljen završnim podesivim okvirom 
dubine od 130 do 160 mm.
Opremljen  sa vođicama za pozicioniranje 
nosača serije 700205 002.
Pripremljen za pozicioniranje vodomera 
serije 70005.

700025 550 x 1175

Kod Dimenzije (mm)

PLURIMOD KORISNIČKI MODUL 
ZA CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

7000             teh. brošura 01203

Hidraulički modul PLURIMOD 
za kalorimetre.

Sadrži:
- 1 zonski ventil na motorni pogon
- 2 džepa za temperaturske sonde
- 1 bakarni šablon za AUTOFLOW®
- 1 bakarni šablon za merač protoka
- izolaciju.

700015 001
700016 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC)

modul sa aktuatorom 24 V (AC)

Kod

1400
1400

Maks. preporučeni 
protok l/h

Za kompletiranje koda, pogledajte tabelu dole.
Primer: Maksimalni potrebni protok 600 l/h Kod je 700075 M60

700075
Kompaktni automatski regulator protoka.
Telo od mesinga. Kertridž od polimera.
Maksimalni radni pritisak: 16 bar.

Opseg temperature: 0–100 °C.
Opseg ΔP: 15–200 kPa.
Za protoke: 0.12 – 1.40 m3/h.
Preciznost: ±10 %.

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/hoznaka oznaka oznaka oznaka oznaka

Kod

700075 ... 1” Ž navrtka x 1” M

NOVONOVO
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PLURIMOD KORISNIČKI MODUL 
ZA CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

70009                                 teh. brošura 01203

Ugradni ormarić za PLURIMOD sa razdelnikom za sisteme 
sa radijatorima. 
Kućište od pocinkovanog lima i obojena 
vrata RAL 9010 za unutrašnju ugradnju. 
Sadrži:
- 2 para loptastih ventila 3/4” M 
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	   	
  prolazu; Tmax: 55 °C 
- 2 x 1” razdelnik serije 350 
  (max 8 priključaka). 
Opremljen kukicama za pozicioniranje 
vodomera serije 70005. 

2
3
4
5
6
7
8

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

Izlazi

70009B
70009C
70009D
70009E
70009F
70009G
70009H 

Kod
Broj 

izlaza

70008   				        teh. brošura 01203

Ugradni ormarić za PLURIMOD sa razdelnikom za sisteme 
sa fan-coil-ima.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena 
vrata RAL 9010 za unutrašnju ugradnju.
Sadrži:
- 2 para loptastih ventila 3/4” M
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	   	
  prolazu; Tmax: 55 °C
- 2 x 1” razdelnik serije 662 
  (max 8 priključaka).
Opremljen kukicama za pozicioniranje 
vodomera serije 70005.

70008B
70008C
70008D
70008E
70008F
70008G
70008H

Kod

2
3
4
5
6
7
8

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Izlazi
Broj 

izlaza

70006         			       teh. brošura 01203

Ugradni ormarić za PLURIMOD® sa razdelnikom za sisteme 
podnog grejanja.
Ugradni ormarić sa pocinkovanim kućištem i obojenim vratima RAL 9010 

za unutrašnju ugradnju; h = 866 mm, 
l = 600 mm opremljen završnim 
podesivim okvirom dubine 
od 120 do 150 mm
Ormarić sadrži:
- 2 para loptastih ventila of 3/4” M,
- 2 cevi za ispiranje sistema u prvom 	
  prolazu,
- posuda za odvod kondezata,
- opremljen kukicama za pozicioniranje 	
  vodomera serije 7000,
- 2 x 3/4” razdelnik serije 662, razdelnik 	
  u kompletu sa protokomerima i 	
  regulacionim ventilima 
  (max 8 priključaka).
- cevi i spojnice za povezivanje
Napomena: Sistemi hlađenja zahtevaju 
ugradnju izolacije od strane instalatera.

70006B
70006C
70006D
70006E
70006F
70006G
70006H

Kod

2
3
4
5
6
7
8

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Izlazi
Broj 

izlaza

866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180

Dimenzije (mm)

866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180

Dimenzije (mm)

866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180
866 x 600 x 140–180

Dimenzije (mm)

Za opcije KALORIMETARA pogledati strane 303 i 304

7000            teh. brošura 01203

Hidraulički modul PLURIMOD za 
kalorimetre.
Sadrži:
- 1 zonski ventil na motorni pogon
- 2 džepa za temperaturske sonde
- 1 bakarni šablon za AUTOFLOW®
- 1 bakarni šablon za merač protoka
- izolaciju.

700015 001
700016 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC) 

modul sa aktuatorom 24 V (AC)

Kod

1400
1400

Maks. preporučeni 
protok l/h
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700105 3/4”

Kod Priključak

550 x 550

Dimenzije (mm)

700105  	                  teh. brošura 01210

Ugradni ormarić sa pocinkovanim kućištem i obojenim 
vratima RAL 9010 za unutrašnju ugradnju; opremljen 

završnim podesivim okvirom dubine 
od 120 do 150 mm.
Sadrži:
- 2 para loptastih slavina od 3/4” M
- dve cevi za ispiranje 
  u prvom prolazu
- izolaciju sa prednje i zadnje strane 	   	
  od PPE
- nosač od tehnopolimera
- zaštitni karton za vreme izvođenja 	   	
  građevinskih radova
- dve kukice za pozicioniranje 
  vodomera serije 7000.

700105 003 3/4”

Kod Priključak

480 x 610

Dimenzije (mm)

700105 003    	                     
Čelična ploča za vertikalnu montažu
na zid ili u razvodne kanale.
U kompletu:
- 2 para loptastih ventila od 3/4” M
- dve cevi za ispiranje u prvom prolazu,   	
   Tmax : 55°C.
- izolacija.
Opremljen kukicama za kačenje
vodomera serije 70005.

PLURIMOD CLIMA KORISNIČKI MODUL ZA CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

700115 001
700116 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC)

modul sa aktuatorom 24 V (AC)

Kod

1400
1400

Maks. preporučeni 
protok l/h

700105 002
Pocinkovani nosač sa držačima za hidraulički 
modul PLURIMOD CLIMA.

U kompletu sa:
- 2 para loptastih ventila 	
  od 3/4”
- 2 cevi za ispiranje sistema 
  u prvom prolazu,Tmax 55°C
- izolacija.

700105 002

Kod

700025           teh. brošura 01113

DUPLEX
Ugradni ormarić za dva 
PLURIMOD EASY korisnika.
Pocinkovano kućište sa obojenim vratima RAL 
9010 za unutrašnju ugradnju; 
opremljen završnim podesivim okvirom dubine 
od 130 do 160 mm.
Opremnjen vođicama za pozicioniranje nosača 
serije 700205 002.
Pripremljen za pozicioniranje vodomera 
serije 70005.

700025 550 x 1175

Kod Dimenzije (mm)

Za opcije KALORIMETARA pogledati strane 303 i 304

7001            
Hidraulički modul PLURIMOD CLIMA 
predviđen za kalorimetar.
Sadrži:
- 1 zonski ventil 
- 1 servomotor serije 6450
- 1 bakarni šablon za AUTOFLOW® 
- 1 bakarni šablon za kalorimetar
- ručica za podešavanje by-pass-a

Za kompletiranje koda, pogledajte tabelu dole.
Primer: Maksimalni potrebni protok 600 l/h Kod je 700075 M60

700075
Kompaktni automatski regulator protoka.
Telo od mesinga. Kertridž od polimera.
Maksimalni radni pritisak: 16 bar.

Opseg temperature: 0–100 °C.
Opseg ΔP: 15–200 kPa.
Za protoke: 0.12 – 1.40 m3/h.
Preciznost: ±10 %.

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/hoznaka oznaka oznaka oznaka oznaka

Kod

700075 ... 1” Ž navrtka x 1” M

NOVONOVO



12

292

PREDMONTIRANE GRUPE ZA PLURIMOD VAN - CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

7000                			        teh. brošura 01113

Predmontirana jedinica za montažu u razdelnom ormaru.
Moguće je montirati tri korisnička sistema.

Jedinica sa 3 kruga grejanja i hlađenja.

U kompletu su:
- dvostruki razdelnik 1 1/4” - sa 3 x 3/4” izlazna kruga za grejanje/hlađenje
- teleskopski zaustavni ventil
- cevi za ispiranje u prvom prolazu, Tmax: 55 °C
- čepovi
- izolacija za razdelnik (700036)
- izolacija (700136).
Dimenzije (š x v x d): 840 x 650 x 160 mm.

Jedinica sa 3 kruga za sanitarnu tolpu vodu.

Sadrži:
- razdelnik 1 1/4” sa 3 priključka od 3/4”, za toplu vodu,
- razdelnik 1 1/4” sa 3 priključka od 3/4”, za hladnu vodu,
- teleskopski zaustavni ventil,
- cevi za ispiranje u prvom prolazu, Tmax. 55 °C,
- čepove,
- izolaciju.

Dimenzije (š x v x d): 870 x 500 x 240 mm.

700036	 Predmontirana jedinica za grejanje x PLURIMOD 7000 

700136	 Predmontirana jedinica za grejanje i hlađenje x PLURIMOD CLIMA 7001

Kod

700037	 Predmontirana jedinica za STV

Kod

7000            teh. brošura 01203

Hidraulički modul PLURIMOD za 
kalorimetre.

Sadrži:
- 1 zonski ventil na motorni pogon
- 2 džepa za temperaturske sonde
- 1 bakarni šablon za AUTOFLOW®
- 1 bakarni šablon za merač protoka
- izolaciju.

700015 001
700016 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC)

modul sa aktuatorom 24 V (AC)

Kod

1400
1400

Maks. preporučeni 
protok l/h

Za opcije KALORIMETARA pogledati strane 303 i 304

700115 001
700116 001

modul sa aktuatorom 230 V (AC)

modul sa aktuatorom 24 V (AC)

Kod

1400
1400

Maks. preporučeni 
protok l/h

7001            
Hidraulički modul PLURIMOD CLIMA 
predviđen za kalorimetar.
Sadrži:
- 1 zonski ventil 
- 1 servomotor serije 6450
- 1 bakarni šablon za AUTOFLOW® 
- 1 bakarni šablon za kalorimetar
- ručica za podešavanje by-pass-a.



12

293

DIREKTNA DISTRIBUCIONA JEDINICA REGULACIONA JEDINICA SA MOTORNIM 
POGONOM

161010

Kod

Kod

765          teh. brošura 01215

Motorna regulaciona jedinica 
za sisteme grejanja.
Sa izolacijom.
Šablon za merač protoka.
Priključci za uronske sonde.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Priključak: 1” Ž. 
Priključak sa strane kotla: 1 1/2” M. 
Međuosno rastojanje: 125 mm.

765600HE UPM3S Auto 25–60

UPM3S Auto 25–60

1,6 m3/h

1,4 m3/h

Pumpa

Pumpa

Protok pri 
raspoloživom naporu 

4m v.s.

Protok pri 
raspoloživom naporu 

4m v.s.

Mogućnost promene strana razvoda i povrata 

767         teh. brošura 01215

Motorna regulaciona jedinica 
za sisteme grejanja.
Sa izolacijom.
Šablon za merač protoka.
Priključci za uronske sonde.
Regulacija pomoću sektor ventila 
sa trotačkastim ili 0–10V aktuatorom
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Može biti povezan sa digitalnim 
regulatorom 161010.
pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Napon: 230 V- 50 Hz.
Priključak: 1” Ž. 
Priključak sa strane kotla: 1 1/2” M. 
Međuosno rastojanje: 125 mm.

161	           
Digitalni regulator sa sinoptičkim 
dijagramom
za grejanje i hlađenje u kompletu 
sauronskim senzorima i kontaktnim 
senzorom na povratu, sa držačima.
Opciono, kompezacioni senzor 
spoljne temperature.
Opseg podešavanja temperature: 5–95 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Klasa zaštite: IP 20 / EN 60529.
Dužina kabla senzora: 2,5 m.

TERMOSTATSKA REGULACIONA JEDINICA

766          teh. brošura 01215

Termostatska regulaciona jedinica 
za sisteme grejanja.
Sa izolacijom.
Šablon za merač protoka.
Priključci za uronske sonde.
pmax radni: 10 bar.
Opseg podešavanja temperature:
25–50 °C.
Maksimalna ulazna temperatura 
primarnog kruga: 100 °C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 125 mm.

Kod

766600HE

Mogućnost promene strana razvoda i povrata 

REGULATOR

Mogućnost promene strana razvoda i povrata 

Aktuator sa tri tačke.

Aktuator sa regulacionim signalom od 0 (2)–10 V. 

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom naporu 

4m v.s.

767600HE UPM3S Auto 25–60 1,4 m3/h

767662HE2 PARA 25/9 2,2 m3/h

Kod Pumpa

Protok pri 
raspoloživom naporu 

4m v.s.

767664HE2 PARA 25/9 2,2 m3/h

NOVONOVO
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799 serije 			   teh. brošura 01103

MODUL SA DVOKRAKIM I AUTOFLOW VENTILOM - CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen:
- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; 
	 h = 650 mm, dubina = 110 (140) mm;
- parom loptastih ventila;
- dva para loptastih zaustavnih ventila;
- dvokrakim zonskim ventilom serije 6470;
- servo motorom art. 646002 230 V (AC)
	 (moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (AC)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- AUTOFLOW®;
- jednostavnim razdelnikom 3/4” i 1” serije 350, ili 1 1/4” serije 650;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- kućištem za merač serije 7554;
- priključcima za uronske sonde (na razvodu sa filterskom mrežom);
- priključcima za montažu dvojnog sanitarnog kompleta serije 794 
  ili za montažu mix serije 794.

3/4”

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

–

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

1.600

1.800
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000

799560	 l l l 

79956B	 l l l 
79956C	 l l l

79958D	 l l l

79958E	 l l l

79958F	 l l l

79958G	 l l l

79951H	 l l l

bez razdelnika

13
14
15
16
17
18
19
10

1”

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

–

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

1.600

1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.200

799660	 l l l 

79968C	 l l l

79968D	 l l l

79968E	 l l l

79961F	 l l l

79961G	 l l l

79961H	 l l l

79961 I	 l l l

79962L	 l l l

bez razdelnika

13
14
15
16
17
18
19
10

1 1/4”

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

–

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

1.800

1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200

799780	 l l l 

79978C	 l l l

79978D	 l l l

79971E	 l l l

79971F	 l l l

79971G	 l l l

79972H	 l l l

79972 I	 l l l

79972L	 l l l

Modul sa dvokrakim i AUTOFLOW® ventilom

7995. serije
79005. serije
  (3/4”)

Δp raspon 15–200 kPa

		  l l l		  l l l

	 m3/h	 oznaka	 m3/h	 oznaka
	 0,30	 M30	 0,90	 M90
	 0,40	 M40	 1,00	 1M0
	 0,50	 M50	 1,20	 1M2
	 0,60	 M60	 1,40	 1M4
	 0,70	 M70
	 0,80	 M80	

7996. serije
79006. serije
    (1”)

Δp raspon 15–200 kPa

		  l l l		    l l l

	 m3/h	 oznaka	  m3/h	   oznaka
	 0,60	 M60	  1,40	  1M4
	 0,70	 M70	  1,60	  1M6
	 0,80	 M80	  1,80	  1M8
	 0,90	 M90	  2,00	  2M0	
	 1,00	 1M0	  2,25	  2M2
	 1,20	 1M2	

7997. serije
79007. serije
 (1 1/4”)

Δp raspon 15–200 kPa

		  l l l		  l l l

	 m3/h	 oznaka	 m3/h	 oznaka
	 1,00	 1M0	 2,25	 2M2
	 1,20	 1M2	 2,50	 2M5
	 1,40	 1M4	 2,75	 2M7
	 1,60	 1M6	 3,00	 3M0
	 1,80	 1M8	 3,25	 3M2
	 2,00	 2M0	 3,50	 3M5

AUTOFLOW® tabela protoka
l l l   Da kompletirate kod, pogledajte tabelu ispod:

Q   Za izbor kalorimetra, opcija i izolacija, pogledajte strane 303, 304, 305
Boje kojima prepoznajemo prečnik su vodič za izbor odgovarajućeg kalorimetra, strana 303

Q

Q

Q

Ulazni
priključci

Izlazni
priključci Širina (mm)Kod Izlazi

bez razdelnika

2
3
4
5
6
7
8
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796 serije 			   teh. brošura 01101

Zonski modul za grejanje i hlađenje opremljen:
- obojenim metalnim ormarićem za unutrašnju ugradnju RAL 9010; 
   h = 650 mm, dubina. = 110 (140) mm;
- parom loptastih ventila;
- zonskim loptastim trokrakim ventilom serije 6480 sa T -  by-pass-om
  serije 6490 i servo motorom art. 646002 230 V (AC);
  (moguća montaža servo motora art. 646004 24 V (AC)).
- parom odzračnih lončića MINICAL serija 5021;
- jednostavnim razdelnikom 3/4” i 1” serije 350, ili 1 1/4” serije 650;
- spojnim i pričvrsnim materijalom;
- kućištem za merač serije 7554;
- priključcima za uronske sonde (na razvodu sa filterskom mrežom);
- priključcima za montažu dvojnog sanitarnog kompleta serije 794 ili za montažu   	
  mix serije 794.

MODUL SA TROKRAKIM VENTILOM - CENTRALNI SISTEM SANITARNE VODE

bez razdelnika

2
3
4
5
6
7
8

3/4”

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Ulazni
priključci

–

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

Izlazni
priključci

1.600

1.800
1.800
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000

Širina (mm)

796560

79658B
79658C
79658D
79658E
79658F
79651G
79651H 

Kod Izlazi

bez razdelnika

13
14
15
16
17
18
19
10

1”

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

–

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

1.800

1.000
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200

796680

79661C
79661D
79661E
79661F
79662G
79662H
79662 I
79662L

bez razdelnika

13
14
15
16
17
18

1 1/4”

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

–

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

1.800

1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200

796780

79671C
79671D
79672E
79672F
79672G
79672H

Rezervni zidni ormarić

R79674
R79675
R79676
R79677
R79088

1600 x 650 x 110/140 mm
1800 x 650 x 110/140 mm
1000 x 650 x 110/140 mm
1200 x 650 x 110/140 mm
0800 x 650 x 150/175 mm

Modul sa trokrakim ventilom

Q

Q

Q

Q   Za izbor kalorimetra, opcija i izolacija, pogledajte strane 303, 304, 305
Boje kojima prepoznajemo prečnik su vodič za izbor odgovarajućeg kalorimetra, strana 303
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SATK201teh. brošura 01209

Satelit NISKE temperature.
Opseg temperature grejanja: 
25–45 °C. 
Max. 18 l/min STV. 
Maksimalni radni pritisak: 10 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bar. 
Dimenzije (š x v x d):
450 x 550 x 265 mm.

SATK202teh. brošura 01209

Satelit SREDNJE temperature.
Opseg temperature grejanja: 
45–75 °C.
Max. 18 l/min STV.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bar.
Dimenzije (š x v x d):
450 x 550 x 265 mm.

KOMPAKTNI DIREKTNI SATELIT ZA GREJANJE I TRENUTNU PRIPREMU STV 
SERIJE SATK20 - SATK22

SATK20103HE

Kod

izmenjivač toplote 40 kW SATK20203HE

Kod

izmenjivač toplote 40 kW

(*) (*)

SATK221teh. brošura 01309

Satelit NISKE temperature.
Opseg temperature grejanja: 
25–45 °C. 
Max. 24 l/min STV. 
Maksimalni radni pritisak: 10 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 6 bar. 
Korisnički interfejs sa funkcijom 
hrono termostata.
Programibilno predgrevanje STV.
Daljinska kontrola pomoću 
MODBUS-RTU.
Dimenzije (š x v x d):
490 x 500 x 245 mm.

SATK222teh. brošura 01309

Satelit SREDNJE temperature.
Opseg temperature grejanja: 
45–75 °C. 
Max. 24 l/min STV. 
Maksimalni radni pritisak: 10 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 6 bar. 
Korisnički interfejs sa funkcijom 
hrono termostata.
Programibilno predgrevanje STV.
Daljinska kontrola pomoću 
MODBUS-RTU.
Dimenzije (š x v x d):
490 x 500 x 245 mm.

Hidraulička šema SATK201/SATK221

(*) SATK20: opciono Kod 789603
	 SATK22: već ugrađeno

(*) SATK20: opciono Kod 789603
	 SATK22: već ugrađeno

Hidraulička šema SATK202/SATK222

Kod

SATK22103 izmenjivač toplote 50 kW

SATK22105 izmenjivač toplote 60 kW

SATK22107 za sisteme sa niskom temperaturom primara

Kod

SATK22203 izmenjivač toplote 50 kW

SATK22205 izmenjivač toplote 60 kW

SATK22207 za sisteme sa niskom temperaturom primara

NISKA TEMPERATURA SREDNJA TEMPERATURA



12

297

SATK203 teh. brošura 01209

Satelit za VISOKE temperature.
Maksimalna temperatura grejanja: 
85 °C.
Maksimalno 18 l/min STV 
(SATK20303).
Maksimalno 27 l/min STV 
(SATK20305).
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bar.

SATK20303
SATK20305

Kod

izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 65 kW

KOMPAKTNI DIREKTNI SATELIT 
ZA GREJANJE I TRENUTNU PRIPREMU STV - SERIJE SATK20 - SATK22

(*) (*)

SATK204  teh. brošura 01209

Satelit za VISOKE temperature.
Maksimalna temperatura grejanja: 
85 °C.
Max. 18 l/min STV.
Maksimalni radni pritisak: 10 bara.
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bara.
Sa primarnom pumpom.

SATK20403HE

Kod

izmenjivač toplote 40 kW

SATK224 teh. brošura 01309

Satelit VISOKE temperature.
Maks. temperatura grejanja: 
85 °C. 
Max. 24 l/min STV. 
Maksimalni radni pritisak: 10 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 6 bar. 
Sa primarnom pumpom.
Korisnički interfejs sa funkcijom 
hrono termostata.
Programibilno predgrevanje STV.
Daljinska kontrola pomoću 
MODBUS-RTU.
Dimenzije (š x v x d):
490 x 500 x 245 mm.

SATK223teh. brošura 01309

Satelit VISOKE temperature.
Maks. temperatura grejanja: 
85 °C. 
Max. 24 l/min STV. 
Maksimalni radni pritisak: 10 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 6 bar. 
Korisnički interfejs sa funkcijom 
hrono termostata.
Programibilno predgrevanje STV.
Daljinska kontrola pomoću 
MODBUS-RTU.
Dimenzije (š x v x d):
490 x 500 x 245 mm.

(*) SATK20: opciono Kod 789603
	 SATK22: već ugrađeno

(*) SATK20: opciono Kod 789603
	 SATK22: već ugrađeno

Hidraulička šema SATK203/SATK223 Hidraulička šema SATK204/SATK224

Kod

SATK22303 izmenjivač toplote 50 kW

SATK22305 izmenjivač toplote 60 kW

SATK22307 za sisteme sa niskom temperaturom primara

Kod

SATK22403 izmenjivač toplote 50 kW

SATK22405 izmenjivač toplote 60 kW

SATK22407 za sisteme sa niskom temperaturom primara

VISOKA TEMPERATURA VISOKA TEMPERATURA - SA PRIM. PUMPOM
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KOMPAKTNI INDIREKTNI SATELIT
ZA GREJANJE I PRIPREMU STV - SERIJE SATK30 - SATK32 - SATK40

SATK30103HE
SATK30105HE

Kod

SATK401 teh. brošura01216	
Opseg NISKE temperature: 25–45 °C
Opseg SREDNJE/VISOKE temperature: 
45–75 °C. 
Max. 24 l/min STV 
Maksimalni radni pritisak: 16 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 1,5 bar. 
Priprema STV u rezervoaru 
(nije uključen).
Dimenzije (š x v x d):
490 x 630 x 245 mm.

izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 65 kW

SATK30    teh. brošura 01209

Opseg NISKE temperature: 25–45 °C
Opseg SREDNJE/VISOKE 
temperature: 45–75 °C. 
Max. 18 l/min STV (SATK30103HE) 
Max. 27 l/min STV (SATK30105HE)
Maksimalni radni pritisak: 16 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 1,65 bar. 
Dimenzije (š x v x d):
490 x 630 x 265 mm.

(*)

(*)

SATK40103HE

Kod

SATK32    teh. brošura 01301

Opseg NISKE temperature: 25–45 °C
Opseg SREDNJE/VISOKE 
temperature: 45–75 °C.
Max. 24 l/min STV. 
Maksimalni radni pritisak: 16 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 6 bar. 
Korisnički interfejs sa funkcijom 
hrono termostata.
Programibilno predgrevanje STV.
Daljinska kontrola pomoću 
MODBUS-RTU.
Dimenzije (š x v x d):
490 x 630 x 245 mm.

Hidraulička šema SATK301/SATK321

Hidraulička šema SATK40

Kod

SATK32103 izmenjivač toplote 50 kW

SATK32105 izmenjivač toplote 60 kW

SATK32107 za sisteme sa niskom temperaturom primara

NISKA/SREDNJA/VISOKA TEMPERATURA NISKA/SREDNJA/VISOKA TEMPERATURA
PRIPREMA STV SA REZERVOAROM

(*) SATK30: opciono Kod 789603
	 SATK32: već ugrađeno

(*) SATK40: opciono Kod 789603
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ELEMENTI ZA KOMPLETIRANJE SATELITA SATK

2

SATK102 teh. brošura 01308

Satelit samo za pripremu STV.
Max. 27 l/min STV. 

Maksimalni radni pritisak: 10 bar. 
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bar. 
Dimenzije (š x v x d):
476 x 350 x 188 mm.

SATK10253
SATK10254
SATK10255

Kod

Bez primarne pumpe

izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 65 kW

izmenjivač toplote 75 kW

Maks. protok

18 (l/min)

25 (l/min)

27 (l/min)

SATK10203HE
SATK10204HE
SATK10205HE

Kod

izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 65 kW

izmenjivač toplote 75 kW

Maks. protok

18 (l/min)

25 (l/min)

27 (l/min)

SATELIT ZA TRENUTNU PRIPREMU STV - SERIJA SATK10

SATK102..HE
samo

572120

Kod

572120
Jedinica za punjenje sistema 
sa zaštitnikom povratnog toka 
tipa CB za artikle serije SATK32.

789100

Kod

789100
Ručni by-pass za ispiranje
za SATK20, SATK30 i SATK40.
Priključak sa strane sistema: 3/4” M.
Priključak na strani korisnika: 3/4” M.

789023

Kod

789023
Šablon za montažu 
sa zaustavnim ventilima za SATK32

789603

Kod

789	

Regulator diferencijalnog pritiska.
Za SATK20 i SATK30.
Telo od mesinga.
Maksimalni radni pritisak: 16 bar.
Max. primarni Δp: 6 bar.
Fiksno podešavanje: 40 kPa.

789110

Kod

789110
By-pass za ručno ispiranje za SATK32.
Priključci sa strana sistema: 3/4” Ž.
Priključci sa strane korisnika: 3/4” M.
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KOMPAKTNI ZIDNI INDIREKTNI SATELIT ZA GREJANJE - MEHANIČKA VERZIJA SA 
TRENUTNOM PRIPREMOM STV - SERIJE SATK15 - SATK16

SATK15303 DPCV                        teh. brošura 01214	
Grejanje i proizvodnja tople vode. Modulirajuća kontrola primarnog kruga.
DPCV na primarnoj strani, fiksno podešen na 30 kPa.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 2 bar.
Priključci: 3/4 “M.
Dimenzije (š x v x d): 
420 x 250 x 130 mm

SATK15303 DPCV izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 50 kW

izmenjivač toplote 35 kW

izmenjivač toplote 40 kW

za sisteme sa niskom temperaturom primara

Kod

SATK15313 ABC SATK15323 DPCV
SATK15324 DPCV
SATK15325 DPCV

Kod Kod

SATK15313 ABC                   teh. brošura 01219

Grejanje i proizvodnja tople vode. Modulirajuća kontrola primarnog kruga.
DPCV na primarnoj strani, fiksno podešen na 30 kPa.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 2 bar.
Priključci: 3/4 “ M
Dimenzije (š x v x d):
570 x 260 x 150 mm

SATK1532 DPCV                   
Grejanje i proizvodnja tople vode. Modulirajuća kontrola primarnog kruga. 
DPCV na primarnoj strani, fiksno podešen na 30 kPa.  
Maksimalni primarni Δp: 2 bar. 
Priključci: 3/4 “ M. 
Dimenzije (š x v x d): 
570 x 260 x 150 mm

SATK16 	
Grejanje i proizvodnja tople vode. Modulirajuća kontrola primarnog kruga.
DPCV na primarnoj strani, fiksno podešen na 30 kPa.
Sa zonskim ventilom za krug grejanja i termostatskim mešnim ventilom na 
izlazu STV.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 2 bar.
Priključci: 3/4 “M.
Dimenzije (š x v x d):
420 x 450 x 200 mm

SATK16315

Kod

KORISNIČKI MODUL ZA SISTEM CENTRALNOG HLAĐENJA

797601
797603
797605

Kod

3 kW*

8 kW*

15 kW*

797                                     teh. brošura 01368

Kompaktna jedinica za hlađenje.
Maks. pritisak primarnog kruga: 16 bar.
Nominalni protok u primarnom krugu:
360 l/h (797601)
1080 l/h (797603)
1800 l/h (797605)
Max. primarni Δp: 4 bar.
Priključci: 1”.

(*) primar 6–12 °C, sekundar 14–8 °C

Nominalna snaga

NOVONOVO
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KOMPAKTNI UGRADNI DIREKTNI SATELIT
ZA GREJANJE SA TRENUTNOM PRIPREMOM STV - SERIJA SATK50

SATK50103HE

Kod

7949     teh. brošura 01212

Ugradni ormarić za SATK50,
u kompletu sa zaustavnim ventilima
za preliminarne veze na sistem.

600 x 700 x 120 mm

600 X 700 mm šablon sa ventilima
794950
794950 004

Kod

SATK501    teh. brošura 01212

Satelit NISKE temperature.
Opseg temperature grejanja: 25–45 °C.

Max. 18 l/min STV.
Maksimalni radni pritisak: 10 bara
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bara.
Dimenzije (š x v x d):
570 x 410 x 110 mm

izmenjivač toplote 40 kW

Dimenzije (š x v x d):

SATK50303

Kod

SATK503    teh. brošura 01212

Satelit za VISOKE temperature.
Maksimalna temperatura grejanja: 85 °C.

Max. 18 l/min STV.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bar.
Dimenzije (š x v x d):
570 x 410 x 110 mm

izmenjivač toplote 40 kW

izmenjivač toplote 40 kW

Kod

SATK50393 izmenjivač toplote 40 kW

SATK50393 001 izmenjivač toplote 40 kW sa izolacijom

Kod

SATK50293HE

Kod

SATK50193HE izmenjivač toplote 40 kW

SATK50193HE 001 izmenjivač toplote 40 kW sa izolacijom

Moduli SATK50193HE, SATK50293HE i SATK50393 mogu biti 
instalirani bez ormarića 794950 pošto imaju šablon za ventile. 
Zaustavni ventili su neophodni za svako periodično održavanje ili 
servisiranje i generalno zbog sigurnosti sistema. Set ventila F0001495 
mora biti korišćen, uključuje 6 x 3/4’’M -1’’Ž loptaste ventile sa 
navrtkom i odgovarajućim zaptivkama.

Kod

F0001495 set ventila za SATK50.93HE/SATK60193HE

NISKA TEMPERATURA SREDNJA TEMPERATURA

VISOKA TEMPERATURA PRIBOR

SATK50203HE

Kod

SATK502    teh. brošura 01212

Satelit za SREDNJE temperature.
Opseg temperature grejanja: 45–75 °C.

Max. 18 l/min STV.
Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 0,9 bar.
Dimenzije (š x v x d):
570 x 410 x 110 mm

izmenjivač toplote 40 kW

Ugradni modul za VISOKE temperature (za instalaciju bez ormarića 
794950)
sa opcijama indentičnim kao kod SATK50303. 
idealan za zamenu starijh tipova modula sličnih prikjlučaka i karakteristika. 
1’’ M ravan priključak.
Loptasti zaustavni ventili nisu uključeni.
Set ventila F0001495 je obavezno koristiti.

Ugradni modul za SREDNJE temperature (za instalaciju bez ormarića 
794950)
sa opcijama indentičnim kao kod SATK50203HE. 
idealan za zamenu starijh tipova modula sličnih prikjlučaka i karakteristika. 
1’’ M ravan priključak.
Loptasti zaustavni ventili nisu uključeni.
Set ventila F0001495 je obavezno koristiti.

Ugradni modul za NISKE temperature (za instalaciju bez ormarića 
794950)
sa opcijama indentičnim kao kod SATK50103HE. 
idealan za zamenu starijh tipova modula sličnih prikjlučaka i karakteristika. 
1’’ M ravan priključak.
Loptasti zaustavni ventili nisu uključeni.
Set ventila F0001495 je obavezno koristiti.
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KOMPAKTNI UGRADNI INDIREKTNI SATELIT 
ZA GREJANJE SA TRENUTNOM PRIPREMOM STV - SERIJA SATK60

SATK601   01212

NISKO-temperaturni režim 
grejanja: 25–45 °C.
SREDNJE / VISOKO
temperaturni režim grejanja: 
45–75 °C.
Max. 18 l/min STV.
Maksimalni radni pritisak: 
10 bar.
Maksimalni primarni Δp: 
0,9 bar.
Dimenzije (š x v x d):
570 x 410 x 110 mm

625 x 890 x 120 mm794960

Kod Dimenzije (š x v x d):

7949     teh. brošura 01212

Ugradni ormarić za SATK60,
u kompletu sa zaustavnim 
ventilima za povezivanje 
na sistem.

Napomena:
Ormarić 794960 je obavezan 
za instalaciju proizvoda 
SATK60103HE

Kod

SATK60103HE         izmenjivač toplote 40 kW

SATK60193HE sa šablonom

F0001495 set ventila za SATK50.93HE/SATK60193HE

SATK60103HE

794960

Napomena:
Ormarić 794960 je obavezan 
za instalaciju proizvoda 
SATK60103HE

Modul SATK60193HE može biti instaliran bez ormarića 794960 pošto 
ima šablon za ventile. Zaustavni ventili su neophodni za svako 
periodično održavanje ili servisiranje i generalno zbog sigurnosti 
sistema. Set ventila F0001495 mora biti korišćen, uključuje 6 x 3/4’’M 
-1’’Ž loptaste ventile sa navrtkom i odgovarajućim zaptivkama.

Šema za SATK60

NISKA/SREDNJA/VISOKA TEMPERATURA
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3/4”
1”
1 1/4”

Priključak

750405
750406
750407

CONTECA EASY 7504 serije 	    teh. brošura 01306

Kalorimetar sa lokalnim očitavanjem pomoću LCD ekrana ili sa centralnim 
očitavanjem putem BUS prenosa. 

Komplet sadrži:
- par uronskih temperaturnih sondi (L= 1,9 m),
- turbinski protokomer sa impulsnim izlazom (Tmax: 90 °C), 
- integrisan elektronski ekran (LCD),
- klasa tačnosti: 3,
- napajanje 24 V (AC) 50 Hz - 1 W. 
Opremljen za Bus RS-485 prenos u M-Bus protokolu. 
Opcija MODBUS-RTU.

jednomlazni

višemlazni

višemlazni

Tip merača

150
170
120

Qi

l/h

12,5
13,5
16,5

Qp

m3/hKod

3/4”
1”
1 1/4”

Priključak

750705
750706
750707

10
35
24

Qi

l/h      

12,5
13,5
16,5

Qp

m3/h

CONTECA EASY ULTRA 7507 serije teh. brošura 01307

Kalorimetar sa lokalnim očitavanjem pomoću LCD ekrana ili sa centralnim 
očitavanjem putem BUS prenosa. 

Komplet sadrži:
- par uronskih temperaturnih sondi (L= 1,9 m),
- ultrazvučni kalorimetar (Tmax: 90 °C), 
- integrisan elektronski ekran (LCD), 
- klasa tačnosti: 2, 
- napajanje 24 V (AC) 50 Hz - 1 W. 
Opremljen za Bus RS-485 prenos u M-Bus protokolu. 
Opcija MODBUS-RTU.

Kod

KALORIMETAR - SA MOGUĆNOŠĆU DALJINSKE KONTROLE - BUS RS-485

7504	

Kalorimetar za satelite serija 
SATK20, SATK30, SATK40, SATK50.

3/4”

Priključak

750405K

Kod

50

Qi

l/h

1600

Maksimalni preporučeni 
protok l/h

2,5

Qp

m3/h

jednomlazni

Tip

3/4”

Priključak

750405G

Kod

50

Qi

l/h

1600

Maksimalni preporučeni 
protok l/h

2,5

Qp

m3/h

jednomlazni

Tip

7507	

Ultrazvučni kalorimetar za satelite serija
SATK20, SATK30, SATK40, SATK50.

3/4”

Priključak

750705K

Kod

10

Qi

l/h

2,5

Qp

m3/h

3/4”

Priključak

750705G

Kod

10

Qi

l/h

2,5

Qp

m3/h

7504	

Kalorimetar za module serija 7000, 7001 
i 7002 i za distribucione i regulacione 
jedinice serija 765, 766 i 767.

7507	

Ultrazvučni kalorimetar za module serija 
7000, 7001 i 7002.

7507	      	
Ultra zvučni kalorimetar za upotrebu sa 
modulima serija 796, 799, 7900.
Protokomer sa holenderima.
Par Y - priključaka (sa filterom na razvodu) 
ukjlučen.

7504            	  

Kalorimetar za upotrebu sa modulima 
serija 796, 799, 7900.
Protokomer sa holenderima.
Par Y - priključaka (sa filterom na razvodu) 
ukjlučen.

Qp = stalni protok        Qi = minimalni protok Qp = stalni protok        Qi = minimalni protok
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HIDRAULIČKE OPCIJE

70005
Sanitarni vodomer u setu koji sadrži:
- loptasti ventil sa ugrađenim 	  	
  nepovratnim ventilom BALLSTOP,
- merač protoka (MI001),
- loptasti zaustavni ventil ,
  sa M priključkom,
- cev za ispiranje,
- nosač za montažu.

700050
700051
700052
700053

vodomer 3/4’’ za toplu vodu sa lokalnim očitavanjem 

vodomer 3/4’’ za toplu vodu sa pulsnim izlazom

vodomer  3/4’’ za hladnu vodu sa lokalnim očitavanjem

vodomer 3/4’’ za hladnu vodu sa pulsnim izlazom

 

Kod

700009
Šablon za vodomere serije PLURIMOD sa 
zaustavnim ventilom i priključkom 3/4”.

700009

Kod

U skladu sa direktivom 
2004/22/EC (MI001)

1/2” - sanitarna hladna voda (Tmax. 30 °C) - L= 110 mm

3/4” - sanitarna hladna voda (Tmax. 30 °C) - L= 130 mm

3/4” - sanitarna topla voda (30–90 °C) - L= 130 mm

794204
794205
794205/C

7942
Sanitarni vodomer za toplu i hladnu vodu (MI001).
Sa impulsnim izlazom.
U kompletu sa spojnicama.

* Ne mogu se ugraditi u šablone serije 7556.

Kod

794140
794141
794150
794151

sanitarna hladna voda1/2”
sanitarna topla voda 1/2”
sanitarna hladna voda 3/4”
sanitarna topla voda  3/4”

7941
Sanitarni vodomer u setu:
Za korisničke module serije 796, 799, 7900. 
Sastavljen je od:
- loptastog ventila sa ugrađenim 
  nepovratnim ventilom BALLSTOP, 
- merača protoka (MI001), sa impulsnim izlazom, 
- loptastog zaustavnog ventila sa M priključkom.

Kod

794040
794041
794050
794051 

sanitarna hladna voda 1/2”
sanitarna topla voda 1/2”
sanitarna hladna voda 3/4”
sanitarna topla voda  3/4”

7940
Merni set potrošnje sanitarne vode.
Za korisničke module serije 796, 799, 7900. 
U kompletu:
- loptasti zasustavni ventil sa ugrađrnim
  BALLSTOP nepovratnim ventilom,
- protokomer (MI001), sa lokalnim očitavanjem,
- zasutavni loptasti ventil sa M priključkom. 

Kod

U skladu sa direktivom 
2004/22/EC (MI001)

U skladu sa direktivom 
2014/32/UE (MI001)

U skladu sa direktivom 
2014/32/UE (MI001)
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798
Izolacija za module serija 796 
i 7900 bez razdelnika.

798305
798306
798307

  3/4”	 - modul sa trokrakim ventilom
  1”	 - modul sa trokrakim ventilom
1 1/4”	 - modul sa trokrakim ventilom

Kod

798015
798016
798017

3/4”
1”

1 1/4”

Kod

798
Izolacija za razdelnike.
Za module serija 796, 799.
Maksimalno 8 izlaza.

IZOLACIJA

798
Izolacija za module serija 799 
i 7900 bez razdelnika.

798205
798206
798207

  3/4”	 - modul sa dvokrakim ventilom
  1”	 - modul sa dvokrakim ventilom
1 1/4”	 - modul sa dvokrakim ventilom

Kod

Porudžbinu za izolaciju obavezno napravite zajedno za modulom. Nije 
moguće dodati je kasnije.

789
Izolacija za SATK15 i SATK12
Materijal: ekspandirani PE-X zatvorenih ćelija
Minimalna debljina: 10 mm.
Reakcija na vatru (DIN 4102): klasa B2

SATK15303 DPCV

SATK15313 ABC

SATK12313

789303
789313
789312

Kod Upotreba





K O M P O N E N T E  Z A  S I S T E M E  S A  O B N O V L J I V I M  I Z V O R O M  E N E R G I J E

bim.caleffi.com

Komponente za solarne sisteme
Komponente za geotermalne sisteme
Komponente za sisteme na biomasu
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CALEFFI BIOMASS® serija proizvoda je specijalno kreirana za upotrebu u krugovima sistema sa kotlovima na čvrsta goriva gde se kao medijum 
koristi voda ili mešavina vode sa glikolom visoke temperature. Materijali i njihove komponente uzimaju u obzir specifične zahteve ovih sistema 
u pogledu efikasnosti i sigurnosti kotlova i sistema.

KOMPONENTE ZA SISTEME NA BIOMASU

CALEFFI SOLAR proizvodni program je specijalno razvijen za upotrebu u solarnim termalnim sistemima, gde su visoke temperature fluida i 
gde, u zavisnosti od sistema, može biti glikola. Materijali i karakteristike komponenti moraju obavezno uzeti sve ovo u obzir.

KOMPONENTE ZA SOLARNE SISTEME

Komponente u seriji CALEFFI GEO su specijalno proizvedene za upotrebu u sistemima sa geotermalnom toplotnom pumpom. U sistemima 
sa geotermalnom  pumpom se najčešće koristi mešavina vode i glikola kao zaštita od smrzavanja. Komponente u ovoj grupi su visokih 
performansi spremne za ovu vrstu aplikacije.

KOMPONENTE ZA GEOTERMALNE SISTEME

- Komponente za zatvorene sisteme

T

- Komponente za otvorene sisteme

T

- Komponente za toplotne pumpe voda-voda

T

- Sigurnosne i zaštitne komponente T

- Kontrolne jedinice

T



Domestic Water Sizer 
SOFTWARE ZA DIMENZIONISANJE ELEMENATA SISTEMA STV ZA RAČUNARE I PAMETNE TELEFONE.
Dostupno na www.caleffi.com i kao aplikacija za pametne telefone.
Preuzmite verziju za IOS i Android® mobilne telefone.

K O M P O N E N T E  Z A  S O L A R N E  S I S T E M E

Sigurnosni ventili - Odzračni lončići
Odzračni lončići, DISCAL® - Ručni odvajač vazduha
Cirkulacione grupe
Pribor za cirkulacione grupe
Loptasti ventil
Mehaničke spojnice sa O-ring zaptivkom - Spojnica iz tri dela
Digitalni regulator
Kalorimetar CONTECA SOLAR®
Balansni ventil sa meračem protoka
Kombinovani sigurnosni ventil
Sigurnosni uređaj protiv smrzavanja
Loptasti razdelni ventil sa motornim pogonom
Termostatski razdelni ventil
Termostatski mešni ventili
Termostatski priključni set

bim.caleffi.com
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250031
250131
250041

3/8” M   bez zaustavnog ventila

3/8” M
1/2” M   bez zaustavnog ventila

1
1
1

25
25
25

250           teh. brošura 01133

Sadrži:

- Automatsko odzračno lonče za solarne   	   	
  sisteme.

Telo od mesinga. Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja vazduha: 5 bar.
Tmin-Tmax: -30–180 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

- Zaustavni ventil sa zaptivkom.

Telo od mesinga. Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–200 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

253042
253043
253044
253046
253048
253040
253052
253053
253054
253056
253058
253050

1/2” Ž x 3/4” Ž
1/2” Ž x 3/4” Ž
1/2” Ž x 3/4” Ž
1/2” Ž x 3/4” Ž
1/2” Ž x 3/4” Ž
1/2” Ž x 3/4” Ž
3/4” Ž x 1” Ž
3/4” Ž x 1” Ž
3/4” Ž x 1” Ž
3/4” Ž x 1” Ž
3/4” Ž x 1” Ž
3/4” Ž x 1” Ž

2,5 bar
3 bar
4 bar
6 bar
8 bar

10 bar
2,5 bar

3 bar
4 bar
6 bar
8 bar

10 bar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25

253           teh. brošura 01089

Sigurnosni ventil za solarne sisteme.
Telo od mesinga. Hromirano.
Priključci: Ž-Ž. PN 10.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Povećan izlivni ispust.
Snaga ispuštanja: 1/2” - 50 kW;
                                   3/4” - 100 kW.
Sertifikovan od strane TÜV 
TRD 721 - SV 100 § 7.7.
Fabrički podešen: 2,5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 bar.

251004 1/2” F 1 10

251	  teh. brošura 01135

DISCALAIR®

Automatsko odzračno lonče 
za solarne sisteme.
Telo od mesinga. Hromirano.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja vazduha: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

250831
250931

3/8” M   bez zaustavnog ventila

3/8” M
1
1

50
50

250	   
Sadrži:
- Automatsko odzračno lonče 
  za solarne sisteme.

Telo od mesinga. Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja vazduha: 2,5 bar.
Tmin-Tmax: -30–180 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

- Zaustavni ventil sa zaptivkom.

Telo od mesinga. Hromirano.
Tmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–200 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

SIGURNOSNI VENTILI - ODZRAČNI LONČIĆI

Automatsko odzračno lonče mora biti 
zatvoreno pošto se sistem napuni.

250300
250400

3/8” M x 3/8” Ž - leptir ručica

1/2” M x 1/2” Ž - ručica

1
1

10
10

250           teh. brošura 01133

Zaustavni ventil sa zaptivkom.
Telo od mesinga. Hromirano.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–200 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Kod

Kod

Kod

Kod

Kodwww.tuv.com
ID 0000013604
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251003 3/4” Ž 1 10

251	  teh. brošura 01134 
DISCAL®	
Odstranjivač vazduha za solarne sisteme.
Telo od mesinga. Hromirano.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja vazduha: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

251006
251007

1” Ž
1 1/4” Ž

1
1

–
–

251	  teh. brošura 01134 
DISCAL®	
Odstranjivač vazduha za solarne sisteme.
Telo od mesinga. Hromirano.
Priključci: Ž-Ž.
Sa ispustom.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja vazduha: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

ODSTRANJIVAČI VAZDUHA

251905
251906

3/4” Ž
1” Ž

1
1

–
–

251	  teh. brošura 01134 
DISCAL®	
Odstranjivač vazduha za solarne sisteme.
Za vertikalni cevovod.
Telo od mesinga. Hromirano.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
pmax ispuštanja vazduha: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–160°C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Automatsko 
punjenje

Automatsko 
punjenje

Šema primene odstranjivača vazduha DISCAL® serije 251 na vertikalni 
cevovod

Automatic
filling

Šema primene odstranjivača vazduha serije 251

251	           teh. brošura 01197

Ručni odstranjivač vazduha za solarne sisteme.
Telo od mesinga.
Priključci: Ž-Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -30–200 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

251093 3/4” Ž 1 10

Kod

Kod

Kod

Kod

Automatsko
punjenje

Automatsko
punjenje
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CIRKULACIONE GRUPE

278
Cirkulaciona grupa za solarne sisteme, 
za povezivanje na povrat.
Napajanje: 230 V (AC).
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax sigurnosnog ventila: -30–160 °C.
Fabrički podešen sigurnosni ventil: 6 bar 
(za druga podešavanja pogledati serije 253, 
koristiti adapter kod F21224).
Tmin-Tmax merača protoka: -10–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Sastavljena od:
- cirkulacione pumpe Solar;
- sigurnosnog ventila za solarne sisteme serije 253;
- slavine za punjenje i pražnjenje;
- spojnog priključka sa manometrom;
- merača protoka;
- termometra na povratu;
- zaustavnog i nepovratnog ventila;
- 2 priključka za crevo;
- izolacije.

Mogućnost povezivanja sa digitalnim regulatorom 
DeltaSol® C +.

278
Cirkulaciona grupa za solarne sisteme, 
za povezivanje na povrat.
Napajanje: 230 V (AC).
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax sigurnosnog ventila: -30–160 °C.
Fabrički podešen sigurnosni ventil: 6 bar 
(za druga podešavanja pogledati serije 253, 
koristiti adapter kod F21224).
Tmin-Tmax merača protoka: -10–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Sastavljena od:
- cirkulacione pumpe Solar;
- sigurnosnog ventila za solarne sisteme serije 253;
- slavine za punjenje i pražnjenje;
- spojnog priključka sa manometrom;
- merača protoka;
- termometra na povratu;
- zaustavnog i nepovratnog ventila;
- 2 priključka za crevo;
- izolacije.

278750HE
278752HE

3/4” Ž          1–13 
3/4” Ž          8–30

1
1

–
–

Skala merača protoka
(l/min)

278050HE
278052HE

3/4” Ž         1–13 
3/4” Ž         8–30

1
1

–
–

Skala merača protoka
(l/min) Pumpa

UPM3 15–75*

UPM3 15–75*

Pumpa

UPM3 15–75*

UPM3 15–75*

Kod Kod

* Sa PWM kontrolom * Sa PWM kontrolom
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CIRKULACIONE GRUPE DIGITALNI REGULATOR

279
Cirkulaciona grupa za solarne sisteme, 
za povezivanje na razvod i povrat.
Napajanje: 230 V (ac).
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax sigurnosnog ventila: -30–160 °C.
Fabrički podešen sigurnosni ventil: 6 bar 
(za druga podešavanja pogledati serije 253, 
koristiti adapter kod F21224).
Tmin-Tmax merača protoka: -10–110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Sastavljena od:
- cirkulacione pumpe Solar;
- sigurnosnog ventila za solarne sisteme serije 253;
- 2 slavine za punjenje i pražnjenje;
- spojnog priključka sa manometrom;
- merača protoka;
- odzračivača;
- termometra na razvodu;
- termometra na povratu;
- 2 zaustavna i nepovratna ventila;
- 2 priključka za crevo;
- izolacije.

Mogućnost povezivanja sa digitalnim regulatorom 
DeltaSol® C +.

279050HE
279052HE

3/4” Ž          1–13 
3/4” Ž          8–30

1
1

–
–

Skala merača protoka
(l/min)Kod

* Sa PWM kontrolom

Pumpa

UPM3 15–75*

UPM3 15–75*

278
Digitalni regulator DeltaSol® SLL sa PWM regulacijom.
Napajanje: 230 V (ac).
U kompletu sa izolacijom za spajanje
sa cirkulacionim grupama serija 278...HE, 279...HE i 255...HE.
U kompletu sa tri senzora Pt1000, 
sa četvrtim opcionim senzorom.
Funkcije: 

Ulazi: 
Izlazi: 

278005
F29883

1
1

–
–

Kod

PWM kabal

diferencijalni regulator temperature
sa dopunskim i opcionim funkcijama.

za 4 Pt1000 senzora.
3 poluprovodnička releja.
2 PWM.
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255              teh. brošura 01136

Set za povezivanje ekspanzione posude.
Sastoji se od:
- fleksibilne cevi od nerđajućeg čelika (L=610 mm),
- automatskog zaustavnog ventila,
- nosača za pričvršćivanje na zid 
  (za ekspanzione posude do 24 l).
pmax radni: 10 bar.
Tmax zaustavnog ventila: 110 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

255007 3/4” 1 –

255010 1 –

255
Pumpa za punjenje sistema 
za cirkulacione grupe serija 279, 278 i 255.

DODATNA OPREMA 
ZA CIRKULACIONE GRUPE

DODATNA OPREMA 
ZA CIRKULACIONE GRUPE

Adapter za cirkulacione grupe
serija 278 i 279.
Može se koristiti za instaliranje
sigurnosnog ventila serije 253 od 1/2”.

F21224

259008
259012
259018
259025
259033

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

18
12
18
25
33

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

259	              teh. brošura 01246

Ekspanziona posuda za solarne sisteme.
CE sertifikat. Sa membranom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax radna sistema: -10–120 °C.
Tmin-Tmax radna membrane: -10–70 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
U skladu sa standardom EN 13831.

Litara Priključak

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Fabrički podešen
(bar)

259050
259080

3/4”
1”

50
80

1
1

–
–

259		        teh. brošura 01246

Ekspanziona posuda za solarne sisteme.
Membrana sertifikovana po standardu DIN 4807–3.
pmax radni: 10 bar.
Tmax membrane: 10–70 °C.
Tmin-Tmax: -10–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
U skladu sa standardom EN 13831.

Litara Priključak

2,5
2,5

Fabrički podešen
(bar)

Kod

Kod

Kod

Kod
Kod

558052
558062

3/4”
1”

1
1

20
20

5580	
Loptasti zaustavni ventil za ekspanzione 
posude sa ispusnom slavinom.
Za solarne sisteme.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 30 %.

Kod

CIRKULACIONE GRUPE

255
Cirkulaciona grupa za solarne sisteme, 
za povezivanje na razvod i povrat.
Napajanje: 230 V (AC).
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax sigurnosnog ventila: -30–160 °C.
Fabrički podešen sigurnosni ventil: 6 bar 
(za druga podešavanja pogledati serije 253).
Tmax merača protoka: 120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Sastavljena od:
- cirkulacione pumpe Grundfos Solar 25–120;
- sigurnosnog ventila za solarne sisteme serije 253;
- dve slavine za punjenje i pražnjenje;
- spojnog priključka sa manometrom;
- regulatora protoka sa meračem protoka sa skalom;
- odzračivača;
- termometra na razvodu;
- termometra na povratu;
- 2 zaustavna i nepovratna ventila;
- izolacije.

255266HE 1” Ž         5–40 1 –

Skala merača protoka
(l/min) Pumpa

PML 25–145*

Kod

* Sa PWM kontrolom

161	

Priključak za senzor Pt1000.
Od čelika.
Dužina: 100 mm.

Kod

161014 1/2” 1 –

NOVONOVO
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588052
588062

3/4” Ž x M sa holederom

1” Ž x M sa holederom

1
1

25
20

588
Spojnica iz tri dela, prava.
Za solarne sisteme.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Crna navrtka, niklovana.

2544
Mehanička spojnica sa O-ring zaptivkom 
i M priključkom za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

254455
254458
254452
254465
254462

1
1
1
1
1

25
25
25
25
25

3/4” M - Ø 15
3/4” M - Ø 18
3/4” M - Ø 22

1” M - Ø 15
1” M - Ø 22

2540
Mehanička spojnica sa O-ring zaptivkom 
i Ž priključkom za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika..
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

254055
254058
254052
254062
254068

1
1
1
1
1

25
25
25
25
10

3/4” Ž - Ø 15
3/4” Ž - Ø 18
3/4” Ž - Ø 22
1” Ž - Ø 22
1” Ž - Ø 28

254305
254308
254302

1
1
1

25
25
25

Ø 15
Ø 18
Ø 22

2545
Ugaona mehanička spojnica 
sa O-ring zaptivkom za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

2547
Ugaona mehanička spojnica sa O-ring 
zaptivkom i M priključkom 
za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

2548
Ugaona mehanička spojnica sa O-ring 
zaptivkom i Ž priključkom 
za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

2543
Dvostruka mehanička spojnica sa O-ring 
zaptivkom za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika.

pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat 
glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

254505
254508
254502

1
1
1

25
25
25

Ø 15
Ø 18
Ø 22

254755
254758
254752

1
1
1

25
25
25

3/4” M - Ø 15
3/4” M - Ø 18
3/4” M - Ø 22

254855
254858
254852

1
1
1

25
25
25

3/4” Ž - Ø 15
3/4” Ž - Ø 18
3/4” Ž - Ø 22

MEHANIČKE SPOJNICE SA O-RING ZAPTIVKOM

Ø 22254002 1 25

2540
Čep za bakarne cevi Ø 22.

2546
T - mehanička spojnica sa O-ring 
zaptivkom za solarne sisteme.
Za cevi od mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i nerđajućeg čelika.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -30–160 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Navrtka crno niklovana.

254602 1 20Ø 22
Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

SPOJNICA IZ TRI DELA
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1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

Priključak

750254
750255
750256
750257
750258
750259

11,5
12,5
13,5
16,5
10,5
15,5

Qnom m3/h

jednomlazni

jednomlazni

višemlazni

višemlazni

višemlazni

višemlazni

Tip merenja

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Kod

BALANSNI VENTIL 
SA MERAČEM PROTOKA

EASYEASY
COCONNTECATECA

EASY

Šema primene kalorimetra serije 75025 i balansnog ventila serije 258

258           teh. brošura 01148

Balansni ventil sa meračem protoka, 
za solarne sisteme.
Direktno očitavanje sa merača protoka.
Telo ventila i merača su od mesinga.
Hromiran.
Loptasti ventil za podešavanje 
vrednosti protoka.
Graduisana skala merača protoka sa magnetnim 
indikatorom promene vrednosti protoka.

Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Temperaturno područje: -30–130 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

3/4”
3/4”
3/4”
1”

258503
258533
258523
258603

12–7
13–10
17–28
10–40

Protok
 (l/min)

1
1
1
1

5
5
5
5

Kod

KALORIMETAR

75025 CONTECA EASY SOLAR   teh. brošura 01311                   
Direktno merenje količine toplote sa lokalnim očitavanjem preko
LCD ekrana / centralizovano očitavanje putem BUS prenosa.

pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–120 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

Kalorimetar CONTECA EASY SOLAR opremljen je sa:
- parom uronskih temperaturnih senzora,
- parom Y držača za uronske senzore,
- zapreminskim meračem sa impulsnim izlazom (Tmax: 120 °C),
- elektronskim ekranom (LCD).
Napajanje 24 V (AC) (+10 % -5%) / 50/60 Hz - 1 W.
Opremnjen za Bus prenos RS-485.

240	          teh. brošura 01185

Loptasti ventil za solarne sisteme.
Telo i lopta ventila 
od nerđajućeg čelika AISI 316.
PN 63.
Priključci: Ž-Ž.
Ručica od nerđajućeg čelika AISI 304.
Tmin-Tmax: -30–200 °C.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.

LOPTASTI VENTIL

240400
240500
240600

1
1
1

5
5
5

1/2”
3/4”
1”

Kod
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LOPTASTI RAZDELNI VENTIL SA MOTORNIM POGONOM

6443       teh. brošura 01132

Trokraki loptasti razdelni ventil sa 
motornim pogonom.
pmax radni: 10 bar.
Δpmax: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.

Motorni pogon sa upravljanjem 
na tri kontakta.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
Napajanje: 230 V (AC) ili 24 (AC) V.
Potrošnja: 8 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog 
mikroprekidača:
0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax prostora: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (vertikalno).
                        IP 40 (horizontalno).
Vreme manevra: 10 s (rotacija 90°).
Dužina kabla: 100 cm.

644346
644356
644357
644366
644348
644358
644359
644368

1/2”
3/4”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

230
230
230
230
224
224
224
224

3,9
3,9
8,6
9,9
3,9
3,9
8,6
9,9

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

Kv (m3/h)
Napajanje

VKod

TERMOSTATSKI RAZDELNI VENTIL

2620 	 teh. brošura 01335

Termostatski razdelni ventil 
za solarne sisteme.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka .
Hromiran.
pmax radni: 10 bar.
Fabrički podešen: 45 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.

Šema primene termostatskog razdelnog ventila serije 2620

262040
262050

1
1

10
10

1/2”
3/4”

35–55 °C
35–55 °C

1,5
1,7

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperatureKod

2620      teh. brošura 01335

Termostatski razdelni ventil 
za solarne sisteme.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka .
Hromiran.
pmax radni: 10 bar.
Fabrički podešen: 45 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.

262060 1 101” 38–52 °C 2,6

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperatureKod

KORISNIK

T> Tset T< Tset

Iz solara/toplotne pumpe

T<T>

T<
T>

KORISNIK

T> Tset T< Tset

Iz solara/toplotne pumpe

T<T>

T<
T>
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252140
252150

1
1

10
10

2521	      teh. brošura 01127

Podesivi termostatski mešni ventil 
za solarne sisteme.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka  , “LOW LEAD”.

Hromiran.
Holenderski priključci: M.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 100 °C.

1/2”
3/4”

30–65 °C
30–65 °C

2,6
2,6

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperature

252153 1 10

2521	      teh. brošura 01127

Podesivi termostatski mešni ventil 
sa nepovratnim ventilima 
za solarne sisteme.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 

cinka , “LOW LEAD”.
Hromiran.
Holenderski priključci: M.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 100 °C.

3/4” 30–65 °C 2,6

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperature

252340
252350
252360
252370
252380
252390

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
30–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

14,0
14,5
16,9
19,1
14,5
19,0

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperature

2523       teh. brošura 01129

Termostatski mešni ventil 
sa izmenjivim uloškom za solarne sisteme.
Telo od mesinga. Hromirano.

Holenderski priključci: M.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 110 °C.

TERMOSTATSKI MEŠNI VENTILI

Kod

Kod

Kod

Razdelni ventil na 
sekundarnom krugu

Normalno 
zatvoren ventil

Šema primene termostatskog mešnog ventila serije 2521

252151
252160
252170
252180
252190

1
1
1
1
1

10
–
–
–
–

3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C
35–65 °C

14,5
15,5
17,6
11,0
13,3

2521        teh. brošura 01257

Termostatski mešni ventil 
za centralizovane solarne sisteme.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje 

cinka .
Holender priključci: M.
Unutrašnji regulator protiv 
opekotina od tehnopolimera.
pmax radni: 14 bar.
Tmax ulazna: 100 °C.

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperatureKod
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TERMOSTATSKI MEŠNI VENTIL SA OSIGURANJEM PROTIV OPEKOTINA

2527            teh. brošura 01165

Termostatski mešni ventil sa nepovratnim 
ventilima i filterima za solarne sisteme.
Sa osiguranjem protiv opekotina.
Telo od legure koja sprečava 

ispuštanje cinka .
Hromirano.
Holenderski priključci: M.
Performanse u skladu 
sa standardima NF 079 dok. 8, 
EN 15092, EN 1111, EN 1287
pmax radni: 10 bar.
Tmax ulazna: 100 °C.

1
1

10
10

252714
252713

1/2”
3/4”

35–55 °C
35–55 °C

1,5
1,7

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperatureKod

1
1

10
15

252212HP AUS
252219HP AUS

DN 15
DN 20

35–55 °C
35–55 °C

1,5
1,7

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperature

2522	
Podesivi termostatski mešni ventil 
visokih performansi sa osiguranjem protiv 
opekotina i sa nepovratnim ventilima 
i filterima na ulazima.
Pogodan za solarne i toplovodne sisteme.

Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka .
Hromirano.
Holenderski priključci: M.
pmax radni: 1400 kPa.
Tmax ulazna: 100 °C.
Sertifikovano po AS 4032.2.

AS 4032.2
C of C 02466

Kod

NSW HEALTH

D
E PA R T M E NT

APPROVED

AS 4032.1
C of C 02466

AS 1357.1/2
C of C 25724

2522
Termostatski mešni ventil sa nepovratnim ventilima
i filterima za solarne sisteme.
Poboljšane termičke karakteristike uređaja
sa zaštitnom funkcijom protiv opekotina.
Sa funkcijom zaobilaženja ventila tokom 
termičke dezinfekcije.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .

Hromirano.
Holenderski priključci: M.
pmax radni: 1400 kPa.
Tmax ulazna: 100 °C.
Sertifikovano 
po AS 4032.1.

1
1

10
16

252212TMF AUS*
252219TMF AUS

DN 15 
DN 20

30–50 °C
30–50 °C

1,5
1,7

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperatureKod

* Bez holendera

AS 4032.1
C of C 02466

2522
Termostatski mešni ventil sa nepovratnim 
ventilima i filterima za solarne sisteme.
Poboljšane termičke karakteristike uređaja

sa zaštitnom funkcijom 
protiv opekotina.
Sa funkcijom zaobilaženja ventila 
tokom termičke dezinfekcije.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka .
Hromirano.
Holenderski priključci: M.
pmax radni: 1400 kPa.
Tmax ulazna: 100 °C.
Sertifikovano po AS 4032.1.

1 15252225TM AUS DN 25 30–50 °C 3,0

Kv (m3/h)
Regulacija 

temperatureKod

NSW HEALTH

D
E PA R T M E NT

APPROVED
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SOLARNI PRIKLJUČNI SET

Šema primene solarnog seta SOLARNOCAL serija 264

264352 1 –3/4”

264 	  teh. brošura 01163

SOLARNOCAL

Funkcija

Termostatski mešni ventil, smešten na ulazu u set, kontroliše temperaturu 
tople vode koja dolazi iz solarnog bojlera. Termostat sa sondom, smešten 
na dovodu tople vode koja dolazi iz solarnog bojlera, upravlja trokrakim 
razdelnim ventilom koji se nalazi na izlazu iz seta.
U odnosu na podešenu temperaturu ventil preusmerava između solarnog i 
kotlovskog kruga grejanja bez toplotne integracije.

Solar priključni set, bez toplotne integracije.
Sastoji se od:
- podesivog termostatskog mešnog ventila , sa osiguranjem protiv  	   	
  opekotina, za solarne sisteme.
- komplet sa filterima i nepovratnim ventilima na ulazu;
- razdelnog ventila sa servo motorom sa tri kontakta, 
  sa pomoćnim mikroprekidačem;
- termostata za senzorom za solarne sisteme, za upravljanje razdelnim 	   	
  ventilom. Prikaz temperature na displeju;
- izolacije.

Spojnice mešnog ventila sa podesivim pozicijama ulaznih i izlaznih 
priključaka.

Mešni ventil
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
pmax: 10 bar.
Područje regulacije temperature: 35–55 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.

Razdelni ventil
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -5–110 °C.

Servomotor
Sa tri kontakta.
Napajanje: 230 V (AC).
Potrošnja: 8 VA.
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača: 0,8 A (230 V).
Tmin-Tmax: 0–55 °C.
Klasa zaštite: IP 44 (kontrolni kalem u vertikalnom položaju)
                        IP 40 (kontrolni kalem u horizontalnom položaju)
Vreme manevra: 10 s.
Dužina kabla za napajanje: 1 m.

Termostat sa senzorom
Napajanje: 230 V (AC).
Područje regulacije temperature: 25–50 °C.
Fabrički podešen 45 °C.
Klasa zaštite kućišta: IP 54.

Rezervni delovi za priključni set serije 264 i 265.

F29399
F29488
161014

aktuator

Ø 6 mm sonda

držač sonde Pt1000 od nerđajućeg čelika

USER OUTLET

NON-MODULATING
BOILER

COLD WATER
INLET COLD

Hidraulička šema

USER OUTLETSOLAR SOLAR USER OUTLET

Kod

Kod

KOTAO

HLADNA

SOLAR POTROŠAČ POTROŠAČSOLAR

HLADNA

KOTAO

MEŠNA

HLADNA VODA

POTROŠAČ

KOTAO

HLADNA VODA
ULAZ
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265 	  teh. brošura 01163

SOLARINCAL

Funkcija

Termostat sa sondom, smešten je na dovodu tople vode koja dolazi iz 
solarnog bojlera, upravlja trokrakim razdelnim ventilom koji se nalazi na 
ulazu u set. U odnosu na podešenu temperaturu ventil preusmerava između 
solarnog i kotlovskog kruga grejanja.
Termostatski mešni ventil smešten na izlazu iz seta konstantno reguliše 
temperaturu vode koja se šalje ka potrošaču.

SOLARNI PRIKLJUČNI SET

Šema primene solarnog seta SOLARINCAL serija 265

265352
F29384

1
1

–
–

3/4”
rezervni mešni ventil za serije 262 i 265

265001 1 –

Priključni set za serije 264 i 265.

264359
265359
F29525
F29466
F29467

set 264 bez termostata i senzora

set 265 bez termostata i senzora

kutija za uključivanje sa tri releja

sonda Ø 15 mm 

držač sonde Ø 15 mm

265	
Termostat sa displejem koji pokazuje temepraturu 
u rezervoaru.
Za solarne setove serija 264 i 265.
Napajanje: 230 V (AC).
Područje regulacije temperature: 25–50 °C.
Fabrički podešen: 45 °C.
Klasa zaštite kućišta: IP 54.

Solarni priključni set, sa toplotnom integracijom.
Sastoji se od:
- podesivog termostatskog mešnog ventila , sa osiguranjem protiv 	    	
  opekotina, za solarne sisteme.
- komplet sa filterima i nepovratnim ventilima na ulazu;
- razdelnog ventila sa servo motorom sa tri kontakta, sa pomoćnim 	  	
  mikroprekidačem;
- termostata sa senzorom za solarne sisteme, za upravljanje razdelnim 	  	
  ventilom. Prikaz temperature na displeju;
- izolacije.
Spojnice mešnog ventila sa podesivim pozicijama ulaznih i izlaznih 
priključaka.

Mešni ventil
Za tehničke detalje pogledati seriju 264.
Razdelni ventil
Za tehničke detalje pogledati seriju 264.
Servomotor
Za tehničke detalje pogledati seriju 264.
Termostat sa senzorom
Za tehničke detalje pogledati seriju 264.

MODULATING
BOILER

COLD WATER
INLETCOLD

MIXED

Hidraulička šema

Kod

Kod

Kod

KOTAO

HLADNA HLADNA

SOLARMEŠNA MEŠNA SOLAR

KOTAO

HLADNA VODA
ULAZ

KOTAO

HLADNA VODA

POTROŠAČ



322

13 A

262 	  teh. brošura 01164

SOLARINCAL-T

Funkcija
Termostatski mešni ventil, smešten na ulazu u set, prima toplu vodu koja 
dolazi iz solarnog bojlera. U odnosu na podešenu temperaturu ventil 
automatski i proporcionalno preusmerava između solarnog i kotlovskog 
kruga grejanja sa toplotnom integracijom.
Ventil podešava protoke kako bi optimizovao energiju sadržanu u solarnom 
bojleru, a time uključivanje kotla sveo na minimum.
Termostatski ventil sa funkcijom protiv opekotina, smešten na izlazu iz seta, 
konstantno kontroliše i ograničava temperaturu vode koja se šalje potrošaču.

Hidraulička šema

SOLARNI TERMOSTATSKI PRIKLJUČNI SET

Šema primene solarnog termostatskog priključnog seta SOLARINCAL-T serija 262

Solarni termostatski priključni set, sa toplotnom integracijom.
Sastoji se od:
- podesivog termostatskog mešnog ventila , sa osiguranjem protiv 	
  opekotina, za solarne sisteme.
- komplet sa filterima i nepovratnim ventilima na ulazu;
- razdelnog termostatskog ventila;
- izolacije.

Spojnice mešnog ventila sa podesivim pozicijama ulaznih i izlaznih 
priključaka.

Mešni ventil
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 10 bar.
Područje regulacije temperature: 35–55 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.
Performanse prema standardima NF 079 dok.8, EN 15092, EN 1111, 
EN 1287.

Razdelni ventil
Telo od mesinga.
pmax radni: 10 bar.
Fabrički podešen 45 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.

262350
F29384

1
1

–
–

3/4”
rezervni mešni ventil za serije 262 i 265

Kod

262 	    teh. brošura 01164

SOLARINCAL-T
Solarni termostatski priključni set, 
sa toplotnom integracijom.
Bez zaštitne izolacije.

262342 1 –1/2”

Kod

KOTAO KOTAO

HLADNA HLADNA

SOLAR SOLARPOTROŠAČ POTROŠAČ

HLADNA VODA
ULAZ

HLADNA VODA

POTROŠAČ
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Solarni termostatski priključni set, sa toplotnom integracijom.
Sastoji se od:
- podesivog termostatskog mešnog ventila , sa osiguranjem protiv 	
  opekotina, za solarne sisteme.
- komplet sa filterima i nepovratnim ventilima na ulazu;
- razdelnog termostatskog ventila;
- termostatskog uređaja za kontrolu;
- izolacije.

Mešni ventil
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 10 bar.
Područje regulacije temperature: 35–55 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.
Performanse prema standardima NF 079 dok.8, EN 15092, EN 1111, 
EN 1287.

Razdelni ventil
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 10 bar.
Fabrički podešen 45 °C.
Tmax ulazna: 100 °C.

Termostatski uređaj za kontrolu
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
Fabrički podešen: 30 °C.
Tmax ulazna: 85 °C.
PATENT.

263 	  teh. brošura 01164

SOLARINCAL-T PLUS

Funkcija
Termostatski mešni ventil, smešten na ulazu u set, prima toplu vodu koja 
dolazi iz solarnog bojlera. U odnosu na podešenu temperaturu, ventil 
automatki i proporcionalno preusmerava između solarnog i kotlovskog 
kruga grejanja sa toplotnom integracijom. Ventil podešava protoke kako 
bi optimizovao energiju sadržanu u solarnom bojleru, a time uključivanje 
kotla sveo na minimum.
Poseban termostatski uređaj za kontrolu ograničava temperaturu vode na 
ulazu u kotao, kako bi se sprečilo često uključivanje i isključivanje kotla, a 
samim tim i nepravilnosti u radu kotla.
Termostatski ventil sa funkcijom protiv opekotina, smešten na izlazu iz 
seta, konstantno kontroliše i ograničava temperaturu vode koja se šalje 
potrošaču.
Hidraulička šema

SOLARNI TERMOSTATSKI PRIKLJUČNI SET

Šema primena solarnog termostatskog priključnog seta SOLARINCAL-T Plus serija 263

263350 1 –3/4”

Kod

KOTAO KOTAO

HLADNAHLADNA

SOLAR SOLARPOTROŠAČ POTROŠAČ

HLADNA VODA
ULAZHLADNA VODA

POTROŠAČ

KOTAO
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KOMBINOVANI SIGURNOSNI VENTIL

309461
309471
309401
309561
309571
309501

1/2” M x Ø 15	   6 bar
1/2” M x Ø 15	   7 bar
1/2” M x Ø 15	 10 bar
3/4” M x Ø 22	   6 bar
3/4” M x Ø 22	   7 bar
3/4” M x Ø 22	 10 bar

1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20

309	  teh. brošura 01147

Sigurnosni ventil za temperaturu i pritisak.
Za solarne sisteme, 
za zaštitu solarnog bojlera.
Telo od legure koja sprečava 
ispuštanje cinka .
Fabrički podešen: 90 °C.
Snaga pražnjenja:
1/2” x Ø 15: 10 kW.
3/4” x Ø 22: 25 kW.
Fabrički podešen: 6–7–10 bar.
U skladu sa standardom EN 1490:
7–10 bar.

Kod

Funkcija

Ventil prati i ograničava temperaturu i pritisak tople 
sanitarne vode u solarnom bojleru, zatim ograničava 
porast temperature iznad 100 °C i stvaranje pare. 
Prilikom dostizanja podešenih vrednosti, ventil 
ispušta u atmosferu potrebnu količinu vode i time 
vraća temperaturu i pritisak na vrednosti potrebne 
za normalan rad sistema.
Kako opadaju temperatura i pritisak, dešava se 
suprotan proces gde se ventil postepeno ponovo 
zatvara u okviru tolerancija zadatih predpodešenih 
parametara.

Sertifikati proizvoda su u skladu sa evropskim 
standardom EN 1490.
Takođe ispunjava zahteve standarda Buildcert (UK).

SOLARNI BOJLER

Šema primene ventila serije 309 na solarnom bojleru

SIGURNOSNI UREĐAJ PROTIV SMRZAVANJA

1/2” Ž sa holenderom603040 1 50

603          	
ICECAL®

Sigurnosni uređaj protiv smrzavanja.
Za solarne sisteme, za zaštitu solarnog bojlera.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka .
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax prostora: -30–90 °C.
Temperatura otvaranja: 3 °C.
Temperatura zatvaranja: 4 °C.

Kod

Funkcija

Sigurnosti uređaj protiv smrzavanja 
sprečava stvaranje leda u krugovima 
sanitarne vode i tako sprečava 
potencijalna oštećenja na bojlerima i 
cevima.
Kada se dostigne minimalna 
temperatura vazduha, automatski se 
otvara minimalni prolaz vode ka slavini 
što omogućava mali kontinuirani 
protok čime se smanjuje rizik od 
smrzavanja.
Kada temperatura vazduha poraste 
dešava se suprotan proces, uređaj se 
zatvara i normalni uslovi rada u krugu 
se ponovo uspostavljaju.

Šema primene uređaja serije 603 u krugu sanitarne vode

Zatvorena pozicija

Otvorena pozicija
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Rezervni merač protoka 
za cirkulacione grupe serija 278 i 279.

Merač protoka 1’’ 5–40 za grupu 255266HE.

Pumpa UPM3 15–75
za serije 278HE i 279HE, sa kablom.

REZERVNI DELOVI CIRKULACIONE GRUPE SERIJA 278/279

* Može da se koristi sa PWM kontrolerom

Kod

255018

Kod

F29885 UPM3 15–75 Pumpa

Kod

278003 1–13

278004 8–30

REZERVNI DELOVI CIRKULACIONE GRUPE SERIJA 255/256

Kod

F0000565* PML 25–145 Pumpa

Kod

255003 termometar za razvod 0–160 °C

255004 termometar za povrat 0–160 °C

255005 manometar Ø 40, 0–6 bar

Pumpa PML Solar 25–145 
za grupu 255266.

Kod

161006 sonda Pt1000 - temperatura: -5–80 °C

257006 sonda Pt1000 - temperatura: -50–180 °C

161014 prikjlučak sonde Pt1000

257007 termometar za razvod za serije 267, 269 i 279

257008 termometar za povrat za serije 266, 267, 268, 269, 278 i 279

R29435 manometar za serije 278, 279

Kod

F0000602

Sigurnostni ventil 6 bar.

Skala merača protoka
(l/min)





K O M P O N E N T E  Z A  S I S T E M E  S A  T O P L O T N O M  P U M P O M

Predmontirani geotermalni razdelnik
Modularni distribucioni razdelnik
Zaustavni i balansni ventili za geotermalne razdelnike

bim.caleffi.com
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PREDMONTIRANI GEOTERMALNI RAZDELNIK

110012
110013
110014
110015
110016
110017
110018
110019
110020
110021
110022

za razdelnike sa 2 kruga

za razdelnike sa 3 kruga

za razdelnike sa 4 kruga

za razdelnike sa 5 krugova

za razdelnike sa 6 krugova

za razdelnike sa 7 krugova

za razdelnike sa 8 krugova

za razdelnike sa 9 krugova

za razdelnike sa 10 krugova

za razdelnike sa 11 krugova

za razdelnike sa 12 krugova

110            teh. brošura 01221

Navojne šipke od nerđajućeg čelika 
za sastavljanje modularnog razdelnika.
Navoj M8.

110            teh. brošura 01221

Modularni razdelnik, jedan modul. Od polimera.
pmax radni: 6 bar.
pmax hidrauličkog testa: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–60 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: -20–60 °C.
Fluid: voda, procenat glikola, slani rastvori.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Razdelnik DN 50.
Izlazni priključak: 42 p.2,5 navoj.
Izlazni priključci sa mehaničkom zaptivkom za 
zaustavne ventile serije 111, balansne ventile 
serije 112 i merače protoka serije 113.

110		      teh. brošura 01221

Set za sastavljanje modularnih razdelnika. 
Sastoji se od:
- završnog sklopa od mesinga sa automatskim odzračnim 	
  ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- završnog čepa od mesinga;
- izolacije;
- zavrtnja i navrtki za spojnice i nosača;
- seta nalepnica za smer porotoka i nosače krugova;
- termometra sa priključkom (-30–50 °C);
- 2 zaptivke.

pmax radni: 6 bar.
pmax test sistema: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–60 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: -20–60 °C.
Fluid: voda, rastvori glikola, slani rastvori.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Priključci: 1 1/4” Ž.

110750

110		         teh. brošura 01221

Predmontirani geotermalni razdelnik.
Sastoji se od:
- automatskih odzračnih ventila;
- termometara Ø 80 mm;
- slavina za punjenje/pražnjenje;
- razdelnika i sabirnika od polimera
- završnih čepova sa izolacijom;
- zidnih nosača od nerđajućeg čelika;
- seta nalepnica za označavanje smera toka i indetifikaciju   	
  krugova;
- zavrtanja za fiksiranje.

pmax radni: 6 bar.
pmax hidrauličkog testa: 10 bar.
Tmin-Tmax: - 10–60 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: -20–60 °C.
Fluid: voda, rastvori glikola, slani rastvori.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Razdelnik DN50.
Maksimalni protok: 7 m3/h.
Međuosno rastojanje izlaza: 100 mm.
Izlazni priključci sa mehaničkom zaptivkom za zaustavne ventile 
serije 111, balansne ventile serije 112 i merače protoka serije 113.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 –

1107B5
1107C5
1107D5
1107E5
1107F5
1107G5
1107H5

2 kruga

3 kruga

4 kruga

5 krugova

6 krugova

7 krugova

8 krugova

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

42 p.2,5 TR

42 p.2,5 TR

42 p.2,5 TR

42 p.2,5 TR

42 p.2,5 TR

42 p.2,5 TR

42 p.2,5 TR

1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–

MODULARNI GEOTERMALNI RAZDELNICI

110700 1 –

Za više od 8 krugova, pogledajte modularne razdelnike

Kod Priključci

Kod

Kod

Kod

110                 teh. brošura 01221

Par nosača od nerđajućeg čelika za pričvršćivanje 
modularnih razdelnika.
Sistem za brzo pričvršćivanje na zid.
Sistem za brzo pričvršćivanje razdelnika na nosače.
Sa zavrtnjima i navrtkama.

110001 1 –

Kod
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112621
112631
112641

42 p.2,5 TR x Ø 25
42 p.2,5 TR x Ø 32
42 p.2,5 TR x Ø 40

0,3–1,2
0,3–1,2
0,3–1,2

Skala (m3/h)

112	   teh. brošura 01235

Balansni ventil sa meračem protoka.
Komplet sa spojnicom za polietilenske cevi.
Direktno očitavanje protoka.
Loptasti ventil za podešavanje protoka.
Graduisana skala merača protoka sa magnetnim 
indikatorom promene vrednosti protoka.
Telo ventila i merača protoka su od mesinga.
Priključak na razdelnik: 
Ž priključci sa navrtkom 42 p.2,5 TR.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: -10–40 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: -20–60 °C.
Fluid: voda, rastvori glikola, slani rastvori.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tačnost: ±10 %.

112             teh. brošura 01235

Izolacija za balansne ventile.
Materijal: PE-X.
Debljina: 10 mm.
Gustina: unutrašnji deo 30 kg/m3, 
spoljašnji deo 80 kg/m3.
Toplotna provodljivost (DIN 52612): 
na 0 °C: 0,038 W/(m·K); na 40 °C: 0,045 W/(m·K).
Koeficjent otpornosti na vodenu paru  
(DIN 52615): > 1.300.
Tmin-Tmax: 0–100 °C.
Otpornost na vatru (DIN 4102): klasa B2.

Ø 25 - Ø 32
Ø 40

Koristiti

112001
112003

1
1

–
–

1
1
1

–
–
–

ZAUSTAVNI I BALANSNI VENTILI ZA GEOTERMALNE RAZDELNIKE SERIJE 110

Kod

Kod

110
Spojnica sa zaptivkom.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: 40 °C.

110050
110060

1
1

–
–

871025
871032
871040

42 p.2,5 TR x Ø 25
42 p.2,5 TR x Ø 32
42 p.2,5 TR x Ø 40

871
Zaustavni ventil sa spojnicom 
za polietilenske cevi.
Telo od mesinga.
Priključak na razdelnik: 
Ž priključak sa navrtkom 42 p.2,5 TR.
pmax radni: 16 bar.
Tmin-Tmax: -10–40 °C.
Tmin-Tmax ambijenta: -20–60 °C.
Fluid: voda, rastvori glikola, slani rastvori.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Za izolaciju serije 111.

1
1
1

–
–
–

42 p.2,5 TR x 3/4”
42 p.2,5 TR x 1”

Kod

Kod

Upotreba merača protoka veoma pojednostavljuje proces balansiranja 
sistema jer se protok može izmeriti i regulisati u svakom trenutku. Nema 
potreba za priključcima za merenje diferencijalnog pritiska i odgovorajućeg 
dijagrama.





K O M P O N E N T E  Z A  S I S T E M E  N A  B I O M A S U

Sigurnosni uređaji
Antikondenzacioni ventil
Antikondenzaciona cirkulaciona jedinica
Antikondenzaciona, recirkulaciona i distributivna jedinica

bim.caleffi.com
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SIGURNOSNI UREĐAJI

Funkcija

Ovaj ventil ispušta vodu iz sistema kada se 
dostigne na njemu zadata temperatura. Sa 
aktivnom sigurnošću. Koristi se za kotlove 
na čvrsta goriva (ne praškasta) za otvoreni 
ili zatvoreni sistem u skladu sa važećim 
propisima.

Preporučeni standardi INAIL - Ex ISPESL
Prema odredbama Zbirke R Ed. 2009, u vezi 
sa ”centralnim grejanjem toplom vodom 
temperature ne veće od 110 °C i toplotnim 
kapacitetom većim od 35 kW”, upotreba 
sigurnosnog ispusnog ventila se predviđa u:
Otvorenim sistemima
-	� Sistemi sa kotlovima na čvrsta goriva, na mestu 

potrošnje toplotnog grejača ili izmenjivača 
(poglavlje R.3.C., tačka 2.1 strana i 2).

Zatvorenim sistemima
-	� Sistemi sa kotlovima na čvrsta goriva 

nominalne snage do 100 kW sa delimičnim 
otklanjanjem na mestu disipacije (poglavlje 
R.3.C., tačka 3.2).

Funkcija

Sigurnosni ispusni termički ventil 
ograničava temperaturu vode 
u kotlovima na čvrsta goriva sa 
ugrađenim rezervoarom ili sigurnosnim 
izmenjivačem (za brzo hlađenje). Pri 
postizanju podešene temperature 
ventil za dotok vode iz mreže se otvara. 
Voda prolazi kroz ugrađeni rezervoar ili 
sigurnosni izmenjivač kako bi se odveo 
višak toplote i tako smanjila temperatura 
vode u kotlu.

Preporučeni standardi
Njegova upotreba je predviđena 
standardom INAIL - Ex ISPESL, zbirka 
R Ed. 2009, poglavlje R.3.C. tačka 2.1, 
pismo i2; tačka 3.1, deo i; tačka 3.3. Ventil 
je u skladu sa standardom EN 14597, može se kombinovati sa kotlovima na 
čvrsta goriva snage do 100 kW, ako se koristi u skladu sa zahtevima standarda 
EN 12828, UNI 10412–2 i EN 303–5.

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

542           teh. brošura 01001

Ispusni termički ventil.
Ručno resetovanje u slučaju gašenja gorionika 
ili aktiviranja alarma.
Radni pritisak: 0,3 ≤ p ≥ 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Fabrički podešen: 98 °C, 99 °C.
Kapacitet ispuštanja:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

542870
542880

1
1

10
10

1 1/2” M x 1 1/4” Ž
1 1/2” M x 1 1/2” Ž

98 °C
99 °C

PodešavanjeKod

543        teh. brošura 01057

Sigurnosni ispusni termički ventil za 
kotlove na čvrsta goriva.
Telo od mesinga. Hromirano.
Sa dvostrukim sigurnosnim senzorom.
Navojni priključci: Ž.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.

Fabrički podešen: 98 °C 
(0/-4 °C).
Protok pražnjenja za Δp 
1 bar i T=110 °C: 3000 l/h.
Dužina kapilarne cevi: 
1300 mm.

U skladu sa standardom EN 14597.

543513
543503

3/4” Ž
3/4” Ž

1
1

10
10

98 °C
98 °C

PodešavanjeKod

www.tuv.com
ID 0000021744

žuto mesingano telo

KOTAO 
NA ČVRSTA 

GORIVA

KOTAO 
NA ČVRSTA 

GORIVA
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SIGURNOSNI UREĐAJI

Funkcija

Regulator promaje, instalira se na kotao 
i pomoću termostatskog elementa koji 
je uronjen u fluid, automatski podešava 
protok vazduha i obezbeđuje stalno i 
potpuno sagorevanje.

Funkcija

Dostizanjem podešene temperature, 
ispusni termički ventil ispušta vodu iz 
sistemu za grejanje sa kotlom na čvrsta 
goriva. Uređaj pripada grupi sigurnosnih 
ispusnih ventila sa daljinskim 
sigurnosnim senzorom i ventilom za 
punjenje. Ispuštanje vode ograničava 
temperaturu vode, dok se punjenjem 
nadoknađuje ispuštena voda iz sistema.

Preporučeni standardi
Koriste se kada nema sigurnosnog 
izmenjivača i za toplotne izvore < 35 kW 
(Italija).

RESIDENZIAL 
DEVICE

Funkcija

Kada je dostignuta podešena 
temperatura, dovod hladne vode i otvor 
za pražnjenje se otvaraju u isto vreme 
sve dok temperatura ne padne ispod 
označene vrednosti kada se dovod 
hladne vode i otvor za pražnjenje 
zatvaraju istovremeno.

Preporučeni standardi
Koriste se kada nema sigurnosnog 
izmenjivača i za toplotne izvore < 35 kW 
(Italija).

RESIDENTIAL 
DEVICE

544         teh. brošura 01058

Ispusni termički ventil, 
sa aktivnom sigurnošću.
Sa automatskim dopunjavanjem.
Za kamine i kotlove na čvrsta goriva.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 110 °C.
Tmin-Tmax: 5–110 °C.
Tmin-Tmax prostora: 1–50 °C.

Fabrički podešen: 
100 °C (0/-5 °C).
Protok pražnjenja za 
Δp 1 bar i T=110 °C: 1600 l/h.
Dužina kapilarne cevi:
1300 mm.

544400 1/2” 1 10100 °C

PodešavanjeKod

544	
Ispusni termički ventil, 
za kotlove na čvrsta goriva, 
sa ručicom za ručno ispuštanje.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radna: 120 °C.
Fabrički podešen: 100 °C (0/-5 °C).
Protok pražnjenja za 
Δp 1 bar i T=110 °C: 1800 l/h.

544501 3/4” 1 –100 °C

PodešavanjeKod

529150* 3/4” M ISO 7/1 1 10

Kod
Dužina čaure

 (mm)

58
(*) Vidi stranicu 14

529                        teh. brošura 01226

Regulator promaje.
Navojni priključak M.
Tmin-Tmax: 30–90 °C.
U skladu sa standardom EN 14597.

529050
529151

3/4” M ISO 7/1
3/4” M ISO 7/1  

1
1

10
10

Kod
Dužina čaure 

(mm)

58
78

ETAŽNI
KOTAO

ETAŽNI
KOTAO
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Rezervni termostat 
za antikondezacioni ventil.

ANTIKONDENZACIONI VENTIL

M

RI

MIZona formiranja
kondenzacije:
• Rđa i katran
• Korozija
• Smanjena toplotna
   e�kasnost izmenjivača
• Zapaljivost

Primarni i 
sekundarni vazduh:
• E�kasnost 
   sagorevanja Akumulacija pepela

i ostataka
ANTIKONDENZACIONI 

VENTIL

Dimni gasovi 
i kontrola emisije

Funkcija

Antikondenzacioni ventil se koristi u sistemima grejanja sa kotlovima na 
čvrsta goriva i automatski reguliše temperaturu povratne vode u kotao.
Održavanje kotla na visokoj temperaturi sprečava kondenzaciju vodene 
pare sadržane u dimnim gasovima.
Kondenzacija ostavlja naslage, koje se talože na metalnim površinama 
izmenjivača, izazivajući koroziju, smanjenu toplotnu efikasnost izmenjivača i 
pojavu zapaljivih gasova.
Antikondenzacioni ventil obezbeđuje duži vek trajanja i bolju efikasnost 
kotla.

Instaliranje u režimu mešanja (sprečavanje kondenzacije)

28005l

28026l

28006l

28007l

3/4”
1”
1”

1 1/4”

Priključci

Zamena termostata radi izmene podešavanja
Podesivi senzor može se lako skinuti radi održavanja 
ili podešavanja, bez potrebe da se skida telo ventila 
sa cevovoda.

Instaliranje
Ventil se može postaviti na oba kraja kotla u 
bilo kom položaju, horizontalnom ili vertikalnom. 
Preporučuje se instalacija na povrat kotla u 
u razdelnom režimu, takođe je moguće i 
postavljanje na razvod kotla u režimu skretanja u 
skladu sa potrebama sistema kontrole.

Tf

TrTmix

Tset

Tf

TrTmix

Tset

Tf

TrTmix

Tset

Tf

TrTmix

Tset

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

280          teh. brošura 01223	
Antikondenzacioni ventil 
sa termostatskom kontrolom temperature 
povratne vode za kotlove na čvrsta goriva. 
Telo od mesinga.
Priljučci: M sa holenderom.

Maksimalni procenat glikola: 50 %.
pmax radni: 10 bar.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Tpodešeno: 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.
Tačnost: ±2 °C.
Temperatura pri kojoj se by-pass 
potpuno zatvara: 
Tmix= Tpodešeno + 10 °C = Tr.

3,2
3,2
9

12

Kv (m3/h)

20
20
25
32

DN

Podeš. 45 °C 55 °C 60 °C 70 °C
l 4 5 76

l  Kompletiranje koda art.

1
1
1
1

10
10
15
15

F29629
F29630
F29631
F29632
F29633*
F29634*
F29635*
F29636*

Kod 28005l / 28026l

Kod 28005l / 28026l

Kod 28005l / 28026l

Kod 28005l / 28026l

Kod 28006l / 28007l

Kod 28006l / 28007l

Kod 28006l / 28007l

Kod 28006l / 28007l

Upotreba

45 °C
55 °C
60 °C
70 °C
45 °C
55 °C
60 °C
70 °C

Podešavanje

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Komponente

1)	 Termostatski senzor
2)	 Zatvarač
3)	 Opruga

4) Čep
5)	 Telo ventila

Kod

Kod

Izbor ventila
Ventil bi trebalo izabrati prema Kv vrednosti (u skladu sa dimenzijom tela 
ventila) a ne samo na osnovu dimenzije prikjlučka ventila. Znajući protok 
u sistemu trebalo bi izračunati tačan pad pritiska na ventilu pomoću Kv 
vrednosti. Zbir padova pritiska na ventilu i ostatku sistema trebalo bi da bude 
u skladu sa raspoloživim naporom pumpe.

*  Za upotrebu i kod serija 281, 282, 2850, 2851, 2853, 2855

2

5

3

4

1

RAZVOD 
BY-PASS

PO
VR

A
T 

KO
TL

A

PO
VR

A
T 

SI
ST

EM
A

Maks. preporučena 
snaga

10 kW
10 kW
35 kW
45 kW
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28106lWYP
28107lWYP

RECIRKULACIONA I DISTRIBUTIVNA JEDINICA

Funkcija

Ova jedinica omogućuje vezu kotla na čvrsto gorivo sa potrošačem (direktno 
ili preko akumulacionog rezervoara). Kontroliše povratnu temperaturu u 
kotao kako bi se izbegla kondenzacija pomoću ugrađenog termostatskog 
uređaja.

Konstruktivni detalji

Izliven iz komada i reverzibilnost
Kompaktni mesingani odlivak, sa kućištem za pumpu i funkcionalne 
komponente, omogućuje brzu montažu uređaja, bilo sa leve ili desne strane 
kotla, poštujući naznačen smer protoka. Termometar se može izvaditi iz 
kućišta i postaviti na zadnju stranu uređaja.

Antikondenzacioni ventil
Uređaj sadrži termostatski senzor za kontrolu temprature povratne vode u 
kotao radi sprečavanja kondenzacije. Senzor se može izvaditi iz tela ventila 
radi održavanja ili zamene.

Ventil za prirodnu cirkulaciju
Funkcija ovog uređaja je da obezbedi prirodnu 
cirkulaciju fluida u slučaju prestanka rada pumpe usled 
prekida (nestanka) struje ili kvara pumpe. Kada je pumpa 
aktivna, pritisak fluida drži ventil u zatvorenom položaju, 
terajući vodu kroz antikondenzacioni termostatski ventil. 
U slučaju da pumpa prestane sa radom, a voda u kotlu je 
na visokoj temperaturi, počinje prirodna cirkulacija vode 
obilazeći antikondenzacioni ventil, čime se sprečava da 
temperatura u kotlu dostigne opasno visoku vrednost.

Odvajač nečistoće
Konstantno odvaja nečistoću iz sistema. Dostupan je kao dodatna oprema, 
DIRTCAL® dirt serije 5462.

281	        		   teh. brošura 01224	
Antikondenzaciona, recirkulaciona i distributivna jedinica, 
sa termostatskom kontrolom temperature povratne vode 
u kotao na čvrsta goriva.
Telo od mesinga.
Sa izolacijom.
Priključci: Ž sa holenderom.
Fluid: voda, rastvori glikola.
Maksimalni procenat glikola: 50 %.
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
pmax radni: 10 bar.
Maksimalni preporučeni protok: 2 m3/h.
Skala termometra: 0–120°C.

Antikondenzacioni ventil
Tmin-Tmax: 5–100 °C.
Podešavanja: 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C.
Tačnost: ±2 °C.
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešavanja + 10 °C.

Pumpa
Visokoefikasna pumpa WILO PARA MS/7.

Za rezervni termostat 
pogledati stranu 334

Podeš. 45 °C 55 °C 60 °C 70 °C
l 4 5 76

Komponente

1)	 Antikondenzacioni termostatski 	
     ventil
2)	 Visokoefikasna pumpa
3)	 Ventil za prirodnu cirkulaciju

4)	 Holender sa ugrađenim   	   	
      loptastim ventilom
5)	 Priključak za termometar
6)	 Izolacija

25
25

1” Ž
1 1/4” Ž

pumpa WILO PARA MS/7

pumpa WILO PARA MS/7

1
1

–
–

DN PriključciKod

Izbor jedinice
Jedinu bi trebalo izabrati na osnovu raspoloživog napora na priključcima i u 
zavisnosti od DN a ne samo na osnovu priključaka. Znajući padove pritska u 
sistemu, raspoloživi napor jedinice bi trebalo proceniti.

RAZVOD 
BY-PASS

KOTAO 
POVRAT

SISTEM 
POVRAT

F29806 rezervni rotor za jedinicu 281 1 –

Kod

l  Kompletiranje koda art.
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COLD
MIX

COLD WATER
INLET

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

DHW
STORAGE

INSTANTANEOUS
DHW WITH COL OR
HEAT EXCHANGER

Šema primene za set 262 SOLARINCAL-T sa kotlom na čvrsta goriva

MODULATING 
BOILER

COLD
MIX

COLD WATER
INLET

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

DHW
STORAGE

INSTANTANEOUS
DHW WITH COL OR
HEAT EXCHANGER

Šema primene seta serije 265 SOLARINCAL sa kotlom na čvrsto gorivo

PRIKLJUČNI SETOVI ZA POVEZIVANJE KOTLOVA 
NA ČVRSTA I GASOVITA GORIVA  

MODULATING 
BOILER

COLD
MIX

COLD WATER
INLET

SOLID FUEL
GENERATOR

SOLID FUEL
GENERATOR

DHW
STORAGE

INSTANTANEOUS
DHW WITH COL OR
HEAT EXCHANGER

Šema primene za set 263 SOLARINCAL-T PLUS sa kotlom na čvrsta goriva

MEŠANA 
VODA

HLADNA 
VODA

HLADNA 
VODA
ULAZ

HLADNA 
VODA
ULAZ

GASNI
KOTAO

KOTAO NA 
ČVRSTO 
GORIVO

KOTAO NA 
ČVRSTO 
GORIVO

REZERVOAR 
STV

TRENUTNA 
PRIPREMA STV 

SA ILI BEZ 
IZMENJIVAČA

KOTAO NA 
ČVRSTO 
GORIVO

KOTAO NA 
ČVRSTO 
GORIVO

TRENUTNA 
PRIPREMA STV 

SA ILI BEZ 
IZMENJIVAČA

TRENUTNA 
PRIPREMA STV 

SA ILI BEZ 
IZMENJIVAČA

REZERVOAR 
STV

MEŠANA 
VODA

HLADNA 
VODA

REZERVOAR 
STV

GASNI
KOTAO

MEŠANA 
VODA

HLADNA 
VODA

KOTAO NA 
ČVRSTO 
GORIVO

HLADNA 
VODA
ULAZ
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340

4370
Mehanička spojnica. 
Za cevi od mekog 
i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika 
i nerđajućeg čelika. 
Sa O-ring zaptivkom.

437010
437012
437014
437015
437016

23 p.1,5 – Ø 10 
23 p.1,5 – Ø 12 
23 p.1,5 – Ø 14
23 p.1,5 – Ø 15
23 p.1,5 – Ø 16

Kod

6790 DAR
Spojnica za višeslojne 
plastične cevi. 
Za rad na konstantno 
visokim temperaturama.

679014
679024
679025
679044
679064*
679065*
679066*
679067*

23 p.1,5 – Ø 14x2
23 p.1,5 – Ø 16x2
23 p.1,5 – Ø 16x2,25
23 p.1,5 – Ø 18x2
23 p.1,5 – Ø 20x2
23 p.1,5 – Ø 20x2,25
23 p.1,5 – Ø 20x2,5
23 p.1,5 – Ø 20x2,9 (REHAU cev)

Kod

4380
Mehanička spojnica. 
Za bakarne cevi.
Sa PTFE zaptivkom.

438010
438012
438014
438015
438016
438018

23 p.1,5 – Ø 10
23 p.1,5 – Ø 12
23 p.1,5 – Ø 14
23 p.1,5 – Ø 15
23 p.1,5 – Ø 16
23 p.1,5 – Ø 18 sa metalnim ojačanjem

Kod

681000
681002
681001
681006
681015
681017 
681024
681026
681035
681044

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

17,5–8,0
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0 
11,5–12,0
12,5–13,0
13,5–14,0

12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16 
16–18
16–18
16–18

6810 DAR
Spojnica za jednoslojne 
i višeslojne plastične 
cevi.

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

Serije:	 338
	 339
	 425
	 426
	 222	 232
	 223	 233
	 227	 237

Serije:	 4001
	 4003
	 4004
	 4005

Serije:	 340
	 341
	 342
	 343
	

Serije:	 456
	 455
	 4501
	 348
	 452
	 328

Serije:	 382

23 p.1,5 M – Ø 1823 p.1,5 cevni priključak

HROMIRANE MESINGANE SPOJNICE

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi
je potrebno kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679.

6810 DAR
Spojnica sa 
samopodesivim 
prečnikom za 
jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.
Sjajno hromirana. 

681101
681124

23 p.1,5
23 p.1,5

19,5–10
11,5–12

12–14,4
14–16,4

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

4371
Mehanička spojnica.
Za cevi od mekog 
i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika 
i nerđajućeg čelika. 
Sa O-ring zaptivkom.

437112
437114
437115
437116

23 p.1,5 – Ø 12 
23 p.1,5 – Ø 14
23 p.1,5 – Ø 15 
23 p.1,5 – Ø 16

Kod

* Sa metalnim prstenom

4470
Mehanička spojnica, 
kompaktna.
Za cevi od mekog 
i tvrdog bakra, mesinga, 
čelika i nerđajućeg čelika. 
Sa O-ring zaptivkom.

447010
447012
447014
447015
447016

23 p.1,5 – Ø 10 
23 p.1,5 – Ø 12 
23 p.1,5 – Ø 14
23 p.1,5 – Ø 15
23 p.1,5 – Ø 16

Kod

4390
Spojnica za bakarne cevi 
sa zaptivkom
Hromirana.
Ne koristiti sa ventilima 
serije 232. 

439010
439012
439014
439016

23 p.1,5 – Ø 10 
23 p.1,5 – Ø 12
23 p.1,5 – Ø 14 
23 p.1,5 – Ø 16

Kod
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3/4” cevni priključak

438512
438514
438515
438516
438518

3/4” – Ø 12
3/4” – Ø 14
3/4” – Ø 15
3/4” – Ø 16
3/4” – Ø 18

Kod

4375
Mehanička spojnica za 
cevi od mekog i tvrdog 
bakra, mesinga, čelika i 
nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.

437510
437512
437514
437515
437516
437518

3/4” – Ø 10
3/4” – Ø 12
3/4” – Ø 14
3/4” – Ø 15
3/4” – Ø 16
3/4” – Ø 18

Kod

681502
681500
681501
681506
681515
681517
681524
681526
681535
681537
681546
681555
681556
681564

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

17,5–8,0
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
12,5–13,0
13,5–14,0
14,5–15,0
15–15,5

15,5–16,0

12–14
14–16
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
18–20
18–20
18–20
18–20
18–20

6815 DAR
Spojnica sa 
samopodesivim 
prečnikom za 
jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

Serije:	 3010
	 3011
	 3012
	 3013
	 3014
	 3015	

Kod:	 338452
	 339452
	 340452
	 342452
	 343452

4385
Mehanička spojnica 
za bakarne cevi.
Sa PTFE zaptivkom.

3/4” M – Ø 18

HROMIRANE MESINGANE SPOJNICE

6792 DAR
Spojnica za višeslojne 
plastične cevi za rad 
na konstantno visokim 
temperaturama.

679264
679265
679266

Kod

3/4” – Ø 20x2
3/4” – Ø 20x2,25
3/4” – Ø 20x2,5

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi
je potrebno kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679.
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3470
Mehanička spojnica za 
cevi od mekog i tvrdog 
bakra, mesinga, čelika 
i nerđajućeg čelika. 
Sa O-ring zaptivkom.

347010
347012
347014
347015
347016

23 p.1,5 – Ø 10
23 p.1,5 – Ø 12
23 p.1,5 – Ø 14
23 p.1,5 – Ø 15
23 p.1,5 – Ø 16

Kod

680000
680002
680001
680006
680015
680017
680024
680026
680035
680044

23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5
23 p.1,5

17,5–8,0
19–9,5

19,5–10,0 
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
13,5–14,0

12–14
14–16
12–14 
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
16–18

6800 DAR
Spojnica sa 
samopodesivim 
prečnikom za 
jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi.

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

680055
680064

23 p.1,5
23 p.1,5

14,5–15
15,5–16

18–20
18–20

6800 DAR
Spojnica sa samopodesivim 
prečnikom za jednoslojne 
i višeslojne plastične cevi.

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

Serije:	 350
	 351
	 349

Serije:	 356
	 357
	 385
	 161

Serije:	 354

Serije:	 933	  940
	 941	  942
	 943	  944
	 945	  946
	 947	  948

23 p.1,5 M – Ø 18

MESINGANE SPOJNICE

23 p.1,5 cevni priključak

6791 DAR
Spojnica za višeslojne 
plastične cevi za rad 
na konstantno visokim 
temperaturama.

679114
679124
679125
679144

23 p.1,5 – Ø 14x2
23 p.1,5 – Ø 16x2
23 p.1,5 – Ø 16x2,25
23 p.1,5 – Ø 18x2

Kod

4460
Kompaktna mehanička 
spojnica za cevi od 
mekog i tvrdog bakra, 
mesinga, čelika i 
nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.

446010
446012
446014
446015
446016

23 p.1,5 – Ø 10 
23 p.1,5 – Ø 12 
23 p.1,5 – Ø 14
23 p.1,5 – Ø 15
23 p.1,5 – Ø 16

Kod

Za pravilnu upotrebu spojnica, višeslojne plastične cevi je 
potrebno kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679.
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3475
Mehanička spojnica, 
za cevi od mekog i 
tvrdog bakra, čelika i 
nerđajućeg čelika.
Sa O-ring zaptivkom.

347510
347512
347514
347515
347516
347518

3/4” – Ø 10
3/4” – Ø 12
3/4” – Ø 14
3/4” – Ø 15
3/4” – Ø 16
3/4” – Ø 18

Kod

CALEFFI

Serije:	 592

	
Serije:	 650
 

Serije:	 662
	 6620
	 6621
	 663
	 6630
	 6631
	 666...S1*
	 667...S1*
	 668...S1*
	 664
	 665
	 669
	 657

Serije:	 933
	 940
	 941
	 942
	 943
	 945
	 946

680507
680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537 
680544
680546
680555
680556
680564
680505

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4” 

17,5–8,5
17,5–8,5

8,5–9,
19–9,5

19,5–10,0
19,5–10,0
10,5–11,0
10,5–11,0
11,5–12,0
11,5–12,0
12,5–13,0
12,5–13,0
13,5–14,0
13,5–14,0
14,5–15,0
15–15,5

15,5–16,0
      17

10,5–12
12–14
12–14
14–16 
12–14
14–16
14–16
16–18
14–16
16–18
16–18
18–20
16–18 
18–20
18–20
18–20
18–20
  22,50

6805 DAR
Spojnica sa 
samopodesivim 
prečnikom za 
jednoslojne i višeslojne 
plastične cevi. 

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

680687
680605

1”
1”

17,5
19,5

25
25

6806 DAR
Spojnica 
za plastične cevi. 

Kod Øunutrašnji Øspoljašnji

Serije:	 941
	 942

3/4” M – Ø 18

1” M – Ø 25

MESINGANE SPOJNICE

3/4” cevni priključak

679514
679524
679525
679544
679564
679565
679566

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4” 
3/4”
3/4”

Ø 14 x 2,0
Ø 16 x 2
Ø 16 x 2,25,
Ø 18 x 2,
Ø 20 x 2,
Ø 20 x 2,25
Ø 20 x 2,5

6795 DAR
Spojnica za višeslojne 
cevi za konstantan rad 
na visokoj temperaturi.

Kod

1” cevni priključak

*	 Ne koristiti sa spojnicama 
    serija 347 i 5812

Za pravilnu upotrebu ovih spojnica, višeslojne cevi je 
potrebno kalibrisati Caleffi kalibratorom serije 679.

3475..S1	       
Mehanička spojnica za cevi 
od tvrdog i mekog bakra, 
mesinga, mekog čelika 
i nerđajućeg čelika. 
Sa O-Ring zaptivkom.
Za razdelnike 
serije 668...S1.

347512S1
347514S1

3/4” – Ø 12
3/4” – Ø 14

Kod

680285
680296

3/4” Ž – Ø 25x2,5
3/4” Ž – Ø 26x3

Kod

6802 DAR
Mehanička spojnica za  
višeslojne plastične cevi 
sa priključcima M-Ž.



  Proizvodi u ovom katalogu su projektovani, proizvedeni i plasirani na tržište od strane kompanije Caleffi u skladu sa standardom 
  EN ISO 9001
  Proizvodi samo plasirani na tržište, prikazani u rasporedu po stranama, su jasno obeleženi “zelenom tačkom l”.

Zadržavamo pravo da promenimo naše proizvode i njihove tehničke podatke, sadržane u ovom katalogu, u svakom trenutku i bez prethodne najave.
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