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Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Τ Ο  C A L E F F I  X F Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Ο Λ Ε Σ  Τ Ι Σ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Το σύστημα διπλής φίλτρανσης καθιστά
την επεξεργασία πραγματικά αποδοτική

Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν  Φ Ι Λ Τ Ρ Α Ν Σ Η

Είναι ένα φίλτρο μαγνητικού διαχωρισμού, έξτρα αποτελεσματικό, 
για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. Χάρη στη διπλή 
δράση φιλτραρίσματος, καταφέρνει να συλλαμβάνει σωματίδια 
ακόμα και 2 φορές πιο μικρά σε σχέση με την πλειονότητα των 
φίλτρων της αγοράς, διατηρώντας την αποδοτικότητα του 

στο πέρασμα του χρόνου.

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  &  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η

Η εσωτερική δικτυωτή διάταξη έχει δράση 
διαχωρισμού σωματιδίων

Η αφαιρούμενη κεντρική μαγνητική διάταξη ελκύει 
και κατακρατεί τις σιδηρούχες ακαθαρσίες, ακόμα 
και πολύ μικρών διαστάσεων.

Το πλέγμα του φίλτρου πολύ μεγάλης επιφανείας και 
υψηλής πυκνότητας, συγκρατεί τα μικροσωματίδια

Ο εσωτερικός μηχανισμός με τις βούρτσες 
απομακρύνει και εξάγει όλες τις επικαθίσεις χωρίς 
την ανάγκη αποσυναρμολόγησης του φίλτρου
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Μία αποδοτική εγκατάσταση έχει
χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και

μειωμένο κόστος λειτουργίας

Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ



Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Ο Λ Ε Σ  Τ Ι Σ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Το σύστημα διπλής φίλτρανσης καθιστά
την επεξεργασία πραγματικά αποδοτική

Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν  Φ Ι Λ Τ Ρ Α Ν Σ Η

Το δυνατό μαγνητικό πεδίο συγκρατεί
όλες τις σιδηρούχες ακαθαρσίες

Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η

Προστατεύει από τη δυσλειτουργία των
εξαρτημάτων της εγκατάστασης

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η

Μέγιστη απλοποίηση της διαδικασίας
συντήρησης

Α Υ Τ Ο Κ Α Θ Α Ρ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο

Μία αποδοτική εγκατάσταση έχει
χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και

μειωμένο κόστος λειτουργίας

Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

Ικανότητα εγκατάστασης είτε σε κάθετες, 
είτε σε οριζόντιες σωληνώσεις, με διατήρηση 

των λειτουργικών χαρακτηριστικών

Ε Υ Ε Λ Ι Κ Τ Ο



Η σειρά 577 CALEFFI XF μπορεί να εγκατασταθεί σε είτε μικρές, 

είτε μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις, αφού διατίθεται σε 

διατομές από 3/4’’ ‘εως 2’’.
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Με σπειρώματα διατομών   

DN 20 (3/4”), DN 25 (1”) και DN 32 (1 1/4”)

 

Με Ρακόρ χαλκοσωλήνα διατομών  

DN 20 (Ø 22) και DN 25 (Ø 28)

 

Με σπειρώματα και by-pass διατομών   

DN 40 (1 1/2”), DN 50 (2”)


