
VOORINSTELBARE  
DRUKVERMINDERAARS 
VOOR HOGE TEMPERATUREN

FUNCTIE EN DETAILS

	Voldoet aan de norm EN 1567 om met water 
aanvoertemperaturen tot 80°C te werken.

	Compleet productassortiment.

	Reduceren en stabiliseren de inkomende druk 
van het openbare waterleidingnet, omdat deze 
over het algemeen te hoog en variabel is voor 
een correct gebruik in huisinstallaties.

	Uitneembaar patroon voor regelmatige 
reiniging en onderhoud

	Vooraf instelbaar om vóór de installatie op de 
gewenste waarde te worden geijkt.

	Beweegbare interne onderdelen van 
kunststof materiaal om de vorming van 
kalkafzetting zo veel mogelijk tegen te gaan.

Bescherm je water, bescherm je installatie

SERIE 5350..H



NASLAGDOCUMENTATIE

Materiaal behuizing CR ontzinkingsvrije messing
 EN 12165 CW724R

Max. bovenstroomse druk 16 bar

Benedenstrooms instelbereik 
druk 1÷6 bar

Fabrieksinstelling 3 bar

Max. bedrijfstemperatuur 80°C

Gebruikte vloeistof water
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Met manometer 0÷10 bar

Gecertificeerd volgens de norm 
EN 1567

Gecertificeerd volgens  
de norm EN 1567

Met manometer 0÷10 barMet manometeraansluiting Met manometeraansluiting
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WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TE ALLEN TIJDE EN ZONDER 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF CORRECTIE AAN TE 

BRENGEN AAN DE BESCHREVEN PRODUCTEN EN DE BETREFFENDE 
TECHNISCHE SPECIFICATIES.

serie 5350..H - Brochure 01265

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSINGSSCHEMA

PRODUCTASSORTIMENT
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ART. CODE AANSLUITINGEN

535041H 1/2” 

535051H 3/4” 

535061H 1” 

535071H 1 1/4” 

535081H 1 1/2” 

535091H 2” 

ART. CODE AANSLUITINGEN

535041H AUS 1/2” 

535051H AUS 3/4” 

535061H AUS 1” 

535071H AUS 1 1/4” 

535081H AUS 1 1/2” 

535091H AUS 2” 

ART. CODE AANSLUITINGEN

535040H 1/2” 

535050H 3/4” 

535060H 1” 

535070H 1 1/4” 

535080H 1 1/2” 

535090H 2” 

ART. CODE AANSLUITINGEN

535040H AUS 1/2” 

535050H AUS 3/4” 

535060H AUS 1” 

535070H AUS 1 1/4” 

535080H AUS 1 1/2” 

535090H AUS 2” 

ART. CODE AANSLUITINGEN

535015H ∅ 15

535022H ∅ 22

535028H ∅ 28
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6 Domestic Water Sizer 
DE DIMENSIONERINGSSOFTWARE VOOR WARM-
WATERINSTALLATIES, OOK BESCHIKBAAR VOOR 
SMARTPHONES
Beschikbaar op www.caleffi.com en in app-formaat 
voor smartphone.
Download de versie voor uw mobiele iOS- en  
Android® -telefoon

DOORSNEDE


